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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaeghhicznej (SST)gswymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwgzanych z budow kanalizacji deszczowej przy budowie drogi wewnatjz— ul.Stonecznej wraz z
odwodnieniem w olabie miejscowéci Mochy, gmina Przemet.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosavjest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej przy budowie, modernizacjiremontach drég zgodnie z dokumerdagjrojektowg i
przedmiarem robot.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja deszczowa - éikanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzaegiakéw opadowych.
1.4.2.Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona donfiacyjnego odprowadzaniaiekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony guoawhdzanigciekw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony day@@nia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowej.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony demiiasciekdw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanal przeznaczony doierdmia sciekow z kanaldw oraz kanatdéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamjyio wysokdgci wewretrznej mniejszej rii 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamitgio wysokdci wewretrznej rownej lub wikszej nz 1,0 m.
1.4.3.Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka zgwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona durddo i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaejima zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu anipl na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach piastyc

1.4.3.3. Studzienka pgdzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczondyckenia co najmniej dwédch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studziekbinalizacyjna maga dodatkowy przewdd pionowy
umazliwiaj gcy wytragcenie nadmiaru energiciekéw, sptywajcych z wyej potazonego kanatu doptywowego dozaj
potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowaslepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropeez lwtworu wtazowego,
spetniajca funkcje studzienki pgtzeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjnakaaale przetazowym przeznaczona do kontroli i mtowej
eksploatacji kanatow.
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1.4.3.7. Komora pagtzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona gtzehia co najmniej dwoéch kanatdéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoragoaajpochylng¢ i zagkbienie dna umdiwiajace wyticenie
nadmiaru energiciekéw sptywajcych z wyzej potazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylotciekdw - element na keu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przégie syfonowe - jeden lub wéej zamkngtych przewoddw kanalizacyjnych z rigliwnych, stalowych lub
zelbetowych pracudgych pod dinieniem, przeznaczonych do przephyseiekow pod przeszkadha trasie kanaitu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany si&ci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowegazyaania
czesci sciekdw opadowych i zredukowania maksymalnegezeatia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownigciekéw - obiekt budowlany wyposany w zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowyweirldw z poziomu riszego na Wiszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - gdzenie do odbioréciekow opadowych, splywagych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczgs$ézstudzienki lub komory przeznaczona do czyonceksploatacyjnych.
Wysokasi¢ komory roboczej jest to odlegibpomidzy rzdng dolnej powierzchni pyty lub innego elementu pnzydia
studzienki lub komory, a ¢dng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pgizeniowy komory roboczej z powierzchriiemi, przeznaczony do Zeja obstugi
do komory robocze;j.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywagca komog robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - elemeigliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siewik rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umdiwiajacy dostp do uradzer kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w nigiekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgnkanalizacyjnej pomgidzy kinet asciarng komory robocze;j.

1.4.5.Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania puder SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
Stosowa nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnistavs o wyrobach budowlanych [26].

2.2. Rury kanatowe

2.2.1.Rury do kanalizacji zewatrznej z PCV SN8 zéciank lita o sredniacach wg projektu



2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1.Studzienkisciekowe z kegéw betonowych C35/45 W-8&ednicach wg projektu

2.3.2.Komin wiazowy

Komin wlazowy powinien b§wykonany z:
— kregéw betonowych lulzelbetowych C35/45 W-8 érednicy 0,50 m odpowiadgjych wymaganiom BN-86/8971-
08 [19],

2.3.3.Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sjako monolit z betonu hydrotechnicznego C35/45 W-8
2.3.4.Wpustsciekowy

Wopustsciekowy uliczny typu aizkiego ( kl.D400 ) odpowiadage wymaganiom PN-EN 124 [1],

2.3.5.Separatory

Separator — nie wysbuje

2.3.6.0dwodnienie liniowe
Odwodnienie liniowe — nie wygbuje

2.4. Beton
2.4.1.Cement

Do betonu naley zastosowécement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].
2.4.2 Kruszywo

Do betonu natey zastosowéa kruszywo zgodne z nogmPN-B-06712 [10]. Marka kruszywa nie v by¢
nizsza nk klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 —kaamin. 20).

2.4.3.Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien @d@ada& wymaganiom PN-EN 206-1 [3] w
zastosowaniach przys#tmowych, a tymczasowo PN-B-06250 [9].

2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501 [16].
2.6. Skladowanie materiatow
2.6.1.Rury kanatowe

Rury mana sktadowé na otwartej przestrzeni, ukladajje w pozycji legcej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stajcej.

Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemd@&i opadowych.

W przypadku skltadowania poziomego pieryvszarstwe rur naley utozy¢ na podkiadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych malektad& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia skladowania nie
odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiany uktadéa rury wedtug poszczegdblnych grup, wiedko i gatunkéw w sposéb
zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegbinych stoséw lub pojedynczych rur.
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2.6.2.Kreqi

Kregi mozna skltadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem,nacisk kggdw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdéw w pozycji wbudowania wya@ skladowania nie powinna przekraézh8 m.
Sktadowanie powinno unibwia¢ dostp do poszczegolnych stoséw wyrobow lub pojedynciyehow.

2.6.3.Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna me by sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchtwardzonej z
odpowiednimi spadkami unatiwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych.

Ceglty w miejscu skladowania powinny dytozone w sposéb upogdkowany, zapewniafy tatwasé
przeliczenia. Cegly powinny Byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stos#iot pryzmach.

Jednostki tadunkowe madpy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, a¢znej
wysokaci nie przekraczagej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysélsbosow i pryzm nie powinna przekracza2 m.

2.6.4.Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanalowe i stopnie powinny dyskiadowane z dala od substancji dzigdggh korodujco. Wiazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanianpa by utwardzona i odwodniona.

2.6.5.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletastosach o wysokagi
maksimum 1,5 m.

2.6.6.Kruszywo
Kruszywo naley sktadow#& na utwardzonym i odwodnionym podto w spos6b zabezpiecaey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowe]
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien @ag& sie mazliwoscig
korzystania z nagpujagcego spretu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,
— spycharek kotowych lubagienicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,

— weciaggarek mechanicznych,
- beczkowozdw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagane” pkt 4.



4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zaréwno kamionkowe jak i betonowe, mdiy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposéb
zabezpieczary je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomefw srodka transportu, z wafkiem rur betonowych o
stosunkusrednicy nominalnej do dtugoi, wigkszej nz 1,0 m, ktére naley przewozé w pozycji pionowej i tylko w
jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwae w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzgagem pod
wptywem sit bezwtadnéei wystpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstvie maze przewysza $cian srodka transportu o weej
niz 1/3 srednicy zewgtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie gj niz 2 m).

Pierwsza warstwe rur kielichowych naley uktada& na podktadach drewnianych,szaoszczegdlne warstwy w
miejscach stykania gsiwyrob6w naley przektadé materiatem wiciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw

Transport kegdbw powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadiepdzycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemyrh elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinGdveavna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanieddw osrednicach 1,2 m i 1,4 m nalewykonywa za pomog minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obvwegzefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna me by przewaona dowolnymisrodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem.

Jednostki tadunkowe naleuktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nafeukiada& na srodkach przewozowyclicisle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchnbdka transportu.

Wysokas¢ tadunku nie powinna przekraczaysokdci burt.

Cegly luzem mogby¢ przewaonesrodkami transportu samochodowego pod warunkienogtasia opinek.

Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach fadunkdwpowinien sj odbywa& mechanicznie za pomgc
urzadzen wyposaonych w osprat kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zaladunek iyladunek wyrobéw
przewaonych luzem powinien odbywaie recznie przy ayciu przyradéw pomocniczych.

4.5. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatlowe magby¢ transportowane dowolnyndrodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cgzkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego ngleiktad& na paletach po 10
szt. i hczye tasmg stalova.

4.6. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przesuwaniemegpodczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapetakie srodki transportowe, ktére nie spowogu;j
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszankijexyszczenia mieszanki i okehnia temperatury przekraczegj
granie okreslong w wymaganiach technologicznych.



4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegmajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [20].
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczentanvale oznaczy je w terenie za porgoc
kotkow osiowych, kotkdwswiadkow i kotkdw kravgdziowych.

W przypadku niedostatecznej §t reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsoree (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow iz¢tme przekae Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanibdto- wykopu (ecznie lub
mechanicznie) powinny ldydostosowane do gokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadarsgga:tu
mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie 0,4
m jako zapas potrzebny na deskowaitian i uszczelnienie stykéw. Deskowak@an naleéy prowadzé w miar jego
gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powiniendwywieziony przez Wykonavecna odktad.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginpaojektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezggym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinnoé byykonane bezpwmednio przed ulzeniem
przewodow rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony zymierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno¢byykonane od 0,10 do 0,15 neliej od projektowanego
poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podiaa

W gruntach suchych piaszczystychyirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych poeim jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieot podiae naley wykona z warstwy tlucznia lub
zwiru z piaskiem o grubimi od 15 do 20 cmgtznie z utdonymi siczkami odwadniacymi. Dla przewoddw érednicy
powyzej 0,50 m, na warstwie odwadnjagj naley wykona: fundament betonowyzgodnie z dokumentagprojektovy
lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangeyich zbite ity naley wykona& podiaze z pospotkizwiru lub
tlucznia o grubéci od 15 do 20 cm. Dla przewodéwéeednicy powyej 0,50 m nalzy wykona: fundament betonovy
zgodnie z dokumentagprojektows lub SST.

Zagzszczenie podta powinno by zgodne z okrdonym w SST.

5.5. Roboty montaowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejspadki i gébokas¢ posadowienia ruroggu powinny
spetnia ponizsze warunki:

! Nie dotyczy rur CFW GRP



— najmniejsze spadki kanatow powinny zapetmiopuszczalne minimalnegatkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.
Spadki te nie magby¢ jednak mniejsze:
- dla kanatéw grednicy do 0,4 m - 3o,
- dla kanatow i kolektoréw przelotowych %40 (wyjatkowo dopuszcza sispadek 0,560).
Najwicksze dopuszczalne spadki wynikar ograniczenia maksymalnych egkosci przeptywu (dla rur
betonowych, CFW GRP i ceramicznych 3 m/s,dla rurzelbetowych 5 m/s).
— glebokas¢ posadowienia powinna wynaésiv zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,%godnie z
Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zaghbieniach zachodzi konieczéioodpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zagpienie kanatu na kadwce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu
zapewnienia mdiwosci ewentualnego skanalizowania obiektéw goloych przy tym kanale.

5.5.1.Rury kanatowe

Rury kanatowe typu ,Wipro” uklada gizgodnie z ,Tymczasoav instrukcp projektowania i budowy
przewodow kanalizacyjnych z rur ,Wipro” [24].
Rury utlazone w wykopie na znacznych ¢bbkasciach (ponad 6 m) oraz znacznie atione, w celu
zwigkszenia wytrzymalkai powinny by wzmocnione zgodnie z dokumentapyojektova.
Poszczegodlne ubone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskienfrpdku dtugdci rury i
mocno podbite, aby rura nie zmienita padaia do czasu wykonania uszczelnienigzy.
Uszczelnienia zkzy rur kanatowych mama wykoné:
— sznurem konopnym smotowanym i kitem bitumicznymnaypadku stosowania rur kamionkowyriednicy 0,20 m,
— zapraw cementow 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi hettbetowymi w przypadku uszczelniania rur
betonowych @grednicy od 0,20 do 1,0 m,
— specjalnymi fabrycznymi piécieniami gumowymi lub wedtug rozwian indywidualnych zaakceptowanych przez
Inzyniera w przypadku stosowania rur ,Wipro”,
- sznurem konopnym i fajialuminiowg przy stosowaniu ruzeliwnych kielichowych dinieniowychsrednicy od 0,2
dol1,0 m.
Pohczenia kanatow stosowanalery zawsze w studzience lub w komorze (kanafyemnicy do 0,3 m mma
taczy¢ na wpust lub poprzez studzienkryta - slepa).
Kat zawarty m¢dzy osiami kanatdw doptywowego i odplywowego - zbiego powinien zawieéasic w
granicach od 45 do 80
Rury naley uktad& w temperaturze powgj (° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykongwa
temperaturze nie mniejszepr#8® C.
Przed zakaczeniem dnia roboczegmdy. przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce utazonego
kanatu przed zamuleniem.

5.5.2.Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepitoy wykonywaniu przykanalikbw nalg przestrzega

nastpujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna byrosta, bez zatamav planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla podiczenia do wpustu
bocznego w kanale lub do syfonu przy pedkeniach do kanatu ogoélinosptawnego),

— minimalny przekréj przewodu przykanalika powiniegnesic 0,20 m (dla pojedynczych wpustow i przykanalikéw
nie diwzszych nk 12 m mana stosowasrednic 0,15 m),

- diugas¢ przykanalika od studzienkciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzieekizyjnej pohczeniowej
nie powinna przekracz&24 m,

— wilgczenie przykanalika do kanalu peoby wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej
(tzw. $lepej) lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikdw powinny wynd@sod min. 20%o0 do max. 400%o z tym,ze przy spadkach wkszych od 250
%o nalezry stosowa rury zeliwne,

— kierunek trasy przykanalika powiniendygodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,



wiaczenie przykanalika do kanatu powinnc:lwyykonane pod &em min. 48, max. 90 (optymalnym 66),

whaczenie przykanalika do kanatu poprzez studziemidgczeniovy nalezy dokonywa tak, aby wysoké& spadku
przykanalika nad podtagstudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku keandci wiaczenia przykanalika na
wysokaici wiekszej naley stosowd przepady (kaskady) umieszczone na zgrerpozascianky studzienki,
wilaczenia przykanalikéw z dwdch stron do kanatu zldego poprzez wpusty boczne powinny lsytuowane w
odlegtaci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejnabery przestrzeganastpujacych zasad: Najmniejsze

wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinnydsgodne zérednicami okrélonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizghnykotowych

Srednica przewodu Minimalré&ednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
odprowadzajcego . . . spadowej-
(m) przelotowej paiczeniowej kaskadowej
0,20
0,25 1,20
0.30 1,20 1,20
0,40
0,50 1,40
0.60 1,40 1,40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejpitoy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych agle

przestrzeganastpujacych zasad:

studzienki przelotowe powinny bylokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpdwich odlegtéciach
(max. 50 m przyrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m prrgdnicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku
kanatu,
studzienki padczeniowe powinny hylokalizowane na pgtzeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych,
wszystkie kanaty w studzienkach najfdaczy¢ o§ w o$ (w studzienkach krytych),
studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (wargtwttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,
studzienki wykonywé naley zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Nasimw trudnych warunkach
gruntowych (przy wyspowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie mmcnionym,
w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatdw w studzience przekracza 0,50 lynatosowd studzienki
spadowe-kaskadowe,
studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanataghednicy powyej 0,40 m powinny mie przelew o ksztaicie i
wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznyadtomiast studzienki zlokalizowane na kanataghednicy
do 0,40 m wicznie powinny mié spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zgrenstudzienki. Rénica
pozioméw przy tym rozvgzaniu nie powinna przekraczd,0 m.

Sposob wykonania studzienek (przelotowycha@#niowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Kaja

budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, )6[22], a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elendewnt
drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt” Warsad@a].

Studzienki rewizyjne skladapic z nasgpujacych czsci:
komory roboczej,
komina wiazowego,
dna studzienki,
whazu kanatlowego,
stopni ztazowych.



Komora robocza powinna ndéigvysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkichegky gkbokasé¢
utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenuptiewalaj zapewnt ww. wysokdaci) dopuszcza giwysoka¢
komory roboczej mniejgazniz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przeziany komory nalegy obudowa i uszczelnt materiatem plastycznym lub
elastomerowym ustalonym w dokumentacji projektowe;j.

Komin wlazowy powinien by wykonany z kegéw betonowych lulzelbetowych osrednicy 0,80 m wg BN-
86/8971-08 [19]. Posadowienie komina rglevykona& na plycie zelbetowej przeiciowej (lub rzadziej na kgu
stazkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdosvak nad spocznikiem o najgkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas béepdnio na komorze roboczej
nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowg, a na niej skrzynkwtazowg wg PN-EN 124 [1].

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie piyty dennej z wyprofilowahkinet.

Kineta w dolnej cgsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekrdj zgodny z
przekrojem kanalu, a pousj przedhiony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia karkdzy
zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna drkeztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natetmia przypadku
zmianysrednicy kanatu powinna ona stanéwpirzegcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub ifmyniejscach nat@nych na obgizenia dynamiczne)
powinny mi€ wtaz typu c¢zkiego wg PN-EN 124 [1]. W innych przypadkachzma stosowawtazy typu lekkiego wg
PN-EN 124 [1].

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powiniert lzynig réwny, natomiast w trawnikach i ziéleach
go6rna krawdz wtazu powinna znajdowssic na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlkazowego aateamontowa mijankowo stopnie ztazowe w dwéch
rzedach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odledid poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4.Komory przelotowe i patzeniowe

Dla kanatéw asrednicy 0,8 m i wikszych naley stosowd komory przelotowe i patzeniowe projektowane
indywidualnie, ztaone z nasgjpujacych czsci:
— komory roboczej,
- piyty stropowej nad komar
— komina wtazowegdrednicy 0,8 m,
- piyty pod wiaz,
- wlazu typu cgzkiegosrednicy 0,6 m.
Podstawowe wymagania dla komér roboczych:
— wysoka¢ mierzona od pétki-spocznika do piyty stropowej jjove wynost od 1,80 do 2,0 m,
— dhugacs¢ mierzona wzdha przeptywu min. 1,20 m,
— szerokd¢ nalery przyjmowda jako rowry: szeroké¢ kanalu zbiorczego plus szerdkopodtek po obu stronach
kanatu; minimalny wymiar pétki po stronie wtazu pioien wynosé 0,50 m, z&po stronie przeciwnej 0,30 m,
— wymiary w planie dla komoér pgézeniowych uzalemione g ponadto od wielkéci kanatéw i od promieni kinet,
ktére naley przyjmowa dla kanatow bocznych o przekroju do 0,40 m rowj¥s0n, a ponad 0,40 m - réwne 1,50
m.
Komory przelotowe powinny léylokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odi@gach do 100 m oraz
przy zmianie kierunku kanatu.
Komory pohczeniowe powinny by zlokalizowane na petzeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych.
Wykonanie pajczenia kanatow, komina wtazowego i kinet podandangis.3.

5.5.5.Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosujeg¢sna poiczeniach kanatow arednicy od 0,60 m, przy dych r&nicach
pozioméw w celu unikrcia przekroczenia dopuszczalnych spadkéw ¢dkosci wody) oraz nieekonomicznego
zagkbienia kanatow.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepatery przestrzeganastpujacych zasad:
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— dhugas¢ komory przepadowej zalg od przeptywu oraz od #aicy pozioméw kanatu dolnego i gérnego,
— szeroké¢ komory zaley od szerokéci kanatow doptywowego i odptywowego oraz pép@é kontrolnego z
pomostu gérnego do pomostu dolnego (0,80 m); wynpamostéw powinny wyno&i0,80 x 0,70 m,
— pomost gorny naley wykona w odlegtéci min. 1,80 m od piyty stropowej do osi kanatu jepwego,
— nad pomostem gérnym i dolnym najyeprzewidzi€ oddzielny komin wtazowy,
— pomost gorny i schody naie od strony kaskady zabezpieédyarien wysokdci min. 1,10 m.
Kominy wtazowe nalgy wykona tak jak podano w pkt 5.5.3.
Zasady4gczenia kanatéw w dnie komory i wykonania kinet poalav pkt 5.5.3.
Komory kaskadowe natg wykonywa jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach szerokopiizesinych i, w
zalendéci od potrzeb, odpowiednio wzmocnionych.

5.5.6.Studzienki bezwtazowestepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 Wszystkie kanaty w tych studzienkach nglégczye
sklepieniami.

Studzienki posadawiagsha podsypce z piasku grieo7 cm, po utéeniu kanatu.

W ptycie dennej naley wyprofilowac kinete zgodnie z przekrojem kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinma¢ ksztait tuku stycznego do kierunku kanatu, nataia
w przypadku zmiangrednicy kanatu powinna stanawprzegcie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki pavan
mie¢ spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.

5.5.7.Studzienkiciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowyezdni drdg i placow, powinny by
wpustem ulicznynzeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyiosi
— glebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika 1,65 m (wyfkowo - min. 1,50 m i

max. 2,05 m),
- glebokas¢ osadnika 0,95 m,
— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna bByusytuowana wscieku jezdni, przy czym wierzch kraty powiniencby
usytuowany 2 cm po#ej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozamania drogowego.

Liczba studzieneksciekowych i ich rozmieszczenie uzabone jest przede wszystkim od wietko
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku padiego. Naley przyjmowa, ze na jedn studzienk powinno
przypada od 800 do 1000 fmawierzchni szczelne;.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu poziym scieku do 3%o0 powinien wynosi od 40 do 50 m; od 3 do%o
powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do 260 - od 70 do 100 m.

Wopusty uliczne na skrzgwaniach ulic naley rozmieszcza przy kraveznikach prostych w odlegioi
minimum 2,0 m od zaki@zenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratekiekowych bezp&rednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@é sic 0,5
cm ponkej poziomu warstwycieralnej.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za peednictwem studzienki rewizyjnej pmizeniowej,
studzienki krytej (tzwslepej) lub wyptkowo za pomog wpustu bocznego.

Wopustdéw deszczowych nie najesprzgat. Gdy zachodzi koniecz§é zwiekszenia powierzchni splywu,
dopuszcza giw wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwéjnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnasytuowania wpustu nad istnjeymi urzdzeniami
podziemnymi, mgna studzienk sciekowg wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosyqj osadnika. Osadnik natomiast powinien
by¢ ustawiony poza kolizyjnym uggdzeniem i palczony przykanalikiem ze studziepkjak réwniez z kanatem
zbiorczym. Odlegtét osadnika od kragznika jezdni nie powinna przekracza,0 m.

5.5.8.1zolacje
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Rury betonowe relbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny bygabezpieczone przed korgzggodnie z
zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczaniaedrkorozj konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut
Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleoczefi zewstrznej i wewrtrznej powierzchni warstyv
izolacyjrg asfaltows, posiadajcg aprobat techniczi, wydany przez upowzniong jednostk.

Studzienki zabezpieczagirzez posmarowanie z zeytrz izolacp bitumicznry.

Dopuszcza sistosowanie inneg@odka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

W é$rodowisku stabo agresywnym, niezalee od czynnika agresji, studzienki najlezabezpieczy przez
zagruntowanie izolagjasfaltows oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyosgwanym na gaco wg PN-C-
96177 [14].

W s$rodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazguwéznorodnd¢ i bardzo day przedziatl nagzenia czynnika
agresji) sposéb zabezpieczenia rur przed kgndajkonawca uzgodni z #ynierem.

5.5.9.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nafg prowadz¢ warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by
réwnomiernie uktadany i zggzczany po obu stronach przewodu. Wska zag:szczenia powinien kyzgodny z
okreslonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawceaodpgz Inzynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygtieniem do robot
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
- wykona badania materiatéw do betonu i zapraw i ustadcep¢,
- uzyska& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu (aprobaty technicarestyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodriei, ew. badania materiatdbw wykonane przez dostawg@y[27],
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowiany do stalej i systematycznej kontroli prowadztnyobét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowgprzez lrkyniera.
W szczegélngei kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie rginych zaléonych taw celowniczych w nagzaniu do podanych statych punktow wysédiowych z
doktadndcia do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniemywod
- badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag;szczenia wykonanej warstwy podé z kruszywa mineralnego lub
betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektowy zatazenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
- sprawdzenie prawidtowei utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowai uszczelniania przewodow,
- badanie wskanikéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rdnych posadowienia studzien@iekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj
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6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegiéri kranedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wiecej niz +
5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgzi warstwy podiéa nie powinno przekracéa 3 cm,

- odchylenie szeroléai warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemitegtaici osi utazonego kolektora od osi przewodu ustalonej
na tawach celowniczych nie powinna przekracz® mm,

— odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w projekcie niewipno przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkid)0Ps projektowanego spadku (przy zkézonym spadku),

- wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugn 100 m powinien by zgodny z
pkt 5.5.9,

— rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadrgiag do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Og0blne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®@AWVymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,
- wykonana izolacja,
— zasypany zagzczony wykop.
Odbior robot zanikapych powinien by dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogélnego pgsti robot.
Diugas¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obegmu;j
— oznakowanie robot,
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10.

10.
1.

10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

dostave materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoaniEmsécian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podia i fundamentu,

wykonanie gczkow,

wykonanie wylotu kolektora,

utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikéw, siudtudzienekiciekowych,
wykonanie izolacji rur i studzienek,

zasypanie i zagzczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Normy

PN-EN 124:2000 Zwiezenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukciji, badania typu, znakowanie, sterowaali@sicia

PN-EN 197-1:2002 Cement. & 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodicd
dotyczice cementu powszechnegoytku

PN-EN 206-1:2000 Beton. &Z 1. Wymagania, wikxiwosci, produkcja i
zgodnd¢

PN-EN 295:2002 Rury i ksztaitki kamionkowe ¢hi pohczenia w sieci
drenaowej i kanalizacyjnej

PN-EN 1115:2002  Systemy przewoddw rurowych worzyw sztucznych do
kanalizacji cénieniowej deszczowej dciekowej. Utwardzalne
tworzywa sztuczne na bazie nienasycanayicy poliestrowej
(UP) wzmocnione wtdknem szklanym (GRP)

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Normaastosowa przyszigciowych.
Tymczasowo naley stosowa nornme PN-B-06712 [10])

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitamjich i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do
zastosowa przyszigciowych. Tymczasowo natg stosowd
normy: PN-B-11111 [11]i PN-B-11112 [12])

PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wlanbwyWymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodsud

PN-B-06250:1988 Beton zwykty

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurs@ne do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywamaae do nawierzchni
drogowych

PN-B-12037:1998  Wyroby budowlane ceramicznghCleanalizacyjne

PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypelniastnsowany na geco

PN-H-74101:1984 Zeliwne rury cénieniowe do pajczer sztywnych

PN-B-14501:1990  Zaprawy budowlane zwykte

BN-86/8971-06.00 Rury beznieniowe. Kielichowe rury betonowe zelbetowe
~Wipro”

BN-83/8971-06.02  Rury bezoieniowe. Rury betonowezelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. el§r betonowe
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20.

i zelbetowe
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

10.2. Inne dokumenty

21.

22.

23.

24,

25.

26.
27.

28.

Instrukcja zabezpieczania przed kogogpnstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec809

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienklepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drog @atziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kggi betonowesrednicy 50 cm; wysokii 30 lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. rgmsprojekt” - Warszawa
1979-1982r.

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowyemvodéw kanalizacyjnych z rur
~Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieici urzadzen sieciowych,
wodocigowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO ilktoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowamiez pfespot Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydensh Warszawy -sierpiel984 r.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwianych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnieD2Q. w sprawie sposobow

deklarowania zgodrioi wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich

znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad202 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upmiemych do ich wydawania
(Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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