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. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Oswiadczam, Ze projekt budowlany
budowy drogi wewnetrznej — ulicy Stonecznej wraz z odwodnieniem w obrebie
miejscowosci Mochy, gmina Przemet
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projekt i opracowanie Branza Data Podpis i pieczatka

Autor projektu:

mgr inz. Pawet Borowiak Drogi i ulice sierpien 2016 r.

Projektant:

mgr inz. Jacek Sikora Sanitarna sierpien 2016 r.



ll. Kopia uprawnien i zaswiadczenia projektanta



[ll. Uzgodnienia, decyzje i opinie

Uzgodnienie kolizji z istniejgca siecig oswietlenia wydane przez Rejonu Oswietlenia Koscian.

2. Uzgodnienie w zakresie sieci wodociggowej wydane przez Zaktad Ustug Wodnych we Wschowie
Sp. z 0.0. w dniu 29 kwietnia 2016 roku.

3. Uzgodnienie w zakresie planu zagospodarowania i sieci sanitarnej znak RI1.7230.48.2016 wydane
przez Urzgad Gminy Przemet w dniu 02 maja 2016 roku.

4. Informacja znak WZDW.WU.6501-64/16 wydana przez Wielkopolski Zarzgd Drég Wojewddzkich
w Poznaniu w dniu 04 maja 2016 roku.

5. Uzgodnienie w zakresie sieci teletechnicznej nr TODDWPU-PZ.2110-221/27278/16/MK wydane
przez Orange Polska S.A. Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan w dniu
06 maja 2016 roku.

6. Uzgodnienie kolizji z urzadzeniami elektroenergetycznymi nr OD5/RD8/ZR/GP/4156/W/2016
wydane przez Enea Operator Rejon Dystrybucji Leszno w dniu 09 maja 2016 roku.

7. Protokét z narady koordynacyjnej dotyczacy koordynacji sytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu znak GK.6630.141.2016 wydany przez Powiat Wolsztynski, Powiatowy

Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w dniu 07 lipca 2016 roku.
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IV. Projekt budowlany

Budowa drogi wewnetrznej — ulicy Slonecznej wraz z odwodnieniem w obrebie

miejscowosci Mochy, gmina Przemet

Czes¢ opisowa

Opis techniczny

Czes¢ rysunkowa

1 Plan orientacyjny 1:10 000
2. Plan zagospodarowania 1:500

3.  Przekroj podtuzny 1:50/500
4. Przekroje poprzeczne 1:100

5.  Przekréj normalny 1:50

6. Schemat studni chtonnej 1:20



Opis techniczny dla projektu budowy drogi wewnetrznej — ulicy Stonecznej wraz z

odwodnieniem w obrebie miejscowosci Mochy, gmina Przemet

1. Podstawa opracowania
Opracowanie projektu nastgpito na podstawie umowy zawartej pomiedzy Gming Przemet a Biurem

Inzynierskim DUKT Wojciech Andrzejak w Przemecie.
1.1. Inwestor : Gmina Przemet
ul. Jagiellonska 8

64-234 Przemet

1.2. Dotyczy obiektu: Budowy drogi wewnetrznej — ulicy Stonecznej wraz z odwodnieniem w

obrebie miejscowosci Mochy, gmina Przemet

1.3. Opracowanie : Budowa drogi wewnetrznej — ulicy Stonecznej o dtugosci niespetna 150 m

wraz z odwodnieniem w postaci 3 wpustow podigczonych niezaleznie do

studni chtonnych w obrebie miejscowosci Mochy, gmina Przemet

2. Dane wyjsciowe do projektowania

a) Mapa do celéw projektowych wydana przez Staroste Wolsztynskiego znak P.3029.2016.482 w dniu
30 marca 2016 roku sporzadzona przez ZENIT Ustugi Geodezyjne Stawomir Drobysz — geodeta
uprawniony mgr inz. Bartosz Ratowicz w skali 1:500;

b) Wypis z ewidencji gruntow;

c) Opinia geotechniczna dotyczaca warunkéw gruntowo-wodnych na potrzeby przebudowy ul.
Stonecznej w miejscowosci Mochy opracowana przez GEOPROFIL Andrzej Stube w marcu 2016
roku.

d) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 20/2016 znak RNP.6733.13.2016
wydana przez Wéjt Gminy Przemet w dniu 07 lipca 2016 roku.

e) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690).
f) Ustawa z dnia 31 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60).
g) Ustawa z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 90 poz.414);
h) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
99.43.430 z dnia 14 maja 1999 roku).

i)  Woytyczne Projektowania Ulic wydane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych w Warszawie w
1992 roku.

J) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych wydany przez Generalng
Dyrekcje Drég Publicznych w Warszawie w 1997 roku.

k) Inne uzgodnienia z Zamawiajgcym.

I) Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupetniajgcymi.



3. Cel opracowania

Celem opracowania jest wskazanie rozwigzan dla kompletnego zagospodarowania terenu ulicy Stonecznej
w Mochach w zakresie branzy drogowej i sanitarnej. W zakresie branzy drogowe] ujeto budowe jezdni
szerokosci 4,0 m o nawierzchni z kostki betonowej z obustronnymi poboczami o nawierzchni z kruszywa o
szerokosci ok. 1,0 m dowigzujac sie do granicy pasa drogowego. Kwestia odwodnienia ujeta w branzy
sanitarnej dotyczy budowy 3 wpustéw ulicznych podigczonych do projektowanych 3 studni chionnych o
srednicach od 1000 do 1200 mm.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie koliduje z istniejgcg infrastrukturg techniczna.

W zakresie opracowania odstgpiono od zapewnienia sprawdzajgcych dla kazdej z branzy z uwagi iz zakres

prac jest typowy, schematyczny i nieskomplikowany z punktu widzenia technicznego.

4. Stan istniejacy

Ulica Stoneczna wtgcza sie¢ w droge wojewddzkg nr 305 Bolewice — Nowy Tomysl — Wolsztyn — Wschowa —
Wroniniec (w dziatke nr ewid. 499) i jest droge bez przejazdu dtugosci ok. 150 m. W dniu dzisiejszym w
obrebie planowanej budowy ulicy Stonecznej istnieje jezdnia gruntowa. Pas drogowy ma szerokos¢ ok. 6,0
m. Jest to ulica o charakterze dojazdowym stanowigca dojazd do nieruchomosci zlokalizowanych wzdiuz
niej. Wzdtuz przedmiotowej ulicy wystepuje zabudowa mieszkalna jednorodzinna.

W pasie drogowym ulicy Stonecznej zlokalizowana jest infrastruktura techniczna taka jak:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej — operator Gmina Przemet.;

- sie¢ teletechniczna — operator ORANGE POLSKA S.A.;

- wodocigg — operator Zaktad Ustug Wodnych we Wschowie Sp. z 0.0.;

- kablowe llinie elektroenergetyczne — operator Enea Operator Rejon Dystrybucji Leszno.

Ulica Stoneczna nie jest drogg publiczng — nie zostata zaliczona do kategorii drég gminnych i stanowi droge

wewnetrzng w zarzadzie Woéjt Gminy Przemet.

Warunki gruntowo-wodne

Dla potrzeb opracowania niniejszego projektu opracowana zostata dokumentacja geotechniczna. Zostata
ona wykonana przez firme GEOPROFIL Andrzej Stube. Ponizej zamieszczono wnioski wynikajgce z

przeprowadzonych badan.

Wierceniem, wykonanym do gtebokosci 3,0 m p.p.t., stwierdzono wystepowanie holocenskich i
plejstocenskich utworéw czwartorzedowych.

Warstwy podfoza stanowig utwory niespoiste typu wodnolodowcowego, wyksztatcone w postaci piaskow
drobnych, ktérych spggu nie osiggnieto. Catos¢ przykrywa 0,30 m warstwa nasypu niekontrolowanego,

zbudowanego z piasku drobnego prochnicznego i gruzu ceglanego.

Dokumentowane podtoze zbudowane jest z przepuszczalnych piaskéw drobnych. Jednorazowych
pomiaréw i obserwacji wody gruntowej dokonano w trakcie wykonywania badan, tj. 09.03.2016 roku. Wode
gruntowg nawiercono w postaci zwierciadta swobodnego, wystepujgcego na gtebokosci 1,70 m p.p.t., tj. 59,
22 m n.p.m. Poziom wody gruntowej moze zmienia¢ sie w zakresie o ok. +/- 0,5 m, szczegdlnie po

intensywnych opadach atmosferycznych.

Wykonane badania geotechniczne pozwalajg na sporzgadzenie charakterystyki podtoza gruntowego, na

potrzeby przebudowy ul. Stonecznej w m. Mochy. Obiekt zostal zakwalifikowany do | kategorii



geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych. Na podstawie stwierdzonych warunkéw gruntowo-
wodnych sformutowano nastepujace wnioski:

Projektowana nawierzchnia drogi, przy przyjeciu gtebokosci korytowania okoto 0,5m p.p.t., bedzie
posadowiona na gruntach niespoistych piaskach drobnych (grupa nosnosci G1).

Zaleca sie przyjecie nastepujgcego trybu postepowania w trakcie realizacji przed wbudowaniem warstw
konstrukcyjnych inwestycji:

- po wykorytowaniu, dogeszczenie poditoza do wskaznika zageszczenia minimum 1S=0,98.

- w przypadku wystgpienia w podtozu nasypdw kulturowych (zwigzanych gtéwnie z zasypkami sieci

uzbrojenia) nalezy je dogesci¢ do wskaznika zageszczenia 1S=0,98.

6. Stan projektowany

Zakres catego zamierzenia budowlanego obejmuje budowe:

" nawierzchni kostkowych jezdni, doj$¢ i dojazdéw do posesj;

" odwodnienia ulicy jako 3 wpustéw ulicznych podtgczonych do 3 studni chtonnych.

Planowana budowa pod wzgledem terytorialnym bedzie zgodna z:

Decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 20/2016 znak RNP.6733.13.2016 wydana
przez Wojt Gminy Przemet w dniu 07 lipca 2016 roku.

6.1 Branza drogowa

6.1.1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe ulicy Stonecznej na odcinku niespetna 150 m (wg przyjetej
kilometracji koniec budowy ulicy Stonecznej przyjeto w km 0+142,30) liczgc od krawedzi pasa drogowego
drogi wojewddzkiej. Zgodnie z uzgodnieniami, niniejsze opracowanie nie ingeruje w dziatke nr ewid. 499
stanowigcej pas drogowy drogi wojewddzkiej i dowigzuje sie do jego zagospodarowania przewidzianego wg
odrebnego opracowania. W zakresie dowigzania do rozwigzan zawartych we wspomnianym opracowaniu
uwzgledniono poczatkowy odcinek ulicy Stonecznej szerokosci 6,0 m, ktéra na pierwszych 10 m zweza sie
do 4,0 m obustronnymi skosami 1:10. Na dalszym odcinku, az do konca opracowania przewidziano pas
szerokosci 4,0 m o nawierzchni z kostki betonowej z obustronnymi poboczami o nawierzchni z miatu
kamiennego szerokosci ok. 1,0 m. Kolorystycznie ulice Stoneczng przewidziano z kostki betonowej koloru
szarego, dojscia do poses;ji z kostki koloru czerwonego a dojazdy z kostki koloru grafitowego.

Pomimo iz ulica Stoneczna jest drogg bez przejazdu nie uwzgledniono w ramach opracowania wykonania
placu do zawracania na jej koricu. Zawrécenie pojazdu mozliwe jest na dziatce nr ewid. 360/2.

Os$ ulicy Stonecznej prowadzona jest po odcinku prostym na catym odcinku objetym opracowaniem.

Ulica Stoneczna nie stanowi drogi publicznej stad podstawg opracowania jest Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690).

Tym samym zgodnie z §14.2 ulica Stoneczna o szerokosci 4,0 m z obustronnymi poboczami szerokosci ok.
1,0 m stanowi cigg pieszo-jezdny o szerokosci 6,0 m przy czym obustronne pobocza z kruszywa
umozliwiajg tymczasowy postdj pojazdu a ruch gtéwny prowadzony bedzie wzdtuz wyznaczonej osi pasem

szerokosci 4,0 m o nawierzchni z kostki betonowe;.

6.1.2 PRZEKROJ NORMALNY



Zgodnie z zaleceniami zawartymi we wnioskach opracowanej opinii geotechnicznej prace ziemne polegac
beda na usunieciu wierzchniej warstwy gruntu o migzszosci ok 30 cm stanowigce nasypy kulturowe —
tymczasowe umocnienie nawierzchni. W projekcie ujeto wykonanie robot ziemnych na srednig gtebokos¢
ok. 45 cm (42 cm nowa konstrukcja jezdni) i dogeszczenie odstonietego podtoza dla uzyskania wskaznika
zageszczenia min 1,00.

Konstrukcje dla nawierzchni z kostki betonowej przyjeto jako:

- warstwa piasku gruboziarnistego grubosci 10 cm;

- warstwa kruszywa famanego 0 -31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm.

Przyjeto kostke betonowg typu behaton grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubosci 4
cm. Wszystkie nawierzchnie z kostki betonowej przewidziano wykona¢ na identycznej konstrukcii.
Konstrukcje poboczy przyjeto jako:

- warstwa piasku gruboziarnistego grubosci 20 cm;

- warstwa kruszywa famanego 0 -31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm;

- warstwa z miatu kamiennego (zalecane kruszywo granitowe) 0-4 mm grubos$ci 4 cm.

Zewnetrznie nawierzchnie z kostki betonowej przewidziano ograniczy¢ opornikiem betonowym 8x30 cm
uktadanym na tawie betonowej 30x30 cm z oporem z betonu C12/15. Szerokosci opornika nie nalezy
wliczaé do szerokos$ci wydzielonej czesci ulicy Stonecznej z kostki betonowe.

W osi ulicy Stonecznej przewidziano wykonanie $cieku z dwoch rzedow kostki betonowej na tawie
betonowej 20x30 cm z betonu C12/15. Nawierzchnie utwardzong przewidziano o pochyleniu 2% w kierunku

Scieku.

6.1.3 PRZEKROJ PODLUZNY

W przekroju podiuznym niezbedne bylo dowigzanie wysokosciowe do krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej z
uwzglednieniem rozwigzania istniejacego i docelowego przewidzianego odrebnym opracowaniem. Poza
poczgtkowym odcinkiem w dalszej czesci ulicy Stonecznej niweleta prowadzona jest w poziomie
istniejgcego terenu. Pochylenie podtuzne nie przekracza 3% w obrebie dowigzania do drogi wojewddzkiej a
dalej waha sie pomiedzy 0,4 a 0,53 %. Zaleca sie na etapie tyczenia sprawdzenie w terenie mozliwosci

wyniesienia zatomu niwelety w km 0+106,00 w gore dla zwigkszenia pochylenia podtuznego powyzej 0,5%.

6.1.4 ODWODNIENIE

Odwodnienie ulicy Stonecznej przewidziano poprzez odpowiednio zaprojektowane spadki podtuzne i
poprzeczne. W km 0+040,00; 0+068,50 i 0+140,50 przewidziano lokalizacje wpustéw ulicznych
podtgczonych dalej do studni chtonnych. Szczegdtowe rozwigzania sposobu odwodnienia omoéwione zostaty

ponizej w branzy sanitarnej.

6.2 Branza sanitarna

6.2.1 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Z uwagi na brak kanalizacji deszczowej w rejonie inwestycji wody deszczowe i roztopowe nalezy
zagospodarowac na terenie inwestycji. Rozwigzanie to jest zgodne z zasadg zagospodarowywania woéd w
miejscu ich opadu. Scieki deszczowe i roztopowe bedg wprowadzone do ziemi za posrednictwem trzech
studni chtonnych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekbw do wod i do ziemi, oraz substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska

wodnego, z dnia 18 listopada 2014 r (Dz. U. 2014 poz. 1800) wody z terenu drég wewnetrznych moga by¢



wprowadzane do wdd lub do ziemi bez oczyszczania. W projekcie przyjeto podczyszczenie wéd w ostojniku
studni wpustowej przed wprowadzeniem do studni chtonne;j.

Studnie chtonne przyjeto srednicy 1000 i 1200 mm typowe prefabrykowane betonowe. Do kazdej studni
podigczono jeden wpust, ktéry przewidziano jako studzienke wpustowg srednicy 500 mm z osadnikiem 0,95
m.

Wspomniane studnie chtonne (D1 i D3 o $rednicy 1,0 m i D2 o s$rednicy 1,2m) przewidziano jako typowe
prefabrykowane z betonu klasy C35/45. Kregi betonowe D 1,0 m tgczone na uszczelki gumowe , odporne na
agresywne dziatanie Sciekow. Wtazy kanatowe okrggte DN 600 mm typu ciezkiego zeliwno — betonowe
(beton C 35/45) klasy D400 (400 kN) z wktadkg gumowg o wysokosci minimum 14 cm wentylowane. Do
regulacji osadzenia wiazu nalezy stosowacé prefabrykowane pierscienie dystansowe z betonu klasy jak kregi
betonowe. Stopnie wlazowe klamrowe z preta stalowego @ 32 mm w otulinie tworzywowej (o strukturze
antyposlizgowej) w uktadzie drabinowym w odlegtosci w pionie co 30 cm i w odlegtosci 15 cm od $ciany. W
zwezce studni pod witazem (okoto 10 cm) nalezy montowaé tzw. porecz chwytng z preta stalowego
ocynkowanego @ 30 mm w odlegtosci 7 cm od $ciany. Przejscie przez $ciane studni — szczelne
(uniemozliwiajgce infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekdw), elastyczne — uszczelka BKL lub tuleja
ochronna z uszczelka. Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanym gruncie rodzimym z uwzglednieniem
warstwy 20 cm z kruszywa tamanego 0 -31,5 mm i geowtokniny filtracyjnej

Kazdg ze studni przyjeto o gtebokosci h=2,5 m z wigczeniem studni wpustowej na wysokosci 0,70 m
przykanalikiem z rur PVC 160 mm.

Woda gruntowa znajduje sie na gtebokosci ok. 1,7 m ppt tj. 59,20 m a badanie jej wystepowania wykonane
zostato w marcu 2016 r. przy wysokim stanie wod gruntowych stgd przewiduje sie tylko jej obnizenie
wzgledem powierzchni terenu. Zaleca sie, dla obnizenia kosztéw realizacji inwestycji wykonanie studni
chtonnych przy nizszym poziomie zwierciadta wod gruntowych.

Montaz witazéw studni nalezy skoordynowa¢ z pracami drogowymi nawierzchni utwardzonych. Wpusty
drogowe betonowe D 0,5 m z czesScig osadczg wysokosci 0,95 m. Wtazy wpustéw o wymiarach 590 x 390 x
70 na zawiasach z zabezpieczeniem przeciwkradziezowym. Ruszt we wpuscie nalezy tak zamontowaé aby
prety rusztu byty utozone prostopadle do krawedzi jezdni. Podtgczenie do studni wykona¢ z rur

kanalizacyjnych PVC — U o jednolitej strukturze w przekroju D 160 x 4,7 mm klasy S ( SDR 34).

6.2.2. SPOSOB ZABEZPIECZENIA WYKOPOW

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr
463 z dnia 27 kwietnia 2012 r.).

Projektowana budowe nalezy zakwalifikowaé do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

6.2.3. UWAGI KONCOWE
1. Roboty prowadzi¢ w sposdb bezpieczny, okreslony w projekcie organizacji robét, wykonanym przez
Wykonawce
2. Montaz wtazéw skorygowaé z wykonywaniem nawierzchni drogowe;.

3. Na studniach kanalizacji deszczowej zamontowac wiazy wentylowane

7. Wpis do rejestru zabytkow

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w obrebie obszaru pod opiekg Konserwatora Zabytkow.



8. Kolizje

Zakres prac objety niniejszym opracowaniem nie koliduje z istniejgcg infrastrukturg techniczng. W zakresie

projektu przewidziano na podstawie otrzymanych opinii i uzgodnien:

- zabezpieczenie rurami dwudzielnymi typu AROT @110 linii kablowej teletechnicznej (przyjeto 1x 150 mb
rury);

- podnies¢ do rzednych nawierzchni wszystkie urzadzenia naziemne uzbrojenia sieci wodociggowe;j
(przyjeto 3 zawory wodociggowe oraz zabezpieczenie hydrantu barierami ochronnymi typu U-12a @110
dtugosci 2x 0,5 m);

- kable nN-0,4kV zabezpieczy¢ rurg ostonowg (52 mb rury typu AROT @110)

9. Zestawienie powierzchni

Nawierzchnie z kostki betonowej:

- nawierzchnia jezdni (kostka koloru szarego) — 580 m?;
- dojécia do furtek (kostka koloru czerwonego) — 5 m?;

- zjazdy (kostka koloru grafitowego) — 24 m?.

Pobocze o nawierzchni z kruszywa — 133 m?>.

10. Wplyw eksploatacji gérnicze;j.

Przedmiotowy teren inwestycji nie znajduje sie pod wptywem eksploatacji gérnicze;.

11. Zagrozenia dla sSrodowiska.
Planowane przedsiewzigecie nie wptynie i nie zagrozi Srodowisku naturalnemu. Diugos$¢ projektowanej
budowy, jej zakres oraz lokalizacja nie naktada obowigzku przeprowadzania oceny oddziatywania na

srodowisko.

12. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania ogranicza sie do dziatek objetych opracowaniem — stanowigcej pas drogowy ulicy
Stonecznej - dziatki o nr ewid.:

355, 356/4, 357/8, 359, arkusz 1, obreb Mochy.

Dodatkowo z uwagi na budowe zjazdow i dowigzanie do stanu istniejgcego obszar oddziatywania
zwiekszono o dziatki o nr ewid.:

499, 356/2, 356/3, 357/6, 357/4, 360/2, 360/3 arkusz 1, obreb Mochy.

Zakres objety projektem budowlanym nie oddziatuje na inne niz wymienione dziatki — tereny.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 31 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 90 poz. 414);

3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdtowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 721).

4. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43
poz. 430).



5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).

6. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw
(Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747).

13. Inne

Prace nalezy wykonywac¢ w Scistym powigzaniu z ustaleniami wynikajgcymi z opinii Zarzadcy drogi -
instytucji majgcej nadzér nad przedmiotowym terenem jak i poszczegoélnych gestorow sieci.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami dotyczgcymi technologii rob6t nawierzchniowych z kostki
betonowej. Niniejsze opracowanie nie precyzuje sposobu uktadania kostki pod wzgledem ksztattu
geometrycznego na ptaszczyznie - powinno to zostac ustalone przez architekta bezposrednio przed etapem
uktadania nawierzchni utwardzen.

Wyniesienie w teren projektowanego zakresu nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie w celu
prawidtowego zlokalizowania oraz potwierdzenia projektowanego stanu w odniesieniu do obiektéw
istniejgcych.

Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ atesty stwierdzajgce zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami i
wymaganiami higieniczno-sanitarnymi.

Przy odbiorach koncowych nalezy sprawdzi¢ aktualne atesty, dopuszczenia i warunki techniczne dla
stosowanych materiatow, elementéw budowlanych oraz potwierdzenia wykonania i odbioru robét
budowlanych we wszystkich fazach budowy.

Wszelkie roboty wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

Przy wszystkich prowadzonych robotach nalezy zwracaé¢ uwage na ich zgodno$¢ z wymaganiami warunkow
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych - ewentualne watpliwosci zgtasza¢ kierownikowi
budowy.

Ewentualna zmiana w kolorystyce lub rodzaju uzytych materiatdbw moze nastgpi¢ tylko i wytgcznie po
uzgodnieniu zakresu zmian z Inwestorem i projektantem w formie pisemne.

Nalezy bezwzglednie z wyprzedzeniem powiadomié¢ instytucje majgce nadzér nad obszarem planowanych

prac — zgodnie z opiniami.



V. Informacja BIOZ: branza drogowa.

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
faza: PROJEKT BUDOWLANY
obiekt: BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ - ULICY SLONECZNEJ WRAZ Z
ODWODNIENIEM W OBREBIE MIEJSCOWOSCI MOCHY, GMINA
PRZEMET
adres / nr dzialki: Gmina Przemet, Mochy, ulica: Stoneczna
Dziatki o nr ewid.: 355, 356/4, 357/8, 359; arkusz 1 (obreb Mochy)
inwestor: GMINA PRZEMET
UL. JAGIELLONSKA 8
64-234 PRZEMET

firma proj. BIURO INZYNIERSKIE DUKT
WOJCIECH ANDRZEJAK
62-070 DOPIEWO, UL.POZNANSKA 38

glowny projektant: MGR INZ. PAWEL BOROWIAK

data: SIERPIEN 2016 r.

podstawa prawna: |1.  Art.20, ust. 1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z Dz. U. 00.106.1126 z
pOzniejszymi zmianami

2. Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska (Dz. Ust. nr 120 poz. 1126)




1. Zakres robot poprzedzajgcych realizacie BUDOWY DROGI WEWNETRZNEJ - ULICY

SLONECZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM W OBREBIE MIEJSCOWOSCI MOCHY, GMINA
PRZEMET
1.1 Zabezpieczenie placu budowy

1.2 Przygotowanie placu na materiaty budowlane

Kolejnos¢ realizacji robot

2.1 Roboty przygotowawcze i ziemne

2.2 Ustawienie opornika betonowego drogowego

2.3 Wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, dojs¢ do furtek i zjazdoéw
2.4 Wykonanie nawierzchni jezdni, dojs¢ do furtek i zjazdéw

2.5 Roboty uzupetniajgce

Na dziatkach, w obrebie ktérych realizowana bedzie przedmiotowa inwestycja, nie wystepujg
elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi za wyjatkiem istniejgcej infrastruktury w obrebie ktoérej prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng

ostroznoscig zgodnie z warunkami gestoréw.

Podczas realizacji robét budowlanych mogg wystapi¢ przewidywane zagrozenia:
4.1. Roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego
4.2. Podczas roboét ziemnych mozliwos¢ wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem

podziemnym

Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych powinni zostaé
poinformowani o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP

Kierownictwo robot powinno zapewni¢ w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia iich

sgsiedztwie:

6.1 Wiasciwe, zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

6.2 Wiasciwg organizacje placu budowy zapewniajgcg bezpieczenstwo i sprawg komunikacje
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

6.3 Umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych strazy pozarnej, pogotowia

ratunkowego i policji

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robét budowlanych na

przedmiotowych dziatkach i zostat okreslony w projekcie



VI. Informacja BIOZ: branza sanitarna.

INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

faza:

PROJEKT BUDOWLANY

obiekt:

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ - ULICY SLONECZNEJ WRAZ Z
ODWODNIENIEM W OBREBIE MIEJSCOWOSCI MOCHY, GMINA
PRZEMET

adres / nr dziatki:

Gmina Przemet, Mochy, ulica: Stoneczna
Dziatki o nr ewid.: 355, 356/4, 357/8, 359; arkusz 1 (obrgb Mochy)

inwestor: GMINA PRZEMET
UL. JAGIELLONSKA 8
64-234 PRZEMET
firma proj. BIURO INZYNIERSKIE DUKT
WOJCIECH ANDRZEJAK ,
62-070 DOPIEWO, UL.POZNANSKA 38
projektant: MGR INZ. JACEK SIKORA
data: SIERPIEN 2016 1.

podstawa prawna:

1.

2.

Art.20, ust. 1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z Dz. U. 00.106.1126 z
pOzniejszymi zmianami

Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony srodowiska (Dz. Ust. nr 120 poz. 1126)




1.0. Zakres robot.

Budowa studni chtonnych wraz z wpustami drogowymi

2.0. Wykaz istniejgcych obiektow.

Roboty prowadzone bedg w pasach drogowych oraz w terenie zabudowanym.
Sasiednie dziatki zabudowane sg budynkami.
Pod ziemig wystepuje uzbrojenie : linie kablowe NN, kanalizacja teletechniczna i kanalizacja sanitarna,

wodociag.

3.0. Elementy terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Linia napowietrzna SN, kable podziemne oraz wodociag.
Prace ziemne - wykopy.

Mozliwos¢ wystepowania uzbrojenia podziemnego w otwartych wykopach.

4.0. Wskazanie przewidzianych zagrozen.

W przypadku wykonywania wykopéw nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ by unikng¢ osuniecia sie ziemi
oraz mozliwosci wpadniecia do otwartego wykopu.
Nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ przy wykonywaniu wykopow w miejscach istniejacych sieci (mozliwos¢

porazenia prgdem) oraz podczas ich zasypywania.

5.0. Instruktaz pracownikow .

Roboty bedg wykonywane przez firme posiadajacg uprawnienia i koncesje do prowadzenia tego rodzaju
robot. Pracownicy posiadajg wszelkie niezbedne uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju robdt i sg
odpowiednio przeszkoleni.

Robotami powinien kierowa¢ pracownik posiadajgcy uprawnienia do prowadzenia tych robét , a
prawidtowo$¢ wykonania bedzie sprawdzat Inspektor Nadzoru posiadajgcy wszelkie niezbedne do tego
uprawnienia i pozwolenia.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako :

- szkolenie wstepne;

- szkolenie okresowe.

Szkolenie wstepne ogélne (,Instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp oraz zasadami udzielania pierwszej
pomaocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,

oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z

pracg na danym stanowisku pracy.



Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6
— miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na
ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej
niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace :

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw;

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych;

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy.

W / w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

6.0. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwu.

Teren budowy bedzie ogrodzony, uniemozliwiajgc w ten sposéb przebywanie na terenie budowy osobom
postronnym.

Ewentualne przejScia w poblizu budowy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i zorganizowane w
sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo.

Wykopy zabezpieczone i odpowiednio oznakowane.

Z powodu licznego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzi¢ bardzo ostroznie a w miare mozliwosci
recznie.

Pracownicy beda przeszkoleni w zakresie BHP.

W przypadku zamkniecia ulic nalezy zorganizowaé odpowiednie objazdy.

Szczegotowy projekt organizacji robét i zagospodarowania placu budowy opracuje kierownik budowy.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla

zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy :
e niewlasciwa ogdlna organizacja pracy;
e nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan;

e niewlasciwe polecenia przetozonych;



brak nadzoru;
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym;
tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy;
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczehstwa pracy i ergonomii;
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy;

- nieodpowiednie przejscia i dojscia;

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy :

niewfasciwy stan czynnika materialnego;

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia;
niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego;

brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace;

brak srodkdéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér;

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen;

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego;

zastosowanie materiatéw zastepczych;

niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

wady materiatowe czynnika materialnego;

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

niewtadciwa eksploatacja czynnika materialnego;

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;

niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana :

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami

Srodowiska pracy;

sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu :

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikdw przed zagrozeniami

wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych;

- zapewni¢ likwidacje zagrozeh dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie technologii,

materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;
dbac o sprawnos¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed

dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o



W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy, obowigzany jest informowac pracownikdéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
Teren budowy bedzie ogrodzony , uniemozliwiajgc w ten sposéb przebywanie na terenie budowy osobom
postronnym.

Wykopy zabezpieczone i odpowiednio oznakowane.

Szczegotowy projekt organizacji robot i zagospodarowania placu budowy opracuje kierownik budowy.



