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1. WSTEP
1.1. Zleceniodawca: Biuro Inzynierskie "DUKT"
ul. Pozséa 38
62-070 Dopew

1.2. Cel bada: Ustalenie warunkdédw gruntowo - wodnych, parametrow

geotechnicznych gruntéw oraz ocena przydatnpodtaza gruntowego srodowiska
wodnego dla potrzeb projektowanej Inwestyciji.

1.3. Podstawa prawna: Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej, z dnia 25.04.2012 r. w spgewstalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dzpbk. 463).
1.4. Rodzaj Inwestycji Projekt przewiduje przebudew ul. Stonecznej

w miejscowdci Mochy, gmina Przegt, powiat wolsztyiski, wojewddztwo
wielkopolskie. Opis techniczny i rozgdania konstrukcyjne zawartecda
w Projekcie drogowym.

1.5. Prace terenowe

W celu udokumentowania warunkow gruntowo — wodnypbdiaza,
w dniu 09.03.2016 roku, wykonano:
wizje¢ terenow;

- jeden otwér badawczy, ogpokasci 3,0 m p.p.t.,
- jedno sondowanie dynamiczne DPL,;
- analiz makroskopow probek gruntu.
Otwory badawcze wytyczono metpd domiarébw  prostonych,
w nawizaniu do istniejcych obiektéw, w oparciu o plan sytuacyjny, dostary
przez Projektanta Inwestycji.
Rzedna otworu badawczego odczytano orientacyjnie z plapwacyjnego
I przyjeto jako 60,92 m n.p.m.
Zakres prac terenowych, tj. miejsce,sda giebokas¢ wiercea uzgodniono

z Projektantem Inwestyciji.
2. POLOZENIE OMAWIANEGO TERENU
Obszar olgty niniejsz opinia zlokalizowany jest przy ul. Stonecznej

w miejscowdci Mochy, gmina Przegt, powiat wolsztyiski, wojewddztwo

wielkopolskie.



Zgodnie z podziatem fizyczno-geograficznym  Polskiprzyjetym
przez J. Kondrackiego (2002 rok), opiniowany tepefozony jest w makroregionie
Pradolina Warciaisko - Odrzaska, w zasigu mezoregionu Dolindrodkowej Obry
(315.63).

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI GRUNTOWE

Wierceniem, wykonanym do ddokasci 3,0 m p.p.t.,, stwierdzono
wystepowanie holoceskich i plejstocéskich utworéw czwartokdowych.

Warstwy podiga stanowd utwory niespoiste typu wodnolodowcowego,
wyksztatcone w postaci piaskow drobnych, ktéryclgspnie osignicto.

Catas¢ przykrywa 0,30 m warstwa nasypu niekontrolowanetpoidowanego
z piasku drobnego prochnicznego i gruzu ceglanego.

Warunki gruntowe okrdono na podstawie wynikow ba@la terenowych,
makroskopowych, analizy materiatdw archiwalnychzgpeac kameralnych, zgodnie
Zz wymogami normy PN-81/B-03020.

Grunty rodzime podiza ugto w jednej grupie genetyczney:

Grupa | — obejmuje plejstodeskie niespoiste grunty typu wodnolodowcowego:

warstwa h — piaski drobne, wilgotne i nawodniorseedniozagszczone, o stopniu
zag:szczenia g=0,50;

Parametry geotechniczne gruntowetaj w tabeli i przedstawiono jako
»Tabek wartasci charakterystycznych parametréw warstw geoteamyich” (zat. 5).
Profil otworu przedstawiono graficznie w formie &ardokumentacyjnej

otworu badawczego (zat.;2.

4. WARUNKI WODNE

Dokumentowane podie zbudowane jestz przepuszczalnychpiaskéw
drobnych.



Jednorazowych pomiarow i obserwacji wody gruntowdpkonano
w trakcie wykonywania badatj. 09.03.2016 roku.

Wodk gruntows nawiercono w postaci zwierciadta swobodnego,
wystepujacego na gibokasci 1,70 m p.p.t., tj. 59, 22 m n.p.m.

Poziom wody gruntowej nie@ zmienig si¢ w zakresie o ok. +/- 0,5 m,

szczegOlnie po intensywnych opadach atmosferydznyc

5. PODSUMOWANIE

Wykonane badania geotechniczne pozvaata sporzdzenie charakterystyki
poditaza gruntowego, na potrzeby przebudowy ul. Stonecara. Mochy.

Obiekt zostat zakwalifikowany do | kategorii geokescznej, w prostych
warunkach gruntowych

Na podstawie stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodingformutowano
nastpujace wnioski:

Projektowana nawierzchnia drogi, przy proyw gkbokasci korytowania
okoto 0,5m p.p.t., &lzie posadowiona na gruntach niespoistych piaskaschnych
(grupa neénosci G1).

Zaleca st przyjecie nasgpujacego trybu pogpowania w trakcie realizacji
przed wbudowaniem warstw konstrukcyjnych inwestycji

- Po wykorytowaniu, dogszczenie podia do wskanika zagszczenia
minimum k>0,98.

- W przypadku wyspienia w podtau nasypow kulturowych (zwkanych
giébwnie  z zasypkami sieci uzbrojenia) mgleje dogsci¢c do wskanika

zag:szczeniad>0,98.



