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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy z betonu cementowego
C8/10 w zwigzku z przebudowa (utwardzeniem, budowg zjazdéw i odwodnienia)
drogi gminnej w miejscowosci Poswietno gm. Przemet.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot drogowych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem podbudowy z betonu C8/10.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze.

1.4.2. Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po
osiggnieciu wytrzymatosci na Sciskanie odpowiadajgcej klasie betonu, stanowi fragment nosnej
czesci nawierzchni, stuzacy do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

1.4.3. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy C8/10 przy R = 10 MPa),
okreslajgcy wytrzymatos¢ gwarantowang betonu (R).

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu
przed zageszczeniem.

1.4.5. Szczelina skurczowa petna - szczelina dzielgca ptyty betonowe na catej grubosci i
umozliwiajgca tylko kurczenie sie piyt.

1.4.6. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzielgca ptyty betonowe w czesci gérnej
przekroju poprzecznego.

1.4.77. Masa zalewowa na gorgco - mieszanina sktadajgca sie z asfaltu drogowego, modyfikowanego
dodatkiem kauczuku lub zywic syntetycznych, wypetniaczy i innych dodatkéw
uszlachetniajgcych, przeznaczona do wypetniania szczelin nawierzchni na gorgco.

1.4.8. Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych jedno- lub

dwusktadnikowych, zawierajaca konieczne dodatki uszlachetniajace i

wypelniajace, przeznaczona do wypetniania szczelin na zimno.
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1.4.9. Wktadki uszczelniajgce do szczelin - elastyczne profile zamkniete lub otwarte, zwykle
wykonane z tworzywa sztucznego, wciskane w szczeline w celu jej uszczelnienia.

1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca grunty niespoiste, okreslona wg
wzoru U = d60 : d10, gdzie d60 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, d10 -
$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu.

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogoéine wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogélne pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacjg projektowg i aprobatg techniczng Materiaty
do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinny by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej oraz z aprobatg techniczng IBDiM.

2.2.2. Do wykonania podbudowy nalezy stosowac beton cementowy C8/10 MPa.

2.2.3. Cement
Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowac cementy odpowiadajgce wymaganiom PN-
EN 197-1:2002 klasy 32,5: cement portlandzki CEM I, mieszany CEM II, hutniczy CEM III lub
inne zaakceptowane przez Inzyniera.

2.2.4. Kruszywo
Do wytwarzania mieszanki betonowej nalezy stosowac kruszywo mineralne naturalne, grys z
otoczakdéw lub surowca skalnego, kruszywo z zuzla wielkopiecowego kawatkowego oraz
mieszanki tych kruszyw. Uziarnienie kruszywa wchodzgcego w skfad mieszanki betonowej
powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymalng szczelno$¢ i urabialno$é
przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Wihasciwosci kruszywa oraz ich cechy fizyczne i
chemiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w PN-EN 12620:2013-08E.

2.2.5. Woda



BUIP ,,Drogprojekt”

Czestaw Przedwojski -7 - D-04.06.01

Do wytwarzania mieszanki betonowej i pielegnacji podbudowy nalezy uzywac wody okreslonej w
PN-S-96014:1997. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowa wode pitna.

2.2.6. Domieszki do betonu
W celu zmiany warunkdw wigzania i twardnienia, poprawy wtasciwosci betonu i mieszanki
betonowej oraz ograniczenia zawartosci cementu mogg by¢ stosowane domieszki wedtug PN-EN
934-2:1999. Przy wyborze domieszki nalezy uwzgledni¢ jej zgodnos¢ z cementem. Zaleca sie
wykonac¢ badanie zgodnosci w laboratorium oraz sprawdzi¢ na odcinku probnym.

2.2.7. Zalewa drogowa lub wktadki uszczelniajgce w szczelinach
Do wypetnienia szczelin w podbudowie betonowej nalezy stosowac specjalne masy zalewowe,
wbudowywane na goraco lub na zimno, wzglednie wkiadki uszczelniajagce, posiadajace
aprobate techniczng IBDIM.

2.2.8. Materiaty do pielegnacji podbudowy
Do pielegnacji $wiezo utozonej podbudowy z betonu cementowego nalezy stosowac:
* preparaty powtokowe,
o folie z tworzyw sztucznych.
Dopuszcza sie pielegnacje warstwg piasku naturalnego, bez zanieczyszczen organicznych lub
warstwg wtokniny o grubosci, przy obcigzeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w
stanie wilgotnym przez zraszanie woda.

2.2.9. Beton
Do wykonania podbudowy nalezy stosowac beton o wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie C12/15.
Nasigkliwos¢ betonu nie powinna przekracza¢ 7% (m/m). Srednia wytrzymatoéé na éciskanie
prébek zamrazanych, badanych zgodnie z PN-EN 206-1:2003P, nie powinna by¢ mniejsza niz 80%

wartosci Sredniej wytrzymatosci probek niezamrazanych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

*  wytwdrni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej lub
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odpowiedniej wielkosci betoniarek,
s przewoznych zbiornikdw na wode,
* ukladarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowej,
* mechanicznych listw wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,
+ walcow wibracyjnych, zageszczarek ptytowych, matych walcéw wibracyjnych,

m.in. do zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt
4,

4.2. Transport materiatow
Materiaty sypkie, stal, domieszki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami i nadmiernym zawilgoceniem. Cement luzem nalezy przewozi¢
cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu, w sposOb zabezpieczony przed zawilgoceniem. Masy zalewowe, wktadki
uszczelniajace, materiaty do pielegnacji nalezy dostarcza¢ zgodnie z warunkami

podanymi w aprobatach technicznych lub ustaleniach producentow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot
Konstrukcja i sposob wykonania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. W
przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w ninigjszej
specyfikacji. Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuija:
* roboty przygotowawcze,
* wykonanie podbudowy,
¢ pielegnacje podbudowy,
*  roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
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5.3.1. Wstepne roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan
Inzyniera:
¢+ ustali¢ lokalizacje terenu robdt,
s przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego
wytyczenia robdt oraz ustalenia danych wysokosciowych,
s usungc przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drdég, ogrodzen itd..
5.3.2. Przygotowanie podtoza
Grunty na podtoze powinny by¢ jednorodne i zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i
ujemnymi skutkami przemarzania. Koryto pod podbudowe nalezy wykona¢ wedtug ustalen
dokumentacji projektowej, zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01.
Ewentualne wykonanie robot ziemnych powinno odpowiada¢ wymaganiom SST
D-02.01.01. Rzedne podtoza nie powinny mie¢, w stosunku do rzednych projektowanych,
odchylen wiekszych niz + 2 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ (wg PN- S-
96014:1997):
» w gdrnej warstwie do gtebokosci 20 cm - co najmniej 103% zageszczania uzyskanego w
laboratorium metoda I lub II,
+  w warstwie nizszej do gtebokosci 50 cm - co najmniej 100% zageszczenia uzyskanego jak
wyzej,
* w nasypach wyzszych niz 50 cm: w warstwie dolnej ponizej 50 cm - co najmniej 95%
zageszczenia uzyskanego jak wyzej.
W przypadku wystepowania w podtozu gruntdw piaszczystych réwnouziarnionych (o wskazniku
roznoziarnistosci nie wiekszym niz 5) nalezy je doziarni¢ albo ulepszy¢ cementem. W
przypadku gruntéw dobrze uziarnionych (o wskazniku réznoziarnistosci wiekszym niz 5), oraz
wskazniku piaskowym wiekszym niz 35 i niskiego poziomu wdéd gruntowych nie stwarzajgcego
niebezpieczenstwa nadmiernego nawilgocenia gruntu bezposrednio pod nawierzchnig,
dopuszcza sie uktadanie warstwy betonu na gruncie miejscowym po uprzednim utozeniu na
nim warstwy poslizgowej o grubosci od 2 cm do 3 cm z bitumowanego piasku lub zwiru, albo
po utozeniu papy lub folii.
5.4. Uktadanie mieszanki betonowej
5.4.1. Projektowanie mieszanki betonowej

Ustalenie sktadu mieszanki betonowej powinno odpowiada¢ wymaganiom
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PN-S-96014:1997. Podczas projektowania sktadu betonu nalezy wykonac prébne zaroby w celu
sprawdzenia wtasciwosci mieszanki w zakresie oznaczenia konsystencji, zawartosci powietrza i
oznaczenia gestosci.

5.4.2. Warunki przystgpienia do robot
Podbudowe z betonu cementowego zaleca sie wykonywac przy temperaturze powietrza od 5°C
do 25°C. Dopuszcza sie wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza powyzej 25°C pod
warunkiem nieprzekroczenia temperatury mieszanki betonowej powyzej 30°C.  Wykonywanie
podbudowy w temperaturze ponizej 5°C dopuszcza sie pod warunkiem stosowania zabiegow
specjalnych, pozwalajgcych na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyzej 5°C przez
okres co najmniej 3 dni. Betonowania nie mozna wykonywa¢ podczas opaddw deszczu.

5.4.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszanke betonowg o skfadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarza¢ w
wytworniach betonu, zapewniajgcych ciggtos¢ produkcji i gwarantujgcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana
na miejsce wbudowania w sposob zabezpieczajacy przed segregacjg i wysychaniem.

5.4.4. Wbudowanie mieszanki betonowej
Wbudowanie mieszanki betonowej w podbudowe nalezy wykonywac mechanicznie, przy
zastosowaniu odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego rownomierne roztozenie masy oraz
zachowanie jej jednorodnoséci. Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej przy
wykonywaniu matych robot, w tym o nieregularnych ksztattach powierzchni, po uzyskaniu
zgody Inzyniera. Wbudowanie mieszanki betonowej odbywa sie za pomocg maszyn
poruszajgcych sie po prowadnicach. Prowadnice powinny by¢ tak skonstruowane, aby spetniaty
rownoczesnie role deskowan i dlatego od strony wewnetrznej powinny by¢ zabezpieczone
przed przyczepnoscig betonu (np. nattuszczone olejem mineralnym).
Prowadnice powinny by¢ przytwierdzone do podtoza w sposéb uniemozliwiajacy ich
przemieszczanie i zapewniajacy ciggtos¢ na ztgczach. Powierzchnie styku prowadnic z
mieszanka betonowa musza by¢ gladkie, czyste i pozbawione resztek stwardniatego
betonu. Ustawienie prowadnic winno by¢ takie, aby zapewniato uzyskanie przez
podbudowe wymaganej niwelety, spadkéw podtuznych i poprzecznych. Zdjecie
prowadnic moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 36 godzin od zakonczenia

betonowania ptyt w
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temperaturze otoczenia powyzej 10°C, a przy temperaturze otoczenia nizszej - nie wczesniej niz
po uptywie 48 godzin. Prowadnice powinny by¢ zdejmowane bez uszkodzenia wykonanej
podbudowy. Przy stosowaniu deskowania $lizgowego (przesuwnego), wbudowywanie mieszanki
betonowej dokonuje sie uktadarka mechaniczng, ktéra przesuwajac sie formuje piyte
podbudowy, ograniczajac jg z boku deskowaniem $lizgowym, bez stosowania prowadnic.

5.4.5. Zageszczanie mieszanki betonowej
Zageszczanie utozonej mieszanki powinno byc¢ rozpoczete nie pdzniej niz przed uptywem 30
min. w temperaturze otoczenia powyzej 20 st. C, a w temperaturze otoczenia nizszej niz 20st. C
— nie pozniej niz przed uptywem 60 min., liczagc od chwili dodania wody do mieszanki.
Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ zawsze od krawedzi najnizszej do najwyzszej, dla danego
przekroju poprzecznego. Wszelkie manewry walca nalezy przeprowadzac ptynnie, miedzy
innymi rozpoczecie i zakonczenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie moze powodowaé
szarpnie¢. Wskaznik zageszczenia mieszanki powinien wynosic Is = 1,00, okreslony zgodnie z
normg BN-77/8931-12. Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w
sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.
Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu. Wilgotnosc
mieszanki podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg £2%
jej wartosci. Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczenia lub w
inny sposob wadliwe, muszg by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubosc,
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sg
wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.4.6. Szczeliny
Szczeliny powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, dzielgc podbudowe na
ptyty kwadratowe lub prostokatne. Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to
stosunek dtugosci ptyt do ich szerokosci nie powinien by¢ wiekszy niz 1,5 : 1. Szczeliny
skurczowe petne nalezy wykonywac na catej grubosci ptyty w miejscach ustalonych w
dokumentacji projektowej oraz dodatkowo w bezposrednim sasiedztwie przepustow oraz
miedzy odcinkami betonowania, jesli przerwa w betonowaniu trwata dtuzej niz 1 godzine.
Szczeliny skurczowe pozorne nalezy wykonywac przez nacinanie stwardniatego betonu

tarczowymi pitami mechanicznymi do gtebokosci 1/3, 1/4 grubosci piyty. Szczeliny
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konstrukcyjne nalezy wykonac na catej grubosci ptyty w miejscach potgczen podbudowy z
elementami infrastruktury drogowej (krawezniki, studzienki, korytka itp.).

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje przykrycie podbudowy warstwami z mieszanek
mineralno-asfaltowych to szczeliny, szerokosci od 3 mm do 5 mm po pierwszym nacieciu betonu
na gtebokos$¢ okoto 35% grubosci ptyty, nalezy pozostawi¢ bez poszerzania ich i wypetniania
zalewa.

5.5. Pielegnacja podbudowy
Bezposrednio po zageszczeniu nalezy $wiezy beton zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody
przez pokrycie jego powierzchni materiatami wedtug punktu 2.2.7. Nalezy to wykona¢ przed
uptywem 90 min od chwili zakonczenia zageszczania. W przypadku pielegnacji podbudowy
wilgotng warstwg piasku lub grubej widkniny nalezy utrzymywac jg w stanie wilgotnym w
czasie od siedmiu do dziesieciu dni. W przypadku gdy temperatura powietrza jest powyzej
25°C pielegnacje nalezy przedtuzy¢ do 14 dni. Stosowanie innych $rodkdéw do pielegnaciji
podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.

5.6. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Do robot
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejgcych
warunkdéw terenowych.

5.7. Zasady uktadania na podbudowie z betonu cementowego nastepnej warstwy nawierzchni
Nastepng warstwe nawierzchni mozna ukfadac po osiggnieciu przez beton podbudowy co
najmniej 60% projektowanej wytrzymatosci, lecz nie wczesniej niz po siedmiu dniach

twardnienia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

» uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

+ wykonac¢ badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot,
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okreslone w punkcie 2,

sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do

akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot i badania odbiorcze

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktdre nalezy wykona¢ podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Lp. Wyszczegdlnienie badan i Czestotliwos$¢ badan Wartosci dopuszczalne
. . . raz na etapie projektowania

Badania kwalifikacyjne: ) 5 . ;
1. wg pktu 2 5

sprawdzenie materiatow, ustalenie Skk.adL! mleszapk| I przy kazdej 9P

cledadi miaczanli zmianie materiatu

Badania w czasie robot o

- rzedne podioza gruntowego na 0,1 dtugosci odbieranego wg 5.3.2

) . . w 3 przekrojach na kazdej

mmzfia?ns::zeme podtoza dzialce robocze] wg 5.3.2
2. - konsystencja mieszanki 2 razy w czasie zmiany roboczej |wg 2.2.9

- wytrzymato$¢ betonu na raz dziennie wg 2.2.9

) pr e . . wg

zgodnos¢ utozenia zbrojenia 1/5 liczby piyt dokumentag

3. Badania odbiorcze po

wykonaniu podbudowy
- grubos¢ podbudowy

raz na kazde 2000 m
dtugosci odbieranego

odchytka grubosci + 1
cm,

- nasigkliwos¢ betonu w
nodhudowie

odcinka

nasigkliwos$¢ wg PN-
S- 96014:1997 i pktu

- mrozoodpornos¢ betonu
w podbudowie

na probkach badanej nasigkliwosci

wg PN-5-96014
11997

- szeroko$¢ podbudowy

10 razy na 1 km

odchytka szerokosci +

- réownos¢ w przekroju
nnNnrzecznvm

10razynalkmiw
punktach gtéwnych tukow

przeswity miedzy tatg
a powierzchnig < 12

- spadki poprzeczne

jw.

odchylenia = 0,5%
spadkow

- rzedne wysokosciowe
podbudowy

na 0,1 dlugosci odbieranego
odcinka podbudowy

odchylenie £ 10 mm
od rzednych
zaprojektowanych

- rownos¢ podbudowy w profilu
podtuznym (badania
planografem lub fatg 4-

w dziesieciu miejscach na
kazde 1000 m dtugosci

ndrinka

Nierownosci < 12 mm

- wytrzymatos¢ betonu w
podbudowie (metoda
nieniszczacg lub na préobkach

w trzech losowo wybranych
miejscach na kazdym

lcilnmatrza

wg PN-5-96014:1997

- uksztattowanie osi w planie

co 100 m

5cm
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w dwdch miejscach losowo
wybranych na kazde 2000 m
dtugosci odcinka

— rozmieszczenie i
wypetnienie szczelin

ogledziny zgodnosci z
dokumentacja
projektowa

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoine zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogoine pkt 8.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.3. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

* przygotowanie podioza,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu cementowego obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* oznakowanie robdt,
* przygotowanie podtoza,
¢+ zakup, dostarczenie materiatow i sprzetu,

+ wykonanie podbudowy z betonu cementowego wedtug wymagan specyfikacji
technicznej i dokumentacji projektowej,

s przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy

PN-EN 197-1: 2002 Cement. Cze$¢ I: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

PN-EN 934-2: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania

PN-EN 206-1:2003P Beton -- CzeS¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-EN 12620:2013-08



