OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania terenu i architektoniczno - budowlanego na
budowe chodnika wraz z remontem czesci drogi wzdtuz planowanego chodnika w
m. Siekowko.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zgtoszenia robét budowlanych na budowe chodnika wraz z remontem czesci
drogi wzdtuz planowanego chodnika w m. Siekéwko opracowano na zlecenie Gminy
Przemet w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z dnia 14.05.1999r. poz. 430), Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z 10.07.2003r. poz. 1133), Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegbdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 z 16.09.2004r. poz.
2072), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. nr 130, poz.
1389) oraz pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane w terenie.

. STAN ISTNIEJACY

Administratorem drogi gminnej objetej projektem jest Gmina Przemet. Projektowana
droga znajduje sie na terenie wsi Siekoéwko. Droga gminna rozpoczyna sie na
skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 3573P Przemet — Siekowo - granica powiatu. Na
catym odcinku ulicy po lewej stronie wystepuje do$¢ zwarta zabudowa budownictwa
jednorodzinnego i gospodarczego natomiast po prawej stronie do potowy odcinka
wystepujg pola uprawne a dopiero w drugiej czesci dos¢ luzne zabudowania
mieszkaniowe i gospodarcze. Po lewej stronie ulicy przebiega napowietrzna linia
energetyczna NN a po prawej stronie napowietrzna linia telekomunikacyjna nie kolidujgce
z remontem drogi gminnej. Po lewe] stronie drogi pod jezdnig przebiega sieC
wodociggowa w 110 z przytgczami i hydrantami natomiast w pasie chodnika ziemna linia
telekomunikacyjna. Po prawej stronie pasa drogowego usytuowany jest istniejgcy
kolektor kanalizacji deszczowej z przy kanalikami i studniami sciekowymi umieszczonymi
po prawej i lewej stronie drogi gminnej. Droga gminna o przekroju ulicznym na catym
odcinku posiada w ztym stanie technicznym nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 7,80m
+6,00m.

W pasie drogowym znajduje sie nastepujgca infrastruktura techniczna nie zwigzana z
drogg : kanalizacje deszczowg, wodocigg, linie telekomunikacyjne ziemne i napowietrzne
oraz napowietrzng linie energetyczng NN.

Szerokosc¢ pasa drogowego remontowanej drogi gminnej wynosi 26,50m + 9,40m.

. PODSTAWOWE WSKAZNIKI PROJEKTOWANIA
Przyjeto do projektowania nastepujgce parametry techniczne
e droga gminna w m. Siekéwko:

- klasa ulicy - L - lokalna
- kategoria obcigzenia ruchem -KR 2



- predkos¢ projektowa - 40 km/h

- szerokosc¢ pasa drogowego - 26,50m +9,40m
w tym:
a) jezdni -7,80m + 6,00m
b) chodnikow -1,35m
¢) zjazddw do poses;ji - 3,00m + 7,00m
- pochylenia poprzeczne nawierzchni
a) jezdni - na poczatku jednostronne 1,6%

w kierunku prawej strony pasa
drogowego do 2% daszkowego
na pozostatej czesci jezdni

b) chodnikéw - jednostronne 2,0% w kierunku
jezdni
- wyniesienie kraweznika wzgledem nawierzchni - 10cm, na zjazdach do poses;ji
4cm oraz 2cm nha przejsciach
dla pieszych

4. USYTUOWANIE DROGI GMINNEJ W PLANIE | PRZEKROJU POPRZECZNYM

Projektowana niweleta jezdni drogi gminnej zostala dopasowana do istniejgcej
nawierzchni bitumicznej uwzgledniajac jednoczesnie odpowiednie spadki podiuzne i
poprzeczne nowej nawierzchni oraz dowigzanie do istniejgcych zjazdow do posesji a
takze wysokos¢ nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 3573P jednoczesnie wzieto pod
uwage maksymalne wzmocnienie istniejgcej nawierzchni.

Remontowana droga gminna rozpoczyna sie na krawedzi jezdni drogi powiatowej nr
3573P i konczy w km 0+320,90 na koncu ostatniego zjazdu po prawej stronie do posesji
nr 48 w m. Siekowko.

Na cafej dlugosci remontowanej drogi gminnej istnieje nawierzchnia bitumiczna z
betonu asfaltowego o szerokosci zmiennej od 7,80m do 6,00m. Na etapie projektowania
pozostawiono ha catej dlugosci remontowanego odcinka szerokosci jezdni jak
poprzednio. Po obu stronach jezdni od km 0+042,00 do km 0+320,90 przewidziano
rozbidrke istniejgcych kraweznikdéw betonowych natomiast od km 0+000 do km 0+320,90
odciecie i rozbiorke istniejgcej nawierzchni o szerokosci 20cm. W miejsce starych
kraweznikéw przewidziano utozenie nowych kraweznikéw betonowych
wibroprasowanych typu ulicznego 15x30x100cm na tawie betonowej z oporem a w
miejscu  rozebranej nawierzchni jezdni ulozenie obustronnego scieku przy
kraweznikowego z dwoch rzedow kostki brukowej wibroprasowanej typu ,HOLLAND”
grub. 8cm utozonej na fawie betonowej. W celu uzyskania maksymalnego wzmocnienia
istniejgcej nawierzchni oraz uzyskanie normatywnych spadkéw podiuznych i
poprzecznych przebudowywanej nawierzchni przewidziano ulozenie warstwy
wyroéwnawczej z betonu asfaltowego AC 11W dla KR-2 wg tabeli wyréwnan a nastepnie
utozenie w-wy scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S grub. 5cm dla KR-2. Na odcinku
od km 0+000 do km 0+042,00 remontowanej nawierzchni drogi gminnej przewidziano
jednostronny spadek poprzeczny nawierzchni od 0,26% do 1,60% natomiast na
pozostatym odcinku remontowanej drogi gminnej przewidziano 2% daszkowy spadek
poprzeczny nawierzchni drogi gminnej.

Od km 0+042,00 do km 0+180,60 po lewej stronie i od km 0+042,00 do km 0+320,90
po prawej stronie remontowanej drogi gminnej przewidziano ulozenie nawierzchni
chodnika z kostki brukowej wibroprasowanej grub. 6cm w kolorze szarym o szerokosci
1,35m (lgcznie z kraweznikiem) i spadkiem poprzecznym jednostronnym 2% w kierunku
jezdni. Jako op6r dla nawierzchni chodnikéw i dojs¢ do posesji z kostki brukowej
przewidziano obrzeza betonowe wibroprasowane 6x25cm utozone na tawie betonowej z
oporem. Na catej dlugosci remontowanej drogi gminnej po obu stronach zaprojektowano
Zjazdy do posesji z kostki brukowej wibroprasowanej typu ,DOMINO” grub. 8cm na
podbudowie w kolorze grafitowym o szerokosci dopasowane] do szerokosci bram
wjazdowych wynoszgcej 3,00m + 7,00m i diugosci od krawedzi jezdni do granicy pasa
drogowego. Jako opo6r z boku dla nawierzchni zjazdow z kostki brukowej od konca



chodnika do granicy psa drogowego przewidziano oporniki betonowe wibroprasowane
8x30cm utozone na lawie betonowej z oporem natomiast w bramach przewidziano
krawezniki betonowe wibroprasowane typu ulicznego 15x30x100cm ,wtopione” utozone
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. W miejscach gdzie furtki wejSciowe na
posesje nie sg zlokalizowane obok bram wjazdowych zaprojektowano dojscia do poses;ji
z kostki brukowej wibroprasowanej typu ,DOMINO” grub. 6cm w kolorze szarym o
szerokosci dopasowanej do szerokosci furtek wejsciowych. Miedzy projektowanym
chodnikiem a granicg pasa drogowego na drodze gminnej oraz po lewej stronie od km
0+180,60 do km 0+320,90 zaprojektowano pobocza i pasy zieleni z obsianiem ich trawa.

Po prawej stronie remontowanej drogi gminnej od km 0+200,00 do km 0+232,00 w
odlegtosci 1,0m za chodnikiem zaprojektowano ustawienie bariery ochronnej typu U-11a
0 wysokosci 1,10m.

W ramach projektowanego remontu drogi gminnej w m. Siekowko nale zy
wykona €:
- powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego - 2 405,00m?
- powierzchnia chodnikow z kostki brukowej wibroprasowanej

fazowanej grubosci 6cm w kolorze szarym - 445,00m?
- powierzchnia zjazdéw do poses;ji z kostki brukowej wibroprasowane;j

fazowanej grubosci 8cm w kolorze grafitowym -177,00m?
- powierzchnia scieku z kostki brukowej wibroprasowanej grubosci 8cm

w kolorze szarym - 168,00m?

- powierzchnia terenéw biologicznie czynnych (poboczy gruntowych) - 849,00m?
Szczegdbltowe usytuowania rozwigzan przedstawiono narys. nr2inr 3.
5. ODWODNIENIE

Wody deszczowe i roztopowe z remontowanej drogi gminnej w m. Siekowko
odprowadzone bedg poprzez odpowiednio uksztattowane spadki podiuzne i poprzeczne
nawierzchni do projektowanego obustronnego scieku z dwéch rzedow kostki brukowej a
nastepnie do istniejgcych studni Sciekowych z ktorych za posrednictwem przy kanalikow z
rur PCV @ 160mm do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Istniejgce studnie Sciekowe i
przy kanaliki z rur betonowych znajdujg sie w bardzo ztym stanie technicznym w zwigzku
z powyzszym nalezy przeprowadzi¢ ich wymiane. Wpusty deszczowe typu ciezkiego D-
400 z zamkiem zabezpieczajgcym przed kradziezg jako przejazdowe posadowione w
scieku z kostki brukowej wibroprasowanej nalezy wykonaé¢ na studzienkach sciekowych z
betonu wibroprasowanego (klasy C40/45) @ 500mm z osadnikami bez syfonu. Studnie
Sciekowe po prawej stronie drogi gminnej nalezy wykonac jako przelotowe. Istniejgce przy
kanaliki z rur betonowych nalezy wymieni¢ na przy kanaliki z rur PVC @ 160mm o $ciance
z litego materiatu i sztywnosci 8kN/m? tgczone na uszczelke i wcisk, ktére nalezy utozyé
na podsypce z piasku grubosci 10cm i spadkiem min. 2% w kierunku istniejgcych studni
rewizyjnych i kolektora kanalizacji deszczowej.

W ramach remontowanego odwodnienia na drodze gminnej w m. Siekéwko nalezy

wykonac:
- przy kanalikiz PVC @ 160mm - 37,00m
- studnie Sciekowe @ 500mm (przejazdowe) - 8szt

Lokalizacje studni sciekowych i przy kanalikbéw przedstawiono na rys. nr 2.



6. PROJEKTOWANY PROFIL PODtU ZNY

Projektowana niweleta jezdni drogi gminnej zostala dopasowana do istniejgcej
nawierzchni bitumicznej uwzgledniajgc jednoczes$nie odpowiednie spadki podiuzne i
poprzeczne nowej nawierzchni oraz dowigzanie do istniejgcych bram wjazdowych do
posesji a takze do wysokosci istniejgcej nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr
3573P.

Szczegobtowe rozwigzania spadkéw podtuznych przedstawiono na rys. nr 4.
7. BADANIA GEOLOGICZNE

Nie przeprowadzono badan zalegajgcych gruntow w podiozu ze wzgledu na
wykorzystanie do remontu istniejgcej jezdni drogi gminnej.

Przeprowadzono natomiast badania konstrukcji istniejgcej jezdni z ktérych wynika:

- warstwa Scieralna beton asfaltowy grub. warstwy 4-5cm,

- podbudowa rozne rodzaje kruszyw (kruszywo famane, naturalne, otoczaki, gruz)

grubos¢ warstwy okoto 20cm,

Inwestor nie wyrazit zgody na catkowite rozebranie istniejgcej konstrukcji jezdni. Na
podstawie obserwacji w terenie stwierdzono stosunkowo duze odksztatcenia i spekania
istniejgcej jezdni.

W zwigzku z powyzszym przewidziano frezowanie istniejgcej nawierzchni na grubosc
okoto 4cm na potaczeniu z jezdnig drogi powiatowej nr 3573P a nastepnie utozenie
warstwy profilujgcej z betonu asfaltowego o sredniej grubosci 3cm i warstwy $cieralnej
grubosci 5cm z betonu asfaltowego.

8. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o zatgcznik nr 5 ,projektowanie
konstrukcji nawierzchni drég” ( Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. nr 43 z 14.05.1999r. poz. 430).

Konstrukcje nawierzchni przedstawiono na rys. przekrojéw normalnych i szczegotow
konstrukcyjnych.

PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

DROGA GMINNA W M. SIEKOWKO km 0+000+0+320,90

A. Jezdnia

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 5¢cm dla KR-2,

- warstwa wyréwnawcza do profilu z betonu asfaltowego AC 11W dla KR-2 (wg
tabeli wyréwnan),

- istniejgca konstrukcja jezdni,

B. Zjazdy do posesji :

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej typu ,DOMINO” grub. 8cm — kolor
grafitowy,



- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 grub. 3cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu klasy C6/8 grub. 18cm,

- wzmaocnienie podtoza — z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 5,0 Mpa
wytworzonego w betoniarni grub. 12cm.

C. Chodniki i doj $cia do posesii:

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej typu ,DOMINO” grub. 6cm —
kolor szary,

- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 grub. 5cm,

D. Kraw ezniki :

- po lewej i lewej stronie drogi gminnej od km 0+042,00 do km 0+320,90
zaprojektowano krawezniki betonowe wibroprasowane w kolorze szarym typu
ulicznego 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Krawezniki zaprojektowano jako wystajgce wyniesione +10cm ponad poziom
projektowanej nawierzchni, na zjazdach do posesji +4cm a na przejsciach dla
pieszych +2cm. Na catym odcinku drogi w przypadku braku oporu dla
projektowanej nawierzchni z kostki brukowej na zakohczeniach zjazdéw do posesji
przewidziano krawezniki wtopione obnizone o0 1cm w  stosunku do
zaprojektowanej nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej utozone na tawie
betonowej z oporem. Zieleniec przy figurze na poczgtku remontowanej drogi
gminnej nalezy oddzieli¢ od nawierzchni bitumicznej kraweznikiem betonowym
wibroprasowanym ,hajazdowym” 15x22x100cm wyniesionym +4cm ponad poziom
jezdni utozonym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

E. Oporniki:
- opory do kostki brukowej na bocznych krawedziach zjazdéw do poses;ji
zaprojektowano z opornika betonowego wibroprasowanego 8x30x100 cm koloru
szarego utozone na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,

F. Obrzeza:
- opory do kostki brukowej na chodnikach zaprojektowano z obrzeza betonowego
wibroprasowanego 6x25x100 cm koloru szarego utozone na fawie betonowej z
oporem z betonu C12/15,

Szczegdly konstrukcji przedstawiono na rys. nr 3 ,a lokalizacje na rys. nr 2.

9. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne zwigzane sg z wykonaniem nastepujgcych prac:

- rowki pod krawezniki, oporniki, obrzeza i $cieki z kostki brukowej wibroprasowanej,
- koryta pod zjazdy, chodniki i dojscia do posesiji,

10. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NIE ZWI AZANA Z DROGA

W pasie drogowym przedmiotowego opracowania zlokalizowane sg nastepujgce
urzgdzenia uzbrojenia medialnego:



- napowietrzna linia energetyczna eNN i telekomunikacyjna,

- podziemne linie telefoniczne t wraz ze stupkami telekomunikacyjnymi,
- sie¢ wodociggowa w 110 z przytgczami i hydrantami,

- kanalizacja deszczowa,

11. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji jest ograniczony do terenu dzialek na
ktérych jest zlokalizowana inwestycja oraz miesci sie w granicach pasa drogowego
zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu.

12. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE | ZDROWIE
UZYTKOWNIKOW

Projektowana inwestycja nie bedzie zagraza¢ srodowisku, higienie i zdrowiu
uzytkownikéw oraz ich otoczeniu. Planowane wykonanie remontu drogi gminnej bedzie
miato niewielki wptyw na $rodowisko w jego bezposrednim sasiedztwie a niekorzystne
oddzialywanie podczas realizacji inwestycji bedzie mialo charakter krotkotrwaty i
odwracalny. Proponowane rozwigzania nie bedg mialy wptywu powierzchnie ziemi,
gleby oraz otoczenia gdyz inwestycja nie zwiekszy natezenia ruchu pojazdéw w tym
przede wszystkim pojazdéw ciezarowych a nowa nawierzchnia ze wzgledu na lepszg
ptynnos¢ ruchu zmniejszy poziom hatasu i emisje spalin do atmosfery. Ze wzgledu na
posadowienie budowanej drogi na niewielkich glebokosciach nie wystgpig niekorzystne
oddziatywania inwestycji na warunki geologiczne i wody podziemne a poprzez przejecie
wod opadowych i roztopowych zabezpieczy wody podziemne przed
zanieczyszczeniem.

13. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren na ktorym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i
nie podlega ochronie konserwatorskiej.

14. WYCINKA DRZEW

Na terenie objetym inwestycjg nie rosng zadne drzewa oraz wysokie krzewy
kolidujgce z przebudowywang droga. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi
koniecznos¢ wycinki drzew oraz krzewow.

15. TEREN GORNICZY

Na obszarze na ktérym planowana jest inwestycja nie wystepujg tereny gornicze w
zwigzku z czym nie zachodzi potrzeba ochrony obiektéw budowlanych na terenach
gorniczych.

16. TECHNOLOGIA ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zgtosi¢ rozpoczecie robot budowlanych.

Po wykonaniu rob6t pomiarowych mozna przystgpi¢ do robét przygotowawczych,
rozbiorkowych i ziemnych. W czasie wykonywania tych robo6t nalezy zachowacé
szczegOlng ostrozno$¢ w czasie wykonywania rob6t w rejonie kolizji z uzbrojeniem
podziemnym terenu. Po wykonaniu robét rozbiérkowych mozna przystgpi¢ do frezowania
istniejgcej nawierzchni bitumicznej. Nastepnie utozy¢ krawezniki, scieki z kostki brukowej
wibroprasowanej, obrzeza i oporniki na fawie betonowej. Ostatnim etapem prac na jezdni
drogi gminnej bedzie utozenie warstwy wyréwnawczej i $cieralnej z betonu asfaltowego a



na zjazdach do posesji ulozenie podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej
wibroprasowanej fazowanej na podsypce cementowo-piaskowej natomiast ha
chodnikach i dojsciach do posesji bedzie utozenie nawierzchni z kostki brukowej
wibroprasowanej fazowanej na podsypce cementowo-piaskowej.

17. ORGANIZACJA RUCHU
Nie przewiduje sie zmiany dotychczasowej statej organizacji ruchu.
18. REPERY
Niwelacje wysokosciowg nawigzano do istniejgcego reperu panstwowego nr 108

znajdujgcego na budynku mieszkalnym przy posesji nr 58 w m Siekowko.
Rzedna reperu wynosi H = 66,89 m n.p.m,



