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W niniejszej SST obowkujg ustalenia zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techngg®ST) D-02.00.01
.Roboty ziemne. Wymagania ogélne” i OST D-02.03:0tykonanie nasypéw w gruntach | - IV kategorii”
GDDP, Warszawa 2002 oraz w rozpgiizeniu MTiGM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunké@gtinicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 434 maja 1999 r. ), z podanymi
nizej zmianami i &cisleniami.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacfihtécznej (SST) $ wymagania dotyege wykonania i
odbioru nasypéw w zwrzku z budow chodnika wraz z remontemeszi drogi wzdhi planowanego chodnika w
m. Siekéwko.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostana jako podstawowy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych i obegmu;j
- wykonanie nasypow gruntem kat. |- Il wraz z gzagczeniem— zasypanie kanalizacji,
1.4. Okrdlenia podstawowe
Podstawowe okienia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspdlnego Bwnika Zamowien CPV:

Gruparobot: 451  Przygotowanie terenu pod bgdo
Klasa robot: 4511 Roboty w zakresie burzem@abiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
Kategoria rob6t: 45111 Roboty w zakresie buizemmboty ziemne

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-02.00.01
pkt 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypowipny spetnia wymagania okrdone w PN-S-
02205 :1998 [4] i zostazatwierdzone przez tgniera.
3. SPRAT

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobor spratu zageszczapcego

W OST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow” w tablicy ®»dano, dla rénych rodzajow gruntéw,
orientacyjne dane przy doborze spiwzagszczajcego. Sprgt do zagszczania powinien ldyzatwierdzony
przez Ireyniera.
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4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robé6t podano w SST D-0Q10pkt 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu

Grunt do wykonania nasypowedizie pochodzit z wykopu i ukopu. Miejsce ukopu aoé¢ wybrane
przez Wykonawe.

5.2.2.Zasady prowadzenia rob6t w ukopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu g@rozpocz¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydéatho
zalegagcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgodgz Irzyniera.

5.3. Wykonanie nasypéw
5.3.1.Przygotowanie podia w obebie podstawy nasypu

Przed przyspieniem do budowy nasypu naje w obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty
przygotowawcze, okéone w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1.Zagsszczenie gruntu i Boos¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zaleggjch w strefie
podiaza nasypu. Jeli wartas¢ wskaznika zagszczenia jest mniejszaznokreslona w tablicy 3, Wykonawca
powinien dogsci¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Tablica 3. Minimalne wartxi wskanika zagszczenia dla podia nasypow

Nasypy Minimalna wartd¢ | dla:
0 wysokdci,
m KR2
do 2 0,98

Dodatkowo mana sprawddi nosnos¢ warstwy gruntu podia nasypu na podstawie pomiaru wtérnego
modutu odksztatcenia,zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.2.Wybor gruntéw i materiatdw do wykonania nasypow

Wybér gruntdéw i materiatdw do wykonania nasypéwvpten by dokonany z uwzgbnieniem zasad
podanych w pkt 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0g6Ine zasady wykonywania nasypéw

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzeczngmofilu podiwnego, ktére
okreslono w dokumentaciji projektowej, z uwedhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpasez
Inzyniera.

W celu zapewnienia stateczed nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalerzestrzega
nastpujacych zasad:

a) Nasypy nalgy wykonywa metod, warstwows, z gruntdw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by wznoszone réwnomiernie na calej szeikoko

b) Grubad¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i
sprztu wywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenoasipic
dopiero po stwierdzeniu przezzymiera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.
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¢) Grunty o r@nych wiaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grétiana
calej szerokéci nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy
nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego mglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalnego
(o wspétczynniku K,<10° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4261%. Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno unierdovia¢ lokalne gromadzeniegsivody.

e) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinieé bgzzwtocznie wbudowany w nasypzynier maze
dopucic czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego ezaibczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonanie nasypOw nad przepustami

Nasypy w obgbie przepustow naky wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych,
dobrze zagszczonych poziomych warstw gruntu.

5.3.3.3.Wykonanie nasypéw nad elementami kanalizacji deszej —zasypanie elementéw kanalizacji

Zasypanie elementéw kanalizacji nglevykonywa: z gruntu kat. I-II.

Zasypywanie rur i innych elementéw kanalizacji aglprowadzé warstwami grubgci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien ky réwnomiernie ukladany i zagzczany po obu stronach przewodu. \Wska
zag:szczenia w olgbie korony drogi powinien wynasis=1,00, dla pozostatych elementéw Is=0,97.

Do zasypki nie nale uzywa¢ gruntu zawierajcego due kamienie, ktére spadaj do wykopu mog
uszkodzé rurochg. Zagszczajc grunt zasypki nie wolno dogei¢c do naruszenia uprzednio zsgczonego
materiatu w strefie obsypki przewodu.

Rozbiérka umocnienia wykopu powinna rgstwa rownolegle z zasypk przy zachowaniu
szczegOlnej ostemosci, ze wzgédu na maliwos¢ obsungcia sk scian wykopu.

5.3.3.4.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szergkbdo 1,0 m.
Spadek gérnej powierzchni stopni powinien wyhakb +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

5.3.3.5.Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalg przerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wagéd dopuszczals to
znaczy jest wiksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nithevarktad@ nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadzi w spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraigs z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymigmeginiem, poszczegolne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakozeniu rob6t ziemnych powinny &ydwne i mi€ spadki potrzebne do prawidlowego
odwodnienia, wedtug pkt 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nayepozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia neghego. Jeeli
warstwa gruntu niezggzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rgevjestanie osuszyjej i zag:sci¢ w
czasie zaakceptowanym przezyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.3.6Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypOw w tentpeze przy ktérej nie jest mbwe osigniecie w
nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntdw zamartych lub gruntéw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem.

W czasie diaych opadéwsniegu wykonywanie nasypoéw powinnodpgrzerwane. Przed wznowieniem
prac naley usuny¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezaggzczonego gruntu zamarzia, to nie pglgj przed rozmarzaciem zagszczad
ani uktad# na niej naspnych warstw.

5.3.4.Zag;szczenie gruntu
5.3.4.1.0g6Ine zasady zggzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaoiu, powinna by zagszczona z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygcych warunkéw.
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5.3.4.2.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczlprzegé maszyny zagszczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny.

5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj
a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach malo ¢rednio spoistych +0 %52 %
Sprawdzenie wilgotrizi gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agtotliwoscia okreslong w
pkt 6.3.216.3.3.

5.3.4.4Wymagania dotycce zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, esagzenie warstwy natg okresla¢ za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego roddksztatcenia.

Kontrole zagszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i nego modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4], nalg stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktorych nie jest mdiwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskaznik zagszczenia gruntdw w nasypach, akomy wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien
spetnigd wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia gruntu w nasypach ( z gtkjem zasypania elementow
kanalizacji)

Minimalna wartdc | dla:
Strefa
nasypu kategoria ruchu
KR2
Gorna warstwa o grul§oi 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu dogytokasci 1.00
od powierzchni robét ziemnych - 0,2 do 1,2 m '

Dla nasypéw — zasypanie elementow kanalizacji mmeme wskaniki zagsszczenia wg punktu 5.3.3.3
~Wykonanie nasypow nad elementami kanalizacji deseej —zasypanie elementéw kanalizacji”

Jako zasgpcze kryterium oceny wymaganego gsgrzenia gruntéw dla ktorych trudne jest pomiemeni
wskaznika zagszczenia, przyjmuje siwartas¢ wskaznika odksztatceniaylokreslonego zgodnie z norgnPN-S-
02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien bwiekszy ni:
a) dlazwirow, pospotek i piaskow
2,2 przy wymaganej waroi 15=1,0,
2,5 przy wymaganej wartoi 1s<1,0,
b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uzieniu (pytdw, glin pylastych, glin zwetych, itow

-2,0,

c) dla gruntéw rénoziarnistych fwirow gliniastych, pospotek gliniastych, pytow prazystych, piaskéw

gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystystieztych) — 3,0,

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca
powinien spulchré warstwe, doprowadz grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢. Jezeli powtorne
zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego ingia zagszczenia, Wykonawca powinien ugtin
warstwe | wbudowa nowy materiat, o ile lzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowegaeszczenia
warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
Wszystkie badania i pomiary wykonywangra koszt Wykonawcy .
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6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiarow

Sprawdzenie jakwmi wykonania nasypoéw polega na kontrolowaniu zgédna wymaganiami
okreslonymi w punktach 2, 3 oraz 5.3 niniejszej speadik w dokumentacji projektowej i SST.
SzczegOla uwag; nalezy zwrdck na:
a) badania przydatrioi gruntéw do budowy nasypow,
b) badania prawidlowdzi wykonania poszczegdélnych warstw nasypu,
¢) badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztaltu nasypu.
e) odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntdw do budowy nasypu powinnydgyrzeprowadzone na probkach pobranych
z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmig pochodzcej z nowegozrédia, jednak nie
rzadziej nk jeden raz na 30009MW kazdym badaniu nale okresli¢ nastpujace wigciwosci:
— skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],
— zawart@¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],
- wilgotnos¢ natural, wg PN-B-04481:1988 [1],
- wilgotnos¢ optymalry i maksymali gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
- granic; ptynnaici, wg PN-B-04481:1988 [1],
- kapilarna¢ bierry, wg PN-B-04493:1960 [3],
- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
a) prawidlowaici rozmieszczenia gruntdw oadych wigciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
¢) grubadici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowad# nie rzadziej ni
jeden raz na 500 Twarstwy,
d) przestrzegania ograniaz®kreslonych w pkt 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotygz/ch wbudowania gruntéw w okresie
deszczdw i mrozow.

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia hasypu oraz pogdonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgadhavartcsci
wskanika zagszczenia d lub stosunku modutéw odksztatcenia z wéetami okr&lonymi w pkt 5.3.1.2 i
5.3.4.4. Do biggcej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia 4 powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12
[9], oznaczenie modutow odksztatcenia wedtug noRiS-02205:1998 [4].

Zagzszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

— jeden raz w trzech punktach na 500warstwy, w przypadku okéenia wartdci |,
- jeden raz w trzech punktach na 1008 warstwy w przypadku okgkenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztalcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia robét Wykonawca powinien wpisywdo dokumentow laboratoryjnych.
Prawidlowa¢ zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna dypotwierdzona
przez Ireyniera wpisem w dzienniku budowy.

Wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow -zasypanie elementowlizatii deszczowej naly kontrolowa& w
trzech miejscach na dtugm 100 m.

6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmontrok:
- prawidtowasci wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu, szeroké pobocza gruntowego.

Sprawdzenie prawidlowici wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgdédina wymaganiami
dotyczicymi pochylé i doktadndci wykonania skarp, okéonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w
pkt 5.3.5 niniejszej specyfikacji.
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Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szegokkorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szeré&a wynikajaca z wymiarow geometrycznych korpusu, citomych w
dokumentacji projektowej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02106kD 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest ni (metr szécienny).

Objetos¢ nasypébw bdzie ustalona w metrach széennych na podstawie obliazez przekrojéw
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimegb poziom gruntu po uswuiu warstw gruntéw
nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu lgdzie okrélona w metrach sZeiennych na podstawie obmiaru jakozmita
objetosci wykopow, powgkszonej o ohgtos¢ ukopdw i obgtosci nasypow, z uwzgbnieniem spulchnienia
gruntu i zastrzeen sformutowanych w pkt 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w SST D-02.00.0Bpkt

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy platréoi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasyp6w obejmuije:
oznakowanie robét i zabezpieczenie terenu budowy,
— prace pomiarowe,
— przerzut poprzeczny urobku z ukopu na miejsce wivathia
— Zzagszczenie gruntu,
— profilowanie powierzchni nasypu i skarp,
- odwodnienie terenu robét,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grun
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakvesie wykonania i badania przy odbiorze
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaka zagszczenia gruntu.



