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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacjchteécznej (SST)  wymagania dotycgce
wykonania i odbioru robo6t zwzanych z ustawieniem betonowego wibroprasowanegmrnd@ i obrzea
chodnikowego w zwgizku z budow chodnika wraz z remontemegzi drogi wzdhi planowanego chodnika w m.
Siekoéwko.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stan@ds@mwowy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkil.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z ustawieniem:
— betonowego opornika wibroprasowanego o wymiaracB08xm gatunku 1 na fawie betonowej C12/15 z
oporem,
- betonowego obrza wibroprasowanego o wymiarach 6x25 cm gatunku lamée betonowej C12/15 z
oporem,

1.4. Okre&dlenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonychauounikaciji.

1.4.2. Pozostale okienia podstawowe agszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagani®log” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.
1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg WspodlnegoStownika Zaméwien CPV:

Gruparobot: 452 Roboty budowlane w zakresiedoly rurocggéw, linii  komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotniséleék wyrownywanie terenu

Klasa robot: 4523 Roboty budowlane w zakresieddwy rurocagéw, linii  komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisélek wyrownywanie terenu

Kategoria rob6t 45233 Roboty w zakresie komstrnia, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchn
autostrad, drég

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymis
obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/677543]8],
beton B-15 wg PN-B-06250 [2] do wykonania taw,
cement wg PN-B-19701 [7],
piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia st dwa rodzaje obrzsgy:
— obrzee niskie -On,
— obrzee wysokie - Ow.
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2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wympagyano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obtaehodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzsg/

Rodzaj Wymiary obrzgy, cm
obrzea 1 b h r
on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3
2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obgzepodano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olbirge
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
Wymiaru Gatunek 1
L +8
b, h +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olisze

Powierzchnie obrzgy powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny kyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmiaiwgdzi elementdéw nie powinny przekraéza
wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia alyrze

Dopuszczalna wielkd
Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodze
Gatunek 1

Wklgstos¢ lub wypukias¢ powierzcehni i krawdzi w mm 2
_Szczerby _ o,granlczaqcych powierzchnie gérne Niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2
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dhugas¢, mm, max 20

gfebokas¢, mm, max 6

2.4.4.Sktadowanie

Betonowe oporniki i obrz& chodnikowe mag by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrza chodnikowe nalsy uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamych
wymiarach co najmniej: grulé 2,5 cm, szerok@ 5 cm, dtugéé¢ minimum 5 cm wiksza ni szerokdéé¢ obrzea.

2.4.5.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzgy nalezy stosowé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy minimum C35/40.
2.5. Materialy na fawe i do zaprawy

tawa z oporem powinna Byvykonania z betonu C12/15 wg PN-B-06250 [2].

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinierondgda wymaganiom PN-B-06711 [3].

Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powiniefi dgmentem portlandzkim klasy nie mniejszej
niz ,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [7].

Woda powinna b odmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250 [10].

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3
3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje girecznie przy zastosowaniu drobnego sfuzpomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénaj pkt 4.
4.2. Transport opornikdw i obrzezy betonowych

Betonowe oporniki magby¢ przewa:.one dowolnymgrodkami transportu.
Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczenigmusszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport mieszanki betonowej powinien odb§\sig zgodnie z PN-B-06250:1988 [2].
Transport pozostatych materiatéw podano w SST D81 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-000QNVymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawg) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzgiinieniem w szeroldgi dna
wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku.

5.3. Podsypka i fawa

Podiaze pod ustawienie opornika stanowi tawa betonowparem z betonu C12/15.
Wymiary tawy dla opornika 8x30 cm:
- szerokd¢ podstawydcznie z oporem 21cm,
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- szerokd¢ oporu 8cm,
—  grubai¢ tawy pod obrzgem 8cm,
- wysoka¢ oporu 28 cm (odlegks od gory obrzea do gory oporu 15 cm).

Wymiary tawy dla obrze 6x25 cm:
— szerokd¢ podstawydcznie z oporem 19cm,
- szerokd&¢ oporu 8cm,
— grubai¢ tawy pod obrzgem 8cm,
— wysokdi¢ oporu 18 cm (odlegig od gory obrzea do gory oporu 15 cm).

5.4. Ustawienie betonowych obrzgy chodnikowych

Betonowe oporniki naly ustawig@ na wykonanej tawie w miejscu i Zsviattem (odlegtécia gornej
powierzchni obrzea od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokun@inpaojektowe;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogollne zasady kontroli jakoi robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoinie’6.
Wszystkie badania i pomiary wykonywanema koszt Wykonawcy.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania materiatbw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obraechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtlzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#ie wyskpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugm i glebokasci uszkodzé nalezy wykon& za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z dokfad$§tia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow pgl@rzeprowadd z dokladnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lukng, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdedatow
prostych w nargach elementéw wykonuje¢sprzez przytéenie lkgtownika do badanego nam i zmierzenia
odchytek z doktadnizia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatbw powinny obejmdweszystkie wiaciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionychkt/2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie:

a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) wykonanie tawy z betonu - zgodnie z wymaganiamiR&t

¢) ustawienia betonowego ob¢ze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y pippuszczalnych
odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére me wynost + 2 cm na kade 100 m diugéri obrzeza,

— niwelety gérnej ptaszczyzny obrze, ktdre mae wynost +1 cm na kade 100 m dtugéxi obrzera,

— wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktdraipno wykazywé catkowite wypetnienie badanej
spoiny na pefngicbokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.08\36nagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovg jest m (metr) ustawionego betonowego opornika rizeta na tawie z betonu
C12/15 z oporem.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00A0@nagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektovs, SST i wymaganiami ltyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana tawa z oporem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego opornika i chazgbejmuje:
- oznakowanie robot,
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
- wykonanie tawy z betonu C12/15 z oporem,
— ustawienie opornika lub obrza,
- wykonanie bad@i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250:1998 Beton zwykly

3.  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

4 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Met@omiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natwaldo nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natwaldo nawierzchni
drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegdku. Skiad, wymagania i

ocena zgodriei

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet&lementy nawierzchni drég,
ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych. Wspolne
wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet&lementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Kraaniki i
obrzea.

10. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw



