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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikagchnicznej (SST) gs wymagania dotycgce
wykonania i odbioru robo6t zwkanych z wykonaniem koryta oraz mechanicznym pwfiniem i
zagszczaniem podi@a w zwhzku z budow chodnika wraz z remontem gzi drogi wzdhz planowanego
chodnika w m. Siekéwko.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem koryta oraz mechanicznym profilowanieragszczaniem podia:
- pod kruszywo (grunt) stabilizowany cementem na dgeah do posesji oraz na przekopach
poprzecznych pod przy kanaliki a t&kpod podsypkcementowo-piaskoywna chodnikach,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojfiie™.5.
1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspoélnego Bwnika Zaméwien CPV:

Gruparobot: 452 Roboty budowlane w zakresiedolry rurocagow, linii  komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotniselék wyrownywanie terenu

Klasa rob6t: 4523 Roboty budowlane w zakresi@dolwvy rurocagéw, linii  komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnistdék wyréwnywanie terenu

Kategoria rob6t 45233 Roboty w zakresie komstrania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchn
autostrad, drog
2. MATERIALY

Poza wod do zagszczania podtaa materiaty nie wyspuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonaniem koryta oraz profilowania i zagczania podia powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
— przystosowane do tego celu koparki,
- walcow statycznych, wibracyjnych, ptyt wibracyjnycimnych urazdzen do zagszczania gruntu.
Stosowany spkt nie maze spowodowé niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

Sprzt powinien by dostosowany do zakresu robot. Powinied bgrawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagan@naj pkt 4.4.2.

4.2. Transport materiatow



Koryto wraz z profilowaniem i zagzczaniem podia D-04.01.01

Transport gruntu z wykopéw odbywaie bedzie samowytadowczynsrodkami transportu (samochodyagniki
Z przyczepami). byte srodki transportu mugzby¢ sprawne technicznie. Ogélne warunki dotymz transportu
podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”. \&adlezy przewozé beczkowozem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przyspi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczania podiea
bezpdrednio przed rozpoeziem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \\iEejsze
przystpienie do wykonaniem koryta oraz profilowania i gggrzania podim, jest maliwe wylacznie za zgod
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkaryta w planie i profilu powinny by wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi@ w rzedach roéwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez 4yniera. Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinomazliwiaé nacigniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w ogisdich nie wekszych nk co 10 metréw.

Rodzaj spratu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowé& do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone groboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywé recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdét atym zakresie. Sposob wykonania musié by
zaakceptowany przez4yniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poesniby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. odwieziony rakiad.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przyapieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshcze

Po oczyszczeniu podia naley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umdiwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiéa. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane rgdne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wyistija zanizenia poziomu w podia przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulclnpodiaze na g¢bokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spehniagy wymagania obowgrujace dla gornej strefy korpusu, w $ld koniecznej
do uzyskania wymaganychednych wysokéciowych i zagsci¢c warstwe do uzyskania wartgi wskaznika
zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuowg do osjgniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy Kkaivisk
zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podiaa (Iy)

Minimalna wartdc¢ | dla:
Strefa
korpusu Ruch KR2
Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty material twgoy podize uniemdaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrelzag:szczenia naley oprze na metodzie obgken ptytowych. Naley okreli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia podim wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego inp@nego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraéza

a) dlazwiréw, pospotek i piaskéw
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2,5 przy wymaganej wardoi 1s<1,0,
b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réownomiernym uzieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwetych,
téw — 2,0,
¢) dla gruntéw ranoziarnistych fwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytow pagystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystysticztych) — 3,0,
Wilgotnos$¢ gruntu poditéa podczas zagzczania powinna ldyrdwna wilgotngci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Koryto oraz podige po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno lyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przygi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, gowinien on
zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad preoezenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przezdyniera.
Jezeli koryto oraz wyprofilowane i zggzczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoraniezlgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgavykona on na wkasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipit’6.
Wszystkie badania i pomiary wykonywangena koszt Wykonawcy.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego poditza podaje tablica 2.

Tablica2.  Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw koryta i wyprofilowanego podia

Lp. Wyszc_zegél_nienie bada Minimalng cast_otliwoéc’
i pomiarow Bada i pomiarow

1 | Szerokéc¢ koryta 5 razy na 100m

2 | Réwna¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 | Robwna¢ poprzeczna 5 razy na 100m

4 | Spadki poprzeczne 5 razy na 100m

5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m

6 |Uksztattowanie w planie*) | co 100 m

7 | Zagszczenie, wilgotng w2 pgnktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nig

gruntu podtaa rzadziej nk raz na 1 000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkOw poprzecznych i uksateania w planie naky wykona
w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokaé¢ koryta (profilowanego podia)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz
+5cmi-1cm.

6.2.3.Uksztattowanie koryta w planie
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Koryto w planie nie mze by przesurgte w stosunku do projektowanego usytuowania koryta
odnoszonego do projektowanej osi drogi @ogj niz £1 cm.

6.2.4.RO6wnai¢ profilowanego podiza

Nieréwnaci podtuzne profilowanego podi@ naley mierzy¢ zgodnie z normmBN-68/8931-04
Nieréwnaci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.5.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego pagtopowinny by zgodne z dokumentacjprojektovs z
tolerancy + 0,5%.

6.2.6.Rzedne wysokéciowe

Réznice pomegdzy rzdnymi wysokdciowymi wykonanego koryta oraz wyprofilowanego pmat i
rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm, -2 cm.

6.2.7.Zag;szczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zagszczenia koryta (wyprofilowanego pod#&) okr&lony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Wilgotnas¢ w czasie zagpzczania naley bad@& wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu
podiaza powinna b§ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta i profilowanego podiaza

Wszystkie powierzchnie, ktére wykaguyieksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch w
punkcie 6.2 powinny hy naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtodrne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000M@/magania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego korpifilowanego i
zag:szczonego podi@.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000Mymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®ST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fkoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robat,
— odspojenie gruntu,
- zaladunek nadmiaru odspojonego grunténoaki transportowe i odwiezienie na odktad,
— profilowanie dna koryta lub podia,
— zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamig;j.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toodwdksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obgizenie piyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$no nawierzchni
planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu



