OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania terenu i architektoniczno - budowlanego na
przebudowe sciezki rowerowej Mochy — Nowa Wies.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zgtoszenia robét budowlanych na przebudowe sSciezki rowerowej Mochy —
Nowa Wie$ opracowano na zlecenie Gminy Przemet w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016
r. poz. 124), Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych (Dz. U. 2013 r. poz. 1129), Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2018 r. poz. 1935), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego (Dz. U. nr 130, poz. 1389) oraz pomiary sytuacyjno-wysokosciowe
wykonane w terenie.

. STAN ISTNIEJACY

Administratorem $ciezki rowerowej z Moch do Nowej Wsi jest Powiatowy Zarzad
Drég w Wolsztynie. Istniejgca Sciezka rowerowa przebiega na catej dtlugosci po prawe;j
stronie drogi powiatowej 3820P w wiekszej czesci w granicach pasa drogowego.

Istniejgcy ciag rowerowy przebiega po terenie miejscowosci Mochy i Nowa Wies.
Przedmiotowa $ciezka rowerowa rozpoczyna sie na krawedzi jezdni ulicy LeSnej w m.
Mochy a konczy na wysokosci pierwszej posesji po prawej stronie w m. Nowa Wies. Na
przedmiotowym odcinku ciggu rowerowego nie wystepuje jakakolwiek zabudowa a
Sciezka przebiega na skraju laséw i pdl uprawnych. Istniejgca Sciezka rowerowa na catej
dtugosci posiada nawierzchnie z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 mm ograniczong z obu stron opornikiem betonowym wibroprasowanym 8x30 cm a
na zjazdach kraweznikiem typu ulicznego 15x30 cm utozonym ,na ptask” na tawach
betonowych z oporem. Nawierzchnia na zjazdach wykonana jest z kostki brukowej
wibroprasowanej typu ,DOMINO” grub. 8 cm w kolorze czerwonym utozona na
podbudowie z betonu cementowego.

W pasie drogowym znajduje sie nastepujaca infrastruktura techniczna nie zwigzana z
droga: wodocigg oraz linie telekomunikacyjne i kanalizacja sanitarna.

. PODSTAWOWE WSKAZNIKI PROJEKTOWANIA

Istniejgce parametry techniczne przebudowywanej sciezki rowerowej:

- szeroko$¢ pasa drogowego -3,70m +12,90m
w tym:
a) ciggu rowerowego -2,00m
b) zjazdow do posesii -5,00m
d) pasa zieleni -0,30m + 6,80m

- pochylenia poprzeczne nawierzchni
a) ciggu rowerowego - jednostronne 2,0 %
b) poboczy gruntowych - jednostronne 5,0 %



4. USYTUOWANIE SCIEZKI ROWEROWEJ W PLANIE | PRZEKROJU

POPRZECZNYM

Przy projektowaniu ciggu rowerowego w zgtoszeniu budowy Sciezki rowerowej z
miejscowosci Mochy do Nowej Wsi (AB.6743.1.48.2012 z dnia 11-04-2012 roku)
przyjeto zasade maksymalnego dopasowania do terenu i wysokosci istniejgcych zjazdow
na pola i drég dojazdowych do lasu a takze do istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej
wibroprasowanej ulicy Lesnej w Mochach.

Projektowana w poprzednim opracowaniu Sciezka rowerowa rozpoczyna sie na
krawedzi jezdni ulicy Lesnej w m. Mochy i przebiega po prawej stronie pasa drogowego
drogi powiatowej nr 3820P do granicy pierwszej posesji po tej stronie w m. Nowa Wies.

Nawierzchnie ciggu rowerowego zaprojektowano z kruszywa famanego o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5mm grub. 15cm o szerokosci 2,00m z 2% jednostronnym spadku
poprzecznym w kierunku w jezdni drogi powiatowej, jedynie na odcinku od km 0+838,45
do km 1+176,15 ze wzgledu na istniejgce uksztattowanie terenu spadek poprzeczny
zaprojektowano od drogi powiatowej. Jako opor dla nawierzchni z tlucznia przewidziano
oporniki betonowe wibroprasowane 8x30cm utoZzone na tawie betonowej z oporem. Na
Zjazdach na pola i do lasu zaprojektowano kostke brukowa wibroprasowang grub. 8cm w
kolorze czerwonym utozong na podbudowie z betonu cementowego B-7,5 grub. 18cm.
Na przejazdach jako opér dla nawierzchni przewidziano po obu stronach utozenie
kraweznika betonowego wibroprasowanego 15x30cm utozonego ,na ptasko” na tawie
betonowej z oporem.

W przedmiotowym zgtoszeniu robét budowlanych zaprojektowano nowa
nawierzchnie na ciggu rowerowym z betonu asfaltowego AC 8S grub. 5cm dla KR-
1. Istniejaca nawierzchnie z kruszywa tamanego o ciagtym uziarnieniu 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie z grubosci 15cm przewidziano zmniejszy¢ do 12cm
a nowag warstwe Scieralng z betonu asfaltowego nalezy utozyé 2cm ponad
istniejgce oporniki betonowe wibroprasowane utozone na lawie betonowej z
oporem. W niniejszym opracowaniu nie przewiduje sie réwniez przebudowy
nawierzchni istniejgcych zjazdéw do posesji, na pola i do lasu oraz oporéw z
kraweznika na tych zjazdach.

W ramach projektowanej przebudowy sciezki rowerowej Mochy — Nowa
Wies nalezy wykonaé:

- powierzchnia nawierzchni ciggu rowerowego z betonu asfaltowego AC 8S
grubosci 5 cm dla KR-1 - 3.168,00 m?

Szczegolowe usytuowania i rozwigzania przedstawiono na rys. nr 2i nr 3.

5. ODWODNIENIE

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z istniejgcej Sciezki rowerowej z
Moch do Nowej Wsi odbywa sie powierzchniowo poprzez odpowiednio uksztattowane
spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni w przyleglty teren pasa drogowego.

Istniejgca Sciezka rowerowa nie wptywa na zmiane kierunku odptywu wod opadowych
i roztopowych. Odprowadzenie wod opadowych przewidziano powierzchniowo w
naturalny sposéb w przylegly teren bez stosowania dodatkowych urzgdzen
przechwytujgcych wode przez co nie zmienia sie stosunkéw wodnych w terenie.

Szczegolowe rozwigzania spadkéw poprzecznych przedstawiono na rys. nr 3.
6. PROJEKTOWANY PROFIL PODLUZNY

Istniejgca niweleta ciggu rowerowego z Moch do Nowej Wsi zostata dopasowana do
istniejgcego terenu pasa drogowego drogi powiatowej nr 3820P uwzgledniajgc



jednoczesnie minimalizacje robot ziemnych, odpowiednie spadki podtuzne niwelety oraz
dowigzanie do istniejgcych zjazdéw na pola a takze na drogi lesne.

7. BADANIA GEOLOGICZNE

Nie przeprowadzono badan zalegajgcych gruntéw w podtozu.

Na podstawie obserwacji w terenie i uzyskanych informacji od Inwestora wystepujace
grunty zakwalifikowano jako niewysadzinowe.

Warunki wodne do dobrych miejscami do przecietnych.

Na podstawie powyzszego przyjeto grupe nosnosci podtoza —G1.

Konstrukcje przedmiotowego ciggu rowerowego z m. Mochy do m. Nowa Wies
opracowano w poprzednim zgtoszeniu budowy Sciezki rowerowej AB.6743.1.48.2012
(D/8840/2012) z dnia 11-04-2012 roku.

8. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o zatgcznik nr 5 ,projektowanie
konstrukcji nawierzchni drog” ( Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. nr 43 z 14.05.1999r. poz. 430 ).

Konstrukcje nawierzchni przedstawiono na rys. przekrojow normalnych i szczegétow
konstrukcyjnych.

PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

SCIEZKA ROWERWOWA Z M. MOCHY DO M. NOWA WIES:

A. Nawierzchnia (ciag rowerowy) :

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S grub. 5cm dla KR-1,
- istniejgca podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego o ciggtym uziarnieniu

0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grub. 12cm.

9. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne zwigzane sg z wykonaniem nastepujgcych prac:

- rozebranie 3cm grubosci istniejgcej podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm z
odwozem nadmiaru kruszywa poza teren budowy na odl. do 5km oraz powtérne
profilowanie i zageszczenie istniejgcej podbudowy,

10. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NIE ZWIAZANA Z DROGA

W pasie drogowym przedmiotowego opracowania zlokalizowane sg nastepujgce
urzgdzenia uzbrojenia medialnego:

- podziemne linie telefoniczne t wraz ze stupkami telekomunikacyjnymi,
- sie¢ wodociggowa w160,
- kanalizacja sanitarna ks 200,



Lokalizacja projektowanej budowy sSciezki rowerowej z Moch do Nowej Wsi zostata
uzgodniona z poszczegolnymi wiascicielami sieci w zgtoszeniu budowy Sciezki
rowerowej AB.6743.1.48.2012 (D/8840/2012) z dnia 11-04-2012 roku,

11. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji jest ograniczony do terenu dziatek na
ktorej jest zlokalizowana inwestycja oraz miesci sie w granicach pasa drogowego
zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu.

12. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE | ZDROWIE
UZYTKOWNIKOW

Projektowana inwestycja nie bedzie zagrazaé¢ sSrodowisku, higienie i zdrowiu
uzytkownikéw oraz ich otoczeniu. Planowane wykonanie przebudowy $ciezki rowerowej
Mochy — Nowa Wies$ bedzie miato niewielki wptyw na srodowisko w jego bezposrednim
sgsiedztwie a niekorzystne oddziatywanie podczas realizacji inwestycji bedzie miato
charakter krétkotrwaty i odwracalny. Proponowane rozwigzania nie bedg miaty wptywu
na powierzchnie ziemi, gleby oraz otoczenia gdyz inwestycja nie jestzwigzana
z ruchem pojazdow samochodowych w tym przede wszystkim pojazdéw ciezarowych.

Ze wzgledu na posadowienie przebudowywanej Sciezki rowerowej na niewielkich
gtebokosciach nie wystgpig niekorzystne oddziatywania inwestycji na warunki
geologiczne i wody podziemne.

13. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren na ktorym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

14. WYCINKA DRZEW

Na terenie objetym inwestycjg nie rosng Zzadne drzewa oraz wysokie krzewy
kolidujgce z budowanym ciggiem rowerowym. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi
koniecznos¢ wycinki drzew oraz krzewow.

15. TEREN GORNICZY

Na obszarze na ktorym planowana jest inwestycja nie wystepujg tereny gornicze w
zwigzku z powyzszym nie zachodzi potrzeba ochrony obiektow budowlanych na
terenach gorniczych.

16. TECHNOLOGIA ROBOT

Przed przystgpieniem do robét nalezy zgtosi¢ rozpoczecie robot budowlanych.

Po wykonaniu robot pomiarowych mozna przystgpi¢é do robdt rozbiorkowych
istniejgcej nawierzchni sciezki rowerowej z kruszywa tamanego na gtebokosci 3cm. Po
przygotowaniu warstwy podbudowy mozna przystgpi¢ do uktadania nawierzchni $ciezki
rowerowej z betonu asfaltowego AC 8S grub. 5cm. Nastepnym etapem bedzie
plantowanie uszkodzonych podczas prac istniejgcych terenow zielonych.

17. ORGANIZACJA RUCHU



Istniejgca stata organizacja ruchu zostata opracowana i zatwierdzona przy zgtoszeniu
budowy sciezki rowerowej w poprzednim zgtoszeniu robot budowlanych
AB.6743.1.48.2012 (D/8840/2012) z dnia 11-04-2012 .

18. REPERY

Niwelacja wysoko$ciowa przebudowywanej sciezki rowerowej Mochy — Nowa Wies
pozostaje bez zmian, gdyz istniejgce oporniki i krawezniki betonowe wibroprasowane
utozone na fawie betonowej z oporem oraz nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej nie

podlegajg przebudowie.

Opracowat:



