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Mochy — naktadczy

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Elewacja

Elewacja frontowa

Elewacja szczytowa lewa

Elewacja tylna

— | | b |-

Elewacja szczytowa prawa

Kominy, drabina, pokrycie dachu

WN B WN ==

Stolarka, rozebranie studni doswietlaja-
cych, zamurowanie okien

a s

Remont schoddéw

Podjazd dla niepetnosprawnych

RAZEM

Stownie:
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Mochy — naktadczy

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.| Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
1 Elewacja
11 Elewacja frontowa
1 Demontaz wszystkich drobnych elementéw zawieszo-  |kpl. 1,000
d.1.|kalk. witasna |nych na $cianach na czas prowadzenia robét oraz ich
1 ponowny montaz po wykonaniu prac
2 Demontaz zadaszenia nad wej$ciem do budynku kpl. 1,000
d.1.kalk. wtasna
1
3/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko |m 27,200
d.1./0354-12
1
4/KNR 4-01 Demontaz krat okiennych szt. 4,000
d.1./0354-07
1
5 Wymiana uchwytéw do flag szt. 10,000
d.1./wycena indy-
1|widualna
6/KNR 0-17 Przygotowanie podioza - oczyszczenie powierzchni m2 170,887
d.1./2608-02
1
7/KNR 4-01 Skucie odparzonych tynkéw oraz ich uzupetnienie m?2 51,266
d.1./0726-01
1
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 2,082
d.1./0108-09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km z optatg za utyliza-
1 cie
9 Whkucie w $ciany przewoddw i kabli m 26,000
d.1./wycena indy-
1|widualna
10|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 2,082
d.1./0108-10 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 9
11|KNR 4-01 Podmurowanie pod osadzenie nowych parapetéw m 27,200
d.1./0324-02
1|analogia
12/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 2 cm do $cian- m2 22,176
d.1./2612-01 opaska w poziomie stropu
1
13/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w|m?2 4,928
d.1./0541-01 rozwinigciu do 25 cm
1
14/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalo- |m 269,840
d.1./2612-08 wym
1
15/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2 152,272
d.1./2612-06
1
16/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m2 18,615
d.1./2612-07
1
17/NNRNKB 202 |Parapety zewnetrzne blaszane m2 6,800
d.1./0541-01
1
18/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi m?2 8,229
d.1./0829-02
1
19/KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2 163,644
d.1./0931-01
1
20|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku siliko- |m?2 135,414
d.1./0931-02 nowego gr. 1,5 mm barwionego w masie - wszystkie
1 kolory w | grupie kolorystycznej - wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
21|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zywicz- |m?2 11,124
d.1./0931-02 nego cokotowego - wykonana recznie na uprzednio
1 przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie
poziome
22|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku siliko- |m?2 17,107
d.1./0931-03 nowego gr. 1,5 mm - wszystkie kolory w | grupie kolo-
1 rystycznej - wykonana recznie na uprzednio przygoto-
wanym podtozu - o$cieza o szer. do 15 cm
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
23|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne m2 180,077
d.1./1604-02
1
24 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1. (poz.:2,3,6,7,11,12,14,15,16,19,20,22)
1
25 Demontaz oprawy o$wietleniowej i montaz nowych kpl. 1,000
d.1./wycena indy- |opraw - 3 szt. z doprowadzeniem zasilania
1|widualna
1.2 Elewacja szczytowa lewa
26 Demontaz wszystkich drobnych elementéw zawieszo-  |kpl. 1,000
d.1.|kalk. wikasna |nych na Scianach na czas prowadzenia rob6t oraz ich
2 ponowny montaz po wykonaniu prac
27|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie powierzchni m?2 170,696
d.1./2608-02
2
28/KNR 4-01 Skucie odparzonych tynkéw oraz ich uzupetnienie m2 51,209
d.1./0726-01
2
29/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 1,536
d.1./0108-09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km z optatg za utyliza-
2 cie
30|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 1,536
d.1./0108-10 skrzyniowymi - za kazdy nastgpny 1 km
2 Krotnos¢ = 9
31|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 2 cm do $cian- m2 11,160
d.1./2612-01 opaska w poziomie stropu
2
32|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 2,480
d.1./0541-01 rozwinigciu do 25 cm
2
33|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalo- |m 44,070
d.1./2612-08 wym
2
34/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na Scianach m2 169,287
d.1./2612-06
2
35/KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2 169,287
d.1./0931-01
2
36|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku siliko- |m?2 161,871
d.1./0931-02 nowego gr. 1,5 mm barwionego w masie - wszystkie
2 kolory w | grupie kolorystycznej - wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
37/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zywicz- |m?2 7,416
d.1./0931-02 nego cokotowego - wykonana recznie na uprzednio
2 przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie
poziome
38 Dostawa i montaz zadaszenia nad wejsciem do budyn- |kpl. 1,000
d.1./wycena indy- |ku - zadaszenie szklane na wantach (szkto matowe)
2|widualna
39|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne m2 171,146
d.1./1604-02
2
40 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1. (poz.:26,27,28,31,32,33,34,35,36,37)
2
41 Wymiana oprawy o$wietleniowej kpl. 1,000
d.1./wycena indy-
2|widualna
1.3 Elewacja tylna
42 Demontaz wszystkich drobnych elementéw zawieszo-  |kpl. 1,000
d.1.|kalk. wikasna |nych na Scianach na czas prowadzenia rob6t oraz ich
3 ponowny montaz po wykonaniu prac
43/KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw blaszanych m 26,300
d.1./0354-11
3
44 Wymiana kominkéw wentylacyjnych na kominki z bla-  |szt. 4,000
d.1.|wycena indy- |chy nierdzewnej kwasoodpornej
3|widualna
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
45/KNR 0-17 Przygotowanie podioza - oczyszczenie powierzchni m2 180,358
d.1./2608-02
3
46|/ KNR 4-01 Skucie odparzonych tynkéw oraz ich uzupetnienie m2 54,107
d.1./0726-01
3
47/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 2,149
d.1./0108-09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km z optatg za utyliza-
3 cie
48 Whkucie w $ciany przewoddw i kabli m 5,000
d.1./wycena indy-
3|widualna
49/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 2,149
d.1./0108-10 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
3 Krotnos¢ = 9
50|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 2 cm do $cian- m?2 24,021
d.1./2612-01 opaska w poziomie stropu
3
51/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 5,338
d.1./0541-01 rozwinieciu do 25 cm
3
52|KNR 0-23 Ochrona naroznikdéw wypuktych katownikiem metalo- |m 211,640
d.1./2612-08 wym
3
53|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2 156,537
d.1./2612-06
3
54|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m?2 23,821
d.1.12612-07
3
55|NNRNKB 202 |Parapety zewnetrzne blaszane m?2 6,575
d.1./0541-01
3
56| KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2 180,358
d.1./0931-01
3
57|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku siliko- |m2 168,600
d.1./0931-02 nowego gr. 1,5 mm barwionego w masie - wszystkie
3 kolory w | grupie kolorystycznej - wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
58/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zywicz- |m2 23,794
d.1./0931-02 nego cokotowego - wykonana recznie na uprzednio
3 przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie
poziome
59|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku siliko- |m?2 23,821
d.1./0931-03 nowego gr. 1,5 mm - wszystkie kolory w | grupie kolo-
3 rystycznej - wykonana recznie na uprzednio przygoto-
wanym podtozu - o$cieza o szer. do 15 cm
60|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne m2 192,394
d.1./1604-02
3
61 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1. (poz.:43,45,46,50,52,53,54,56,57,59)
3
62 Wymiana oprawy os$wietleniowej kpl. 1,000
d.1./wycena indy-
3|widualna
63|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat m2 3,890
d.1./1212-05
3
1.4 Elewacja szczytowa prawa
64 Demontaz wszystkich drobnych elementéw zawieszo-  |kpl. 1,000
d.1.|kalk. wtasna |nych na $cianach na czas prowadzenia robét oraz ich
4 ponowny montaz po wykonaniu prac
65/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw blaszanych m 1,550
d.1./0354-11
4
66 Wymiana kominkéw wentylacyjnych na kominki z bla-  |szt. 1,000
d.1.)wycena indy- |chy nierdzewnej kwasoodpornej
4|widualna
67|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie powierzchni m?2 142,053
d.1./2608-02
4
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
68/ KNR 4-01 Skucie odparzonych tynkéw oraz ich uzupetnienie m2 42,616
d.1./0726-01
4
69|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 1,278
d.1./0108-09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km z optatg za utyliza-
4 cie
70/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 1,278
d.1./0108-10 skrzyniowymi - za kazdy nastgpny 1 km
4 Krotnos¢ = 9
71/KNR 4-01 Uzupetnienie naroznika sciany po demontazu drzwi m 6,400
d.1./0324-01
4
72/KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalo- |m 12,500
d.1./2612-08 wym
4
73/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na scianach m?2 141,361
d.1./2612-06
4
74/ KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m?2 0,692
d.1./2612-07
4
75/KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2 142,053
d.1./0931-01
4
76|NNRNKB 202 |Parapety zewnetrzne blaszane m2 0,388
d.1./0541-01
4
77/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku siliko- |m?2 141,361
d.1./0931-02 nowego gr. 1,5 mm barwionego w masie - wszystkie
4 kolory w | grupie kolorystycznej - wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
78 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku siliko- |m?2 0,692
d.1./0931-03 nowego gr. 1,5 mm - wszystkie kolory w | grupie kolo-
4 rystycznej - wykonana recznie na uprzednio przygoto-
wanym podtozu - o$cieza o szer. do 15 cm
79/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne m?2 145,850
d.1./1604-02
4
80 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1. (poz.:64,67,68,72,73,75,77)
4
81 Wymiana oprawy os$wietleniowej kpl. 1,000
d.1./wycena indy-
4|widualna
82| KNR-W 2-02 Malowanie drewnianej boazerii m2 20,202
d.1./20203-03
4
2 Kominy, drabina, pokrycie dachu
83|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m?2 8,357
d.2/0535-08 okapoéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajace;j
sie do uzytku - nakrywy kominéw
84/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet klinkierowych o obje- |m3 0,237
d.2/0310-01 tosci w jednym miejscu do 0.5 m3
85/KNR 0-17 Przygotowanie podioza - oczyszczenie powierzchni m2 19,311
d.2|2608-02
86/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych |m2 5,793
d.2|0735-04 kat. Ill na kominach ponad dachem ptaskim
87/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 0,174
d.2/0108-09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km z optatg za utyliza-
cle
88/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 0,174
d.2/0108-10 skrzyniowymi - za kazdy nastgpny 1 km
Krotnos¢ = 9
89|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalo- |m 26,960
d.2/2612-08 wym
90|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2 19,311
d.2|2612-06
91|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2 19,311
d.2/0931-01
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
92|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku siliko- |m?2 19,311
d.2/0931-02 nowego gr. 1,5 mm barwionego w masie - wszystkie
kolory w | grupie kolorystycznej - wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
93|KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu m2 285,175
d.2/0528-01 papy termozgrzewalnej - przygotowanie podtoza
94|KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu m?2 285,175
d.2|0528-02 papy termozgrzewalnej - krycie jednowarstwowe papa
nawierzchniowg
95/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 3,428
d.2|0541-01 rozwinieciu do 25 cm
96|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 22,089
d.2/0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm
97 Zdjecie i ponowe zamontowanie fragmentéw instalacji | kpl. 1,000
d.2|kalk. wlasna |odgromowej z wymiang elementéw wraz z badaniami
98 Wymiana drabiny na dach zgodnie z obowigzujgcymi  |m 6,300
d.2 kalk. wlasna _ |przepisami
99/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rynien i rur spusto- |m 44,170
d.2|1212-25 wych
100/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalo- |m?2 14,390
d.2/1212-02 wych - obrdbki blacharskie
3 Stolarka, rozebranie studni doswietlajacych, zamurowanie okien
101|KNR 4-01 Wykucie z muru parapetéw wewnetrznych m 0,700
d.3/0354-11
102/KNR 4-01 Wykucie z muru okien o powierzchni do 1 m2 szt. 3,000
d.3/0354-06
103|KNR 4-01 Wykucie z muru okein o powierzchni do 2 m2 szt. 5,000
d.3/0354-07
104 KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2 m?2 15,600
d.3/0354-05
105/KNR 4-01 Demontaz kraty szt. 1,000
d.3/0354-07
106 KNR 4-01 Rozebranie stuidni do$wietlajgcych z demontazem krat |m3 3,585
d.3/0349-02
107|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- |m3 1,610
d.3/0304-01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
108/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano-  |m2 4,350
d.3/0609-10 wych pionowe - w zamurowywanych oknach
109/ KNR 4-01 Wykonanie tynkéw m2 8,700
d.3/0716-01
110/ KNR 4-01 Podkucie naroznika $ciany pod osadzenie drzwi m 5,870
d.3/0336-01
111|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 3,585
d.3/0108-09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km z optatg za utyliza-
cle
112/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami ms3 3,585
d.3/0108-10 skrzyniowymi - za kazdy nastgpny 1 km
Krotnos¢ = 9
113|KNR 2-02 Zasypanie wykopdw po rozebraniu studni doswietlajg- |m3 8,987
d.3/1101-07 cych
114/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jed- |m2 2,488
d.3/1023-06 nodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia
115 KNR-W 2-02 Scianka aluminiowa z drzwiami m?2 4,805
d.3/1040-06
116/ KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe petne m2 2,000
d.3/1040-01
117 KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe przeszklone m?2 1,800
d.3/1040-01
118 KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklone m2 6,204
d.3/1040-02
119/KNR 2-02 Kraty state stalowe do pomieszczen banku m2 2,420
d.3/1210-03
120 KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci |m 25,750
d.3/0705-02 do 30 cm na osciezach po wymianie okien
121 NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2 5,150
d.3/2012-01 Scianach na podfozu z tynku w pomieszczeniach o pow.
podtogi do 5 m2
122|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchniim?2 5,150
d.3/1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
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POZYCJE KOSZTORYSU

01

dami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km - wywoéz
ziemi z optatg za utylizacje

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
123/KNR 2-02 Obsadzenie parapetéw wewnetrznych m 0,700
d.3|0129-01
analogia
4 Remont schodow
124/ KNR 4-04 Demontaz balustrad - do ponownego montazu m 1,500
d.4/0804-01
125/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek i czapek na murkach przy [m2 28,054
d.4/0811-07 schodach
126/ KNR 2-02 Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego - ni- |m?2 13,783
d.4/1914-05 welacja réznic poziomoéw ze skuciem paséw podjazdu
127 KNR 4-01 Rozebranie posadzki betonowe;j m?2 34,986
d.4/0804-07
128/ KNR 4-01 Rozebranie fragmentu murka przy schodach m3 0,202
d.4/0349-02
129/KNR 4-01 Zerwanie cokolika cementowego m 18,010
d.4/0804-08
130/ KNR 4-01 Skucie odparzonych oraz uzupetnienie tynkéw ze- m2 6,125
d.4|0726-01 wnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegty, pusta-
kéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 1 m2 w 1
miejscu )
131 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 5,003
d.4/0108-09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km z optatg za utyliza-
cje
132/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami ms3 5,003
d.4/0108-10 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
133/ KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia-  |m3 0,405
d.4/0304-01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami - za-
murowanie otworu pod schodami do banku na istnieja-
cym podtozu betonowym
134|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw m2 1,620
d.4/0716-01
135/KNR BC-02 Naprawa powierzchni betonowych - stopnie i podstop- |m2 24,436
d.4/0211-01 nie schodéw
136/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polie- |m?2 35,754
d.4/0607-02 tylenowej szerokiej
137|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen-|m2 35,754
d.4/1102-01 1102- |towej grubosci 100 mm zatarte na ostro
03
138/ KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2 35,754
d.4/1106-07
139/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie powierzchni m?2 15,312
d.4/2608-02
140/ KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalo- |m 5,250
d.4/2612-08 wym
141|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2 15,312
d.4/2612-06
142/ KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2 15,312
d.4/0931-01
143|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zywicz- |m2 15,312
d.4/0931-02 nego cokotowego - wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie
poziome
144/ KNR 0-1211 Oktadziny z ptyt granitowych ptomieniowanych gr. 3 cm |m2 60,190
d.4/1121-02 uktadane na klej metodg kombinowang
145/KNR 2-02 Balustrady ze stali nierdzewnej przy schodach przed m 6,560
d.4/1209-01 wejsciem giéwnym
146/ KNR 2-02 Balustrady ze stali nierdzewnej - z demontazu m 1,500
d.4/1209-01
147 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z m2 6,050
d.4/1212-05 pretéw prostych
5 Podjazd dla niepetnosprawnych
148 Demontaz fragmentu kostki betonowej oraz odsypanie |kpl. 1,000
d.5|wycena indy- |otoczakéw kamiennych pod wykonanie fundamentéw
widualna oraz odtworzenie po wykonaniu prac
149/KNR 2-01 Reczne wykopy pod stopy schodéw zewnetrznych m3 2,700
d.5/0307-03
150 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane w ziemi uprzednio zmaga- |m3 2,700
d.5/0213-01 0214- |zynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
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Mochy — naktadczy

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
151 KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - |m3 2,700
d.5/0203-01 z zastosowaniem pompy do betonu
152/ KNR 2-03 Osadzenie w stopach fundamentowych srub do moco- |szt. 12,000
d.5/0209-07 wania konstrukcji schodéw zewnetrznych
153|KNR 2-05 Konstrukcja stalowa schodéw i podjazdu dla niepetnos- |t 0,607
d.5/0208-04 prawnych z zabezpieczeniem antykorozyjnym
154 Utozenie krat pomostowych ocynkowanych z przymoco- |mz2 14,880
d.5|kalk. wikasna |waniem do konstrukcji podjazdu srubami z mozliwoscig

demontazu
155/KNR 2-02 Balustrady podjazdu dla niepetnosprawnych malowane |m 26,000
d.5/1207-01 proszkowo z pochwytami na wysokosci 75i 90 cm
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 15840

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn.| Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. (7 x8)
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Elewacja
11 Elewacja frontowa
1 Demontaz wszystkich drobnych ele- | kpl. 1,000
d.1.|kalk. wiasna mentéw zawieszonych na $cianach
1 na czas prowadzenia robot oraz ich
ponowny montaz po wykonaniu prac
Razem pozycja 1 1,000
2 Demontaz zadaszenia nad wejsciem | kpl. 1,000
d.1.|kalk. wlasna  |do budynku
1
-- Robocizna --
999 r-g 3,500000
Razem pozycja 2 1,000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw be- m 27,200
d.1./0354-12 tonowych z lastryko
1
-- Robocizna --
999 r-g 0,850000
Razem pozycja 3 27,200
4|KNR 4-01 Demontaz krat okiennych szt. 4,000
d.1./0354-07
1
-- Robocizna --
999 r-g 1,580000
Razem pozycja 4 4,000
5 Wymiana uchwytéw do flag szt. 10,000
d.1.|wycena indywi-
1]dualna
Razem pozycija 5 10,000
6/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza - oczyszcze- | m2 170,887
d.1./2608-02 nie powierzchni
1
-- Robocizna --
999 r-g 0,060000
-- Materiaty --
1412370 preparat do usuwania zanieczysz- dm3 0,100000
czen
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0,000100
Razem pozycja 6 170,887
7/KNR 4-01 Skucie odparzonych tynkéw oraz ich | m2 51,266
d.1./0726-01 uzupetnienie
1
-- Robocizna --
999 r-g 1,470000
-- Materiaty --
1701100 cement portlandzki t 0,004200
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,004400
1602003 piasek do zapraw m3 0,022900
3930000 woda m3 0,005300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,030000
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,040000
na
Razem pozycja 7 51,266
8|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego | m3 2,082
d.1./0108-09 samochodami skrzyniowymi na od-
1 legtos¢ do 1 km z optatg za utylizacje
-10 -




Mochy — naktadczy

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 15840

11 -

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn.| Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. (7 x8)
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Robocizna --
999 r-g 1,390000
-- Materiaty --
Optata za utylizacje gruzu m3 1,000000
-- Sprzet --
39521 samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,720000
Razem pozycja 8 2,082
9 Wkucie w Sciany przewodoéw i kabli m 26,000
d.1.|wycena indywi-
1|dualna
Razem pozycija 9 26,000
10/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego | m3 2,082
d.1./0108-10 samochodami skrzyniowymi - za
1 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,180000
0,02*9=
Razem pozycja 10 2,082
11|/KNR 4-01 Podmurowanie pod osadzenie no- m 27,200
d.1./0324-02 wych parapetow
1|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0,540000
-- Materialy --
1800199 cegta budowlana petna szt. 4,000000
1700301 cement portlandzki kg 0,300000
1720200 wapno suchogaszone kg 0,220000
1602003 piasek do zapraw ms3 0,002000
3930000 woda m3 0,001000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,010000
na
34000 wycigg m-g 0,030000
Razem pozycja 11 27,200
12/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. | m2 22,176
d.1.|2612-01 2 cm do $cian- opaska w poziomie
1 stropu
-- Robocizna --
999 r-g 1,329000
-- Materiaty --
1562600 ptyty styropianowe m3 0,025000
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 6,000000
styropianowych i siatki
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39211 zuraw okienny m-g 0,013500
39000 Srodek transportowy m-g 0,010000
Razem pozycja 12 22,176
13|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy m?2 4,928
d.1./0541-01 powlekanej o szer.w rozwinieciu do
1 25cm
-- Robocizna --
999 r-g 2,150000
-- Materiaty --
1120300 blacha powlekana ptaska m2 1,230000




Mochy — naktadczy

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 15840

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn.| Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. (7 x8)
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
900004 wkrety samogwintujgce typu SW do | szt. 27,500000
blach
2380899 zaprawa m3 0,002000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,008000
Razem pozycja 13 4,928
14/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych ka- m 269,840
d.1./2612-08 townikiem metalowym
1
-- Robocizna --
999 r-g 0,220000
-- Materiaty --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 0,900000
styropianowych i siatki
1220200 katownik aluminiowy ochronny m 1,176000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39211 zuraw okienny m-g 0,000700
39000 Srodek transportowy m-g 0,000500
Razem pozycja 14 269,840
15/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cia- m?2 152,272
d.1./2612-06 nach
1
-- Robocizna --
999 r-g 0,611200
-- Materiaty --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 4,000000
styropianowych i siatki
3900600 siatka z widkna szklanego m2 1,135000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39211 zuraw okienny m-g 0,007000
39000 Srodek transportowy m-g 0,005200
Razem pozycja 15 152,272
16/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$cie- | m2 18,615
d.1./2612-07 zach
1
-- Robocizna --
999 r-g 1,382000
-- Materiaty --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 4,000000
styropianowych i siatki
3900600 siatka z widkna szklanego m2 1,643000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39211 zuraw okienny m-g 0,007000
39000 Srodek transportowy m-g 0,005200
Razem pozycja 16 18,615
17/NNRNKB 202 |Parapety zewnetrzne blaszane m2 6,800
d.1./0541-01
1
-- Robocizna --
999 r-g 2,150000
-- Materiaty --
9 00011 blacha powlekana ptaska parapety m2 1,230000
900004 wkrety samogwintujgce typu SW do | szt. 27,500000
blach
-12-
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 15840

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn.| Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. (7 x8)
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2380899 zaprawa m3 0,002000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,008000
Razem pozycja 17 6,800
18/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami klinkierowy-| m?2 8,229
d.1./0829-02 mi
1
-- Robocizna --
999 r-g 2,318400
-- Materiaty --
2520199 ptytki klinkierowe m?2 1,020000
1550599 zaprawa klejgca kg 5,200000
1550599 zaprawa spoinujgca kg 0,650000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,037000
39000 Srodek transportowy m-g 0,024000
Razem pozycja 18 8,229
19/KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkar- | m2 163,644
d.1./0931-01 skiej
1
-- Robocizna --
999 r-g 0,105000
-- Materiaty --
1552328 podktadowa masa tynkarska kg 0,300000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0,000400
Razem pozycja 19 163,644
20 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo-| m?2 135,414
d.1./0931-02 wa z tynku silikonowego gr. 1,5 mm
1 barwionego w masie - wszystkie ko-
lory w | grupie kolorystycznej - wyko-
nana recznie na uprzednio przygoto-
wanym podtozu - $ciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
-- Robocizna --
999 r-g 0,491300
-- Materialy --
2350012 tynk silikonowy barwiony w masie kg 3,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39211 zuraw okienny m-g 0,006400
39000 $rodek transportowy m-g 0,009000
Razem pozycja 20 135,414
21|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo-| m2 11,124
d.1./0931-02 wa z tynku zywicznego cokotowego -
1 wykonana recznie na uprzednio przy-
gotowanym podfozu - $ciany ptaskie i
powierzchnie poziome
-- Robocizna --
999 r-g 0,491300
-- Materiaty --
2350012 tynk zywiczny cokotowy kg 3,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
-13 -
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 15840

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn.| Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. (7 x8)
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
39211 zuraw okienny m-g 0,006400
39000 $rodek transportowy m-g 0,009000
Razem pozycja 21 11,124
22|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo-| m2 17,107
d.1./0931-03 wa z tynku silikonowego gr. 1,5 mm
1 - wszystkie kolory w | grupie kolorys-
tycznej - wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu -
oscieza o szer. do 15 cm
-- Robocizna --
999 r-g 2,104000
-- Materiaty --
2350012 tynk silikonowy barwiony w masie kg 3,300000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39211 zuraw okienny m-g 0,006400
39000 Srodek transportowy m-g 0,009000
Razem pozycja 22 17,107
23|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne m?2 180,077
d.1./1604-02
1
-- Robocizna --
999 r-g 0,578700
-- Materiaty --
2791399 ptyty pomostowe robocze m?2 0,015000
2791299 ptyty komunikacyjne dtugie m?2 0,000400
2791299 ptyty komunikacyjne krétkie m?2 0,000200
2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl. | m3 0,000020
I
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.IIl | m3 0,000200
0,00018+0,00002=0,0002=
1340399 haki do muru kg 0,012000
1120604 drut stalowy okragty 3 mm kg 0,009000
2791099 maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m?2 0,006000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
48999 rusztowanie m-g 0,164000
Razem pozycja 23 180,077
24 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1. (poz.:
1 2,3,6,7,11,12,14,15,16,19,20,22)
-- Sprzet --
48999 rusztowanie m-g 56,7823
454,258167/(0,8*10)=
Razem pozycja 24
25 Demontaz oprawy o$wietleniowej i kpl. 1,000
d.1.|wycena indywi- [montaz nowych opraw - 3 szt. z do-
1/dualna prowadzeniem zasilania
Razem pozycja 25 1,000
Razem dziat: Elewacja frontowa
1.2 Elewacja szczytowa lewa
26 Demontaz wszystkich drobnych ele- | kpl. 1,000
d.1.|kalk. wtasna mentéw zawieszonych na $cianach
2 na czas prowadzenia robo6t oraz ich
ponowny montaz po wykonaniu prac
Razem pozycja 26 1,000
27|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza - oczyszcze- | m2 170,696
d.1./2608-02 nie powierzchni
2
-- Robocizna --
999 r-g 0,060000
14 -
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 15840

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn.| Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. (7 x8)
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Materiaty --
1412370 preparat do usuwania zanieczysz- dm3 0,100000
czen
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0,000100
Razem pozycja 27 170,696
28|KNR 4-01 Skucie odparzonych tynkéw oraz ich | m2 51,209
d.1./0726-01 uzupetnienie
2
-- Robocizna --
999 r-g 1,470000
-- Materialy --
1701100 cement portlandzki t 0,004200
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,004400
1602003 piasek do zapraw m3 0,022900
3930000 woda m3 0,005300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,030000
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,040000
na
Razem pozycja 28 51,209
29/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego | m3 1,536
d.1./0108-09 samochodami skrzyniowymi na od-
2 legtos¢ do 1 km z optatg za utylizacje
-- Robocizna --
999 r-g 1,390000
-- Materialy --
Optata za utylizacje gruzu m3 1,000000
-- Sprzet -
39521 samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,720000
Razem pozycja 29 1,536
30|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego | m3 1,536
d.1./0108-10 samochodami skrzyniowymi - za
2 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,180000
0,02*9=
Razem pozycja 30 1,536
31|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. m?2 11,160
d.1.|2612-01 2 cm do $cian- opaska w poziomie
2 stropu
-- Robocizna --
999 r-g 1,329000
-- Materiaty --
1562600 ptyty styropianowe m3 0,025000
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 6,000000
styropianowych i siatki
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39211 zuraw okienny m-g 0,013500
39000 $rodek transportowy m-g 0,010000
Razem pozycja 31 11,160
32|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy m?2 2,480
d.1.|0541-01 powlekanej o szer.w rozwinigciu do
2 25cm
-15-
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 15840

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn.| Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. (7 x8)
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Robocizna --
999 r-g 2,150000
-- Materiaty --
1120300 blacha powlekana ptaska m?2 1,230000
900004 wkrety samogwintujgce typu SW do | szt. 27,500000
blach
2380899 zaprawa m3 0,002000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,008000
Razem pozycja 32 2,480
33|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych ka- m 44,070
d.1./2612-08 townikiem metalowym
2
-- Robocizna --
999 r-g 0,220000
-- Materiaty --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 0,900000
styropianowych i siatki
1220200 katownik aluminiowy ochronny m 1,176000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39211 zuraw okienny m-g 0,000700
39000 Srodek transportowy m-g 0,000500
Razem pozycja 33 44,070
34|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cia- m?2 169,287
d.1./2612-06 nach
2
-- Robocizna --
999 r-g 0,611200
-- Materiaty --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 4,000000
styropianowych i siatki
3900600 siatka z widkna szklanego m2 1,135000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39211 zuraw okienny m-g 0,007000
39000 Srodek transportowy m-g 0,005200
Razem pozycja 34 169,287
35|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkar- | m2 169,287
d.1./0931-01 skiej
2
-- Robocizna --
999 r-g 0,105000
-- Materiaty --
1552328 podktadowa masa tynkarska kg 0,300000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0,000400
Razem pozycja 35 169,287
36 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo-| m?2 161,871
d.1./0931-02 wa z tynku silikonowego gr. 1,5 mm
2 barwionego w masie - wszystkie ko-
lory w | grupie kolorystycznej - wyko-
nana recznie na uprzednio przygoto-
wanym podtozu - $ciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
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Mochy — naktadczy

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 15840

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn.| Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. (7 x8)
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Robocizna --
999 r-g 0,491300
-- Materiaty --
2350012 tynk silikonowy barwiony w masie kg 3,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39211 zuraw okienny m-g 0,006400
39000 Srodek transportowy m-g 0,009000
Razem pozycja 36 161,871
37|KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwo-| m2 7,416
d.1./0931-02 wa z tynku zywicznego cokotowego -
2 wykonana recznie na uprzednio przy-
gotowanym podtozu - Sciany ptaskie i
powierzchnie poziome
-- Robocizna --
999 r-g 0,491300
-- Materiaty --
2350012 tynk zywiczny cokotowy kg 3,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39211 zuraw okienny m-g 0,006400
39000 Srodek transportowy m-g 0,009000
Razem pozycja 37 7,416
38 Dostawa i montaz zadaszenia nad kpl. 1,000
d.1.|wycena indywi- \wejsciem do budynku - zadaszenie
2|dualna szklane na wantach (szklto matowe)
Razem pozycja 38 1,000
39/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne m?2 171,146
d.1./1604-02
2
-- Robocizna --
999 r-g 0,578700
-- Materiaty --
2791399 ptyty pomostowe robocze m2 0,015000
2791299 ptyty komunikacyjne diugie m2 0,000400
2791299 ptyty komunikacyjne krotkie m?2 0,000200
2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl. | m3 0,000020
I
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.Ill | m3 0,000200
0,00018+0,00002=0,0002=
1340399 haki do muru kg 0,012000
1120604 drut stalowy okragty 3 mm kg 0,009000
2791099 maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 0,006000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
48999 rusztowanie m-g 0,164000
Razem pozycja 39 171,146
40 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1. (poz.:26,27,28,31,32,33,34,35,36,37)
2
-- Sprzet --
48999 rusztowanie m-g 39,9740
319,792083/(0,8*10)=
Razem pozycja 40
41 Wymiana oprawy oswietleniowej kpl. 1,000
d.1.|wycena indywi-
2|dualna
Razem pozycja 41 1,000
Razem dziat: Elewacja szczytowa lewa
1.3] |[Elewacja tylna
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 15840

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn.| Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. (7 x8)
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
42 Demontaz wszystkich drobnych ele- | kpl. 1,000
d.1.|kalk. wlasna  |mentéw zawieszonych na $cianach
3 na czas prowadzenia robét oraz ich
ponowny montaz po wykonaniu prac
Razem pozycja 42 1,000
43|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw bla- | m 26,300
d.1.|0354-11 szanych
3
-- Robocizna --
999 r-g 0,680000
Razem pozycja 43 26,300
44 Wymiana kominkéw wentylacyjnych | szt. 4,000
d.1.|wycena indywi- |na kominki z blachy nierdzewnej
3|dualna kwasoodpornej
Razem pozycja 44 4,000
45|/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza - oczyszcze- | m2 180,358
d.1./2608-02 nie powierzchni
3
-- Robocizna --
999 r-g 0,060000
-- Materiaty --
1412370 preparat do usuwania zanieczysz- dms 0,100000
czen
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,000100
Razem pozycja 45 180,358
46|KNR 4-01 Skucie odparzonych tynkéw oraz ich | m2 54,107
d.1.|0726-01 uzupetnienie
3
-- Robocizna --
999 r-g 1,470000
-- Materiaty --
1701100 cement portlandzki t 0,004200
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,004400
1602003 piasek do zapraw m3 0,022900
3930000 woda m3 0,005300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,030000
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,040000
na
Razem pozycja 46 54,107
47/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego | m3 2,149
d.1./0108-09 samochodami skrzyniowymi na od-
3 legtos¢ do 1 km z optatg za utylizacje
-- Robocizna --
999 r-g 1,390000
-- Materiaty --
Optata za utylizacje gruzu m3 1,000000
-- Sprzet --
39521 samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,720000
Razem pozycja 47 2,149
48 Wkucie w $ciany przewodoéw i kabli m 5,000
d.1.|wycena indywi-
3|dualna
Razem pozycja 48 5,000
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 15840

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn.| Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. (7 x8)
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
49|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego | ms3 2,149
d.1./0108-10 samochodami skrzyniowymi - za
3 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,180000
0,02*9=
Razem pozycja 49 2,149
50|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. | m2 24,021
d.1.|2612-01 2 cm do $cian- opaska w poziomie
3 stropu
-- Robocizna --
999 r-g 1,329000
-- Materialy --
1562600 ptyty styropianowe m3 0,025000
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 6,000000
styropianowych i siatki
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39211 zuraw okienny m-g 0,013500
39000 $rodek transportowy m-g 0,010000
Razem pozycja 50 24,021
51|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy m?2 5,338
d.1.|0541-01 powlekanej o szer.w rozwinigciu do
3 25cm
-- Robocizna --
999 r-g 2,150000
-- Materiaty --
1120300 blacha powlekana ptaska m2 1,230000
900004 wkrety samogwintujgce typu SW do | szt. 27,500000
blach
2380899 zaprawa m3 0,002000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0,008000
Razem pozycja 51 5,338
52|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych ka- m 211,640
d.1./2612-08 townikiem metalowym
3
-- Robocizna --
999 r-g 0,220000
-- Materiaty --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 0,900000
styropianowych i siatki
1220200 katownik aluminiowy ochronny m 1,176000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39211 zuraw okienny m-g 0,000700
39000 $rodek transportowy m-g 0,000500
Razem pozycja 52 211,640
53/ KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na Scia- m2 156,537
d.1./2612-06 nach
3
-- Robocizna --
999 r-g 0,611200
-- Materialy --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 4,000000
styropianowych i siatki
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 15840

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn.| Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. (7 x8)
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3900600 siatka z widkna szklanego m2 1,135000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39211 zuraw okienny m-g 0,007000
39000 $rodek transportowy m-g 0,005200
Razem pozycja 53 156,537
54 KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na oscie- | m2 23,821
d.1./2612-07 zach
3
-- Robocizna --
999 r-g 1,382000
-- Materialy --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 4,000000
styropianowych i siatki
3900600 siatka z widkna szklanego m2 1,643000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39211 zuraw okienny m-g 0,007000
39000 $rodek transportowy m-g 0,005200
Razem pozycja 54 23,821
55|NNRNKB 202 |Parapety zewnetrzne blaszane m?2 6,575
d.1./0541-01
3
-- Robocizna --
999 r-g 2,150000
-- Materiaty --
9 00011 blacha powlekana ptaska parapety m2 1,230000
900004 wkrety samogwintujgce typu SW do | szt. 27,500000
blach
2380899 zaprawa m3 0,002000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0,008000
Razem pozycja 55 6,575
56|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkar- | m2 180,358
d.1./0931-01 skiej
3
-- Robocizna --
999 r-g 0,105000
-- Materialy --
1552328 podktadowa masa tynkarska kg 0,300000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,000400
Razem pozycja 56 180,358
57|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo-| m2 168,600
d.1./0931-02 wa z tynku silikonowego gr. 1,5 mm
3 barwionego w masie - wszystkie ko-
lory w | grupie kolorystycznej - wyko-
nana recznie na uprzednio przygoto-
wanym podtozu - Sciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
-- Robocizna --
999 r-g 0,491300
-- Materiaty --
2350012 tynk silikonowy barwiony w masie kg 3,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 15840

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn.| Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. (7 x8)
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Sprzet --
39211 zuraw okienny m-g 0,006400
39000 $rodek transportowy m-g 0,009000
Razem pozycja 57 168,600
58 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo-| m?2 23,794
d.1./0931-02 wa z tynku zywicznego cokotowego -
3 wykonana recznie na uprzednio przy-
gotowanym podfozu - $ciany ptaskie i
powierzchnie poziome
-- Robocizna --
999 r-g 0,491300
-- Materialy --
2350012 tynk zywiczny cokotowy kg 3,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39211 zuraw okienny m-g 0,006400
39000 $rodek transportowy m-g 0,009000
Razem pozycja 58 23,794
59/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo-| m?2 23,821
d.1./0931-03 wa z tynku silikonowego gr. 1,5 mm
3 - wszystkie kolory w | grupie kolorys-
tycznej - wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu -
oscieza o szer. do 15 cm
-- Robocizna --
999 r-g 2,104000
-- Materiaty --
2350012 tynk silikonowy barwiony w masie kg 3,300000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39211 zuraw okienny m-g 0,006400
39000 Srodek transportowy m-g 0,009000
Razem pozycja 59 23,821
60|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne m?2 192,394
d.1./1604-02
3
-- Robocizna --
999 r-g 0,578700
-- Materiaty --
2791399 ptyty pomostowe robocze m2 0,015000
2791299 ptyty komunikacyjne dtugie m?2 0,000400
2791299 ptyty komunikacyjne krétkie m2 0,000200
2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl. | m3 0,000020
I
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm klL.IIl | m3 0,000200
0,00018+0,00002=0,0002=
1340399 haki do muru kg 0,012000
1120604 drut stalowy okragty 3 mm kg 0,009000
2791099 maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m?2 0,006000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
48999 rusztowanie m-g 0,164000
Razem pozycja 60 192,394
61 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1. (poz.:43,45,46,50,52,53,54,56,57,59)
3
-- Sprzet --
48999 rusztowanie m-g 58,4017
467,213669/(0,8*10)=
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn.| Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. (7 x8)
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Razem pozycja 61
62 Wymiana oprawy o$wietleniowej kpl. 1,000
d.1.|wycena indywi-
3|dualna
Razem pozycja 62 1,000
63|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna m?2 3,890
d.1./1212-05 krat
3
-- Robocizna --
999 r-g 0,940000
-- Materiaty --
1511799 farba olejna nawierzchniowa ogélne- | dm3 0,077000
go stosowania
1511599 farba olejna do gruntowania ogéine- | dm3 0,077000
go stosowania
1050199 benzyna do lakieréw dms 0,034000
3920099 papier Scierny w arkuszach ark. 0,560000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
Razem pozycja 63 3,890
Razem dziat: Elewacja tylna
1.4 Elewacja szczytowa prawa
64 Demontaz wszystkich drobnych ele- | kpl. 1,000
d.1.|kalk. wlasna  |mentéw zawieszonych na $cianach
4 na czas prowadzenia robét oraz ich
ponowny montaz po wykonaniu prac
Razem pozycja 64 1,000
65/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw bla- m 1,550
d.1./0354-11 szanych
4
-- Robocizna --
999 r-g 0,680000
Razem pozycja 65 1,550
66 Wymiana kominkéw wentylacyjnych | szt. 1,000
d.1.|wycena indywi- |na kominki z blachy nierdzewnej
4|dualna kwasoodpornej
Razem pozycja 66 1,000
67|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza - oczyszcze- | m2 142,053
d.1./2608-02 nie powierzchni
4
-- Robocizna --
999 r-g 0,060000
-- Materiaty --
1412370 preparat do usuwania zanieczysz- dm3 0,100000
czen
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,000100
Razem pozycja 67 142,053
68|KNR 4-01 Skucie odparzonych tynkéw oraz ich | m2 42,616
d.1.|0726-01 uzupetnienie
4
-- Robocizna --
999 r-g 1,470000
-- Materiaty --
1701100 cement portlandzki t 0,004200
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,004400
1602003 piasek do zapraw m3 0,022900
3930000 woda m3 0,005300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0,030000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn.| Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. (7 x8)
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,040000
na
Razem pozycja 68 42,616
69 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego | ms3 1,278
d.1./0108-09 samochodami skrzyniowymi na od-
4 legtos¢ do 1 km z optatg za utylizacje
-- Robocizna --
999 r-g 1,390000
-- Materialy --
Optata za utylizacje gruzu m3 1,000000
-- Sprzet --
39521 samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,720000
Razem pozycja 69 1,278
70|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego | m3 1,278
d.1./0108-10 samochodami skrzyniowymi - za
4 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,180000
0,02*9=
Razem pozycja 70 1,278
71/KNR 4-01 Uzupetnienie naroznika $ciany po m 6,400
d.1./0324-01 demontazu drzwi
4
-- Robocizna --
999 r-g 0,550000
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt. 3,000000
1700301 cement portlandzki kg 0,290000
1720200 wapno suchogaszone kg 0,160000
1602003 piasek do zapraw ms3 0,001000
3930000 woda m3 0,001000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,010000
na
34000 wycigg m-g 0,020000
Razem pozycja 71 6,400
72|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych ka- m 12,500
d.1./2612-08 townikiem metalowym
4
-- Robocizna --
999 r-g 0,220000
-- Materiaty --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 0,900000
styropianowych i siatki
1220200 katownik aluminiowy ochronny m 1,176000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39211 zuraw okienny m-g 0,000700
39000 Srodek transportowy m-g 0,000500
Razem pozycja 72 12,500
73|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cia- m2 141,361
d.1./2612-06 nach
4
-- Robocizna --
999 r-g 0,611200
-- Materiaty --
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn.| Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 4,000000
styropianowych i siatki
3900600 siatka z widkna szklanego m2 1,135000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39211 zuraw okienny m-g 0,007000
39000 $rodek transportowy m-g 0,005200
Razem pozycja 73 141,361
74|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na oscie- | m2 0,692
d.1./2612-07 zach
4
-- Robocizna --
999 r-g 1,382000
-- Materialy --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 4,000000
styropianowych i siatki
3900600 siatka z widkna szklanego m2 1,643000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39211 zuraw okienny m-g 0,007000
39000 $rodek transportowy m-g 0,005200
Razem pozycja 74 0,692
75|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkar- | m2 142,053
d.1./0931-01 skiej
4
-- Robocizna --
999 r-g 0,105000
-- Materiaty --
1552328 podktadowa masa tynkarska kg 0,300000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,000400
Razem pozycja 75 142,053
76|NNRNKB 202 |Parapety zewnetrzne blaszane m?2 0,388
d.1./0541-01
4
-- Robocizna --
999 r-g 2,150000
-- Materiaty --
9 00011 blacha powlekana ptaska parapety m2 1,230000
900004 wkrety samogwintujgce typu SW do | szt. 27,500000
blach
2380899 zaprawa ms3 0,002000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,008000
Razem pozycja 76 0,388
77|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo-| m2 141,361
d.1./0931-02 wa z tynku silikonowego gr. 1,5 mm
4 barwionego w masie - wszystkie ko-
lory w | grupie kolorystycznej - wyko-
nana recznie na uprzednio przygoto-
wanym podtozu - Sciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
-- Robocizna --
999 r-g 0,491300
-- Materiaty --
2350012 tynk silikonowy barwiony w masie kg 3,000000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39211 zuraw okienny m-g 0,006400
39000 Srodek transportowy m-g 0,009000
Razem pozycja 77 141,361
78/KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwo-| m2 0,692
d.1./0931-03 wa z tynku silikonowego gr. 1,5 mm
4 - wszystkie kolory w | grupie kolorys-
tycznej - wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podfozu -
o$cieza o szer. do 15cm
-- Robocizna --
999 r-g 2,104000
-- Materialy --
2350012 tynk silikonowy barwiony w masie kg 3,300000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39211 zuraw okienny m-g 0,006400
39000 $rodek transportowy m-g 0,009000
Razem pozycja 78 0,692
79|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne m?2 145,850
d.1./1604-02
4
-- Robocizna --
999 r-g 0,578700
-- Materiaty --
2791399 ptyty pomostowe robocze m2 0,015000
2791299 ptyty komunikacyjne diugie m2 0,000400
2791299 ptyty komunikacyjne krotkie m?2 0,000200
2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl. | m3 0,000020
I
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.Ill | m3 0,000200
0,00018+0,00002=0,0002=
1340399 haki do muru kg 0,012000
1120604 drut stalowy okragty 3 mm kg 0,009000
2791099 maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 0,006000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
48999 rusztowanie m-g 0,164000
Razem pozycja 79 145,850
80 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1. (poz.:64,67,68,72,73,75,77)
4
-- Sprzet --
48999 rusztowanie m-g 30,5856
244,684768/(0,8*10)=
Razem pozycja 80
81 Wymiana oprawy oswietleniowej kpl. 1,000
d.1.|wycena indywi-
4|dualna
Razem pozycja 81 1,000
82|KNR-W 2-02 |Malowanie drewnianej boazerii m?2 20,202
d.1./20203-03
4
-- Robocizna --
999 r-g 0,330000
-- Materialy --
1522499 farba do drewna dm3 0,390000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,050000
Razem pozycja 82 20,202
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn.| Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Razem dziat: Elewacja szczytowa prawa
Razem dzial: Elewacja
2 Kominy, drabina, pokrycie dachu
83|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich m?2 8,357
d.2/0535-08 muréw ogniowych, okapow,
kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku - nakrywy
kominéw
-- Robocizna --
999 r-g 0,300000
Razem pozycja 83 8,357
84|/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet m3 0,237
d.2|0310-01 klinkierowych o objetosci w jednym
miejscu do 0.5 m3
-- Robocizna --
999 20,12%4= r-g 80,480000
-- Materiaty --
1800199 cegta klinkierowa petna szt. 392,000000
2380899 zaprawa do klinkieru ms3 0,261000
3930000 woda ms3 0,146000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,330000
na
34000 wyciag m-g 3,250000
Razem pozycja 84 0,237
85/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza - oczyszcze- | m2 19,311
d.2/2608-02 nie powierzchni
-- Robocizna --
999 r-g 0,060000
-- Materiaty --
1412370 preparat do usuwania zanieczysz- dm3 0,100000
czen
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0,000100
Razem pozycja 85 19,311
86|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych ce- m?2 5,793
d.2|0735-04 mentowo-wapiennych kat. Il na ko-
minach ponad dachem ptaskim
-- Robocizna --
999 r-g 1,700000
-- Materiaty --
1701100 cement portlandzki t 0,005200
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,004800
1602003 piasek do zapraw m3 0,026600
3930000 woda m3 0,006700
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm klL.IIl | m3 0,017600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0,040000
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,040000
na
Razem pozycja 86 5,793
87|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego | m3 0,174
d.2/0108-09 samochodami skrzyniowymi na od-
legtos¢ do 1 km z optatg za utylizacje
-- Robocizna --
999 r-g 1,390000
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jedn. (7 x 8)
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Materiaty --
Optata za utylizacje gruzu m3 1,000000
-- Sprzet --
39521 samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,720000
Razem pozycja 87 0,174
88|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego | m3 0,174
d.2/0108-10 samochodami skrzyniowymi - za
kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,180000
0,02*9=
Razem pozycja 88 0,174
89|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych ka- m 26,960
d.2|2612-08 townikiem metalowym
-- Robocizna --
999 r-g 0,220000
-- Materiaty --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 0,900000
styropianowych i siatki
1220200 katownik aluminiowy ochronny m 1,176000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39211 zuraw okienny m-g 0,000700
39000 Srodek transportowy m-g 0,000500
Razem pozycja 89 26,960
90|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cia- m?2 19,311
d.2|2612-06 nach
-- Robocizna --
999 r-g 0,611200
-- Materiaty --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 4,000000
styropianowych i siatki
3900600 siatka z widkna szklanego m2 1,135000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39211 zuraw okienny m-g 0,007000
39000 $rodek transportowy m-g 0,005200
Razem pozycja 90 19,311
91|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkar- | m2 19,311
d.2|0931-01 skiej
-- Robocizna --
999 r-g 0,105000
-- Materiaty --
1552328 podktadowa masa tynkarska kg 0,300000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0,000400
Razem pozycja 91 19,311
92 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo-| m?2 19,311
d.2|0931-02 wa z tynku silikonowego gr. 1,5 mm
barwionego w masie - wszystkie ko-
lory w | grupie kolorystycznej - wyko-
nana recznie na uprzednio przygoto-
wanym podtozu - $ciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
-- Robocizna --
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
999 r-g 0,491300
-- Materiaty --
2350012 tynk silikonowy barwiony w masie kg 3,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39211 zuraw okienny m-g 0,006400
39000 Srodek transportowy m-g 0,009000
Razem pozycja 92 19,311
93|KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych m?2 285,175
d.2|0528-01 papa przy uzyciu papy termozgrze-
walnej - przygotowanie podtoza
-- Robocizna --
999 r-g 0,112500
-- Materiaty --
1040703 lepik asfaltowy kg 1,600000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39211 zuraw okienny m-g 0,000300
Razem pozycja 93 285,175
94|KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych m2 285,175
d.2/0528-02 papa przy uzyciu papy termozgrze-
walnej - krycie jednowarstwowe papa
nawierzchniowg
-- Robocizna --
999 r-g 0,533200
-- Materiaty --
2305999 papa zgrzewalna dkd wierzchniego m2 1,180000
krycia
1020100 gaz propan-butan kg 0,313500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet -
34000 wyciag m-g 0,003000
39000 Srodek transportowy m-g 0,005000
Razem pozycja 94 285,175
95|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy m2 3,428
d.2|0541-01 powlekanej o szer.w rozwinieciu do
25cm
-- Robocizna --
999 r-g 2,150000
-- Materiaty --
1120300 blacha powlekana ptaska m2 1,230000
9 00004 wkrety samogwintujgce typu SW do | szt. 27,500000
blach
2380899 zaprawa ms3 0,002000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,008000
Razem pozycja 95 3,428
96| NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy m2 22,089
d.2|/0541-02 powlekanej o szer.w rozwinieciu po-
nad 25 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1,350000
-- Materiaty --
1120300 blacha powlekana ptaska m2 1,230000
900004 wkrety samogwintujgce typu SW do | szt. 17,200000
blach
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn.| Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2380899 zaprawa m3 0,001000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,008000
Razem pozycja 96 22,089
97 Zdjecie i ponowe zamontowanie frag-| kpl. 1,000
d.2|kalk. wtasna  |mentdw instalacji odgromowej z wy-
miang elementéw wraz z badaniami
Razem pozycja 97 1,000
98 Wymiana drabiny na dach zgodnie z | m 6,300
d.2|kalk. wlasna  |obowigzujgcymi przepisami
Razem pozycja 98 6,300
99|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng m 44,170
d.2[1212-25 rynien i rur spustowych
-- Robocizna --
999 r-g 0,300000
-- Materiaty --
1511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 0,049000
1511599 farba olejna do gruntowania dms3 0,052000
1050199 benzyna do lakieréw dm3 0,022000
3920099 papier Scierny w arkuszach ark. 0,280000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
Razem pozycja 99 44,170
100|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng m2 14,390
d.2[1212-02 powierzchni metalowych - obrébki
blacharskie
-- Robocizna --
999 r-g 0,590000
-- Materiaty --
1511799 farba olejna nawierzchniowa dms3 0,081000
1511599 farba olejna do gruntowania dm3 0,083000
1050199 benzyna do lakieréw dms3 0,036000
3920099 papier Scierny w arkuszach ark. 0,560000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
Razem pozycja 100 14,390
Razem dziat: Kominy, drabina, pokrycie dachu
3 Stolarka, rozebranie studni doswietlajacych, zamurowanie okien
101|KNR 4-01 Wykucie z muru parapetow wew- m 0,700
d.3|0354-11 netrznych
-- Robocizna --
999 r-g 0,680000
Razem pozycja 101 0,700
102|KNR 4-01 Wykucie z muru okien o powierzchni | szt. 3,000
d.3|0354-06 do 1 m2
-- Robocizna --
999 r-g 1,050000
Razem pozycja 102 3,000
103|KNR 4-01 Wykucie z muru okein o powierzchni | szt. 5,000
d.3/0354-07 do2m2
-- Robocizna --
999 r-g 1,580000
Razem pozycja 103 5,000
104|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi o powierzchni | m2 15,600
d.3/0354-05 ponad 2 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0,520000
Razem pozycja 104 15,600
105|KNR 4-01 Demontaz kraty szt. 1,000
d.3|0354-07
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999 r-g 1,580000
Razem pozycja 105 1,000
106|KNR 4-01 Rozebranie stuidni doswietlajgcych z | m3 3,585
d.3/0349-02 demontazem krat
-- Robocizna --
999 r-g 7,270000
Razem pozycja 106 3,585
107|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie | m3 1,610
d.3|0304-01 otworéw w $cianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej cegtami
-- Robocizna --
999 r-g 15,370000
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt. 372,000000
1700301 cement portlandzki kg 61,800000
1720200 wapno suchogaszone kg 34,500000
1602003 piasek do zapraw m3 0,322000
3930000 woda m3 0,152000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,450000
na
34000 wyciag m-g 2,110000
Razem pozycja 107 1,610
108|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe | m?2 4,350
d.3/0609-10 z ptyt styropianowych pionowe - w
zamurowywanych oknach
-- Robocizna --
999 r-g 0,505200
-- Materiaty --
1562699 ptyty styropianowe gr. 12 cm m?2 1,050000
2380899 zaprawa m3 0,012000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0,022000
39000 $rodek transportowy m-g 0,004700
Razem pozycja 108 4,350
109|KNR 4-01 Wykonanie tynkow m?2 8,700
d.3|0716-01
-- Robocizna --
999 r-g 0,900000
-- Materiaty --
1701100 cement portlandzki t 0,005200
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,004800
1602003 piasek do zapraw m3 0,026600
3930000 woda m3 0,006700
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,040000
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,040000
na
Razem pozycja 109 8,700
110|KNR 4-01 Podkucie naroznika $ciany pod osa- | m 5,870
d.3|0336-01 dzenie drzwi
-- Robocizna --
999 r-g 0,640000
Razem pozycja 110 5,870
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111|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego | m3 3,585
d.3/0108-09 samochodami skrzyniowymi na od-
legtos¢ do 1 km z optatg za utylizacje
-- Robocizna --
999 r-g 1,390000
-- Materiaty --
Optata za utylizacje gruzu m3 1,000000
-- Sprzet --
39521 samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,720000
Razem pozycja 111 3,585
112|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego | m3 3,585
d.3/0108-10 samochodami skrzyniowymi - za
kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,180000
0,02*9=
Razem pozycja 112 3,585
113|KNR 2-02 Zasypanie wykopdw po rozebraniu m3 8,987
d.3/1101-07 studni doswietlajacych
-- Robocizna --
999 r-g 4,320000
-- Materiaty --
1602003 piasek do zapraw ms3 1,080000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
Razem pozycja 113 8,987
114|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i m?2 2,488
d.3/1023-06 uchylno-rozwieranych jednodzielnych
z PCV z obrébka obsadzenia
-- Robocizna --
999 r-g 4,070000
-- Materiaty --
1344499 kotwy stalowe szt. 6,260000
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,340000
1478101 silikon dm3 0,070000
1740103 gips szpachlowy kg 2,700000
2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw kg 4,860000
zewnetrznych
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 1,500000
M4+M5+M6)
1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 1,000000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,050000
39000 $rodek transportowy m-g 0,060000
Razem pozycja 114 2,488
115|KNR-W 2-02 |Scianka aluminiowa z drzwiami m?2 4,805
d.3/1040-06
-- Robocizna --
999 r-g 2,760000
-- Materiaty --
1478101 silikon kg 0,100000
1478500 pianka poliuretanowa kg 0,240000
8990499 kotki rozporowe szt. 2,400000
1318399 listwy maskujace m 0,950000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 15,000000
M4-+M5)
1310299 Scianka aluminiowa z drzwiami m?2 1,000000
-- Sprzet --
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34000 wycigg m-g 0,050000
39000 $rodek transportowy m-g 0,060000
Razem pozycja 115 4,805
116|KNR-W 2-02  |Drzwi aluminiowe jednoskrzydfowe m?2 2,000
d.3/1040-01 petne
-- Robocizna --
999 r-g 3,640000
-- Materiaty --
1478101 silikon kg 0,100000
1478500 pianka poliuretanowa kg 0,340000
8990499 kotki rozporowe szt. 5,000000
1318399 listwy maskujace m 2,550000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 15,000000
M4+M5)
1319992 Drzwi aluminiowe jednoskrzydfowe m?2 1,000000
petne
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,050000
39000 Srodek transportowy m-g 0,060000
Razem pozycja 116 2,000
117|KNR-W 2-02  |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m?2 1,800
d.3|1040-01 przeszklone
-- Robocizna --
999 r-g 3,640000
-- Materiaty --
1478101 silikon kg 0,100000
1478500 pianka poliuretanowa kg 0,340000
8990499 kotki rozporowe szt. 5,000000
1318399 listwy maskujace m 2,550000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 15,000000
M4+M5)
1319992 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2 1,000000
przeszklone
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,050000
39000 $rodek transportowy m-g 0,060000
Razem pozycja 117 1,800
118|KNR-W 2-02  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m?2 6,204
d.3/1040-02 przeszklone
-- Robocizna --
999 r-g 3,310000
-- Materiaty --
1478101 silikon kg 0,100000
1478500 pianka poliuretanowa kg 0,320000
8990499 kotki rozporowe szt. 4,300000
1318399 listwy maskujace m 1,840000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 15,000000
M4+M5)
1319992 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2 1,000000
przeszklone
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,050000
39000 Srodek transportowy m-g 0,060000
Razem pozycja 118 6,204
119|KNR 2-02 Kraty state stalowe do pomieszczen | m2 2,420
d.3/1210-03 banku
-- Robocizna --
999 r-g 2,930600
-- Materiaty --
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1321799 Kraty state stalowe do pomieszczen | m?2 1,000000
banku
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0,013100
Razem pozycja 119 2,420
120|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego m 25,750
d.3/0705-02 kat. Ill o szerokosci do 30 cm na
osciezach po wymianie okien
-- Robocizna --
999 r-g 0,440000
-- Materialy --
1701100 cement portlandzki t 0,001600
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,001400
1602003 piasek do zapraw m3 0,008000
3930000 woda m3 0,002000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,020000
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,020000
na
Razem pozycja 120 25,750
121|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jed- | m2 5,150
d.3|2012-01 nowarstwowe na $cianach na podto-
zu z tynku w pomieszczeniach o
pow. podfogi do 5 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0,360000
-- Materiaty --
1740103 gips szpachlowy kg 4,700000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet -
34000 wyciag m-g 0,004000
39000 Srodek transportowy m-g 0,005000
Razem pozycja 121 5,150
122|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emul- | m2 5,150
d.3|1505-01 syjnymi powierzchni wewnetrznych -
tynkow gtadkich bez gruntowania
-- Robocizna --
999 r-g 0,139100
-- Materiaty --
1510899 farba emulsyjna dm3 0,289100
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0,000300
Razem pozycja 122 5,150
123|KNR 2-02 Obsadzenie parapetow wewnetrz- m 0,700
d.3/0129-01 nych
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 1,690000
-- Materiaty --
2380899 zaprawa ms3 0,009000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2) % 1,500000
1990099 podokienniki prefabrykowane wew- m 1,000000
netrzne
-- Sprzet --
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn.| Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
34000 wyciag m-g 0,060000
Razem pozycja 123 0,700
Razem dziat: Stolarka, rozebranie studni doswietlajacych, zamurowanie okien
4 Remont schodow
124|KNR 4-04 Demontaz balustrad - do ponownego | m 1,500
d.4|0804-01 montazu
-- Robocizna --
999 r-g 0,920000
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
Razem pozycja 124 1,500
125|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek i cza- m?2 28,054
d.4/0811-07 pek na murkach przy schodach
-- Robocizna --
999 r-g 0,920000
Razem pozycja 125 28,054
126|KNR 2-02 Reczne skucie powierzchni betonu m?2 13,783
d.4/1914-05 niezbrojonego - niwelacja réznic po-
zioméw ze skuciem paséw podjazdu
-- Robocizna --
999 r-g 1,376200
-- Sprzet --
83100 sprezarka powietrza m-g 0,869000
Razem pozycja 126 13,783
127|KNR 4-01 Rozebranie posadzki betonowej m?2 34,986
d.4|/0804-07
-- Robocizna --
999 r-g 0,740000
Razem pozycja 127 34,986
128|KNR 4-01 Rozebranie fragmentu murka przy ms3 0,202
d.4/0349-02 schodach
-- Robocizna --
999 r-g 7,270000
Razem pozycja 128 0,202
129|KNR 4-01 Zerwanie cokolika cementowego m 18,010
d.4|/0804-08
-- Robocizna --
999 r-g 0,180000
Razem pozycja 129 18,010
130|KNR 4-01 Skucie odparzonych oraz uzupetnie- | m2 6,125
d.4|0726-01 nie tynkéw zewnetrznych zwyktych
kat. Il o podtozach z cegty, pusta-
kéw ceramicznych, gazo-i pianobeto-
néw (do 1 m2 w 1 miejscu )
-- Robocizna --
999 r-g 1,470000
-- Materiaty --
1701100 cement portlandzki t 0,004200
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,004400
1602003 piasek do zapraw m3 0,022900
3930000 woda m3 0,005300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,030000
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,040000
na
Razem pozycja 130 6,125

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 15840
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 15840

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn.| Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. (7 x8)
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
131|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego | m3 5,003
d.4/0108-09 samochodami skrzyniowymi na od-
legtos¢ do 1 km z optatg za utylizacje
-- Robocizna --
999 r-g 1,390000
-- Materiaty --
Optata za utylizacje gruzu m3 1,000000
-- Sprzet --
39521 samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,720000
Razem pozycja 131 5,003
132|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego | m3 5,003
d.4/0108-10 samochodami skrzyniowymi - za
kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,180000
0,02*9=
Razem pozycja 132 5,003
133|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie | m3 0,405
d.4|0304-01 otworéw w $cianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej cegtami - zamu-
rowanie otworu pod schodami do
banku na istniejagcym podtozu beto-
nowym
-- Robocizna --
999 r-g 15,370000
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt. 372,000000
1700301 cement portlandzki kg 61,800000
1720200 wapno suchogaszone kg 34,500000
1602003 piasek do zapraw m3 0,322000
3930000 woda m3 0,152000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,450000
na
34000 wyciag m-g 2,110000
Razem pozycja 133 0,405
134|KNR 4-01 Wykonanie tynkow m?2 1,620
d.4/0716-01
-- Robocizna --
999 r-g 0,900000
-- Materiaty --
1701100 cement portlandzki t 0,005200
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,004800
1602003 piasek do zapraw m3 0,026600
3930000 woda ms3 0,006700
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0,040000
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,040000
na
Razem pozycja 134 1,620
135|KNR BC-02 Naprawa powierzchni betonowych - m2 24,436
d.4/0211-01 stopnie i podstopnie schodéw
-- Robocizna --
999 r-g 0,560000
-- Materiaty --
-35-




Mochy — naktadczy

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 15840

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn.| Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. (7 x8)
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
bc02031 mineralna warstwa sczepna kg 2,030000
bc02033 zaprawa naprawcza kg 10,150000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,000000
Razem pozycja 135 24,436
136|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw- | m2 35,754
d.4/0607-02 wodne z folii polietylenowej szerokiej
-- Robocizna --
999 r-g 0,163300
-- Materialy --
1560412 folia polietylenowa szeroka (6 lub m2 1,300000
12m) 0.2 mm
1602003 piasek do zapraw m3 0,012000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,000500
Razem pozycja 136 35,754
137|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki| m2 35,754
d.4{1102-01 1102- |z zaprawy cementowej grubosci 100
03 mm zatarte na ostro
-- Robocizna --
999 r-g 0,929200
-- Materiaty --
2380899 zaprawa ms3 0,104600
0,0206+8*0,0105=0,1046=
2300400 masa asfaltowa kg 0,070000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,157300
0,0309+8*0,0158=0,1573=
39000 $rodek transportowy m-g 0,000300
Razem pozycja 137 35,754
138|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg m2 35,754
d.4/1106-07
-- Robocizna --
999 r-g 0,074000
-- Materiaty --
1331799 siatka zbrojeniowa posadzkowa m2 1,020000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,001100
39000 Srodek transportowy m-g 0,001700
Razem pozycja 138 35,754
139|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza - oczyszcze- | m2 15,312
d.4/2608-02 nie powierzchni
-- Robocizna --
999 r-g 0,060000
-- Materiaty --
1412370 preparat do usuwania zanieczysz- dm3 0,100000
czen
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0,000100
Razem pozycja 139 15,312
140|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych ka- m 5,250
d.4/2612-08 townikiem metalowym
-- Robocizna --
999 r-g 0,220000
-36 -




Mochy — naktadczy

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 15840

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn.| Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. (7 x8)
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Materiaty --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 0,900000
styropianowych i siatki
1220200 katownik aluminiowy ochronny m 1,176000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39211 zuraw okienny m-g 0,000700
39000 $rodek transportowy m-g 0,000500
Razem pozycja 140 5,250
141|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cia- m?2 15,312
d.4|2612-06 nach
-- Robocizna --
999 r-g 0,611200
-- Materiaty --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 4,000000
styropianowych i siatki
3900600 siatka z widkna szklanego m?2 1,135000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39211 zuraw okienny m-g 0,007000
39000 Srodek transportowy m-g 0,005200
Razem pozycja 141 15,312
142|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkar- | m2 15,312
d.4|0931-01 skiej
-- Robocizna --
999 r-g 0,105000
-- Materiaty --
1552328 podktadowa masa tynkarska kg 0,300000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,000400
Razem pozycja 142 15,312
143|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo-| m2 15,312
d.4/0931-02 wa z tynku zywicznego cokotowego -
wykonana recznie na uprzednio przy-
gotowanym podtozu - Sciany ptaskie i
powierzchnie poziome
-- Robocizna --
999 r-g 0,491300
-- Materiaty --
2350012 tynk zywiczny cokotowy kg 3,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39211 zuraw okienny m-g 0,006400
39000 Srodek transportowy m-g 0,009000
Razem pozycja 143 15,312
144|KNR 0-1211 Oktadziny z ptyt granitowych ptomie- | m2 60,190
d.4{1121-02 niowanych gr. 3 cm uktadane na klej
metodg kombinowang
-- Robocizna --
999 r-g 2,622100
-- Materiaty --
2520199 ptyty granitowe czerwone gr. 2 cm m2 1,050000
(na stopniach i podstopniach utozy¢
ptyty w jednym elemencie)
1550599 zaprawa klejgca do ptyt granitowych | kg 5,200000
1550599 zaprawa spoinujgca kg 1,200000
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Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 15840

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn.| Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. (7 x8)
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,028300
39000 Srodek transportowy m-g 0,025500
Razem pozycja 144 60,190
145|KNR 2-02 Balustrady ze stali nierdzewnej przy m 6,560
d.4{1209-01 schodach przed wejsciem gtéwnym
-- Robocizna --
999 r-g 1,930000
-- Materialy --
1320199 Balustrady ze stali nierdzewnej przy m 1,000000
podjezdzie dla niepetnosprawnych z
dwoma dodatkowymi pochwytami -
stupki i pochwyt $r. 50 mm, wypetnie-
nie z pretow w uktadzie poziomym
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0,030000
39000 $rodek transportowy m-g 0,010000
Razem pozycja 145 6,560
146 KNR 2-02 Balustrady ze stali nierdzewnej - z m 1,500
d.4(1209-01 demontazu
-- Robocizna --
999 r-g 1,930000
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,030000
39000 $rodek transportowy m-g 0,010000
Razem pozycja 146 1,500
147|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng m?2 6,050
d.4{1212-05 krat i balustrad z pretéw prostych
-- Robocizna --
999 r-g 0,940000
-- Materiaty --
1511799 farba olejna nawierzchniowa ogélne- | dm3 0,077000
go stosowania
1511599 farba olejna do gruntowania ogéine- | dm3 0,077000
go stosowania
1050199 benzyna do lakieréw dm3 0,034000
3920099 papier Scierny w arkuszach ark. 0,560000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
Razem pozycja 147 6,050
Razem dzial: Remont schodéw
5 Podjazd dla niepetnosprawnych
148 Demontaz fragmentu kostki betono- | kpl. 1,000
d.5|wycena indywi- |wej oraz odsypanie otoczakéw ka-
dualna miennych pod wykonanie fundamen-
téw oraz odtworzenie po wykonaniu
prac
Razem pozycja 148 1,000
149|KNR 2-01 Reczne wykopy pod stopy schodéw | m3 2,700
d.5/0307-03 zewnetrznych
-- Robocizna --
999 3,43"0,955= r-g 3,275650
Razem pozycja 149 2,700
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn.| Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. (7 x8)
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
150|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane w ziemi | m3 2,700
d.5/0213-01 0214- |uprzednio zmagazynowanej w hat-
01 dach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ 15 km - wywdz ziemi z optatg
za utylizacje
-- Robocizna --
999 0,0473+28*0,0042=0,1649= r-g 0,164900
-- Materiaty --
Optata za utylizacje ziemi m3 1,000000
-- Sprzet --
11161 koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 0,089700
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0,032600
KM)
39800 samochéd samowytadowczy m-g 0,900900
0,2149+280,0245=0,9009=
Razem pozycja 150 2,700
151|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o ms3 2,700
d.5/0203-01 objetosci do 0,5 m3 - z zastosowa-
niem pompy do betonu
-- Robocizna --
999 r-g 4,970000
-- Materiaty --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego| m3 1,015000
B-25
3950001 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0,006000
ne
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.Ill | m3 0,036000
0,023+0,013=0,036=
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,610000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,110000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0,090000
Razem pozycja 151 2,700
152|KNR 2-03 Osadzenie w stopach fundamento- szt. 12,000
d.5/0209-07 wych $rub do mocowania konstrukciji
schod6w zewnetrznych
-- Robocizna --
999 1,491*0,955= r-g 1,423905
-- Materiaty --
1990799 zestaw 4 $rub z blachg pod montaz | szt. 1,000000
konstrukcji schodéw
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,400000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,051000
72111 spawarka elektryczna wirujgca 300 A| m-g 1,440000
Razem pozycja 152 12,000
153|KNR 2-05 Konstrukcja stalowa schodéw i pod- t 0,607
d.5/0208-04 jazdu dla niepetnosprawnych z za-
bezpieczeniem antykorozyjnym
-- Robocizna --
999 100,260,955= r-g 95,748300
-- Materiaty --
konstrukcja stalowa schodéw i pod- t 1,020000
jazdu dla niepetnosprawnych z za-
bezpieczeniem antykorozyjnym
-- Sprzet --
31100 zuraw samochodowy m-g 1,200000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn.| Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. (7 x8)
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
39100 ciagnik kotowy m- 1,900000
39621 przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 1,900000
72111 spawarka elektryczna wirujgca 300 A| m-g 23,000000
Razem pozycja 153 0,607
154 Utozenie krat pomostowych ocynko- | m?2 14,880
d.5|kalk. wlasna  |wanych z przymocowaniem do kons-
trukcji podjazdu $rubami z mozliwos-
cig demontazu
-- Robocizna --
999 r-g 0,700000
-- Materialy --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 12,000000
2601099 kraty pomostowe ocynkowane m?2 1,000000
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t' m-g 0,110000
Razem pozycja 154 14,880
155|KNR 2-02 Balustrady podjazdu dla niepetnos- m 26,000
d.5/1207-01 prawnych malowane proszkowo z
pochwytami na wysokosci 75 i 90 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1,830000
-- Materiaty --
1320199 balustrady podjazdu dla niepetnos- m 1,000000
prawnych malowane proszkowo z
pochwytami na wysokosci 75 i 90 cm
1511599 farba olejna do gruntowania dms3 0,040000
1511799 farba olejna nawierzchniowa dms 0,040000
1330299 elektrody kg 0,060000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34000 wyciag m- 0,010000
72111 spawarka elektryczna wirujgca 300 A| m-g 0,450000
39000 Srodek transportowy m-g 0,010000
Razem pozycja 155 26,000
Razem dziat: Podjazd dla niepetnosprawnych
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Stownie:
- 40 -
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

—_

.[robocizna

r-g

3032,2877

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 15840
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Mochy — naktadczy ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llos¢ | ll.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- | na bat | bat
ca do- za-
staw- | ma | sto-
cy | ksy-| so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl |m3 0,0138 0,0138
2.|balustrady podjazdu dla niepetnos- m 26,0000 26,0000

prawnych malowane proszkowo z po-
chwytami na wysokosci 75i 90 cm

3.|Balustrady ze stali nierdzewnej przy |m 6,5600 6,5600
podjezdzie dla niepetnosprawnych z
dwoma dodatkowymi pochwytami -
stupki i pochwyt $r. 50 mm, wypetnie-
nie z pretéw w uktadzie poziomym

4.|benzyna do lakieréw dm3 | 1,8277 1,8277
5.|beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 2,7405 2,7405
B-25
6. blacha powlekana ptaska m2 | 47,0635 47,0635
7.|blacha powlekana ptaska parapety m2 | 16,9285 16,9285
8.|cegta budowlana petna szt. |877,580 877,580
0 0
9.|cegta klinkierowa petna szt. | 92,9040 92,9040
10./cement portlandzki t 0,9873 0,9873
11.|cement portlandzki kg |134,543 134,543
0 0
12.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 1,0168 1,0168
13.|deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III  |m3 0,3371 0,3371
14.|drewno okragte na stemple budowla- |m3 0,0162 0,0162
ne
15. |drut stalowy okragty 3 mm kg 6,2052 6,2052
16.|Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe m?2 6,2040 6,2040
przeszklone
17.|Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m?2 2,0000 2,0000
petne
18.|Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m?2 1,8000 1,8000
przeszklone
19.| elektrody kg 1,5600 1,5600
20.|farba do drewna dm3| 7,8788 7,8788
21.|farba emulsyjna dm3| 1,4889 1,4889
22.|farba olejna do gruntowania dm3| 4,5312 45312
23.|farba olejna do gruntowania ogélnego |dm3 | 0,7654 0,7654
stosowania
24.|farba olejna nawierzchniowa dm3 | 4,3699 4,3699
25.|farba olejna nawierzchniowa ogélne- |dm3 | 0,7654 0,7654
go stosowania
26.|folia polietylenowa szeroka (6 lub m2 | 46,4802 46,4802
12m) 0.2 mm
27.|gaz propan-butan kg 89,4024 89,4024
28.|gips szpachlowy kg 30,9226 30,9226
29.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,6470 1,6470
30. haki do muru kg 8,2736 8,2736
31.|katownik aluminiowy ochronny m 670,625 670,625
8 8
32.|kotki rozporowe szt. | 57,2092 57,2092
33.|konstrukcja stalowa schodéw i pod- |t 0,6191 0,6191

jazdu dla niepetnosprawnych z za-
bezpieczeniem antykorozyjnym

34. kotwy stalowe szt. | 15,5749 15,5749

35. | kraty pomostowe ocynkowane m2 | 14,8800 14,8800

36.|Kraty state stalowe do pomieszczenn |m?2 2,4200 2,4200
banku

37.|lepik asfaltowy kg |456,280 456,280

0 0

38. |listwy maskujgce m 25,6701 25,6701

39.|masa asfaltowa kg 2,5028 2,5028

40.|maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m?2 4,1368 4,1368

41.|mineralna szpachléwka do tynkéw ze- |kg 12,0917 12,0917
wnetrznych

42.|mineralna warstwa sczepna kg 49,6051 49,6051

43.|okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 2,4880 2,4880

44.|Optata za utylizacje gruzu m3 | 15,8070 15,8070

45.|Optata za utylizacje ziemi m3 2,7000 2,7000
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Mochy — naktadczy

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llos¢ | ll.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- | na bat | bat
ca do- za-
staw- | ma | sto-
cy | ksy-| so-
ma | wa-
Iny | ny
46.|papa zgrzewalna dkd wierzchniego  |m2 |336,506 336,506
krycia 5 5
47.|papier $cierny w arkuszach ark. | 25,9924 25,9924
48. |pianka poliuretanowa dm3| 0,8459 0,8459
49. |pianka poliuretanowa kg 4,4305 4,4305
50.|piasek do zapraw m3 | 16,1811 16,1811
51. |ptytki klinkierowe m?2 8,3936 8,3936
52.|ptyty granitowe czerwone gr. 2 cm (na|m2 | 63,1995 63,1995
stopniach i podstopniach utozy¢ ptyty
w jednym elemencie)
53.|ptyty komunikacyjne dtugie m2 0,2758 0,2758
54.|ptyty komunikacyjne krétkie m2 0,1379 0,1379
55.|ptyty pomostowe robocze m2 | 10,3420 10,3420
56.|ptyty styropianowe m3 1,4339 1,4339
57.|ptyty styropianowe gr. 12 cm m2 4,5675 4,5675
58.|podktadowa masa tynkarska kg |206,989 206,989
5 5
59.|podokienniki prefabrykowane wew-  |m 0,7000 0,7000
netrzne
60. |preparat do usuwania zanieczyszczen |dm3 | 69,8617 69,8617
61.|siatka z wiékna szklanego m2 813,240 813,240
1 1
62.|siatka zbrojeniowa posadzkowa m2 | 36,4691 36,4691
63. silikon dm3| 0,1742 0,1742
64.|silikon kg 1,4809 1,4809
65.|Scianka aluminiowa z drzwiami m2 4,8050 4,8050
66.|tynk silikonowy barwiony w masie kg |2017,01 2 017,01
70 70
67.|tynk zywiczny cokotowy kg |172,938 172,938
0 0
68.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt |kg |3 646,20 3 646,20
styropianowych i siatki 80 80
69.|wapno suchogaszone kg 76,5255 76,5255
70.|wkrety samogwintujgce typu SW do  |szt. |1 203,19 1203,19
blach 83 83
71./woda m3 1,6222 1,6222
72.|zaprawa m3 3,8803 3,8803
73.|zaprawa do klinkieru m3 0,0619 0,0619
74.|zaprawa klejgca kg 42,7908 42,7908
75.|zaprawa klejgca do ptyt granitowych |kg |312,988 312,988
0 0
76.|zaprawa naprawcza kg |248,025 248,025
4 4
77.|zaprawa spoinujgca kg 77,5769 77,5769
78.|zestaw 4 $rub z blachg pod montaz  |szt. | 12,0000 12,0000
konstrukcji schodéw
79.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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Mochy — naktadczy ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 10,6934
2.|ciggnik kotowy m-g 1,1533
3.|koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 0,2422
4.|pompa do betonu na samochodzie m-g 0,2430
5.|przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 1,1533
6.|rusztowanie m-g 298,8162
7.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,6120
8./samochd6d samowytadowczy m-g 2,4324
9./samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 14,2263

10.|samochdd skrzyniowy do 5 t' m-g 1,6368
11.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 42,9410
12.|sprezarka powietrza m-g 11,9774
13.|spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0880
14.|$rodek transportowy m-g 16,7811
15.|wyciag m-g 23,3369
16.|zuraw okienny m-g 10,7848
17.|zuraw samochodowy m-g 0,7284
RAZEM
Stownie:
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