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Wszystkie wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenia wystepujacych w SSTWIORB

materiatdw sg przyktadowe, co oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materialéw o

parametrach nie gorszych niz podane w SSTWIORB tj. spetniajacych wymagania techniczne,

funkcjonalne i jakosciowe co najmniej takie jak materiaty wskazane w SSTWIORB lub lepsze.
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1. Wymagania ogodlne

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowlanych dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych objetych zadaniem inwestycyjnym

Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowsg i
odpowiednie szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych
wprowadzit do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego
oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich
standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢
miejsce tylko w przypadkach matych prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspoine dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
z tym, ze dla robét drogowych zostata opracowana oddzielna ST wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowag, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajgcego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodnos$c¢ rob6t z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okreslone w
dokumentac;ji projektowej i w SST bedag uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw
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na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i

bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzagdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,

oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét

wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwo$cig powstania pozaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w

maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i

pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikédw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za

wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i

urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych

odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie

urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i

zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem

wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
umowne;.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracii

panstwowej i samorzadowej, ktére sag w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
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401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciaglty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

21.

2.2

23.

2.4.

2.5.

Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczego6towe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate
materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatbw z jakichkolwiek zl6z miejscowych, wigczajagc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekciji
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczeg6towe warunkéw
umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopdw i migjsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji
terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do rob6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegdélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
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mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2,

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu

wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5.1.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i

wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt.

5.1.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robét

bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.1.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedag wykonywane przez Wykonawce

nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony

sposOb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce

wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien
zawierac:

— organizacje wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych elementow
robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

1.

— sposOBb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementdw robot.

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowg. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatbw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatow i rob6ét z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé
probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytagcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét
z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powt6érnych Iub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

posiadajag certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisdw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg

techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.

98/99).
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6.7.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i
bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:
— [date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot, [
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
— uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw rob6t, [Twyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowej, ]
— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,
—  wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:
) pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,

a
b)
) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
)
)

o O

protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,

D
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f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robét.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiodr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robot, kidére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robét
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi czesciowemu
podlegaja:
a) roboty zanikajgce oraz ulegajace zakryciu,
b) etapy/elementy robdét okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowigcym
zatgcznik nr 4 do umowy,
c) roboty konstrukcyjno — montazowe, jezeli warunki wykonania i odbioru robét przewidujg ich
odbidr techniczny.
8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
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bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot

nastgpi w terminie i na zasadach ustalonych w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia

przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w

obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny

jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badahn i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru
ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét

poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i

wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja

oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach

umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i

w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg

obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z narzutami,[] warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, [Twartos¢
pracy sprzetu wraz z narzutami,

b) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

¢) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu
robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
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— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, (tom I, 11, 1ll, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

2. Rozbiorki

Wstep

. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekcie.
Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$é z dokumentacijg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
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Materiaty

. Dla robét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

Sprzet

. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

Transport
Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Przed przystgpieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elekiryczna, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt

(1) Stropy i $ciany rozebra¢ recznie Ilub mechanicznie, tgcznie ze $cianami
fundamentowymi. Materiaty posegregowaé i odnie$¢ lub odwiezé na miejsce

(4) Elementy stolarki i slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do
odzysku wykuc¢ z otwordw, oczyscic, i sktadowac.

(5) Powstaly po rozbiérce wykop zasypa¢ gruntem piaszczystym zageszczanym
warstwami. Wierzchnig warstwe grubosci 0,2 m zasypa¢ gruntem rodzimym.

(6) Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punkcie 5.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajagcych.

5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
5.2. Roboty rozbiérkowe
budowlanych.
5.2.1. Obiekty kubaturowe
sktadowania.
6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robot
Jednostki obmiarowe — wg przedmiaru
8. Odbior robot
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczego6towe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbi6érek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. llosci robdét rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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3. Roboty tynkarskie

1. Wstep.

1.1.

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych.

Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych

2.2.1. Piasek powinien spetniaé wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-

1.3. Zakres robét objetych SST
- Tynki cementowo-wapienne
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdét.
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
jeziora.
tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
szczegblnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
Srednioziarnisty.
Swicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

2.3.1 .Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
2.3.2. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
2.3.3. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilodci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
2.3.4.Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

2.3.5.Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

2.3.6. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc¢ jednolitg
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetos-
ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.5. Srodek wzmacniajacy poditoze

to preparat przeznaczony do wzmacniania podtozy betonowych, ceglanych. Dodatkowe
wiasciwosci produktu: nie zawiera metali ciezkich, do odgrzybiania elewacji oraz $cian
wewnetrznych, wodorozcienczalny, paroprzepuszczalny, moze by¢ pokrywany farbami,
dostepny jako koncentrat i w wersji gotowej do uzycia.

DANE TECHNICZNE:

Baza: roztwor biocydéw organicznych
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Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas schnigcia: ok. 4 godz.

Orientacyjne zuzycie:

-roztwér 1 : 1 od 0,12 do 0,14 I/m?

- roztwér 1 : 4 od 0,04 do 0,06 I/m?

- preparat gotowy do uzycia: od 0,06 do 0,07 I/m2

Produkt zawiera organiczne biocydy, mogace podraznia¢ oczy, skoére i drogi oddechowe.
Podczas pracy nie wolno pali¢ ani spozywac positkéw. Stosowac rekawice i okulary ochronne.
Wszelkie zachlapania preparatem natychmiast zmywa¢ wodg. W przypadku kontakiu z
oczami sptukiwa¢ je przez kilka minut biezgcg wodg i =zasiegngC porady lekarza.
Pomieszczenia po zastosowaniu preparatu nalezy wietrzyé do zaniku zapachu przed
oddaniem ich do uzytku. Preparat trzymac¢ z dala od zywnosci. Chroni¢ przed dzie¢mi.

Wyréb musi posiada¢ aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczna, Ilub
odpowiadaé¢ wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

2.6. Tynk renowacyjny podktadowy

to zaprawa tynkarska wytwarzana na bazie cementéw z wypetniaczami mineralnymi i
dodatkami modyfikujgcymi w postaci, suchej mieszanki, stosowana do wykonywania obrzutki
pod tynk podkfadowy lub do wykonania tynku podktadowego. Obrzutke wykonuje sie z
zaprawy zmieszanej z wodnym roztworem emulsji kontaktowej, natomiast tynk podkiadowy
wykonuje sie z zaprawy zmieszanej z woda. Dodatkowe wtasciwosci: paroprzepuszczalny, o
niewielkim skurczu, hydrofilowy, mineralny, spetnia wymogi WTA.

DANE TECHNICZNE:

Baza: mieszanka hydraulicznych spoiw, wypetniaczy mineralnych i modyfikatoréw
Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas zuzycia: ok. 20 min.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie

po 28 dniach: =3,0 MPa

Przewodnos¢ cieplna: ok. 0,22 W/mK

Opor dyfuzyjny wzgledny Sd: <0,2 m

Zawartosc¢ porow powietrza w swiezej zaprawie: ok. 25 %

Zawartos¢ porow powietrza w wigzanej zaprawie: powyzej 45%

Orientacyjne zuzycie: ok. 9,0 kg/m2 na kazdy cm grubosci tynku

zaprawa zawiera cement i zmieszana z wodg ma odczyn alkaliczny. W zwigzku z tym nalezy
chroni¢ naskérek i oczy. Zabrudzenia doktadnie my¢ woda. W przypadku kontaktu z oczami
ptukaé je obficie wodg i zasiegng¢ porady lekarza. Zawartos¢ chromu VI - ponizej 2 ppm w
okresie waznosci wyrobu.

Wyréb musi posiada¢ aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczna, Ilub
odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Zaprawa powinna spetnia¢ wymagania zawarte w podanej ponizej tablicy.

Poz. |Wiasciwosci Wymagania
Wyglad zewnetrzny
- suchej mieszanki iednorodna mieszanina, bez zbrylen i
1. zanieczyszczen
jednorodna masa bez grudek i rozwarstwien
- zaprawy
Konsystencja, cm 7+1
Zawartos¢ poréw powietrza w stwardniate; 540
zaprawie, % B
Gestosé objetosciowa stwardniatej zaprawy,
4 g/cm?3
’ - w stanie powietrzno-suchym 1,3915%
- po wysuszeniu do statej masy 1,28+5%
5. Wytrzymatos$é na zginanie, MPa >1,3
6. Wytrzymatos¢ na Sciskanie, MPa =3,0
7. Nasigkliwos¢, % <25,0
8. Opér dyfuzyjny wzgledny Sd, m <0,2
9. Mrozoodpornosc¢ okreslona zmiang wygladu bez zmian po 15 cyklach zamrazania i
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zewnetrznego prébek wyprawy odmrazania

10.  |Odpornos$¢ na dziatanie soli po 8 dobach brak wykwitéw solnych
Przyczepnosé do podioza, MPa

11. |- na sucho =0,05
- na mokro =0,05

2.7. Emulsja kontaktowa

to produkt przeznaczony jako dodatek do zapraw i betonu oraz do wykonywania warstw
kontaktowych pod tynki. Dodatkowe witasciwosci: zwieksza przyczepnos¢, poprawia
urabialnos$c¢, zapobiega zbyt szybkiemu przesychaniu, odporna na alkalia.

DANE TECHNICZNE:

Baza: wodna dyspersja polimeréw

Temperatura stosowania: od +5 do +25° C

Czas zuzycia ok. 90 min.

Umowna zawartos¢ substancji suchej(*): 38 %

Wartos¢ PH(*): 8,6

Maksymalna zawarto$¢ chlorkéw(*): 0,03 %

Maksymalna zawartos$¢ alkaliéw(*): 0,2 %

Oddziatywanie korozyjne(*): brak

Wytrzymatos¢ na Sciskanie(*): 80,7 % zaprawy kontrolnej

Przyczepnos¢ do podtoza betonowego(*):

- w warunkach normalnych: 1,7 MPa

- po starzeniu termicznym: 2 MPa

Przyczepnos¢ do podtoza z cegty ceramicznej(*):

- w warunkach normalnych: 0,8 MPa

- po starzeniu termicznym: 1,2 MPa

*Wg PN-EN 934-3:2004

Wyréb musi posiada¢ aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczna, Ilub
odpowiadaé¢ wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Emulsja kontaktowa powinna spetnia¢ wymagania zawarte w podanej ponizej tablicy.

Poz. |Wiasciwosci Wymagania
ciecz o barwie biatej i konsystencji gestej
1. Wyglad zewnetrzny <mietany
Lepkos¢ mierzona czasem wyptywu z kubka o
2. - ! 8312
Srednicy 4 mm, s

2.8. Tynk renowacyjny, specjalistyczny

to specjalistyczna zaprawa tynkarska wytwarzana na bazie cementéw z wypetniaczami
mineralnymi i dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchej mieszanki, z ktérej, po zmieszaniu z
wodg, wykonuje sie zasadniczg warstwe tynku renowacyjnego (tzw. tynku specjalistycznego).
Dodatkowe witasciwosci: paroprzepuszczalny, o niewielkim skurczu, hydrofobowy, spetnia
wymogi WTA, mozliwo$¢ naktadania natryskowego.

DANE TECHNICZNE:

Baza: mieszanka mineralnych spoiw, wypetniaczy mineralnych i modyfikatoréw

Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas zuzycia: ok. 15 min.

Wytrzymatos¢ na sciskanie

po 28 dniach: 21,5 MPa

Przewodnosc cieplna: ok. 0,24 W/mK

Opér dyfuzyjny wzgledny Sd: <0,2 m

Zawartos$¢ poréw powietrza w swiezej zaprawie: ok. 30 %

Zawartos¢ porow powietrza w zwigzanej zaprawie: powyzej 40 %

Orientacyjne zuzycie: ok. 8,0 kg/m2 na kazdy cm grubosci tynku

Parametry do naktadania natryskowego: posuw: 10 I/min., srednica dyszy: 10

Zaprawa zawiera cement i zmieszana z wodg ma odczyn alkaliczny. W zwigzku z tym nalezy
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chroni¢ naskérek i oczy. Zabrudzenia doktadnie my¢ woda. W przypadku kontaktu z oczami
ptukaé je obficie wodg i zasiegng¢ porady lekarza. Zawartos¢ chromu VI - ponizej 2 ppm w
okresie waznosci wyrobu.

Wyréb musi posiada¢ aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczna, Ilub
odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Zaprawa powinna spetnia¢ wymagania zawarte w podanej ponizej tablicy.

Poz. |Wiasciwosci Wymagania
Wyglad zewnetrzny
1 - suchej mieszanki Jednorodny proszek bez zbryleh
- zaprawy jednorodna masa bez grudek i rozwarstwien
Konsystencja, cm 8+1
Zawartos¢ porow powietrza w stwardniate; 540
zaprawie, % B
Gestosé objetosciowa stwardniatej zaprawy,
g/cm?3
4. - w stanie powietrzno-suchym 0,82+5%
- po wysuszeniu do statej masy 0,80+£5%
5. Wytrzymato$¢ na zginanie, MPa =0,9
6. Wytrzymatos¢ na Sciskanie, MPa >1,5
7. Nasigkliwos¢, % <11,0
8. Opér dyfuzyjny wzgledny Sd, m <0,2
9 Mrozoodpornosc okreslona zmiang wygladu bez zmian po 15 cyklach zamrazania i
) zewnetrznego prébek wyprawy odmrazania
10.  |Odpornos$¢ na dziatanie soli po 10 dobach brak wykwitéw solnych
Przyczepnosé do podioza, MPa
11. | nasucho >0, 1
- na mokro >0,08

2.9. Grunt gteboko penetrujgcy bezrozpuszczalnikowy

to preparat gruntujgcy, przeznaczony do powierzchniowego wzmacniania podiozy przed
mocowaniem ptytek ceramicznych, tynkowaniem i wylewaniem posadzek. Dodatkowe
wiadciwosci: wzmacnia powierzchniowo podtoze, paroprzepuszczalny, do wnetrz i na
zewnatrz.

DANE TECHNICZNE:

Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych

Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas schnigcia: ok. 4 godz.

Zuzycie: od 0,1 do 0,5 I/m2 w zaleznosci od réwnosci i nasigkliwosci podtoza

W przypadku kontaktu materiatu z oczami ptukac je obficie wodg i zasiegna¢ porady lekarza.
Po zastosowaniu preparatu wewngtrz pomieszczen nalezy pomieszczenia wietrzy¢ zarowno w
czasie, jak i po zakonczeniu gruntowania i kontynuowac¢ wietrzenie az do zaniku zapachu.
Materiatu nie wolno wylewac¢ do zbiornikbw wodnych i sieci kanalizacyjnej.

Wyréb musi posiada¢ aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczna, Ilub
odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

2.10. Zaprawa do wykonywania odlewow

to zaprawa do wykonywania odlewéw sztukatorskich zabytkowych elementdéw rzezbiarskich i
elementéw dekoratorskich. Dodatkowe wiasciwosci: bardzo wysoka trwatos¢, szybko
twardniejgca, wodo- i mrozoodporna, odporna na bezposrednie dziatanie Srodowisk
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agresywnych, nie zawiera chlorkéw i cementu glinowego.

DANE TECHNICZNE:

Zaprawa tynkarska ogélnego przeznaczenia (GP)

Baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami

Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas zuzycia: ok. 60 min.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: po 24 godz. / 24 d. >15 MPa / >60 MPa (CS IV)

Wytrzymatos¢ na zginanie: po 24 godz. / 24 d. >2,0 MPa / >8 MPa

Reakcja na ogien: Klasa A1

Absorpcja wody: W2

Przyczepnos¢: N/mm220,5 MPa, FP:C

Wspétczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p: <25

Skurcz przy wigzaniu: 20

Orientacyjne zuzycie: ok. 2,0 kg/dm? wypetnianej objetosci

Zaprawa zawiera cement i zmieszana z wodg ma odczyn alkaliczny. W zwigzku z tym nalezy
chroni¢ naskérek i oczy. Zabrudzenia doktadnie my¢ woda. W przypadku kontaktu z oczami
ptukac je obficie woda i zasiegna¢ porady lekarza. Zawartos¢ chromu VI - ponizej 2 ppm w
okresie waznosci wyrobu.

Wyréb musi posiada¢ aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczna, Ilub
odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

2.11. Szpachléwka do tynkéw

to szpachléwka wytwarzana na bazie cementéw z wypetniaczami mineralnymi i dodatkami
modyfikujgcymi w postaci suchej mieszanki, z ktorej, po zmieszaniu z woda, wykonuje sie
warstwe ochronno-dekoracyjng (tzw. gtadz na zasadniczej warstwie tynku renowacyjnego).
Dodatkowe witasciwosci: paroprzepuszczalna, odporna na warunki atmosferyczne, o dobre;
przyczepnosci.

DANE TECHNICZNE:

Baza: mieszanka spoiw mineralnych z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas zuzycia: do 2 godz.

Przyczepnos¢ do podtoza: >0,1 MPa

Orientacyjne zuzycie: ok. 1,8 kg/m? na kazdy mm grubosci

Zaprawa zawiera cement i zmieszana z wodg ma odczyn alkaliczny. W zwigzku z tym nalezy
chroni¢ skére i oczy. W przypadku kontaktu materialu z oczami ptuka¢ je obficie wodg i
zasiegnac porady lekarza. Zawartos¢ chromu VI - ponizej 2 ppm w okresie waznosci wyrobu.
Wyréb musi posiada¢ aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczna, Ilub
odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Zaprawa powinna spetnia¢ wymagania zawarte w podanej ponizej tablicy.

Poz. |Wiasciwosci Wymagania
Wyglad zewnetrzny
- suchej mieszanki
1. jednorodny proszek, bez zbrylen
- zaprawy
jednorodna masa bez grudek i rozwarstwien
2. Konsystencja, cm 81
3. Wytrzymatos¢ na Sciskanie, MPa >1,2
4. Nasigkliwos¢, % <10,0
5. Opér dyfuzyjny wzgledny Sd, m <0,2
6 Mrozoodpornosc okreslona zmiang wygladu bez zmian po 15 cyklach zamrazania i
) zewnetrznego prébek wyprawy odmrazania
Przyczepnosé do podioza, MPa
- na sucho =0,1
7.
- na mokro =0,08
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3.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t> Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST w pkt. 5,, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonym w dokumentacji projektowej, SST pkt. 5., i wskazaniach Inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi on spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca ma obowigzek dostarczyé Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, gdy jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyskac jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego
zgody.

4. Transport

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyne niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i witasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu musi zapewnia¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach
przewidzianych w umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszg spetniaé wymagania przewidziane
Kodeksem Ruchu Drogowego i przepisami wykonawczymi do niego. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢é dopuszczone przez
witasciwy zarzad pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco usuwac, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robot

. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

5.2.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczOw muréw tij.
po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania roboét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
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5.3. Wykonywania tynkdéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.3.3. Gtadz renowacyjng nanosi¢ po catkowitym zwigzaniu i stwardnieniu tynku.

5.4. Roboty dotyczgce emulsji bitumicznej

5.4.1. Przygotowanie podtoza
Emulsje bitumiczng mozna naktadac¢ tylko na wyréwnane, zwarte, nosne, czyste, suche lub
lekko wilgotne podioza mineralne. Krawedzie trzeba "sfazowac", a wkleste naroza wyokragli¢
zaprawg cementowg nadajac im promien minimum 4 cm. Naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podtoza i wypeti¢ spoiny w murach. Mury o nieregularnej powierzchni i z licznymi ubytkami
nalezy pokry¢ tynkiem cementowym.

5.4.2. Wykonanie robét
Przed uzyciem materiat doktadnie wymiesza¢ za pomocg wolnoobrotowe] wiertarki z
mieszadtem. Emulsja moze by¢ naktadana na podtoze pedzlem lub poprzez natryskiwanie. Do
gruntowania podtozy, w zaleznosci od ich nasigkliwosci, emulsje nalezy rozcienczy¢ wodg w
proporcji od 1:1 do 1:4 (na bardzo porowatych i nasigkliwych podtozach odpowiednia jest
proporcja 1:1). Gdy podtoze gruntowane jest przed naktadaniem pap bitumicznych, emulsje
nalezy wymieszac z 25% dodatkiem wody. Do dalszych robot mozna przystgpi¢ gdy natozony
materiat catkowicie wysecht, tj. po ok. 24 godz. Narzedzia i $wieze zabrudzenia my¢ woda.

5.5. Roboty dotyczgce Srodka grzybobdjczego

5.5.1. Przygotowanie podtoza
Najpierw nalezy ustalic przyczyne powstawania plesni, glondéw itp. i usuna¢ zrédito
zawilgocenia. Srodek grzybobdjczy moze byé stosowany na suchych, oczyszczonych
podiozach, takich jak: powtoki malarskie, tynki, beton itp. Szczotkami, bez uzycia wody,
oczysci¢ podioze z brudu i pylu. Istniejace plesnie, porosty, glony i mchy nalezy usunaé
drucianymi szczotkami tak dokfadnie, jak tylko jest to mozliwe. Preparat nalezy nanosic¢ przed
gruntowaniem podtfoza.

5.5.2. Wykonanie robét
Preparat grzybobojczy dostepny jest w formie koncentratu oraz w wersji rozcienczone;,
gotowej do uzycia. Koncentrat nalezy rozcienczy¢ wodg (1:1 lub 1:4 z wodg) w zaleznosci od
stopnia skazenia podtoza i uzyskanym roztworem malowaé zaatakowane miejsca za pomocg
pedzla. Opakowanie srodka grzybobodjczego w formie gotowej do uzycia posiada spryskiwacz
umozliwiajgcy tatwe naktadanie preparatu. Srodkiem grzybobodjczym nalezy spryskaé
zaatakowane miejsca. Po naniesieniu preparatu trzeba odczeka¢ od 8 do 10 godzin, a
nastepnie mozna przystapi¢ do gruntowania, tynkowania itp. Narzedzia po pracy nalezy umyc¢
woda.

5.6. Roboty dotyczgce tynku renowacyjnego, podktadowego

5.6.1. Przygotowanie podtoza
Przed zastosowaniem tynku renowacyjnego, podktadowego istniejgce powtoki, uszkodzony
tynk jak réwniez zmurszate fragmenty $cian nalezy sku¢ do wysokosci przynajmniej 80 cm
ponad strefe zawilgocenia lub zasolenia, odstaniajgc nosne podtoze. Zwietrzate spoiny trzeba
usung¢ na gtebokos¢ 20 mm, a nastepnie uzupetni¢ tynkiem renowacyjnym specjalistycznym
lub zaprawg wapienng. Slady wykwitdw solnych nalezy usungé szczotkami stalowymi. Zwilzy¢
powierzchnie muru lub betonu. Na wilgotnym, matowym podtozu wykonaé¢ azurowg obrzutke z
tynku renowacyjnego podktadowego =zarobionego do wtasciwej konsystencji wodnym
roztworem emulsji kontaktowej (1 czes¢ emulsji zmiesza¢ z 3 czesciami wody). Obrzutka
grubosci ok. 5 mm musi rownomiernie pokrywac 50% powierzchni podioza. Tynk renowacyjny
nalezy naktada¢ po stwardnieniu obrzutki, minimum po 24 godzinach.

5.6.2. Wykonanie robét
Zawartos¢ opakowania wsypywa¢ do odmierzonej ilosci 6,75 | czystej, chtodnej wody i
wymieszac recznie lub w wolno spadowej betoniarce, az do uzyskania jednorodnej masy bez
grudek. Jesli potrzeba, w celu uzyskania wiasciwej konsystencji, dodaé niewielka ilos¢ wody.
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Mieszaé nie diuzej niz 5 minut. Tynk renowacyjny podktadowy mozna mieszac¢ i podawac
agregatem tynkarskim. Najpierw nalezy wypetni¢ gtebokie ubytki, np. puste spoiny. Po
zwigzaniu zaprawy mozna przystgpi¢é do wykonywania zasadniczej warstwy tynku. Tynk
naktada¢ warstwami o grubosci 10 mm. Tynk narzucac¢ recznie lub maszynowo i $ciggac fata.
Tynk renowacyjny podktadowy stanowi warstwe podktadowa, jego $wiezg powierzchnie, w
celu uzyskania dobrej przyczepnosci dla tynku renowacyjnego specjalistycznego, nalezy
przeciggnaé ostrg miottg i pozostawi¢ do stwardnienia. Swiezy tynk chronié przed zbyt
szybkim przesychaniem i przez minimum 24 godziny nalezy zapewni¢ mu wilgotne warunki
dojrzewania. Po stwardnieniu i wyschnieciu tynku (po minimum 48 godzinach) mozna go
pokrywa¢ tynkiem renowacyjnym specjalistycznym. W przypadku zastosowania tynku
renowacyjnego, podktadowego jako tynku do wyrownywania powierzchni mozna pokrywac go
farbg silikatowg (po min. 3 dniach) lub materiatami o wysokiej paroprzepuszczalnosci (po 2-3
tygodniach).

5.7. Roboty dotyczgce emulsji kontaktowej

5.7.1. Przygotowanie podtoza
Istniejgce zabrudzenia, powtoki malarskie i warstwy o niskiej wytrzymatosci nalezy usungc
mechanicznie. W przypadku podtozy pod posadzki zaleca sie stosowanie srutownic i frezarek.
Podtoza trzeba odkurzy¢ i obficie zwilzy¢é woda, bez tworzenia katuz.

5.7.2. Wykonanie robét
Kilkakrotnie wstrzgsng¢ zawartoscia opakowania. W okreslonych proporcjach wymieszac
emulsje z czysta, chtodng woda (patrz tabela). Uzyskanym roztworem zarabia¢ suche
sktadniki zapraw lub betonu. Stosowa¢ cementy portlandzkie bez dodatkéw i tamane
kruszywa o normowanych uziarnieniach.

5.7.3. Wykonanie warstwy kontaktowej pod posadzki.
W przypadku szybko twardniejgcych materiatéw posadzkowych nalezy przestrzegaé instrukcji
ich stosowania. W przypadku warstwy kontaktowej pod tradycyjne posadzki cementowe,
proporcja cementu do czystego piasku powinna wynosi¢ 1:2. Wodnym roztworem emulsji (1
czes¢ emulsji zmieszana z 2 czesciami wody) nalezy zarabia¢ suche skfadniki zaprawy do
uzyskania ciektej konsystencji. Za pomocg szczotki lub pedzla rdwnomiernie rozprowadzac
warstwe kontaktowag grubosci ok. 2 mm na wilgotnym podiozu. Przed jej przeschnieciem
nanies¢ na nig warstwe posadzki.

5.7.4. Wykonanie obrzutki pod tynki.
Proporcje sktadnikéw do wykonania obrzutki sg takie same, jak dla warstwy kontaktowej pod
posadzki. Na wilgotne podioze nalezy réwnomiernie narzuca¢ obrzutke. Warstwe tynku
naktada¢ po jej stwardnieniu. W przypadku tynkéw renowacyjnych, nalezy przestrzegac
instrukcji ich stosowania.

5.8. Roboty dotyczace tynku renowacyjnego, specjalistycznego
5.8.1. Przygotowanie podtoza
Przed zastosowaniem tynku renowacyjnego specjalistycznego istniejace powtoki, uszkodzony
tynk jak réwniez zmurszate fragmenty Scian nalezy sku¢ do wysokosci przynajmniej 80 cm
ponad strefg zawilgocenia lub zasolenia, odstaniajgc nosne podtoze. Zwietrzate spoiny trzeba
usung¢ na gtebokos¢ 20 mm, a nastepnie uzupetni¢ tynkiem renowacyjnym specjalistycznym
lub zaprawg wapienna. Slady wykwitéw solnych nalezy usungé szczotkami stalowymi. Zwilzy¢
powierzchnie muru lub betonu. Na wilgotnym, matowym podtozu wykonaé azurowg obrzutke z
tynku renowacyjnego zarobionego do witasciwej konsystencji wodnym roztworem emulsji
kontaktowej (1 cze$¢ emulsji zmiesza¢ z 3 czesciami wody). Obrzutka grubosci do 5 mm musi
réwnomiernie pokrywa¢ 50% powierzchni podtoza. Tynk renowacyjny nalezy nakfadaé po ok.
24 godzinach od wykonania obrzutki.
5.8.2. Wykonanie robét

Zawartos¢ opakowania wsypywac¢ do odmierzonej ilosci 6,8 | czystej, chtodnej wody i
wymieszac recznie lub w wolnospadowej betoniarce, az do uzyskania jednorodnej masy bez
grudek. Jesli potrzeba, w celu uzyskania wiasciwej konsystencji, doda¢ niewielka ilos¢ wody.
Miesza¢ nie dtuzej niz 5 minut. Gotowg zaprawe nalezy zuzy¢ w ciggu 15 minut. Po tym
czasie materiat moze mie¢ wiekszg gestosc¢ i zawiera¢ mniejszg ilos¢ pecherzykdéw powietrza.
Tynk renowacyjny specjalistyczny mozna mieszaé i podawac agregatem tynkarskim. Najpierw
nalezy wypetni¢ gtebokie ubytki, np. puste spoiny. Po zwigzaniu zaprawy mozna przystgpi¢ do
wykonywania zasadniczej warstwy tynku. Tynk naktada¢ warstwami grubosci 10 mm. Tynk
narzucaé recznie lub maszynowo i Sciggac¢ tatg. Po wstepnym zwigzaniu nalezy go lekko
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zaciera¢, ale nie filcowac. Nie nalezy tego robi¢ zbyt dtugo ani zbyt intensywnie. Trzeba przy
tym uwazaé, aby na powierzchni tynku nie pojawiata sie woda, gdyz grozi to powstawaniem
powierzchniowych peknieé. Na tynku mozna wykona¢ warstwe gtadzi wykohczeniowe] ze
szpachléwki do tynkéw grubosci do 5 mm. Wtedy jednak $wiezg warstwe tynku
renowacyjnego specjalistycznego, w celu uzyskania dobrej przyczepnosci gtadzi, nalezy
przeciagnac¢ ostrg miottg i pozostawi¢ do stwardnienia.

Swiezy tynk chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem i przez minimum 24 godziny nalezy
zapewni¢ mu wilgotne warunki dojrzewania. Po stwardnieniu i wyschnieciu tynku mozna go
pokrywaé szpachlg renowacyjng (po min. 5-7 dniach), farbg silikatowg (po min. 3 dniach),
farbg silikonowa (po min. 2-3 tygodniach), tynkami mineralnymi (po min. 5-7 dniach) lub
tynkami silikatowymi i silikonowymi (po min. 10 dniach).

5.9. Roboty dotyczgce gteboko penetrujgcego gruntu bezrozpuszczalnikowego

5.9.1. Przygotowanie podtoza
Przed zastosowaniem gteboko penetrujgcego gruntu bezrozpuszczalnikowego zabrudzenia i
warstwy o stabej wytrzymatosci nalezy usungé. Dotyczy to takze istniejgcych farb klejowych,
ktére nalezy zeskroba¢ i zmyé woda. Podioza gipsowe, anhydrytowe oraz mocne powioki
malarskie trzeba przeszlifowaé grubym papierem $ciernym i doktadnie oczysci¢ odkurzyé.

5.9.2. Wykonanie robét
Kilkakrotnie wstrzasnaé zawartoscig opakowania. Preparat nanosi¢ na podtoze pedzlem.
Grunt bezrozpuszczalnikowy wysycha w ciggu ok. 4 godzin. W przypadku gruntowania
podtozy pod warstwy posadzki nalezy wylewac¢ grunt na podtoze i rbwnomiernie rozprowadzac
go szczotka, nie tworzac katuz. Jesli po wyschnieciu preparatu podtoze jest nadal chtonne, to
czynnosé gruntowania trzeba powtérzy¢. Narzedzia i Swieze zachlapania myé woda.

5.10. Roboty dotyczgce zaprawy do wykonywania odlewéw

5.10.1. Przygotowanie podtoza
Nalezy odpowiednio przygotowa¢ formy silikonowe, gipsowe lub betonowe o ksztaicie
odpowiadajacym ksztattowi przedmiotu. Przed wylaniem zaprawy do for-my, nalezy uprzednio
pokry¢ ja srodkami antyadhezyjnymi. Form silikonowych nie pokrywa¢ zadnymi substancjami
tego typu. Zaprawe cechuje dobra przyczepnos¢ zardwno do stali, jak i mocnego betonu.
5.10.2. Wykonanie robot
Materiat wsypywaé do odmierzonej ilosci wody i mieszaé wolnoobrotowg wiertarkg z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nastepnie wla¢ do uprzednio
przygotowanej formy i pozostawi¢ do zwigzania na ok. 60 minut.
Przygotowana zaprawe nalezy zuzy¢ w ciggu ok. 60 minut.
Zaprawe mozna wymiesza¢ rowniez z czystym piaskiem a nastepnie zarobi¢ wodg do
wymaganej konsystencji. Dodatek piasku nie ma wptywu na czas wigzania zaprawy, ale nieco
obniza wytrzymatos¢ o ok. 10%. Dla uzyskania odpowiedniego koloru odlewu do suchej
zaprawy mozna réwniez doda¢ odpowiednig ilos¢ pigmentu proszkowego lub malowa¢ po
wykonaniu odlewu.

5.11. Roboty dotyczgce szpachléowki do tynkéw

5.11.1. Przygotowanie podtoza
Przed zastosowaniem szpachlowki renowacyjnej do tynkéw zabrudzenia i warstwy o stabej
wytrzymatosci nalezy catkowicie usunagé. Dotyczy to tez wszelkich substancji antyadhezyjnych
oraz powtok malarskich. Podloza mato nasigkliwe i niejednolicie wilgotne nalezy obficie
zwilzy¢ woda. Przed naktadaniem szpachlowki podtoze powinno by¢ wilgotne, ale nie mokre.
Podtoza suche i bardzo nasigkliwe nalezy zagruntowaé gteboko penetrujgcym gruntem
bezrozpuszczalnikowym i odczeka¢ do wyschniecia ok. 4 godziny.

5.11.2. Wykonanie robét
Zawartos¢ opakowania wsypywac¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i mieszac, az
do uzyskania jednorodnej masy. Zaleca sie mieszac¢ wieksze ilosci szpachléwki renowacyjnej
przy uzyciu wiertarki z mieszadtem. Na przygotowane podtoze szpachléwke nalezy naktadac i
wygtadza¢ metalowg paca. Po stezeniu materialu mozna go zaciera¢ pacg filcowg lub
styropianowa. Po stwardnieniu i wyschnieciu szpachlowki mozna ja pokrywa¢ farba silikatowa
(po min. 3 dniach) lub farbg silikonowa (po min. 2-3 tygodniach). W przypadku zastosowania
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szpachléwki poza systemem renowacji mozna jg rowniez pokrywac farbami akrylowymi (po
min. 2-3 tygodniach).

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru
a) sprawdzenie odbiorow miedzyoperacyjnych poditoza i materiatow,
b) sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. Kontrola jakosci

7.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i kon-

systencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robdt jest m2. llos¢ robo6t okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

9. Odbior robot

9.1. Odbiér podioza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmyé woda.

9.2. Odbidr tynkéw

9.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigekszej niz 3 na catej diugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

9.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

10. Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkdéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

11. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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4. Roboty malarskie

Wstep

. Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich.
Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST.

1.4.

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie nastepujacych robét malarskich:
- Malowanie tynkéw.

Okreslenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

. Farby budowlane gotowe

2.2.

2.1.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.1.2. Farby silikatowe wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby silikatowe zgodnie z zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Farba mineralna

- farba elewacyjna, przeznaczona do malowania mineralnych, silikatowo-silikonowych i
silikatowych wypraw tynkarskich, dostarczana w postaci gotowej do stosowania, w kolorach
wedtug katalogu Producenta. Dodatkowe wtasciwosci: odporna na warunki atmosferyczne i
korozje biologiczna, alkaliczna, matowa.

- DANE TECHNICZNE:

- Baza: roztwdr krzemianowy z dodatkami hydrofobowymi, pigmentami i modyfikatorami

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

- Odpornos¢ na deszcz:

- kolor biaty po ok. 12 godz.

- pozostate kolory po ok. 24 godz.

- Przyczepnosé¢: >0,3 MPa

- Orientacyjne zuzycie: zaleznie od nieréwnosci i nasigkliwosci podtoza, przecietnie ok. 0,3
I/m2 przy dwukrotnym naktadaniu

- Farba moze spowodowa¢ nieusuwalne odbarwienia na powierzchniach szklanych,
ceramicznych, zywicznych, drewnianych, metalowych i kamiennych, dlatego elementy
narazone na kontakt z nig nalezy zastoni¢. Materiat ma odczyn silnie alkaliczny. Nalezy
chroni¢ skore i oczy. W czasie pracy stosowac rekawice i okulary ochronne. Zmoczong farbg
odziez natychmiast zdjg¢. Zabrudzenia dokfadnie sptukiwa¢ wodg. W przypadku kontaktu z
oczami ptukac je obficie woda i zasiegng¢ porady lekarza. Wyrdb przechowywaé w miejscu
niedostepnym dla dzieci.

- Wyréb musi posiada¢ aprobate techniczng Ilub europejskg aprobate techniczna, Ilub
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odpowiadaé¢ wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Farba powinna spetniaé wymagania zawarte w podanej ponizej tablicy.

Poz. |Wtasciwo$ci Wymagania
1 Wvalad jednorodna ciecz o barwie zgodnej z
) ygila katalogiem Producenta
2. Zawartos¢ suchej substancji, % 60,5+3,0
Strata prazenia, %:
3 - w temperaturze 450 °C 51,5+5%
- w temperaturze 900 °C 75,0+5%
3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t> Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST w pkt. 5,, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonym w dokumentacji projektowej, SST pkt. 5., i wskazaniach Inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi on spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, gdy jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyskac jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. Transport

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyne niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkow transportu musi zapewniaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach
przewidzianych w umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszg spetniaé wymagania przewidziane
Kodeksem Ruchu Drogowego i przepisami wykonawczymi do niego. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco usuwac, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
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sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robo6t elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez
wypetnienie ubytkbw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byc¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekdédw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapiennag.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odituszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbg silikatowg gruntowac gruntem gteboko penetrujgcym
5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki silikatowe powinny réwnomiernie pokrywa¢ poditoze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.
5.3.2. Powloki z farb silikatowych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i
dezynfekujgcych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.
5.4. Roboty dotyczgce farby silikatowej
5.4.1. Przygotowanie podtoza
Przed stosowaniem farby silikatowej nierbwne i uszkodzone podioza trzeba wczesniej
naprawi¢. Mozna w tym celu zastosowac¢ szpachlowke do tynkéw. Nalezy sprawdzi¢
wytrzymatos¢ istniejgcych powtok mineralnych. Istniejgce zabrudzenia, warstwy o niskiej
wytrzymatosci, powtoki malarskie z farb wapiennych i klejowych, jak rowniez resztki tapet oraz
klejow trzeba catkowicie usung¢. Zaleca sie tu stosowanie myjek cisnieniowych. Po umyciu
wodg, podtoze musi wyschngc.
Doktadnie zabezpieczac¢ (np. folig) powierzchnie, ktére nie sg przeznaczone do malowania np.
okna, drzwi. Ostania¢ krzewy, rosliny itp. Przypadkowe zachlapania natychmiast, obficie
zmywacé woda.
5.4.2. Wykonanie rob6t
Przed aplikacja farby nalezy doktadnie wymiesza¢ zawartos¢ pojemnika za pomocg wiertarki z
mieszadtem przez okres okoto 2 minut. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na
podtozach nasigkliwych do naktadania pierwszej warstwy mozna wymieszac farbe z 10-15%
dodatkiem czystej wody. Druga, ewentualnie trzecig warstwe naktfada¢ bez rozciehczania.
Pomiedzy nakfadaniem kolejnych warstw trzeba zachowaé, co najmniej 12 godzinne przerwy
technologiczne. Pierwszg warstwe nalezy naktadaé pedzlem. Kolejne, na stosunkowo
réwnych powierzchniach mozna naktada¢ watkiem. Nalezy zwrdci¢ uwage na réwnomierne
naktadanie farby. Nie nalezy uzywac¢ rdzewiejgcych naczyn i narzedzi. Na jednej ptaszczyznie
pracowa bez przerw, stosujgc farbe o tym samym numerze szarzy produkcyjnej,
umieszczonym na kazdym opakowaniu, albo zmiesza¢ ze sobg zawartos¢ pojemnikéw o
réznych numerach szarz. Bezposrednio po uzyciu doktadnie umy¢ narzedzia woda.

5.5. Roboty z uzyciem hydrofobizatora

5.5.1. Przygotowanie podtoza
Hydrofobizator moze by¢ stosowany na zwartych, mrozoodpornych, nasigkliwych, czystych,
suchych lub lekko wilgotnych podtozach. Po czyszczeniu elewacji woda lub po dtuzszym
okresie opaddw nalezy przed przystgpieniem do impregnacji odczekac kilka dni, stosownie do
warunkow atmosferycznych i nasigkliwosci podtoza. Naprawi¢ istniejace pekniecia,
uszkodzenia spoin, ubytki itp. Okna, drzwi i inne nieprzeznaczone do impregnowania
powierzchnie nalezy ostoni¢ lub natychmiast po impregnacji umy¢ woda.

5.5.2. Wykonanie rob6t
Kilkakrotnie wstrzasng¢ zawartoscig opakowania. Impregnat nanosi¢ na podtoze miekkim
pedzlem lub szczotkg (na wiekszych powierzchniach zaleca sie natryskiwanie), az do
nasycenia podtoza w taki sposob, aby impregnat tworzyt zacieki dtugosci ok. 50 cm. Po
naniesieniu na powierzchnie produkt wnika gteboko w podioze i reaguje z wilgocia, co
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powoduje hydrofobizacje poréw powierzchniowych i kapilar.

Unika¢ powstawania mgty natryskowej. Ostania¢ krzewy, rosliny, itp. Aby uzyskaé
odpowiednig gtebokosS¢ penetracji, preparat naktada¢ przynajmniej dwa razy. Nastepng
warstwe nanosic¢ przed wyschnieciem poprzedniej. Narzedzia i Swieze zachlapania my¢ woda.

6. Kontrola jakosci
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktoérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac powtérnie.
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowag robdt jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania poditoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
8.1. Odbiér podtoza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachléwka. Podioze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscié.
8.2. Odbidér robét malarskich
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10.

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badane;
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ rob6t okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

5. Roboty izolacyjne

1. Wstep

1.1.

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.

e lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

* |zolacje termiczne.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

2.2.

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panistwowych lub swiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na witdknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w Srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosc
do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach
panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposdb
wskazany w normach panistwowych i swiadectwach ITB.

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papaizolacyjne termozgrzewalna do izolacji $cian fundamentowyh

Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

Wykonanie roboét

. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byc
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekra-
cza¢ 5%.

c) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze byc¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
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5.1.3. Izolacje papowe

a)

b)

d)

e)

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny sktadac sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy
sobg w sposdb ciggty na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowa z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy
wymaganiom norm panstwowych.

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Szeroko$¢ zaktaddéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zakfady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie.

Kontrola jakosci

. Materiaty izolacyjne.

a)

b)

d)

Wymagana jakos$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakosé nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panistwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych witasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki_odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robdt jest m? powierzchni zaizolowane;j.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

. Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykon-

czeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowic nastepujgce dokumenty:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,
protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,

protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

Strona 29 z 33



10.

Podstawa ptfatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza i potozenie geowtdkniny,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Ptyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 622-1:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogélne.
PN-EN 622-2:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych.
PN-EN 622-3:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt péttwardych.
PN-EN 622-4:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.
PN-EN 622-5:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.

6. Stolarka

Wstep

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

Materiaty

1. Szkio

2.2

Do szklenia nalezy stosowac¢ szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
Do remontowanych okien
Szkio ptaskie 3 lub 4 mm do wszystkich okien podlegajacych renowacji.

.2. Drewno

2.3.

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowane poffabrykaty tarte
odpowiadajgce normom panstwowym. Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce
drzwiowej powinna zawierac¢ sie w granicach 10-16%.

Okucia budowlane

2.4.

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okreSlonym w Swiadectwie dopuszczajgcym do
powszechnego stosowania .

Okucia powinny by¢ mie¢ wyglad historyczny i by¢ zblizone do oku¢ montowanych w
istniejgcych oknach.

Srodki do impregnowania wyrobdw stolarskich

Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczna.
Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi stosowania
srodkoéw ochrony drewna podanymi w swiadectwach ITB.

Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawieraé
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sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego
Zaktadu Higieny.

Wszystkie stosowane materiaty malarskie muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a — w
razie ich braku — powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostosowane do powtok malarskich na starym
drewnie.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci.

Wykonanie roboét
. Przygotowanie osciezy.

51.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza,
do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w
wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic
i oczysScic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu

zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Rozmieszczenie punktéow

Wymiary zewnetrzne (cm) zamocowan

Liczba punktow

wysokosé

szerokosé

zamocowan

w nhadprozu i
progu

na stojaka

Do 150

do 150

nie mocuje sie

po 2

1504200

po 2

po 2

powyzej 200

po 3

po 2

Powyzej 150

do 150

nie mocuje sie

po 3

150+200

po 1

po 3

powyzej 200

o 00| |0 |0 |~

po 2

po 3

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

e) Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét

murowych.

f) Oscieznice mocowac¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.

Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

g) Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypemi¢ materiatem izolacyjnym
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dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

. . Wartos¢ luzu i odchytek
Miejsca luzow - -
okien drzwi
Luzy miedzy
skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a 1 1
o$cieznicg

Kontrola jakosci

. Zasady kontroli jakosci powinny by¢é zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki

6.2.

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
Ocena jakosci powinna obejmowac:

10.

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidiowosci wykonania z  uwzglednieniem  szczegdtéw
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robét jest — szt. wbudowanej stolarki w sSwietle oscieznic.

Odbiér robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegolnione w punkcie 5.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
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PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania og6lnego stosowania.

PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoinego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998  Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogéinego B-2-1 (PR 5)
84.
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