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{ Dotyczy: -!\jv_ﬁiosku o okreslenie warunkow przytgczenia do sieci ENEA Sp. z o.0.
obiektu: budynek uzytecznoéci publicznej, lokalizacja obiektu: ul. Szkolna 19, dz. nr 63/6,

Blotnica.

W odpowiedzi na ztozony wniosek o okreslenie warunkéw przytaczenia informujemy, ze istnieje
mozliwos$¢ przylaczenia do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. wnioskowanego obiektu budyneki
uzytecznosci publicznej. W zataczeniu przesytamy warunki przytaczenia oraz projekt umowy o
przytaczenie do sieci. Projekt umowy o przytaczenie do sieci zaktada, ze wybor wykonawcy
przytacza dokonany zostanie przez ENEA Operator Sp. z 0.0.

Ze wzgledu na obowigzek o ktérym mowa w umowie o przytgczenie tj. zobowigzaniu Klienta sie
do zawarcia umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub przedstawienia zawartej umowy
kompleksowej w terminie nie dtuzszym niz 60 dni od dnia doreczenia informacji o zrealizowaniu
przez ENEA Operator przytaczenia informujemy, iz umowa o przytaczenie moze zosta¢ zawarta
w catym okresie waznosci warunkéw przylgczenia tj. dwa lata od daty ich doreczenia.

W przypadku akceptacji przedmiotowych warunkéw i trybu ich realizacji
przedstawionego w projekcie umowy o przylaczenie prosimy o uzupetnienie jej w
zakresie dotyczacym Klienta, podpisanie i zwrot do ENEA Operator Sp. z o0.0. obu
egzemplarzy. W przeciwnym przypadku prosimy o pisemne wystgpienie z okresleniem
wszystkich rozbieznosci i propozycjami ich rozwigzan.

Warunki przedstawione w umowie sg wazne w okresie waznosci wydanych warunkéw
przylaczenia, tj. przez okres 2 lat od daty dorgczenia, z tym zastrzezeniem, ze oferowane
warunki cenowe w zakresie optaty za przytaczenie sg aktualne w okresie waznosci obecnie
obowigzujacej Taryfy dla ustug dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzonej przez Prezesa
URE w dniu 14.12.2017 r. W razie zmiany Taryfy dla ustug dystrybucji energii elektrycznej dla
ENEA Operator Sp. z 0.0. zastosowane bedg opfaty i ceny aktualne w chwili zawierania umo

o przytaczenie do sieci. -
Stawka podatku od towaréw i ustug VAT na dzieri 01.04.2019 wynosi 23 %.

Szacunkowa kwota optaty wynosi netto 6492,80 zt co po uwzglednieniu wiw stawki
podatku VAT daje kwote brutto w wysokosci 7986,14 zi.

Jednoczesnie informujemy, iz w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wskazana
kwota brutto ulegnie zmianie. Wszelkie informacje dotyczace wysokosci optaty za przytaczenie
mozna uzyska¢ w Rejonie Dystrybucji Leszno.

Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyska¢ w Rejon Dystrybucji Leszno
nr telefonu 65 315 21 32.

Tres¢ obowigzujacej Taryfy dla usfug dystrybucji energii elektrycznej dostgpna jest na stronie
internetowej ENEA Operator Sp. z 0.0. www.operator.enea.pl.
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Dotyczy: wniosku o okreslenie warunkow przytaczenia do sieci ENEA Operator Sp. z o0.0.
obiektu budynek uzytecznosci publicznej mieszczacego sig przy ul. Szkolna 19, dz. nr 63/6
w miejscowosci Btotnica.

ENEA Operator Sp. z o0.0. stosownie do art. 7 ust. 8h Ustawy Prawo energetyczne
z dnia 10.04.1997 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z pozn. zm.) potwierdza ztozenie wniosku
o okreslenie warunkéw przytaczenia i wskazuje, ze wniosek zostat ztozony w dniu 26/03/2019r.

Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyskaé w Enea Operator Sp. z o.0.
Rejon Dystrybucji Leszno nr telefonu 65 315 21 32.
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Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. Z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

budynek uzytecznosci publicznej, Blotnica, ul. Szkolna 19, dz. nr 63/6

warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 40kW + 25kW = 65 KW (wzrost mocy o 45 kW) na napigciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Projektowana linia kablowa 0,4 kV.
Zasilanie ze stacji transformatorowej 05-630 Blotnica.

[I. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. zo.0.
1.1.Na dzialce nr 63/6 przy budynku lub na zewnetrznej $cianie obiektu zabudowac¢ z1acze kablowe ZK3.
1.2.Pobudowa¢ przylacze kablowe 4x150mm2 z projektowanej SK6 do ZK, o ktérym mowa w pkt. 1.1.
1.3.Istniejace zlacze ZK1 na zewnetrznej cianie budynku wymienié na ziacze ZK3, ktore zabudowad
przy lub w $cianie obiektu.
1.4.Zdemontowa¢ lub trwale unieczynni¢ istniejace przylacze kablowe 4x25mm2.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
2.1.W rozdzielni nn szafy stacyjnej stacji transformatorowej nr 05-630 dobudowac¢ pole odplywowe
nn 0,4kV.
2.2.Pobudowaé lini¢ kablowa 4x240mm?2 z pola rozdzielni, o ktorym mowa w pkt. 2.1. ktora zakonczy¢
wprowadzajac do szafy kablowej o ktérej mowa w pkt. 2.3.
2.3.Na dzialce 63/6 w miejscu z dostgpem od strony drogi zabudowa¢ szafe kablowa SKe.
2.4.Z projektowane SK6 pobudowaé lini¢ kablowg 4x150mm2, kt6ra wprowadzi¢ na najblizszy mozliwy stup
linii napowietrzne;j.
2.5.Istniejgce przylacze kablowe 4x35mm2 do posesji przy ul. Szkolnej 21 wypiaé z istniejacego ZK1
na budynku uzytecznosci publicznej, mufujac przedluzy¢ i wprowadzi¢ do projektowanej SKo6.
2.6.Dokonaé nowego podzialu sieci nn 0,4kV w SKe.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego
3.1.Przygotowa¢ miejsce do zabudowy zlgcza kablowego ZK3 oraz ukladéw pomiarowo - rozliczeniowych.
3.2.Zasilanie obiektu wykona¢ ze zlgcza kablowego ZK3.
3.3.Zdemontowac istniejace zasilanie obiektu.
3.4.Wykona¢ instalacj¢ odbiorcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
3.5.Gléwny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajaca) (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien by¢
polaczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajacej instalacje¢ i uziemiony mozliwie blisko
MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekraczaé¢ 300hm.
3.6.W przypadku zastosowania agregatu pradotwérczego zainstalowacé blokade uniemozliwiajaca podanie
napigcia na sie¢ ENEA Operator Sp. z 0.0. Opracowac oraz uzgodni¢ w RD Leszno dokumentacje¢ techniczng
podiaczenia agregatu do instalacji elektrycznej.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na wyjéciu przewodow od zabezpieczenia w zigczu kablowym, w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego. ’
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzgdzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Miejsce latwo dostegpne w budynku, w zamykanej szafce zabezpieczonej przed ingerencja os6b niepowolanych
i umozliwiajacej dokonywanie odczytow wskazan licznikéw energii elektrycznej.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Uklad pomiarowy :
istniejgcy licznik energii elektrycznej 3-faz nr 46023431 - zdemontowac;
zabudowaé 2 liczniki 3-faz energii czynnej 1 lub 2-taryfowe bezposrednie.
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Miejsce do zabudowy ukladéw pomiarowych (szafke licznikow3 i zabezpieczenie przedlicznikowe wg pkt. VI,
przygotowuje Klient. Urzadzenia zasilajace i zabezpieczenia do ukladu pomiarowo-rozliczeniowego wiacznie
nalezy przystosowa¢ do oplombowania (np. zabudowa¢ w odpowiednich ostonach).

VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
a) Gléwnego :3x 125A
Zlacze ZK

b) Przedlicznikowego 5
3x 63 A - dom seniora

3x 40 A - zlobek
Miejsce latwo dostgpne w budynku , w zamykanej szafce zabezpieczonej przed ingerencj3 osob
niepowolanych.
Na zabezpieczenia przedlicznikowe zastosowaé jednobiegunowe wylaczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe

o charakterystyce C.
c) Inne zabezpieczenia :  Wedlug projektu budowlanego

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN
1.Moc zwarcia - 157 MV A na szynach rozdzielni 15kV GPZ Smigiel.
2.Czas wylaczenia napiecia wynikajacy z dzialania zabezpieczen do Ss.

IX. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

ELEKTRYCZNYCH

Nie dotyczy.

XI1. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
22015 r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byc¢ tak skonstruowane, aby nie
wywotywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odpornos¢ na te
zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia w
umowie o §wiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych energii
elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwodci i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawarto$ci poszczeg6lnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa publikowane na stronie internetowej Spotki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzenn ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dofaczy¢ o§wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami ENEA
Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglgdnieniem ewentualnych odstgpstw (nalezy je wymieni¢ ),
poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Na terenie przedmiotowej nieruchomosci przebiega linia elektroenergetyczna napowietrzna SN 15 kV i kablowa

nn 0,4kV. Podczas prac budowlanych przy zagospodarowaniu dziatki nalety od w/w urzqdzen elektroenergetycznych
zachowad odleglosci zgodnie 7 obowiqzujgcymi przepisami i normami. W przypadku kolizji planowanej zabudowy /
zagospodarowania terenu, naley wystqpi¢ do ENEA Operator Sp. 7 0. o. 0 okreslenie warunkdw usunigcia tej kolizji.
Realizacja usuniecia kolizji bedzie odbywac sig kosztem strony powodujqcej powstanie kolizji.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

ENEA Operator S
P. 2 0.0.
- Rejon Dystrybyii L.
Dziat Rozwo)j,u B sane

Rozdzielnik:
ZR8
Ziemowit Cichaszek
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