
ODSTĄPIONO OD
PROJEKTU FUNDAMENTÓW

NOWY UKŁAD ŁAW
FUNDAMENTOWYCH

WG. RYS K1

ROZBIÓRKA STUDNI ROZŚWIETLAJĄCYCH
KONDYGNACJE PODZIEMNĄ

ZMIANA GEOMETRII FUNDAMENTU POD NOWE
PARAMETRY POCHYLNII DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ROZBUDOWA TARASU WG. RYS K1
PROJ. MURU OPOROWEGO

ROZBUDOWA BUDYNKU
WG. RYS A1-A6

PIWNICY W CZĘŚCI FRONTOWEJ

UWAGA:

ZMIENIONO PROJEKTOWANĄ RZĘDNĄ POSADZKI BUDYNKU ±0,00,
POZIOM PROJEKTOWANEJ POSADZKI JEST O 5CM WYŻEJ WZGLĘDEM
PIERWOTNEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO. PROJEKTOWANY POZIOM
±0,00=64,320MNPM.

ZAPROJEKTOWANO DWIE GŁÓWNE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE:
- ATTYKA WOKÓŁ BUDYNKU +4,10M;
- ATTYKA ŚCIANY SZCZYTOWEJ +6,05M.
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