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Podstawowe dane techniczne:

In cze$¢ pomiarowa max:

In czes¢ ztgczowa max:

Napiecie znamionowe:

Napiecie znamionowe izolacji:
Czestotliwos¢ znamionowa:

Stopnie ochrony:

Temperatura pracy:

lcw prad znam krotkotrwaty wytrzy.:
Ipk prad znam szczytowy wytrzy.:
Dopuszczalny czas trwania tuku elekt.:
Klasa ochronnosci:

63 A
160 A
230/400 V
500/690 V
50~60 Hz
IK10, IP 44
-25~55C
20 kA
40 kA
100 ms
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SP - Szafka Pomiarowa

UWAGI:

ETAP 1 - zrealizowa¢ w przypadku nie wykonania nowego przytgcza
budynku przez ENEA

ETAP 2 - zrealizowac¢ po wykonaniu nowego przytacza budynku przez ENEA

ETAP 1:

1. Zasilanie budynku wykonac z istniejgcego ztgcza kablowego

zlokalizowanego na elewac;ji budynku

2. Istniejgcy licznik wewnatyrz budynku przenies¢ do SP
3. Wykonac zasilanie rozdzielnic RG1 i RG2 z SP
4. Zasilanie RG1 i RG2 opomiarowac istniejgcym licznikiem

ETAP 2:

1. Zasilanie SP przepig¢ do nowego ZK wykonanego przez ENEA

2. Istniejacy licznik zdemontowac, zgodnie z WTP.

3. Zasilanie rozdzilenicy RG1 i RG2 przepigc na osobne uktady pomiarowe,
zabezpieczy¢ zgodnie z WTP.

W SP wykonac przejscie z uktadu zasilania TN-C na TN-S, punkt podziatu
bewzglednie uziemi¢. R<10 Ohm, podtgczy¢ do uziomu budynku FeZn 30x4
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