CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej
ADRES BUDYNKU
Btotnica gm. Przemet, dz. nr 63/6, obreb 0003 Btotnica

NAZWA PROJEKTU

Dom seniora i ztobek
w modernizowanym budynku $wietlicy wiejskiej

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 591,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 413,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USEUG PUU [m?] 413,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 567,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 413,7
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 567,2
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 413,7
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 413,7
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 1935,1
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 1869,1
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m? rok)] 0,012
UDZIAt ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 70,5
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFATI

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -18,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [2€] 7,9

STACJA METEOROLOGICZNA Poznan
PROJEKTOWE STRATY CIEPtA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or [w] 14 640,7

PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPLA (oM [W] 10 475,2

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [w] 25 115,9

NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OStABIONEGO OGRZEWANIA Dry W] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU [on [w] 25115,9
WSKAZNIKI | WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dua [W/m?] 44,3
WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE DuLy [W/m3] 13,4

OBLICZENIOWA ROCZNA 1LOSC

7YWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

2 ILOSC NOSNIKA
RODZAJ NOSNIKA ENERGII JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY ENERGII LUB s
LUB ENERGII T (m2°rok)
. 2z 3
OGRZEWCZY Drewno opatowe - brzoza, wilgotno$¢ wzgledna = 0 %. 0,031 |m
Energia cieplna z sieci cieptowniczej. 0,045 | GJ
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] | Drewno opatowe - brzoza, wilgotnos¢ wzgledna = 0 %. 0,007 |m?
WODY UZYTKOWEJ
Energia cieplna z sieci cieptowniczej. 0,001 | GJ
CHLODZENIA
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SYSTEM TECHNICZNY

1LOSC NOSNIKA
ENERGII LUB
ENERGII

RODZAJ NOSNIKA ENERGII
LUB ENERGII

JEDNOSTKA
(m2-rok)

WBUDOWANEJ INSTALACJI
OSWIETLENIA

Energia cieplna z sieci cieptowniczej.

0,106

GJ

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

||

PRZEGRODY

LP. SYMBOL OoPIS RODZAJ [W/maK] [vm;K] STAN | WT 2014 POW”[EI;':f]CHNIA
1 |D1 Stropodach wentylowany Stropodach wentylowany 0,143 1 246,69
2 | D2 Stropodach niewentylowany Dach 0,132 | 162,23
3 | D3 Stropodach niewentylowany Dach 0,161 | 136,03
4 | D4 Stropodach niewentylowany Dach 0,161 | 79,95
5 |P1 Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,163 | 230,37
6 | P2 Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,207 1 66,08
7 | P3 Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,199 | 194,15
8 | P4 Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,171 0,300 P U 68,33
9 | SW Sciana wewnetrzna 40,0 cm Sciana wewnetrzna 0,267 0,300 P U 22,50
10 | szi Sciana zewnetrzna przy gruncie| Sciana zewnetrzna 0,183 | 277,80
11 | SzZP Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,215 0,250 P U 81,85
OKNA | DRZWI

LP. SYMBOL oPIS g i /‘;ZK] [v;"n:;K] STAN | WT 2014 POW”[E%]CHNIA
1 | Dz Drzwi zewnetrzne 1,500 P 3,60
2 | Dz1 Drzwi zewnetrzne 0,75 1,100 | 5,67
3 | DzZ3 Drzwi zewnetrzne LxH= 170,0%210,0 cm 1,600 | 3,57
4 | DzS1 Drzwi zewnetrzne 0,64 1,100 1 2,40
5 | bzSs2 Drzwi zewnetrzne 0,64 1,500 | 7,20
6 | DZS3 Drzwi zewnetrzne 0,64 1,500 I 2,80
7 | OIST. Okno zewnetrzne LxH= 156,0x144,0 cm 0,75 1,500 | 13,48
8 | OIST.1 Okno zewnetrzne 0,75 1,500 | 27,10
9 | OIST.2 Okno zewnetrzne 0,75 1,500 1 23,94

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SYSTEM OGRZEWCZY ELEMEQ‘I;(TSE':ALSDOWE OPIS i?ggg'@\
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOL NA BIOMASE (stoma, drewno: polana, brykiety, pelety, zrebki) - 0,76
automatyczny z mechanicznym podawaniem paliwa o mocy powyzej 600
kW (55%)
KOCIOL NA BIOMASE (drewno: polana, brykiety, palety, zrebki)
wrzutowy z obstugg reczng o mocy do 100 kW (45%)
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrédta ciepta 0,90
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
AKUMULACJA CIEPLA BUFOR - w systemie ogrzewczym o parametrach 55/45°C w przestrzeni: 0,94
nieogrzewanej (90%)
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO (10%)
REGULACJA I WYKORZYSTANIE| OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/plytowe - z regulacjg 0,85
CERE centralng - i miejscowg (zakres P - 1 K) (55%)
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg
automatyczng miejscowa (35%)
OGRZEWANIE PODLOGOWE - regulacja centralna - bez miejscowej
(10%)
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE opis S"RF:ECDZTJ:
CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ SYSTEMU i
WYTWARZANIE CIEPLA Kotly statotemperaturowe - dwufunkcyjne (ogrzewanie i ciepta woda) 0,65
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
pracy - mate instalacje do 30 punktéw poboru
AKUMULACJA CIEPEA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
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WENTYLACIA Instalacja wentylacji mechanicznej sktada sie z dwdch central wentylacyjnych
pracujacych odpowiednio na potrzeby pomieszczenh ztobka i pomieszczerh domu
seniora. Ciepto technologiczne na potrzeby nagrzewnic wodnych zapewnia kociot na
paliwo state. Instalacja o parametrze pracy 80/60st.C.

OGRZEWANIE | WENTYLACJ

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qt,nd [kWh/rok] 22 139,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH [kWh/rok] 41 580,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 765,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 42 346,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 8 316,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 612,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 8 928,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 567,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 413,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 413,7

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
Instalacja centralnego ogrzewania zasilana z kotta statopalnego o mocy 65kW. Kociot zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu
kottowni z automatycznym podajnikiem paliwa (pelet). Kociot pracuje na potrzeby centralnego ogrzewania - 2 obiegi (zasilanie
ztobka, zasilanie domu seniora), na potrzeby cwu oraz ciepta technologicznego do nagrzewnic wodnych w centralach
wentylacyjnych.

SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA | WENTYLACJI NATURALNE] - 1
Centrale ogrzewnie - Ztobek
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHnd [kWh/rok] 12 176,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH [kWh/rok] 19 231,1
égl;\’/loo'l;:RNZIiBZC;\(I:V:NIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Eapom [KWh/roK] 4211
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 19 652,2
ggiAOoERh‘ZIElS;?(\éV:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 38462
SQZXBEEENBF?C\)/XAAC’)\‘ CI El Ihé/;thﬁoDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [KWh/roK] 336,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoH [kWh/rok] 4 183,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 311,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 227,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 227,5
PARAMETRY PRACY [°C]

NOSNIK ENERGI1 KONCOWEJ
PALIWA - biomasa

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA ; 0.20
WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi '

RODZAJ ZRODLA CIEPLA
KOCIOL NA BIOMASE (stoma, drewno) - automatyczny z mechanicznym podawaniem paliwa o mocy powyzej 500
kw

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.85
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU NH.g ’

LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych

BUDYNKU NH.d
RODZAJ INSTALACJI

OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng - i miejscowg (zakres P - 1 K)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE ‘ 0.90

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACJI | WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.89
OBREBIE BUDYNKU NH,e ’

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO | JEGO USYTUOWANIE

BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 55/45°C - na zewnatrz ostony termicznej budynku

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACIJI CIEPEA W ELEMENTACH 093
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s '
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACJI NH,tot,i 0,63
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SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA | WENTYLACJI NATURALNE] - 2

Centrale ogrzewanie - dom seniora
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qtiynd [kWh/rok] 7749,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH [kWh/rok] 17 369,6
ggiﬂ%l’cRNZEBZC\){\(I:\I:NIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Eapam [KWh/roK] 268,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 17 637,6
ggPMCgCRNZI%BZ?(\(I:\I:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 3473.9
LZJ/;F;%EI;EEBFC))C\)I\’(AACI)\I Cl E‘ Ilg;Yl\(l:I HEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [KWh/roK] 2144
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 3 688,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 198,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 144,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 144,8
PARAMETRY PRACY [°C] 70/50
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - biomasa
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNEJ ENERGI PIERWOTNEJ NA
WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ‘ 0,20

RODZAJ ZRODLA CIEPLA
KOCIOL NA BIOMASE (drewno: polana, brykiety, palety, zrebki) wrzutowy z obstuga reczng o mocy do 100 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 065

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU NH.g '
LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z

zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 0.90

BUDYNKU NH,d ,
RODZAJ INSTALACJI

OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja miejscowg

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII | WYKORZYSTANIA CIEPEA W 082

OBREBIE BUDYNKU NH.e ’
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO | JEGO USYTUOWANIE
BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 55/45°C - na zewnatrz ostony termicznej budynku

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACJI CIEPLA W ELEMENTACH 093

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH.s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACJI NHtot,i 0,45
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SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA | WENTYLACJI NATURALNEJ - 3

Ciepto technologiczne - centrale wentylacyjne
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qtiynd [kWh/rok] 22140
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH [kWh/rok] 4979,7
ggiﬂ%l’cRNZIIéBZC\){\(I:\I:NIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Eapam [KWh/roK] 76.6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 5 056,3
ggPMchRNzIECBZ?(\é/:Nle NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 995.9
LZJARF;i'IgI;éEBFC))C\)I\’(AACI)\I Cl E Il;/;Yl\(l:I HEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [KWh/roK] 61,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 1057,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 56,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 41,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 41,4
PARAMETRY PRACY [°C] 80/60
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - biomasa
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA w0 0,20

WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU
RODZAJ ZRODEA CIEPLA

KOCIOL NA BIOMASE (drewno: polana, brykiety, palety, zrebki) wrzutowy z obstuga reczng o mocy do 100 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU NH.g 0,65
LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z

zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 0.90

BUDYNKU NH,d ,
RODZAJ INSTALACJI

OGRZEWANIE PODLOGOWE - regulacja centralna - bez miejscowej

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII | WYKORZYSTANIA CIEPEA W 076

OBREBIE BUDYNKU NH.e ’
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO | JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSE AKUMULACJI CIEPLA W ELEMENTACH 1.00

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH.s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACJI NH,toti 0,44
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SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA | WENTYLACJI NATURALNEJ - 4

NIC
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA

QH,nd

[kWh/rok]

0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

QH

[KWh/rok]

0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH

Ee!,pom,H

[kWh/rok]

0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA

[KWh/rok]

0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH

[KWh/rok]

0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH

[kWh/rok]

0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA

Qp,H

[KWh/rok]

0,0

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE

As

[m?]

0,0

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

[m?]

0,0

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE

[m?]

0,0

PARAMETRY PRACY
NOSNIK ENERGI1 KONCOWEJ
PALIWA - biomasa

[*C]

WSPOLCZYNNIK NAKELADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA
WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

RODZAJ ZRODLA CIEPLA

Wi

0,20

KOCIOL NA BIOMASE (drewno: polana, brykiety, palety, zrebki) - wrzutowy z obstuga reczng o mocy 100-600 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU

LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z

NH.g

zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych

0,85

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE
BUDYNKU

RODZAJ INSTALACJI

OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng adaptacyjng - i miejscowg

NH,d

0,90

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACJI | WYKORZYSTANIA CIEPLA W
OBREBIE BUDYNKU

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO | JEGO USYTUOWANIE

nH,e

BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 55/45°C - na zewnatrz ostony termicznej budynku

0,93

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACJI CIEPLA W ELEMENTACH
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO

nH,s

0,93

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACJI

NH, tot,i

0,66
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SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA | WENTYLACJI NATURALNEJ - 5

NIC
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qt,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH [kWh/rok] 0,0
ggiﬂ%l’cRNZIIéBZC\){\(I:\I:NIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Eapam [KWh/roK] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ggiﬂcgcrz’\‘zlecszt\)(\é/:NlE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 0.0
szgz%gﬁsggxfg Cl E‘ Ilg;Yl\(l:l HEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [KWh/roK] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
PARAMETRY PRACY [%€]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - biomasa
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA ‘ 0.20

WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi
RODZAJ ZRODEA CIEPLA

KOCIOL NA BIOMASE (drewno: polana, brykiety, palety, zrebki) wrzutowy z obstuga reczng o mocy do 100 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 065
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU NH.g '
LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 0.90
BUDYNKU NH,d ,
RODZAJ INSTALACJI
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng adaptacyjng - i miejscowg
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACJI | WYKORZYSTANIA CIEPEA W 093
OBREBIE BUDYNKU NH.e ’
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO | JEGO USYTUOWANIE
BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 55/45°C - na zewnatrz ostony termicznej budynku
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACJI CIEPLA W ELEMENTACH 093
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH.s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACJI NH,tot,i 0,51
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica
ogrzewania 10°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH el [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 4 700
POMPA LADUJACA BUFOR W UKELADZIE OGRZEWANIA
POMPA LADUJACA bufor w uktadzie ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m?
$REDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH 1 [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 1500
NAPED POMOCNICZY | REGULACJA KOTEA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACII
KOTEA el [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIAtANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACII KOTLA tel [h/rok] 3 900
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WENTYLACJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 2703,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 5077,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 6 312,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 11 390,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1015,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5 049,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qov [kWh/rok] 6 065,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Arv [m?] 567,2
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vs [m3/h] 1875,3
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 49,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACJI Nrec 0,00
TYP WENTYLACJI

Instalacja wentylacji mechanicznej skfada sie z dwoch central wentylacyjnych pracujacych odpowiednio na potrzeby pomieszczen
Ztobka i pomieszczenn domu seniora. Ciepto technologiczne na potrzeby nagrzewnic wodnych zapewnia kociot na paliwo state.
Instalacja o parametrze pracy 80/60st.C.

URZADZENIA POMOCNICZNE

WENTYLATORY

WENTYLATORY W CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ - wymiana powietrza powyzej 0,6 h!

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW el [W/m?] 1,30

SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 8 760

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw,nd [kWh/rok] 4770,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 10 793,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,w [kWh/rok] 198,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 109915
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 2 158,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 158,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoW [kWh/rok] 23173
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 567,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 413,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 413,7

OPIS SYSTEMU CIEPLEJ WODY

Instalacja cwu uzytkowej na potrzeby pomieszczen ztobka i pmieszczert domu seniora zapewniana jest poprzez kociot na paliwo
state i magazynowana w zasobniku wodnym o podejmnoscie 200 litréw.
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SYSTEM INSTALACJI CIEPLEJ WODY - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 4770,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 10 793,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 198,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 10991,5
égi/looTchlEcazg\év:NlE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [KWh/roK] 21587
égiﬂcgéeNzEBZc\n(\év:le NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 158,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,w [kWh/rok] 2317,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 567,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 413,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 413,7

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - biomasa

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNEJ] NA : 020
WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi '
RODZAJ ZRODLA CIEPLA
Kotty statotemperaturowe - dwufunkcyjne (ogrzewanie i ciepta woda)
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 065
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU Nw.g ,
LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA | RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancje do 30 punktow
poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.80
BUDYNKU Nw,d ,
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLEJ WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACJI CIEPLEJ WODY W ELEMENTACH 0.85
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLEJ WODY Nw,s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW,tot,i 0,44
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYJINE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 8 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYJINYCH Qel [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYJINYCH tel [h/rok] 5 840
POMPA LADUJACA ZASOBNIK
POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP £ADUJACYCH ZASOBNIK el [W/m?] 0,20
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK to [h/rok] 580
UZYTKOWANIE INSTALACJI
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA ; e
(RODZAJ: SZKOLY) Vwi [dm?/m?*-dzien] 0,80
WSPOLCZYNNIK KOREKCYJINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 0,55
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°C] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 05 [°C] 10,0

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 16 742,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 13 394,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar [m?] 567,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 413,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 413,7
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
SYSTEM INSTALACJI OSWIETLENIOWE] - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 16 742,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 13 394,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 567,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 413,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 413,7
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA 2
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - KLASA B (ST. ROZSZERZONY)) Pn [W/m?] 20,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA i [h/rok] 1800,0
TYP BUDYNKU: SZKOLY
( ) ty [h/rok] 200,0
WSPOECZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW Fo 0.9
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACJA AUTOMATYCZNA) ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATLA DZIENNEGO Fo 08
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACJA SWIATEA Z UWZGLEDNIENIEM SWIATEA DZIENNEGO) ’
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 1.00
(SPOSOB REGULACJI: BRAK REGULACJI NATEZENIA OSWIETLENIA) ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 100
C 1

WYMAGANEGO

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

O
O

i 5 UDZIAE
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 765,7 612,5 3,2
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACJI 6 312,3 5049,8 26,3
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ 198,3 158,6 0,8
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHEODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 16 742,6 13 394,1 69,7
SUMA 24 018,8 19 215,0 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE | SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 24 018,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 19 215,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 567,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 413,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 413,7
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
CIEPLO Z KOGENERACIJI - wegiel kamienny, gaz ziemny
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA Wi 0,80

WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWEJ

NOSNIK ENERGI1 KONICOWEJ
PALIWA - biomasa

Q Q Q
CElRA2YANIE [KWh/rok] [KWih/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 22 139,9 41 580,4 8 316,1
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 22 139,9 41 580,4 8 316,1
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kih/ rok] [Kh /"r & [kh /”mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 2 703,7 5077,8 1015,6
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 2 703,7 5077,8 1015,6
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [k rok] [kh /'(mk] [ /"r ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 4770,6 10 793,3 2 158,7
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 4 770,6 10 793,3 2 158,7
Q Q Q
CHLODZENIE [kWh/rok] [kWh/rok] [khyrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kh /'(mk] [kh /"r ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 29 614,2 57 451,5 11 490,3
NOSNIK ENERGI1 KONCOWEJ
CIEPLO Z KOGENERACIJI - wegiel kamienny, gaz ziemny
Q Q Q
OERA= AN [kWh/rok] [KWhrok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 765,7 612,5
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 765,7 612,5
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWh/ rok] [Kh /"r ok] [kKvh /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 6 312,3 5049,8
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 6 312,3 5049,8
. Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [kh /'(r okl [ /PI‘Ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 198,3 158,6
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 198,3 158,6
Q Q Q
Crt0AENI= [KWh/rok] [KWih/rok] (KW rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [KWh/rok] [kh /'(r okl [ /”rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 16 742,6 13 394,1
RAZEM 0,0 24 018,8 19 215,0

STATYSTYKA POMIESZCZEN

L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE 1LOSC TEMPFDFE?TURA POWI[E:%]CHNIA KU?QE;JRA
1 | Biuro v 1 20,0 10,5 30,4
2 | Korytarz v 5 20,0 124,7 432,9
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TEMPERATURA POWIERZCHNIA KUBATURA

LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC ) ] ]
3 | Korytarz 1 16,0 7,9 22,8
4 | Kottownia 2 -11,1 24,4 66,0
5 | Kuchnia z oknem gaz v 1 20,0 24,2 65,4
6 | tazienka bez okna v 1 24,0 15,9 70,2
7 | tazienka z oknem v 2 24,0 17,1 46,1
8 | Pokoj v 11 20,0 206,7 627,3
9 | Pom. pomocnicze bez okna v 3 20,0 10,6 27,4
10 | Pom. pomocnicze z oknem v 1 20,0 6,5 16,3
11 | Sala konferencyjna v 1 20,0 50,7 136,8
12 | Sala lekcyjna v 2 20,0 84,2 372,0
13 | we v 2 20,0 8,2 21,4
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI
N Pom. pomocnicze z oknem 6,5
N Korytarz 7,87
Sala konferencyjnan M, | __ \é\.lC 13,42@]-
Py p— Rucnnia z oknem gaz IUro . ,
8 Bcune ) Lazienka Z oKnem | I Pom. pomocnicze bez okna 10,56
e ) B {azienka bez okna 15,89
Pom. pomocnicze bez okna | 1 tazienka z oknem 17,06
Roy@Iz| T Kuchnia z oknemgaz 24,24
Ton pomocnicze z oknem | EE Kotlownia 24’44
1 Sala konferencyjna 50,68
I Sala lekcyjna 84,17
Korytarz I /.
— N Korytarz 124,75
0 Pokdj 206,71
Pokdj ﬂ
STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY
N Pom. pomocnicze z oknem 16,25
/1 we 21,436
Sala konferencyjna | N Korytarz 22,823
. et okna | B Pom icze bez okn 27,4
sala lekcyjna | - . pomocnicze bez okna .
“Rucriia z oknem gaz B Biuro 30,421
AR 1 tazienka z oknem 46,062
—_—1 EE Kuchnia z oknem gaz 65,448
B, pofceRIEas Ben o 1 Kottownia 65,988
———— a 7 §
TS, FOmOcHIGZaEz Kneim N +azienka bez okna 70,234
T sala konferencyjna 136,836
I Sala lekcyjna 372,031
Korytarz | N Korytarz 432,887
1 Pokdj 627,311

Pokdj |

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

MIESIAC N T | e | e | @k | e Mh.gn e | o | o fium
Styczen 31 0,2 17,43 0,24 3,61 12,49 0,954 3,46 13,82 17,29 1,000
Luty 28| -1,8 17,32 0,24 3,58 13,75 0,960 4,25 12,49 18,83 1,000
Marzec 31 2,7 15,28 0,18 3,16 10,94 0,888 7,52 13,82 10,60 1,000
Kwiecien 30 8,3 10,39 0,07 2,11 7,50 0,702 11,02 13,38 2,94 0,556
Maj 31| 13,0 6,91 -0,02 1,36 4,61 0,447 14,02 13,82 0,42 0,000
Wrzesien 30 | 13,5 6,15 -0,00 1,22 4,28 0,499 8,88 13,38 0,54 0,000

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Purmo OZC 6.8 Pro strona 12 z 16



Tem,m Q QVW Q Qve QSO Qin Q Al
MIESIAC No | g @ /fok] [Gfrok] [G/rok] [Q/rok] N, gn @ /rc',k] [G]/r:)k] [GJ?rcfk] fim
Pazdziernik 31 7,0 11,60 0,12 2,39 8,26 0,837 5,49 13,82 6,20 0,886
Listopad 30 2,2 15,17 0,20 3,14 11,24 0,940 3,41 13,38 13,98 1,000
Grudzien 31| -0,1 17,69 0,25 3,66 12,68 0,962 2,43 13,82 18,64 1,000
W sezonie 273 8,3 117,95 1,28 24,22 85,75 0,767 60,48 121,74 89,44
GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
1 117,95
150 85,75 89,44
B0 24,22
1
. Y nng
-50
-100- -60,48
-5t -121,74]
A T z ! z T E r X T X z X T u T u E T . X v r u
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi zewnetrzne 10,53 2926 5,0
Okno zewnetrzne 33,94 9428 16,3
Dach 18,61 5170 8,9
Podtoga na gruncie 24,22 6 729 11,6
Stropodach wentylowany 12,67 3519 6,1
Sciana wewnetrzna 1,28 355 0,6
Sciana zewnetrzna 21,78 6 049 10,4
Ciepto na wentylacje 85,75 23 819 41,1
RAZEM 208,78 57 995 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
Sciana zewnetrzna 104 %]
Dach 8,9 %
Podfoga na gruncie 11,6 % | M
Stropodach wentylowany 6,1 % |
Drzwi zewnetrzne 5 %
Sciana wewnetrzna 0,6 % ]
Okno zewnetrzne 16,3 %
Cieplo na wentylacje 41,1 % |
1 Sciana wewnetrzna 0,6 % C—1 Drzwi zewnetrzne 5 %
C—1 Stropodach wentylowany 6,1 % ——1 Dach 8,9 %
1 Sciana zewnetrzna 10,4 % C—1 Podtoga na gruncie 11,6 %
[ Okno zewnetrzne 16,3 % [C—1 Ciepto na wentylacje 41,1 %
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [kKWh/rok] [%]
Zyski od stonca 60,48 16 801 33,2
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oPIS [GJ/rok] [KWh/rok] [%]

Zyski wewnetrzne 121,74 33 816 66,8
RAZEM 182,22 50 617 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Zyski od stofica 33,2 % I

Zyski wewnetrzne 66,8 %

[ Zzyskiod stoica 33,2 % 1 Zyski wewnetrzne 66,8 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PO MOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qtiynd [kWh/rok] 22 139,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH [kWh/rok] 41 580,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 765,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 42 346,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 8 316,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 612,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kKWh/rok] 8 928,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m?2rok] 39,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 73,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?2rok] 74,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 14,7
\;EJD’\AN(?CS’;‘I'IIE(;\\I(\/(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 11
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP. [kWh/m?rok] 157

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 2703,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 5077,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 6312,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 11 390,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1015,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5049,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qpv [kWh/rok] 6 065,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [kWh/m?rok] 4,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 9,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 11,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 20,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,8
;%DMNC?CSJECQ\\/(\EHZAPOTRZEBOWAN|E NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 8.9
.;%D’\ANC())CS’:‘I'IIE(;\\I(V’\I’E"ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m?rok] 10,7

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw,nd [kWh/rok] 4770,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 10 793,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,w [kWh/rok] 198,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 10 991,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 158,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 158,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 2317,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 8,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 19,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 19,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,8
g%riANé)Cs’IIgyCEHZAPOTRZEBOWAN|E NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 0.3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy, [kWh/m?rok] 41

POMOCNICZYMI
CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 16 742,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 13 394,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 29,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP. [kWh/m?rok] 23,6

tACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd)  [kWh/rok] 29 614,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx [kWh/rok] 74 194,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 7 276,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 81 470,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/rok] 24 884,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5821,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 30 705,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/erok] 130,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 12,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 43,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 10,3

POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE,

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 52,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 143,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI "
POMOCNICZYMI EP [kWh/m?rok] 54,1
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT

A B A EPwr 014 [KWh/m2rok] 115,0

2014

SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2014 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEENIONY?

BUDYNEK SPELNIA WYMAGANIA WT 2014 w powyzszym zakresie!

i)

N

w

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek howo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby warto$¢ wskaznika EP byta mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci ciepinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sg wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sg sprawdzane przez program).

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetni¢ jedynie przegrody

podlegajace przebudowie.
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