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I1S.01 WEWNETRZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogolne odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych dla

inwestycji ,Rozbudowa z przebudowg Sali wiejskiej w Btotnicy na Dom Pobytu Senior+ i
Ztobek Maluch+”.
1.2. Inwestor: GMINA PRZEMET

Ul. Jagiellonska 8

64-234 Przemet
1.3. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
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1.4. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji
instalacji wodno- kanalizacyjnych i obejmujg:

roboty przygotowawcze,

roboty instalacyjne i montazowe:

* wewnetrzna instalacja wody zimnej,

* wewnetrzna instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji,

* wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej bytowo-gospodarczej - wraz z armaturg
sanitarng,

* instalacja hydrantowa,

« roboty koncowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robét

* kontrola jakosci,

1.5. Okreslania podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s g zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR).

1.6. Okreslania podstawowe

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ wykonania robodt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i urzadzen oraz za zgodnosc
ich parametréw i jakosci z postanowieniami PW i ST. Wszystkie materiaty uzyte do
budowy urzgdzen powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach
materiatowych zawartych w PW i ST.

Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona
zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody
stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych,
ani nie obnizyly wtasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatéw.

Rury powinny byC proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych
ubytkow. Rury z tworzyw sztucznych powinny byc¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw,
Swiadectw jakosci, specyfikacji, paszportéw, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych,
rysunkéw montazowych itp.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne =z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrodta
wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedgacymi przedmiotem niniejszej
specyfikacji sg :
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* rury polipropylenowe cisnieniowe PP-R wraz z ksztattkami,

* rury polipropylenowe cisnieniowe PP-R stabilizowane (zbrojone wktadkg stalowg) wraz z
ksztattkami,

* rury kanalizacyjne PCV kielichowe tgczone na uszczelki gumowe wraz z ksztattkami i
uzbrojeniem,

« armatura pomiarowa, zabezpieczajgca, regulacyjna, odcinajgca, filtracyjna, spustowa i
odpowietrzajgca tgczona na gwint i kotnierze,

» armatura wodociggowa wyptywowa (baterie umywalkowe samozamykajgce na potrzeby
pracownikow, baterie umywalkowe dla dzieci w Ztobku, baterie natryskowe, zawory
czerpalne ze ztgczkg do weza, szybkoztgcza i inne),

* przybory sanitarne na potrzeby Domu Seniora (WC kompakty na stelazach do
zabudowy, umywalki na potpostumentach, pisuary, zlewozmywaki nascienne, wpusty
podtogowe, uchwyty dla niepetnosprawnych na stelazach, deski dla niepetnosprawnych i
inne),

 przybory sanitarne na potrzeby Ztobka (WC JUNIOR na stelazach do zabudowy,
umywalki na potpostumentach przystosowane wysokoscig, brodzik prysznicowy, deski
sedesowe antybakteryjne JUNIOR),

* hydranty wewnetrzne HP25,

* rury ostonowe,

« otuliny termoizolacyjne

2.1. Dokumentacja materiatow

Wszystkie urzadzenia, armatura, rury i ksztattki winny posiada¢ aktualng aprobate
techniczng, deklaracje zgodnosci z aprobat g i atest higieniczny.

2.2. Sktadowanie materiatow

Wyroby podatne na uszkodzenia mechaniczne nalezy sktadowac i chroni¢ w nastepujacy
sposob:

1. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych
urzgdzen i metod przetadunku.

2. Rury w prostych odcinkach, skiadowa¢ w stosach na réwnym podftozu, na
podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1m i w odstepach 1 do
2metrow. Nie przekracza¢ wysokosci skladowania ok.1m.

3. Rury w kregach sktadowa¢ na ptasko na rownym podiozu na podktadach
drewnianych, pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie
przekraczac¢ wysokosci sktadowania 2m.

4. Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wiekszych Srednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac
sie na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

5. Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je
ochronami (korki, wktadki itp.).

6. Nie dopuszcza¢ do sktadowania materiatbw w sposob, przy ktérym mogtyby
wystgpi¢ odksztalcenia (zagiecia, zgniecenia itp.) - w miare mozliwosci
przechowywac i transportowac¢ w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.
Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

® N
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9. ZachowaC szczegodlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.

10. Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by
wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr; rury w
kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

11.Ksztattki, ztgczki i inne materialy powinny by¢ sktadowane, w sposob
uporzagdkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostrozno$ci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornoS¢ na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

« dtugotrwatg ekspozycjg stoneczna,

* nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepfa.

Sktadowanie wszystkich elementow instalacji oraz elementow prefabrykowanych zgodnie
z zaleceniami dostawcy elementow.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét montazowych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

» podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,

» komplet elektronarzedzi,

» komplet narzedzi Slusarskich,

» komplet narzedzi monterskich robo6t instalacyjnych do srednicy 37,

* betoniarka wolnospadowa elektryczna,

* wciggarka reczna,

* wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym,

» spawarka elektryczna wirujgca,

* sprezarka powietrza spalinowa,

» zageszczarka wibracyjna,

* koparka 0,25m3,

* reczne narzedzia do prac ziemnych.

4. Transport

5. Wykonanie robét

Do transportu materiatdbw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujgce,
sprawne technicznie $rodki transportu:

» samochdd skrzyniowy,

* samochod dostawczy,

» samochod samowytadowczy,

* przyczepa skrzyniowa,

* ciggnik kotowy

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta.

Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy ¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny byc¢
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uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek powinien odbywac sie
z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie materiatu.

Materiatu nie wolno zrzuca¢ ze srodkéw transportowych. Transport rur powinien by ¢
wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajgce poza
skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1metr. Zatadunek, roztadunek i transport
materiatdw wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wkasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym, jak i rzeczowym.

Armatura i urzadzenia powinny by¢é pakowane i transportowane w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg.
Przew6z powinien sie odbywac krytymi srodkami transportu w celu zabezpieczenia
materiatéw przed wptywami atmosferycznymi. Szczegolnie gwinty wewnetrzne muszg by¢
chronione przed korozjg natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami.

Sktadowanie powinno odbywa¢ sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o
wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0°C.
Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio
oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce
korodujgco. lzolacje z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé z dala od urzgdzen
grzewczych.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR, WTWORRTS oraz postanowieniami Kontraktu.
5.2. Zakres robét przygotowawczych
Wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia sciekow.
Zabezpieczenie terenu budowy.
Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego.
5.3. Zakres robot zasadniczych
5.3.1. Instalacja wodociggowa
1. Instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych cisnieniowych
szeregu wymiarowego PN10, PN16, PN20
2. Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji nalezy wykonaC z rur
polipropylenowych cisnieniowych szeregu wymiarowego PN20 wyposazonych w
stalowg wktadke stabilizacyjng
Nalezy uktadac jedynie rury czyste i nieuszkodzone
Rury polipropylenowe nalezy tgczyé za pomocg zlgczek mosieznych
mechanicznych typu zaciskowego lub poprzez zgrzewanie. Wszystkie parametry
zgrzewania rur polipropylenowych muszg by¢é podane przez producenta rur w
instrukcji montazu.
5. Instalacje wodociggowg nalezy prowadzi¢ natynkowo nad stropem podwieszanym,
w Sciankach instalacyjnych lub posadzce
6. Odlegtosc¢ scianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych przewodow
winna wynosi ¢ min. 3+5cm

> w
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7. W przypadku instalacji uktadanych na tynku maksymalne odlegtosci pomiedzy
punktami mocowania przewodéw do scian i stropéw wynoszg :
* 15 do 920 — 1,5m
* 025 do @32 — 2,0m
* 940 do 50 — 2,5m
* ¢65 do 9100 — 3,0m,

8. Dodatkowy uchwyt nalezy umiesci¢ przy punkcie czerpalnym.

9. Przewody poziome nalezy prowadzic¢ ze spadkiem od punktu czerpalnego do pionu

10.Na wejsciu instalacji wodociggowej do obiektu nalezy zamontowa¢ armature
odcinajaca,

11.Instalacje uzbroi¢ w armature mieszajgcg i wyptywowa,

12.Na instalacji nalezy montowaé kulowe zawory odcinajgce i termostatyczne na
cyrkulaciji,

13.Instalacje wodociggowg nalezy zabezpieczyC przed wtéornym zanieczyszczeniem
poprzez montaz izolatoréw przeptywow zwrotnych (zawory antyskazeniowe),

14.Instalacje hydrantowg wykonaé z rur stalowych ocynkowanych z istniejgcego
przytacza wodociggowego,

15.Podtgczenie do hydrantéw poprzez zawory ocinajgce,

16.Instalacje hydrantowg wpig¢ do urzgdzenia poboru wody, aby zapewnic przeptyw w
instalaciji,

17.Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonac jako szczelne w
rurach ostonowych stalowych lub plastikowych stosujgc uszczelnienie sznurem
konopnym biatym i silikonem; dla rur z tworzyw sztucznych (PE, PVC) nie stosowac
materiatéw bitumicznych. W przypadku zmiany strefy pozarowej budynku, a takze w
przypadku przejscia przewodu o srednicy wiekszej niz 4cm przez Sciany o klasie
odpornosci ogniowej EI60 Ilub wyzszej przejscia rur nalezy zabezpieczy¢
przeciwpozarowo rozwigzaniem systemowym do klasy odpornosci ogniowej
przenikanego elementu.

Po wykonaniu prob cisnieniowych catg instalacje nalezy przeptukac, zdezynfekowac, a
nastepnie zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi o grubosciach zgodnych =z
wymaganiami producenta.

5.3.2. Instalacja kanalizacyjna

1. Instalacje kanalizacji bytowo-gospodarczej nalezy wykona¢ z rur PVC o
potaczeniach kielichowych na uszczelki gumowe

2. Nie uktadac¢ rur uszkodzonych; rury z PVC uszkodzone na koncach ,bosych” mogag
by¢ uzyte po odcieciu odcinkdw uszkodzonych,

3. Odlegtosc¢ scianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych przewodow
winna wynosi ¢ min. 3+5cm,

4. W przypadku instalacji uktadanych na tynku w poziomie przewody nalezy mocowac
do Scian co 1,0m. Przewody spustowe nalezy mocowaé¢ za pomocg jednego
mocowania statego i co najmniej jednego mocowania przesuwnego na
kondygnacje. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowaé¢ podktadki
elastyczne. Obejmy uchwytow powinny mocowac rure pod kielichem,

5. Podej$cia odptywow pod przybory sanitarne wykona¢ ze spadkiem min. 5% w
kierunku pionéw. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 1,5%,
Instalacje kanalizacyjng wyposazyC w przybory sanitarne,

Piony kanalizacji sanitarnej nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg
wywiewng lub zaworem napowietrzajgcym. U podstawy pionow nalezy montowac
rewizje
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8. W przypadku potgczenia rur kanalizacyjnych z PVC na uszczelki systemowe;
nalezy stosowa ¢ srodki po slizgowe zalecane przez producenta.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy rozwigzac, jako szczelne
stosujgc uszczelnienie sznurem konopnym biatym i silikonem; dla rur z tworzyw
sztucznych (PE, PVC) nie stosowac materiatow bitumicznych.
Pozostate elementy instalacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjami wykonania i
montazu producentow i dostawcédw materiatdw.
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6. Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza
placem budowy.

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR, oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatéw i systemdw technologicznych.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkow
transportu podano w ,Wymaganiach ogdinych".

» Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzgdzen.

» Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

» Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie licencje.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

» Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikbw dla catosci wybudowanych Ilub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru
w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

+ Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan nie pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

« Badania kontrolne obejmuj g caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatéw i systeméw technologicznych.

6.4. Préoby szczelnosci przewodow

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatoéci potgczen przewoddédw nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonaé dla kolejnych
odbieranych odcinkéw przewodu. Na zgdanie inwestora lub Uzytkownika nalezy rowniez
przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu.

Sposodb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelno$ci sg
podane w normie (PN-81/B-10725), WTWIOR oraz WTWOIRTS.

Niezaleznie od wymagan okres$lonych w normie nalezy zachowaé nastepujgce warunki
przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

» zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami,

 odcinek przewodu powinien byé na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami,

» wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

+ profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

* nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potgczenia.
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W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegac
nastepujgcych warunkdéw:
» do przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy wykorzysta¢ wode pobrang z zewnetrznej
sieci wodociggowej oczyszczalni
* probe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ jako wstepng, gtowng i korcowa,
* nalezy zachowaC niezmienng temperature czynnika probnego (temperatura wody
wykorzystywanej przy probie ci snienia nie powinna przekracza¢ 20°C), przewod nie
moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢
nizsza niz 1°C,
* napetnianie przewodu powinno odbywaé sie powoli od najnizszego punktu, instalacja
musi by¢ odpowietrzona i pozostawiona na 12 godzin w celu ustabilizowania,
* przy probie wstepnej, cisnienie probne w okresie 30minut musi by¢ wytworzone 2-
krotnie, w odstepie 10 minut; po dalszych 30 minutach préby cisnienie nie moze obnizy¢
sie o wiecej niz 0,06MPa; nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci,

* bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe gtowng (czas proby 2
godziny). Podczas préby cisnienie prébne odczytane po probie wstepnej, nie moze
obnizyc sie o wiecej niz 0,02MPa
* po prébie wstepnej i gtdbwnej nalezy przeprowadzi¢ probe kohcowg (impulsowg). W 4
cyklach trwajgcych co najmniej 5 minut, nalezy wytworzyc¢ cisnienie na przemian 1,0MPa i
0,1MPa. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami proby, sie¢ przewoddw powinna byé
pozostawiona w stanie bezcisnieniowym,
* w zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosg,
» do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,01MPa; ci$nieniomierz powinien by¢é umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalaciji,
« w wypadku préby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie
odbywac¢ dwuetapowo,

* caty przewdd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw prob szczelnosci poszczegolnych jego odcinkow.
Cisnienie prébne Pp powinno wynosic:
+ dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr do 1MPa Pp = 1,5 x pr lecz nie nizsze niz
1MPa
« dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr ponad 1MPa Pp = pr + 0,5 MPa
Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgcag
norma. Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposob
kontrolowany, a przewdd powinien by¢ oprézniony z wody.
Wyniki préb szczelnosci powinny byC¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i Uzytkownika.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na

ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw

tel. 608-661-499, biuro@spstruktura.pl
NIP: 9231606351, REGON: 301405050



L SPSTRUKTU RAJ przenet, i 1 koietia 20

KONSTRUKCJE BUDOWLANE SP-19-01_Btotnica
Btotnica, dz. Nr 63/6, gmina Przemet

pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilo$¢ robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;
i kosztorysowej tj. przedmiarze robat.

7.3. Urzadzenia i osprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8. Odbior robot

8.1. Zasady ogodlne

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ,Wymaganiach ogdlnych".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inspektorowi Nadzoru do oceny oraz zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robaot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujagcymi  Normami  Technicznymi (PN, EN-PN) oraz  wytycznymi
producenta/dostawcy materiatéw i urzgdzen.

8.2. Zasady szczegotowe

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory
koncowe. Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegolnych etapow robdt przed
zakonczeniem budowy kolejnych odcinkow przewodu, a w szczegodlnosci robot
podlegajgcych zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:
« zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegolnosci
zastosowanych materiatéw,

- prawidtowosci montazu przewoddéw wodociggowych, kanalizacyjnych, a w
szczegolnosci zachowania kierunku i spadku przewodow, zmian kierunku,

- prawidtowosci zabezpieczenia przewoddéw przy przejsciach przez przeszkody,
- prawidtowosci wynikéw proby szczelnoéci,

« poprawnosci montazu urzgdzen i armatury,

- prawidtowosci wykonania izolacji termicznych,

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonaé odbioru
koncowego, ktéry polega na sprawdzeniu:
« poprawnosci zainstalowania urzgdzen i rurociggéw;

- kompletnosci i jakosci zainstalowanych urzgdzen i rurociggéw;
« poprawnosci dziatania urzgdzen i rurociggéw;
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- aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i
uzupetnienia;

+ kompletnosci DTR i $wiadectw producenta;

« kompletnosci protokotéw czesciowych.

Przy odbiorze robét Wykonawca powinien by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
« Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robat,

« Dziennik Budowy;

« dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robat;

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow;

- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapdw robdt;

« protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych;

« Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatéw;

 instrukcje obstugi urzadzen i instalacji;

Odbiory czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i Uzytkownika oraz potwierdzone
wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty spetnione
lub tez ujawnity sie jakies$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajgc jednoczesnie
termin ich usuniecia.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okres$lone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty po Srednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku
VAT.

10. Przepisy zwigzane

1 WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-
MontaSowych- ITB

2 WTWIORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw
Sztucznych.
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14
15
16
17
18
19
20
21

22
23

24

25

3 PN-91/B-10700.00 Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-8 1/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

PN-ISO 4064- Pomiar objeto$ci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. 1:1997 Wymagania.

PN-85/M-75002  Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi - Cisnienia i temperatury

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
PN-77/B-75700.00 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw.
Wspolne wymagania i badania

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania . Zmiany | Bl 13/93 poz. 75

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastgpione.
czesciowo, przez PN-85/M-75002 w czesci dotyczacej armatury przeptywowe;.

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastgpione.
czesciowo, przez PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odptywowej;

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze, Zastgpione przez PN-81/B-10700.00 w zakresie wymagan i badan
objetych normg arkuszowsg;

PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badan.

BN-74/63 66-03 Rury polipropylenowe. Wymiary.

BN-74/63 66-04 Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne.
ZN-94/MP/TS-657 Rury polipropylenowe typ 1, 2, 3.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.

PN-ISO 7005- Kotnierze metalowe - Kotnierze stalowe. 1:1996
PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociggi. Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki.
Wymagania ogdlne.

PN-EN20225:1994 Czeéci ztgczne - Sruby, wkrety i nakretki — Wymiarowanie
PN-EN 1401- Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego poli(chloru

1:1999 winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce
rur, ksztattek i systemu

PN-83/8836-02 Przewody podziemne — roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-10736:2000 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy
krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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IS.02 - Technologia wykonania kottowni i wewnetrzna
instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja zasilania
nagrzewnicy wodnej

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogolne odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych technologia wykonania kottowni na paliwo state oraz wykonania i odbioru
wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji zasilania nagrzewnicy
wodnej dla inwestycji ,Rozbudowa z przebudowg Sali wiejskiej w Btotnicy na Dom Pobytu
Senior+ i Ztobek Maluch+”.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji
przytgcza i sieci wodociggowej oraz podziemnej instalacji wodociggowej i obejmujg:
* roboty przygotowawcze,
* roboty instalacyjne i montazowe:

- technologia kottowni,

- instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja zasilania nagrzewnic wodnych,
« roboty koncowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robét
* kontrola jakosci.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosC wykonania robodt, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i urzgdzenh oraz za zgodnos¢
ich parametréw i jakosci z postanowieniami PB i ST. Wszystkie materiaty uzyte do budowy
urzgdzen powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach materialowych
zawartych w PB i ST.

Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o
gwarantowanej spawalnosci. Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementow
powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu.
Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty
uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyty wlasciwosci fizycznych i
wytrzymatosciowych materiatow.

Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona
zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody
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stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzenh powierzchni roboczych,
ani nie obnizyly wtasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatéw.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnagtrz, bez wzeréw i widocznych
ubytkow. Rury z tworzyw sztucznych powinny byc¢ trwale oznaczone.
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw,
Swiadectw jakosci, specyfikacji, paszportdw, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych,
rysunkéw montazowych.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne =z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zrddta
wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedgcymi przedmiotem niniejszej
specyflkaCJl sq:
rury wielowarstwowe zgrzewane lub zaciskane wraz z ksztattkami lub rury stalowe
ocynkowane fgczone wraz z ksztattkami,

« armatura zabezpieczajgca, regulacyjna, odcinajgca, spustowa i odpowietrzajgca
tgczona na gwint,

+ urzadzenia technologiczne — kociot z automatycznym podajnikiem na ekogroszek o
mocy 75kW wyposazony w regulator pracy kotta i czujnik temperatury,

« pompy obiegowe instalacji centralnego ogrzewania,
« zasobnik cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 200 litrow,
« zawory regulacyjne, zawor czworodrozny, zawory tréjdrogowe,
« wymiennik ciepta instalacji ciepta technologicznego,
« naczynie wzbiorcze instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepta
technologicznego,
+ manometry tarczowe,
« termometry tarczowe,
- zawory kulowe,
« wodne grzejniki stalowe ptytowe,
« grzejniki wodne tazienkowe,
« grzejnik elektryczny o mocy 500W na potrzeby pomieszczenia kottowni,
« nagrzewnica wodna wentylacyjna o mocy 7,5kW,
+ nagrzewnica wodna wentylacyjna o mocy 13,5kW,
+ izolacja termiczna — pianka poliuretanowa.
2.1. Dokumentacja materiatow

Wszystkie urzgdzenia, armatura, rury i ksztattki winny posiada¢ aktualng aprobate
techniczng, deklaracje zgodnosci z aprobata i atest higieniczny.
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2.3. Skladowanie materiatow

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z
czym:

* Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzgdzen
i metod przetadunku.

* Rury w prostych odcinkach, sktadowa ¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,im i w odstepach do 2metréow. Nie
przekraczac¢ wysokosci sktadowania ok. 1m.

* Rury w kregach sktadowac na ptasko na réwnym podtozu na podktadach drewnianych,
pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekraczaC wysokosci
sktadowania 2m.

* Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wiekszych srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sie na
spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

» Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami
(korki, wktadki itp.).

* Nie dopuszczac¢ do sktadowania materiatbw w sposdb, przy ktérym mogltyby wystgpié
odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i
transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

* Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.

* Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

+ Zachowal szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.

* Transport powinien by ¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajgce poza skrzynie fadunkowg nie byly diuzsze niz 1metr; rury w kregach
powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej.

» Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposéb uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych srodkoéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornoS¢ na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

« dtugotrwatg ekspozycjg stoneczna,

* nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepfa.

Sktadowanie elementow prefabrykowanych zgodnie z zaleceniami dostawcy elementéw.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. z
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot montazowych powinien wykazacC sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

« podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,

« komplet elektronarzedzi,

- komplet narzedzi slusarskich,

- komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych do srednicy 3”

- wciggarka reczna
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« weciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym
« spawarka elektryczna wirujgca
- sprezarka powietrza spalinowa.

4. Transport

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowacC nastepujace,
sprawne technicznie $rodki transportu:
« samochdd skrzyniowy,

« samochdéd dostawczy,

« samochdéd samowytadowczy,
« przyczepa skrzyniowa,

+ ciggnik kotowy

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta.

Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuS $rodka transportu. Wytadunek powinien odbywaé sie
z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie materiatu.

Materiatu nie wolno zrzucaé ze srodkéw transportowych. Transport rur powinien by¢
wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne kornce wystajgce poza
skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr.

Zatadunek, roztadunek i transport materiatbw wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami
producenta/dostawcy elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Armatura i urzadzenia powinny by¢ pakowane i transportowane w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozja.
Przew6z powinien sie odbywaé krytymi Srodkami transportu w celu zabezpieczenia
materiatéw przed wptywami atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty wewnetrzne muszg byc
chronione przed korozjg natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami.

Sktadowanie powinno odbywa¢ sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o
wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0°C.
Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio
oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce
korodujgco. lzolacje z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ z dala od urzgdzen
grzewczych.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR, WTWORRTS oraz postanowieniami Kontraktu.
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5.2. Zakres robét przygotowawczych

«  Wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i
wode oraz odprowadzenia $ciekéw,

« Zabezpieczenie terenu budowy,

« Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzgdzen i sprzetu
budowlanego.

5.3. Zakres robot zasadniczych

1.

10.

11.

12.

Wykonanie technologii kottowni polegajgce na montazu kotta na ekogroszek
posadowionego na 5cm cokole, kociot 0 mocy 75kW z odporwadzeniem spalin
ponad dach na wysoko$¢ 7m w kominie cylindrycznym,

Zabudowa osprzetu technologii kottowni tj. rozdzielacz, zasobnik cieptej wody
uzytkowej, pompy obiegowe instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepta
technologicznego, zawory regulacyjne, kulowe zawory odcinajgce, zawor
bezpieczenstwa, naczynie wzborcze instalacji c.o. i c.t., wymiennik ciepta
instalacji c.t.,

Instalacje zasilania nagrzewnicy wentylacyjnej nalezy wykonaé 2z rur
wielowarstowych PEX/AL/PEX tgczonych za pomocag ztgczek zaciskowych lub
przez zgrzewanie,

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych
PE/AL/PE taczonych za pomocg ztgczek zaciskowych lub zgrzewane

Nalezy uktadac¢ jedynie rury czyste i nieuszkodzone

Rury z tworzyw sztucznych nalezy taczy¢ za pomocg ztgczek mosieznych
mechanicznych typu zaciskowego lub poprzez zgrzewanie. Wszystkie parametry
zgrzewania rur PE muszg by¢ podane przez producenta rur w instrukcji montazu
Rury w warstwach podpodtogowych prowadzi¢ w izolacji termiczne;j

Rury na $cianach prowadzi¢ natynkowo (nad stropem podwieszonym) lub w
bruzdach sciennych w rurach ostonowych typu ,peszel”

Odlegtos¢ $Scianki rury lub izolacji od sciany, stropu, podtogi lub innych
przewodow winna wynosi¢ min. 3+5cm

W przypadku instalacji uktadanych na tynku maksymalne odlegtosci pomiedzy
punktami mocowania przewodow do scian i stropow wynoszg :

o ©15do 20 —-1,5m

o ©25do 32 -2,0m

o @40 do @50 —2,5m

o @65 do 100 — 3,0m,
Wodng instalacje centralnego ogrzewania nalezy wyposazy¢ w stalowe grzejniki
kompaktowe z poditgczeniem dolnym. W gabinetach lekarskich nalezy
zastosowac grzejniki typu higienicznego. Grzejniki sg wyposazone w zawory

grzejnikowe wbudowane z nastawg wstepng z gtowicami termostatycznymi oraz
zawory odcinajgce na powrocie i korki odpowietrzajgce,

Catos¢ instalacji nalezy odpowietrzy¢ poprzez automatyczne odpowietrzniki w
najwyzszych punktach instalacji, a odwodni¢ poprzez zawory spustowe w
najnizszych punktach instalacji,
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13. Instalacje nalezy wyposazy¢ w armature odcinajgcg (zawory kulowe),

14. Na rozgatezieniach instalacji nalezy zamontowaC zawory umozliwiajgce
hydrauliczne zréwnowazenie instalacji. Na przewodzie powrotnym zamontowac
regulatory réznicy cisnien z ograniczeniem przeptywu, utrzymujgce statg réznice
ciSnienia, na przewodzie zasilajgcym zamontowac¢ zawory umozliwiajgce pomiar
przeptywu, napetnianie i oproznianie instalacji oraz podtgczenie rurek
impulsowych dajgcych sygnat cisnienia dla regulatora,

15. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych wypetnionych materiatem trwale plastycznym nie powodujgcym
korozji i odpornym na wysokg temperature,

16. Po wykonaniu préb cisnieniowych catg instalacje nalezy przeptuka¢ i dokonac
nastaw na zaworach regulacyjnych i grzejnikowych w celu wyregulowania i
zrébwnowazenia hydraulicznego catej instalaciji,

17. Przewody nalezy zaizolowac piankg poliuretanowg np. Termaflex,

18. Przed izolacjg wszystkie przewody stalowe nalezy oczysci¢ z rdzy i
zanieczyszczen oraz zabezpieczyC antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie
farbg antykorozyjng

19. Pozostate elementy instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami
wykonania i montazu producentdéw i dostawcow materiatow.

6. Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na terenie i poza
placem budowy.

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR, oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatéw i systeméw technologicznych.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

1. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i
srodkow transportu podano w ,Wymaganiach ogoélnych".

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i
urzgdzen.

3. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci
robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

4. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie licencje.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

1. Badania laboratoryjne muszg obejmowaC sprawdzenie podstawowych cech
materiatdw podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN
(EN-PN) Iub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosSci
wybudowanych Iub zgromadzonych materiatdow. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

2. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

3. Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.
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6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatéw i systeméw technologicznych.

6.3. Préby szczelnosci przewodu

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodow nalezy
przeprowadzi¢ préby szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych
odbieranych odcinkow przewodu. Na zgdanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez
przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu.

Sposodb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg
podane w normie (PN81/B-10725), WTWIOR oraz WTWOIRTS. Niezaleznie od wymagan
okreslonych w normie nalezy zachowac nastepujgce warunki przed przystgpieniem do
przeprowadzenia proby szczelnosci:
1. zastosowane do budowy przewodu materialy powinny byC¢ zgodne =z
obowigzujgcymi przepisami,
2. odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony
przed wszelkimi przemieszczeniami,

3. wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

4. profil przewodu powinien umozliwiaC jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

5. nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé
nastepujgcych warunkow:

1. do przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy wykorzystac wode pobrang z
zewnetrznej sieci wodociggowej oczyszczalni,

2. prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ jako wstepnag, gtéwng i koncowa,

3. nalezy zachowaé niezmienng temperature czynnika probnego (temperatura wody
wykorzystywanej przy prébie cis$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C), przewod
nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze byc¢ nizsza niz 1°C,

4. napetnianie przewodu powinno odbywacé sie powoli od najnizszego punktu,
instalacjia musi by¢ odpowietrzona i pozostawiona na 12 godzin w celu
ustabilizowania,

5. przy probie wstepnej, ciSnienie probne w okresie 30 minut musi by¢ wytworzone 2-
krotnie, w odstepie 10 minut; po dalszych 30 minutach proby cisnienie nie moze
obnizy¢ sie o wiecej niz 0,06MPa; nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci,

6. bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwng (czas préby 2
godziny). Podczas proby cisnienie probne odczytane po probie wstepnej, nie moze
obnizy¢ sie o wiecej niz 0,02MPa,

7. po probie wstepnej i gtdwnej nalezy przeprowadzi¢ probe koncowg (impulsowg). W
4 cyklach trwajgcych co najmniej 5 minut nalezy wytworzy¢ cis$nienie na przemian
1,0MPa i 0,1MPa. Pomiedzy poszczegolnymi cyklami proby, sie¢ przewodow
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powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym, w zadnym miejscu badane;j
instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosg,

8. do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,01MPa; cisnieniomierz powinien by¢
umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji,

9. w wypadku proby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie
odbywaé dwuetapowo,

10. caly przewdd moze by¢é poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw prob szczelnosci poszczegolnych jego odcinkow.

Cisnienie prébne Pp powinno wynosic:
« dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr do 1Mpa pp = 1,5 pr lecz nie nizsze
niz 1TMPa
« dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr ponad 1MPa pp = pr + 0,5MPa

Szczelnosé¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgca
normg. Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszyC ciSnienie powoli w sposob
kontrolowany a przewod powinien by¢ oprézniony z wody.

Wyniki préb szczelnosci powinny byC¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i uzytkownika.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatlow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane s g w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robaot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.
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8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady

Ogdlne zasady odbioru robat i ich przejecia podano w ,Wymaganiach ogdlnych".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inspektorowi Nadzoru do oceny oraz zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujagcymi  Normami  Technicznymi (PN, EN-PN) oraz  wytycznymi
producenta/dostawcy materiatéw i urzgdzen.

8.2. Zasady szczegotowe

W procesie realizacji budowy kottowni majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory korcowe.

Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegdlnych etapow robot przed zakonczeniem

budowy kolejnych etapéw budowy, a w szczegdlnosci robdt podlegajgcych zakryciu. W

zwigzku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:

« zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatow,

- prawidtowosci montazu przewoddéw centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnicy
wentylacyjnej, a w szczegolnosci zachowania kierunku i spadku przewoddw, zmian
kierunku,

« prawidtowosci wynikéw proby szczelnosci,

« poprawnosci montazu urzgdzen i armatury,

« prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego,
« prawidtowosci wykonania izolacji termicznych.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru
koncowego, ktéry polega na sprawdzeniu:
+ poprawnosci zainstalowania urzgdzen i rurociggow;

« kompletnosci i jakosci zainstalowanych urzgdzen i rurociggow;

« poprawnosci dziatania urzgdzen i rurociggow;

« aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i
uzupetnienia;

« kompletnosci DTR i $wiadectw producenta;

« kompletnosci protokotéw czesciowych.

Przy odbiorze robét Wykonawca powinien by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét,

« Dziennik Budowy;

« dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robét;

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow;
« protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapow robot;
« protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych;
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« Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatow;
+ instrukcje obstugi urzadzen i instalaciji;

Odbiory czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i Uzytkownika oraz potwierdzone
wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty spetnione
lub tez ujawnity sie jakies$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajgc jednoczesnie
termin ich usuniecia.

9. Podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej Ilub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

» wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty po $rednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

10. Przepisy zwigzane

1 WTWIOR  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlano-
Montazowych- ITB

2 WTWIORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw
Sztucznych.

3 PN-ISO 3545- Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach
1:1996 technicznych. Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okrggtym.

4 PN-ISO Rury stalowe. Systemy tolerancji. 5252:1996

5 PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

6 PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciggnione i walcowane ogdélnego
przeznaczenia.

7 PN-1S04200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach. Wymiary,
i masy na jednostke dtugosci.
8 PN-64/H-74204 Rurociggi - Rury stalowe przewodowe - Srednice zewnetrzne

9 PN-75/B-23-100  Materiaty do izolacji cieplnej z wtokien nieorganicznych - Wetna
mineralna.

10 PN-M-Pompy. Ogdlne wymagania i badania. 44015:1997
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11 PN-75/M-69014  Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i
niskostopowych

12 PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi - Cisnienia i temperatury

13 PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
14 PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badan.

15 PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.

16 PN-EN20225:1994 Czes$ci ztgczne - Sruby, wkrety i nakretki — Wymiarowanie

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.

IS.03 - Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogolne odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru wewnetrznej instalacji wentylacji i klimatyzacji dla
inwestycji ,Rozbudowa z przebudowg Sali wiejskiej w Blotnicy na Dom Pobytu Senior+ i
Ztobek Maluch+”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji
przytacza i sieci wodociggowej oraz podziemnej instalacji wodociggowej i obejmuja:

* roboty przygotowawcze,

* roboty instalacyjne i montazowe:

- instalacja wentylacji mechanicznej na potrzeby Domu Opieki Senior+ oraz na
potrzeby Ztobka Maluch+,

- instalacja klimatyzaciji na potrzeby pomieszczenia S0.2,
- zimna kurtyna powietrzna zainstalowana nad wejsciem w pomieszczeniu S0.1,
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« roboty koricowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robot
* kontrola jakosci.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ wykonania robodt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i urzgdzen oraz za zgodnosc¢
ich parametréw i jakosci z postanowieniami PB i ST. Wszystkie materiaty uzyte do budowy
urzgdzen powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach materiatowych
zawartych w PB i ST.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ materiatu oraz za zgodnos¢ ich
parametréw i jakosci z postanowieniami Kontraktu.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy urzadzen powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na
rysunkach i wykazach materiatowych.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow,
Swiadectw jakosci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych,
rysunkow montazowych.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne =z
postanowieniami Kontraktu i zaleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace zrddta
wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich witasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedgcymi przedmiotem niniejszej
specyflkaCJl sg:
centrale nawiewno-wywiewne,
+ nagrzewnice wodne kanatowe,
+ wentylatory tazienkowe,
« kurtyna powietrzna zimna o mocy elektrycznej 0,3kW,

- przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju kotowym (typu
SPIRO),

« przewody wentylacyjne elastyczne, dzwiekochtonne o przekroju okragtym typu
SONOCONNECT,

- ksztattki wentylacyjne (wyrzutnie, kolana, tuki, redukcje, tréjniki, odsadzki, zaslepki i
in.) z blachy stalowej ocynkowanej,

« przepustnice kanatowe,
« tlumiki kanatowe,
- nawiewniki i wywiewniki sufitowe ze skrzynkami rozpreznymi,
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czerpnie powietrza $cienne,

wyrzutnie powietrza dachowe,

wywietrzaki dachowe,

klimatyzatory Scienne pracujgce w ukfadach Split z jednostkami zewnetrznymi.
przewody freonowe z miedzi chtodniczej,

rury wielowarstwowe instalacji freonowej,

przewody skroplinowe z PP.

2.1. Dokumentacja materiatow

Wszystkie urzgdzenia, armatura, rury i ksztattki winny posiada¢ aktualng aprobate
techniczng, deklaracje zgodnosci z aprobata.

2.3. Sktadowanie materiatéw

Wyroby podatne na uszkodzenia mechaniczne nalezy sktadowac i chroni¢ w nastepujgcy
sposob:

1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)
8)

9)

Urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na
ktorym sg skladowane Ilub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania
niewtasciwych urzadzenh i metod przetadunku.

Urzadzenia nalezy chroni¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

Przewody wentylacyjne sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podkfadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m.

Szczegolnie nalezy zwracaC uwage na zakonczenia przewodoéw, zabezpieczac je
ochronami (korki, wktadki itp.).

Nie dopuszczaé¢ do sktadowania materiatbw w sposéb, przy ktérym mogtyby
wystgpiC odksztatcenia (zagiecia, zgniecenia itp.) - w miare mozliwosci
przechowywac i transportowac¢ w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.

Niedopuszczalne jest ,wleczenie" przewoddéw po podtozu.

Zachowa¢ szczegolng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr

10) Wszystkie ksztattki, ztgczki, armatura i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w

sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkdéw ostroznosci.

11) Skladowanie wszystkich elementéw instalacji oraz elementéw prefabrykowanych

zgodnie z zaleceniami dostawcy elementow.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. z

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot montazowych powinien wykazacC sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

« podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,

« komplet elektronarzedzi,

- komplet narzedzi slusarskich,

« nozyce gilotynowe mechaniczne, elektryczne,

- podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,

« wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym.

4. Transport
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowacC nastepujace,
sprawne technicznie srodki transportu:

« samochdd skrzyniowy,

« samochdd dostawczy,

+ przyczepa skrzyniowa,
Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta.
Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuS srodka transportu. Wytadunek powinien odbywac sie
z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie materiatu.

Materiatu nie wolno zrzuca¢ ze srodkow transportowych. Transport rur powinien byc¢
wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajgce poza
skrzynie tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr.

Zatadunek, roztadunek i transport materiatdbw wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami
producenta/dostawcy elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakosc robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR, WTWORRTS oraz postanowieniami Kontraktu.
5.2. Zakres robét przygotowawczych

«  Wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i
wode oraz odprowadzenia $ciekéw,

« Zabezpieczenie terenu budowy,
« Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzgdzen i sprzetu
budowlanego.
5.3. Zakres robot zasadniczych

1) Nawiew powietrza do pomieszczen odbywa sie poprzez centrale wentylacyjng
nawiewno-wywiewng (umieszczone nad stropem podwieszanym pomieszczen),
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2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wywiew powietrza z pomieszczen odbywa sie poprzez centrale wentylacyjng
nawiewno-wywiewnag,

Na kanatach wentylacyjnych nalezy zabudowac nagrzewnice kanatowe wodne,

Centrale wentylacyjng nalezy wyposazy¢ w kompletne uktady automatycznej
regulaciji

Sposob zamocowania central wentylacyjnych musi zabezpiecza¢ przed
przenoszeniem drgan urzgdzenh na konstrukcje budynku i instalacje wewnetrzng

W celu wyttumienia poziomu cisnienia akustycznego pochodzgcego od urzgdzen i
kanatow wentylacyjnych, na przewodach za wentylatorami nalezy zamontowac
kanatowe ttumiki szumu,

Do wszystkich silnikéw elektrycznych w centrali nalezy doprowadzi¢ zasilanie
elektryczne i wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia przed porazeniem

Do central wentylacyjnych wyposazonych w nagrzewnice wodne nalezy
doprowadzi¢ czynnik grzewczy

Sposob  przylgczenia przewodu doprowadzajgcego czynnik grzewczy do
nagrzewnicy powinien uftatwia¢ ich naturalne odpowietrzenie (przewdéd zasilajgcy od
dotu, przewdd powrotny od goéry)

10) Sposéb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej nagrzewnic powinien

odpowiada¢ wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ tatwego demontazu zaworow regulacyjnych bez koniecznosci
spuszczania wody z instalacji

11) Nalezy zapewnic¢ przeciwprgdowy przeptyw czynnika grzewczego w nagrzewnicach

wzgledem przeptywu powietrza wentylacyjnego

12) Filtry powietrza w centralach powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich

zanieczyszczenia, sygnalizujgce konieczno$¢ wymiany wktadu filtracyjnego

13) Wktady filtracyjne nalezy montowacé po zakonczeniu ,brudnych” prac budowlanych

w obiekcie

14) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o gr. do 1,5mm nalezy

wykonaé¢ na zaktadke lub nasuwke (przewody okragte), a z blachy grubszej jako
spawane. Przewody i ksztaltki wentylacyjne wykonac¢ zgodnie z BN-88/8865-04.
Kolana wentylacyjne wykonac z topatkami kierujgcymi

15) Kanaty wentylacyjne powinny byé szczelne, gtadkie na powierzchni wewnetrznej,

bez wgniecen i zataman

16) Prowadzenie przewoddéw instalacji wentylacyjnej musi zapewni¢ dostep do

urzgdzen zamontowanych na przewodach (centrale, wentylatory, thumiki
akustyczne, przepustnice i in.)

17) Przewody wentylacyjne nalezy mocowa¢ na zawiesiach, podciggach, wspornikach

lub konstrukcjach wsporczych (przewody wentylacyjne prowadzone po dachu).
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Pomiedzy przewodem wentylacyjnym a wspornikiem lub obejmg nalezy stosowac
podktadki amortyzujgce o grubosci ok. 5mm.

18) Odprowadzenie skroplin nalezy wykona¢ przewodami polipropylenowymi i wigczy¢
poprzez zasyfonowanie do instalacji kanalizacyjnej

19) Wszystkie jednostki klimatyzacyjne wewnetrzne nalezy wyposazy¢ w pompki do
odprowadzania skroplin

20) Instalacje freonowg nalezy wykonac z przewodoéw miedzianych przeznaczonych do
chtodnictwa z otulinami chlorokauczukowymi

21) Tolerancje srednic i wymiarow kanatow i ksztattek wentylacyjnych wynoszg +2mm.

22) Przejscia przewodow przez dylatacje nalezy wykona¢ elementami elastycznymi
(rekawami elastycznymi).

23)Kanaly wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ termicznie zgodnie z zaleceniami
projektowymi

24) W drzwiach do pomieszczen sanitarnych nalezy umiescic kratki transferowe

25) Sposéb zamocowania nawiewnikdéw i wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng
obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementow
przegréd budowlanych

26) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w
pozycji catkowicie otwartej

27) Na przewodach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ montaz otwordw rewizyjnych i
mozliwos¢ demontazu elementow sktadowych celem umozliwienia czyszczenia
instalacji

28) Urzgdzenia dachowe powinny posiada¢ elementy konstrukcyjne chronigce przed
przedostaniem sie opadéw atmosferycznych do wentylowanych pomieszczen

29) Wszystkie urzgdzenia i przewody wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed
dziataniem korozji. Urzgdzenia i czesci urzadzen instalacji wentylacyjnej narazone
na uszkodzenia mechaniczne powinny by¢ obudowane lub zabezpieczone
konstrukcjg ochronna.

30) Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy dokonac rozruchu i regulacji instalaciji.

Pozostate elementy instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami wykonania i
montazu producentow i dostawcéw materiatow

6. Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na terenie i poza
placem budowy.
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Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR, oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatéw i systeméw technologicznych.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robé6t

1. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i
srodkow transportu podano w ,Wymaganiach ogdélnych".

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i
urzgdzen.

3. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci
robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

4. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie licencje.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

1. Badania laboratoryjne muszg obejmowaC sprawdzenie podstawowych cech
materiatdw podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN
(EN-PN) Iub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catoSci
wybudowanych Iub zgromadzonych materiatdow. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

2. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

3. Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatéw i systemdw technologicznych.

6.4. Sprawdzanie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac instalacji wentylacyjnej jest wykazanie,
ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i zasadami
technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

- poréwnanie wykonania elementéw instalacji ze specyfikacjg projektowg w
zakresie jakosci i ilosci materiatow,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z pkt. 5 niniejszej specyfikaciji,

- sprawdzenie dostepnoéci dla obstugi instalacji ze wzgledu na kontrole dziatania,
czyszczenie i konserwacje,

- sprawdzenie czystosci instalacji,

- sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

6.5. Kontrola dziatania instalacji

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie polega na kontroli prawidtowosci montazu i
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poprawnosci

dziatania poszczegolnych elementow instalacji. W sktad czynnosci

koniecznych do wykonania podczas kontroli dziatania instalacji wchodzg :

prace wstepne

kontrola dziatania central wentylacyjnych i wentylatoréw wyciggowych
kontrola dziatania nagrzewnic wentylacyjnych

kontrola dziatania filtrow

kontrola dziatania przepustnic

kontrola dziatania przewodow oraz elementow nawiewnych i
wywiewnych

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry
projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami. W sktad pomiaréw kontrolnych

wchodza:

pobdr pradu silnikow

strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego
temperatura powietrza nawiewanego

temperatura powietrza w pomieszczeniu

wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniu

poziom dzwieku A

predkos¢ powietrza w pomieszczeniu

skutecznos¢ dziatania automatyki

Zakres ilosciowy pomiarow kontrolnych powinien by¢ taki sam jak zakres kontroli dziatania
instalacji. Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig
wiedze i doswiadczenie. Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢
potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzgddw
pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych. Czynniki wptywajgce
na jako$¢ powietrza wewnetrznego oraz strumienie objetosci powietrza, charakterystyki
cieplne i chtodnicze, charakterystyki elektryczne i inne wielkosci projektowe powinny by¢
mierzone w warunkach projektowanej wielkosci strumienia powietrza instalacji.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustaleh Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane s g w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady
Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ,Wymaganiach ogdlnych".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inspektorowi Nadzoru do oceny oraz zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robaot.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi  Normami  Technicznymi (PN, EN-PN) oraz  wytycznymi
producenta/dostawcy materiatow i urzgdzen.
8.2. Zasady szczegotowe
W procesie realizacji budowy kottowni majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory kohcowe.
Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegolnych etapow robot przed zakonczeniem
budowy kolejnych etapéw budowy, a w szczegdlnosci robét podlegajgcych zakryciu. W
zwigzku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci

zastosowanych materiatéw,
b) prawidtowosci wykonania montazu i podtgczenia urzadzen i przewodoéw,
c) prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, w szczegdlnosci przy przejsciach
przez przeszkody, wzmocnienia,
d) prawidtowosci dziatania instalaciji,
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e) zgodnosci wynikdw pomiarow z wielkosciami projektowanymi,
f) prawidtowosci wykonania izolacji termicznych.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru
koncowego, ktéry polega na sprawdzeniu:
« poprawnosci zainstalowania urzgdzen i rurociggow;

« kompletnosci i jakosci zainstalowanych urzgadzen i rurociggow;

« poprawnosci dziatania urzgdzen i rurociggow;

- aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i
uzupetnienia;

« kompletnosci DTR i $wiadectw producenta;

« kompletnosci protokotéw czesciowych.

Przy odbiorze robdt Wykonawca powinien by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
« Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét,

« Dziennik Budowy;

« dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot;

« dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow;

« protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapow robot;

« protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych;

« Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatow;

 instrukcje obstugi urzgdzen i instalaciji;

Odbiory czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i Uzytkownika oraz potwierdzone
wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty spetnione
lub tez ujawnity sie jakies$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajgc jednoczesnie
termin ich usuniecia.

9. Podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej Ilub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,
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» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
* koszty po $rednie i zysk kalkulacyjny,
» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku

VAT.

10. Przepisy zwigzane

1

2

3

WTWIOR  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-
Montazowych- ITB

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaftki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym — Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne - Podstawowe
wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacija - Przewody wentylacyjne — Szczelnosc.

Wymagania i badania

PN-B-76002:1996 Wentylacja — Potgczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzagdzenia wentylacyjne koncowe —
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
— Wiasciwosci mechaniczne

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow -Sie¢ przewodow - Wymagania
dotyczace czesci sktadowych sieci przewoddw ufatwiajgce konserwacije sieci
przewodoéw

10 PrPN-EN 12599  Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe

dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

11 PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw -

Wymagania wytrzymatosciowe

12 PN-75/B-23-100  Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych - Wetna

mineralna.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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