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1 INFORMACJE OGOLNE
1.1 DANE EWIDENCYJNE

1.1.1 LOKALIZACJA OBIEKTU
WOJEWODZTWO: Wielkopolskie

POWIAT: Wolsztyn

GMINA: Przemet

MIEJSCOWOSC: Btotnica

NR DZIAtKI: 63/3 Btotnica, ob. 0003 Btotnica

1.1.2 INWESTOR
Gmina Przemet ul. Jagiellonska 8, 64-234 Przemet

1.1.3 INWESTYCIA
PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN DO PROJEKTU "PRZEBUDOWA SALI WIEJSKIEJ
NA DOM DZIENNEGO POBYTU SENIOR+" NA PROJEKT "ROZBUDOWA Z
PRZEBUDOWA SALI WIEJSKIEJ W BtOTNICY NA DOM DZIENNEGO POBYTU
SENIOR+ | ZLtOBEK MALUCH+"

1.1.4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA
SP STRUKTURA

Konstrukcje budowlane
50-533 Wroctaw ul. Przestrzenna 48/1
tel. 608-661-499
e-mail: biuro@spstruktura.pl
1.2 PRZEDMIOT, ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA

1.2.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest istniejgcy budynek sali wiejskiej w Btotnicy.

1.2.2 CELIZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej zmian do
zatwierdzonego projektu budowlanego pt. , Przebudowa sali wiejskiej na Dom Dziennego Pobytu
Senior+” z wydanym pozwoleniem na budowe nr AB.6740.905.2018 z dn. 23-11-20138kr.
W zatwierdzonym projekcie budowlanym:
Zakres opracowania obejmuje przebudowe budynku, w zakresie koniecznym do dostosowania jego
istniejgcych elementow budowlanych i infrastruktury do wymogdw wspofczesnych wymagan
technicznych, oraz w zakresie potrzebnym do zmiany sposobu uzytkowania, czesci pomieszczeri, na
pomieszczenia "Domu Dziennego Pobytu Senior+".

Obecne opracowanie podyktowane jest zmiang funkcji, a co za tym idzie zmiang ukfadu
funkcjonalno- przestrzennego w obiekcie. Nowa funkcja to ztobek Maluch+ i Dom Dziennego
Pobytu Senior+. Opracowanie zamienne zakfada réwniez rozbudowe istniejgcego obiektu o
kottownie, salke treningowsg i zaplecze gospodarczo-socjalne.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

o Wizje lokalng na terenie i w obiekcie;

o Sporzadzenie dokumentacji zamiennej rysunkowej w zakresie wymaganym przez prawo
budowlane;

o Sporzadzenie opisu technicznego rozwigzan architektonicznych, konstrukcyjnych budynku i
zagospodarowania terenu oraz instalacji sanitarnych, elektrycznych i wentylacji;

o Sporzadzenie wytycznych planu BIOZ;

Sporzadzenie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych konstrukcji budynku;

o Ocena stanu technicznego budynku pod katem mozliwosci przebudowy i rozbudowy.

O
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1.2.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

2
21

2.2

2.3

24

2.5

Umowa nr RI032.14.2019, zawarta z Gming Przemet;

Decyzja nr 10/2019 o ustaleniu inwestycji celu publicznego, z dnia 19-03-2019;

Aktualne normy i przepisy budowlane;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowalnego;

Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500;

Projekt budowlany z wydana decyzja o pozwoleniu na budowe nr AB.6740.905.2018 z dnia 23-

11-2018;

o Zatwierdzona koncepcja z dnia 01-02-2019;

o Uchwata Rady Ministrow w sprawie ustanowienia programu wieloletniego SENIOR-wigor na
lata 2015-2020

o Woytyczne programowe - Maluch+

O O O O

O O

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGODPODAROWANIA TERENU

LOKALIZACJA OBIEKTU

Budynek jest zlokalizowany na dziatce oznaczonej numerem ewidencyjnym 63/6 z istniejgcym
wjazdem z drogi powiatowej nr 3821P, potozonymi w obrebie geodezyjnym Btotnica, gmina
Przemet.

FUNKCJA OBIEKTU
Dotychczasowy sposob uzytkowania: sala wiejska.

W zatwierdzonym projekcie budowlanym:
planowany sposob uzytkowania: sala wiejska i ,,Dom Dziennego Pobytu Senior+”
Zmiana sposobu uzytkowania na Dom Dziennego pobytu Senior+ i ztobek Maluch+.

DANE CHARAKTERYSTYCZNE
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU: 590m?

POWIERZCHNIA ZABUDOWY PO TERMOMODERNIZACJI | ROZBUDOWIE:  706m?
POWIERZCHNIA TARASOW, SCHODOW ZEW., POCHYLNI | PODJAZDOW:  256m?

WYSOKOSC BUDYNKU MAX ATTYKI: 7,27m
WYSOKOSC MAX PO PRZEBUDOWIE — GORNEJ ATTYKI: 6,77m
WYSOKOSC FRONTOWEJ ELEWACI!: 4,82m
SZEROKOSC ELEWACII FRONTOWEJ PRZED TERMOMODERNIZACJA: 22,24m
SZEROKOSC ELEWACJI PO TERMOMODERNIZACII: 22,56m
DLUGOSC BUDYNKU PRZED TERMOMODERNIZACJA | ROZBUDOWA: 29,45m
DtUGOSC BUDYNKU PO TERMOMODERNIZACII | ROZBUDOWIE: 38,01m

Jako poziom pordwnawczy dla wysokosci budynku przyjeto poziom terenu przy frontowym wejsciu
do budynku.
PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest istniejgcy budynek sali wiejskiej, wolnostojacy wraz z
zagospodarowaniem terenu wokof budynku.
ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Obecnie na dziatce 63/6, w obszarze bedgcym przedmiotem zainwestowania, znajdujg sie
nastepujgce obiekty budowlane:

o budynek sali wiejskiej, parterowy, czesciowo podpiwniczony;

o przystanek autobusowy w postaci obrzeza drogowego z utwardzeniem z kostki betonowej i

wiata zadaszenia nietrwale zwigzana z gruntem;

o siec¢ kanalizacji sanitarnej ks200 i ks160;
str. 7
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2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

sie¢ wodociggowa $160;

sie¢ kablowa elektroenergetyczna niskiego napiecia;

sie¢ kablowa teleinformatyczna;

nieuzywany zbiornik bezodptywowy, w postaci kregdéw betonowych ¢100;
nieuzywane podziemne szambo z nadbudowka na dwa oczka ustepowe;
o plac zabaw.

KOMUNIKACJA

Obstuga komunikacyjna inwestycji odbywa sie za posrednictwem istniejgcego zjazdu z drogi
powiatowej nr 3821P (dz. nr 149).

ZIELEN

W miejscu lokalizacji budynku i jego bezposredniego otoczenia nie wystepujg drzewa kolidujace z
zabudowg. Na dziatce bedzie konieczne usuniecie niskiego zakrzewienia i traw w zakresie
niezbednym do realizacji inwestycji.

MALA ARCHITEKTURA
W zakresie opracowania brak projektowanej zorganizowanej matej architektury.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

SIEC WODNO-KANALIZACYJNA — planowana inwestycja bedzie wymagata zwiekszenia
przepustowosci przytagcza wodociggowego, niniejsza rozbudowa bedzie objeta odrebnym
opracowaniem, na podstawie zapewnienia z Przemeckiego Przedsiebiorstwa Komunalnego sp. z
0.0. nr WK.7021.K.9.2019 z dnia 20-03-2019.

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA — sie¢ istniejaca

SIEC GAZOWA — brak

KANALIZACJA DESZCZOWA - brak, odprowadzenie woéd na nieutwardzony teren dziatki i do
projektowanego zbiornika bezodptywowego

Na podstawie badan geologicznych dokonano analizy przepuszczalnosci poszczegdlnych warstw
gruntu i stwierdzono przepuszczalne warstwy piaszczyste od poziomu 61,55 m n.p.m. Wody
opadowe z powierzchni dachu i terenéw utwardzonych beda odprowadzane do zbiornika
retencyjnego zlokalizowanego na dziatce 63/6. Retencjonowane wody opadowe beda
wykorzystywane do podlewania terenéw biologicznie czynnych na dziatce, natomiast poza sezonem
w przypadku zmagazynowania zbyt duzej ilosci wody, bedg odbierane przez firme zewnetrzng
komunalng. Powyzsze pozwala na gospodarowanie wodami opadowymi bez naruszenia §29
Rozporzgdzenia w sprawie warunkdow technicznych.

Przewidziano trzy bezodptywowe zbiorniki betonowe o poj. 10m3 kazdy.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zagospodarowania terenu opracowano zgodnie z wytycznymi wynikajagcymi z Decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 10/2019.

0O O O O O

W zatwierdzonym projekcie budowlanym:

Planowana inwestycja spowoduje powstanie nastepujgcych nowych obiektow budowlanych:

o Zmianie charakterystycznych wymiarow zewnetrznych istniejgcego budynku, poprzez jego
ocieplenie materiatami izolacyjnymi.

o Zmianie sposobu uzytkowania czesci pomieszczen istniejgcego budynku, z sali wiejskiej na "Dom
Dziennego Pobytu Senior +".

o Rozbudowie o zewnetrzne schody wejsciowe i podjazd dla osob niepetnosprawnych ruchowo.

o Sieci kanalizacji drenazowej wokdt istniejgcego budynku.

o Fragmentu zewnetrznej sie¢ kanalizacji sanitarnej, pomiedzy istniejgcym budynkiem a istniejgcq
sieciq kanalizacyjng.

o Ogrodzenie H=150cm, wokot placu na urzgdzenia instalacyjne, od zachodniej strony budynku.

o Utwardzenie placu manewrowego od strony wschodniej.

str. 8
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a dziatce zaprojektowano zmieniajac pierwotny projekt budowlany:

@)

O O O 0O O O

Budynek istniejacy, parterowy, poprzez ocieplenie $cian i stropodachu zmianie ulegng
charakterystyczne wymiary zewnetrzne (przedmiotowo w zatwierdzonym p.b. ale o innych
parametrach);

W budynku istniejgcym zmieniony zostanie sposdb uzytkowania (jak w zatwierdzonym p.b. ale
o innych funkcjach), dodano ,ztobek Maluch+”;

Rozbudowa o zewnetrzne frontowe schody wejsciowe i pochylnie dla oséb niepetnosprawnych
(lokalizacja jak w zatwierdzonym p.b. ale inna geometria schodéw i pochylni);

Odstgpiono od projektu sieci kanalizacji drenazowej wokét istniejgcego budynku;

Fragment zewnetrznej sieci instalacji kanalizacji sanitarnej zewnetrznej — wg. p.b. pierwotnego
Odstgpiono od projektu ogrodzenia H=150cm, wokdt placu na urzgdzenia instalacyjne, od
zachodniej strony budynku;

Utwardzenie placu manewrowego i sciezek wokdt budynku wg. czesci rysunkowej (zmieniono
obrys utwardzenia wzgledem zatwierdzonego p.b.);

Dodano wzgledem zatwierdzonego p.b.:

Rozbudowa budynku istniejgcego od pn-zach, rozbudowa parterowa, o pow. 102m?, dach
ptaski, z attyka;

Rozbudowa o zewnetrzne schody i podjazd dla wdzkéw dzieciecych od strony potudniowej —
wejscie do ztobka;

Budowa tarasow zewnetrznych od strony potudniowo-zachodniej, o pow. 201,1m? w tym 60m?
zadaszonych wraz ze schodami w obrebie tarasow;

Budowa zadaszen nad wejsciami do budynku (wejscie gtéwne - frontowe i wejscie potudniowe
do ztobka);

Miejsca postojowe — 6 na terenie dziatki, dodatkowe 1 miejsce dla oséb niepetnosprawnych;
Budowa kanalizacji deszczowej na dziatce i zbiornika bezodptywowego na deszczéwke;
Wyburzenie placu zabaw i nadbudowki nad nieuzywanym podziemnym szambem;

Zasypanie nieuzywanych zbiornikow z kregdw i podziemnego szamba;

Miejsce gromadzenia odpaddw statych — oznaczenie na rys. PZT;

Niwelacja terenu, podniesienie terenu, budowa muru oporowego.

Lokalizacje powyzszych zmian zobrazowano na zatgczniku graficznym do niniejszeqo opisu.

2.11 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

BILANS TERENU m? %
POW. ZABUDOWY ISTNIEJACA 604
POW. ZABUDOWY PROJEKTOWANA 102
POW. TARASOW, SCHODOW ZEW. POCHYLNI | PODJAZDOW 256
962 9,05%
POW. UTWARDZONA - KOSTKA CHODNIKOWA 1127
POW. UTWARDZONA - SMIETNIK 28
POW. CZESCIOWO UTWARDZONA - GEOKRATA 163
1318 12,40%
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA - OPASKA WOKOt BUDYNKU - OBSYPKA, ZIELEN OZDOBNA 70
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA - TEREN ZIELONY PRZYNALEZNY DO ZtOBKA 493
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA - TEREN ZIELONY ZORGANIZOWANY 672
1235 11,62%
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POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA - TEREN ZIELONY, tAKI, POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA 7113 66,93%

POW. DZIAtKI 10628 100,00%
POW. DZIAtKI POZA GRANICA OPRACOWANIA 7113
POW. DZIAtKI W GRANICACH OPRACOWANIA 3515

2.12 USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR

213

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

KULTURY WSPOtCZESNE)

Teren przedmiotowe] inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. W razie
odkrycia w trakcie prowadzenia robdt ziemnych zwigzanych z planowang inwestycjg przedmiotu, co
do ktoérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, osoby wykonujgce roboty obowigzane s3:
wstrzymaé wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczyé go
wraz z miejscem odkrycia i niezwtocznie zawiadomi¢ Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéow w
Poznaniu, Delegatura w Lesznie.

USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA, ZDROWIA LUDZKIEGO, PRZYRODY | KRAJOBRAZU
Teren dziatki znajduje sie w granicy obszarow chronionych: Przemecko-Wschowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu i kompleksu lesnego Wtoszakowice, obszaru specjalnej ochrony Natura
2000 ,Pojezierze Stawskie” oraz Przemeckiego Parku Krajobrazowego. Planowana Inwestycja nie
bedzie oddziatywac na w/w obszary.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)

Dziatka nie znajduje sie w strefie eksploatacji gérnicze;.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie nalezy do moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko, nie stwarza zagrozen dla
Srodowiska i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu oraz okolicznych mieszkancow.

W oparciu o art. 32 ustawy Prawo budowlane nie jest wymagana decyzja Srodowiskowa.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Zakres planowanej przebudowy i rozbudowy bedzie miat wptyw na zmiane podstawowych
parametrow istniejgcego obiektu, takich jak: kubature budynku, jego wymiary w planie i wysokos$é
catkowity. Przebudowa nie spowoduje zmiany obszaru oddziatywania obiektu w stosunku do stanu
istniejgcego. Inwestycja nie wptynie na sgsiednie dziatki pod wzgledem: emisji hatasu i wibracji,
spalin, zapachow oraz nie bedzie powodowata ograniczenia dostepu do $wiatta dziennego dla
istniejgcych budynkdéw.

Lokalizacja miejsca gromadzenia odpaddéw i miejsc parkingowych nie ogranicza mozliwosci
zagospodarowania dziatek sgsiednich.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Usytuowanie zamierzone] inwestycji jest zgodne z obowigzujgcymi przepisami z zachowaniem
odpowiednich odlegtosci miedzy dziatkami sgsiednimi oraz istniejgcymi budynkami na dziatkach
sgsiednich. Istniejgce zewnetrzne hydranty znajdujg sie w odlegtosci 125m w kierunku Przemetu i
233m w kierunku Radomierza. Wg. zapewnienia z Przemeckiego Przedsiebiorstwa Komunalnego sp.
z 0.0. nr WK.7021.K.9.2019 z dnia 20-03-2019 planowana jest budowa nowego zewnetrznego
hydrantu przeciwpozarowego zlokalizowanego na dziatce 63/6, niniejsza budowa bedzie objeta
odrebnym opracowaniem.

ZGODNOSC Z DOWZ
Dla terenu planowane] inwestycji nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Dla planowanej inwestycji Wéjt Gminy Przemet wydat decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr 10/2019 z dnia 19-03-2019, ktéra orzeka co nastepuje:
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(@)

31

3.2

33

34

Zmiana sposobu uzytkowania, rozbudowa i przebudowa budynku Sali wiejskiej w Bfotnicy na
placdwke Dom Dziennego Pobytu Senior+ / Srodowiskowy Dom Pomocy i 7tobek Maluch+ —
spetniono;

Rozbudowa istniejgcego budynku o cze$¢ 1-kondygnacyjng o pow. do 150m?— spetniono

Dach wielospadowy 3-11st— spetniono;

Budowa taraséw zewnetrznych o pow. do 250m2 wraz ze schodami zewnetrznymi z czesciowym
zadaszeniem do 60m2 — spetniono;

Decyzja zezwala na zakres planowanych prac: budowa pochylni, schodow zewnetrznych, zadaszen,
tarasow, zbiornika bezodptywowego, kanalizacji deszczowej, drenazy, muru oporowego, niwelacje
terenu, docieplenie Scian i stropodachu.

Projektowany obiekt i zagospodarowanie terenu spetniajg warunki okreslone w Decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU

Zakres oceny stanu technicznego obejmuje sprawdzenie standw granicznych nosnosci, uzytkowania
istniejgcych elementdow konstrukcji, pod wptywem obcigzen wynikajgcych z przebudowy i rozbudowy
czesci budynku i rozbidrek elementéw konstrukcyjnych (wg niniejszego Projektu Budowlanego
Zmian).

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Istniejgcy budynek sktada sie zasadniczo z czesci przeznaczonej na sale wiejskg oraz dwadch
przylegtych czesci o funkcji pomocniczej. Budynek w rzucie ma ksztatt zblizony do prostokgta o
wymiarach ~ 22m x 29,5m o maksymalnej wysokosci ~ 6,5m. Pod czescig frontowg budynku oraz
pod sceng w pomieszczeniu Sali wiejskiej wystepuje kondygnacja podziemna. Budynek na catej
swojej powierzchni ma jedng kondygnacje nadziemng o réznych wysokosciach w S$wietle
konstrukcji.

Konstrukcja budynku zostata wykonana w sposdb tradycyjny o $cianach murowanych z réznych
materiatow (cegta, zuzlobeton, gazobeton) na zaprawie cementowo-wapiennej. Posadowienie
fundamentow jest bezposrednie na typowych tawach fundamentowych. Zgodnie z odkrywks,
fundamenty wykonano jako wylewane z betonu.

Stropodach nad frontowg czescig budynku wykonano w technologii stropu gestozebrowego z
typowych prefabrykowanych zeber. Pokrycie dachowe wykonano z papy.

Stropodach czesci Sali wiejskiej oraz czesci potnocnej budynku wykonano w formie drewnianych
dzwigaréw dachowych, sg to kratownice wykonane z desek potgczonych w weztach tacznikami
trzpieniowymi. Pokrycie dachowe wykonano z blachy trapezowej.

Woda z potaci dachowych jest odprowadzana rynnami oraz rurami spustowymi na nieutwardzony
teren dziatki.

OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
Aktualny stan techniczny przedmiotowego budynku ocenia sie jako dobry. Brak jest widocznych
spekan lub innych oznak niewtasciwej pracy konstrukcji budynku.

OPINIA TECHNICZNA NA TEMAT STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYNKU
Wykonana w ramach niniejszej opinii analiza statyczno-wytrzymatosciowa wykazata, ze konstrukcja
budynku pod dziataniem obcigzen bedacych wynikiem przebudowy i rozbudowy spetnia warunki
zapewniajgce nieprzekraczalnos¢ standéw granicznych nosnosci oraz standw granicznych
przydatnosci do uzytkowania w kazdym z jej elementdow i w catej konstrukcji.

ROBOTY ROZBIORKOWE

Prace polegajgce na poszerzeniu przejs¢ w Scianach nosnych, prace rozbiérkowe istniejgcych
murowanych nienosnych S$cian dziatowych, mozna wykonywac¢ rownoczesnie, przy zachowaniu
Warunkdéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych. Prace prowadzone
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3.5

w elementach zelbetowych nalezy wykona¢ metodami nieudarowymi. W miejscach projektowanych
poszerzen nalezy wykonaé nawiercenia, nastepnie wycina¢ pitami do betonu fragmenty Sciany
i demontowac je. Wyciete fragmenty Sciany nalezy sktadowac i wywies¢ do utylizacji. Odstoniete
prety zbrojeniowe wzdtuz krawedzi ciecia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Prace nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji montazu sporzadzony na podstawie
zatozen projektu budowlanego, przepisow BHP oraz warunkéw wykonania i odbioru konstrukgji.
Wszystkie prace powinny by¢é wykonane przez przedsiebiorstwa montazowe dysponujgce
odpowiednim sprzetem i wykwalifikowanymi brygadami montazowymi. W kazdej fazie
wykonywanych prac, nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie statecznosci konstrukcji. W razie
koniecznosci nalezy stosowac odciggi montazowe lub podpory.

Do robodt rozbidrkowych mozna przystgpi¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie decyzji - pozwolenia
na budowe. Wykonanie robdt rozbidrkowych bedzie powierzone Wykonawcy posiadajgcemu
doswiadczenie w wykonywaniu robot rozbiérkowych i odpowiednie zaplecze sprzetowe. Roboty
beda prowadzone pod kierownictwem i nadzorem o0sdb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doswiadczenie przy tego rodzaju pracach. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek zagrozen, niejasnosci i watpliwosci pod wzgledem konstrukcyjnym,
instalacyjnym nalezy wstrzymac roboty i zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta. Kazdy
zatrudniony pracownik powinien posiadac¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne
badania lekarskie, dopuszczajgce do pracy na okreslonym stanowisku.

WNIOSEK
Stan techniczny istniejgcego budynku pozwala na realizacje projektu w zakresie niniejszego
opracowania oraz nie bedzie stanowic zagrozenia dla budynkéw sasiednich.
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4  OPIS ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCYJNY

41

4.2

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

W stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego catkowicie odstgpiono od zaplanowanych
podziatdéw wewnetrznych, utrzymano gtéwne osi budynku wynikajgce ze stanu istniejgcego.
Budynek do tej pory petnit funkcje sali wiejskiej. Budynek jest parterowy, czesciowo podpiwniczony,
nie przewiduje sie uzytkowania czesci podziemnych budynku. Cze$é¢ parterowa podzielono
funkcjonalnie na dwie czesci. Czes$¢ frontowa i nizszg nawe boczng przeznaczono na cele Dziennego
Domu Pomocy Senior+, wysoka czes¢ — duzg sale — przeznaczono na cele ztobka Maluch+. Ponadto
w dobudowanej czesci przewidziano lokalizacje kottowni z magazynem opatu a takze pomieszczenia
uzupetniajgce dla celéw Dziennego Domu Pomocy.

Ztobek przewidziano dla dwdch 15-sto osobowych grup dzieci. Dzieci beda przebywaé z ztobku do
10 godzin dziennie. Dla dzieci przewidziano dwie sale zbiorowego pobytu potgczone wspdling
tazienkg wyposazong w armature sanitarng dostosowang do ich potrzeb. Ponadto w ztobku
przewidziano sale do spania wraz z magazynem poscieli, pomieszczenie do podgrzewania i
wydawania positkdw dostarczanych przez zewnetrzng firme cateringowg, zmywalnie brudnych
naczyn, pomieszczenie gospodarcze, toalete dla personelu, pokdj socjalny a takze pokdj
administracji (do sporadycznego wykorzystania, pokdj ten nie stanowi miejsca statej pracy) i szatnie
dla dzieci i personelu zlokalizowang wzdtuz holu. Dla projektowanej funkcji przewidziano 4 osoby
zatrudnione do opieki nad dzieé¢mi oraz personel pomocniczy.

Dom Dziennego Pobytu przewidziano dla max 15 oséb z mozliwg niepetnosprawnoscig, starszych, w
wieku 60+, nieaktywnych zawodowo. Dla 15 uzytkownikéw przewidziano 1 opiekuna i 1 specjaliste.
W obiekcie przewidziano kuchnie, jadalnie, sale spotkan wspodlnych, sale treningdw i spotkan
indywidualnych, toalety, pomieszczenia gospodarcze i socjalne. Wszystkie pomieszczenia zaktadaja
zmienne przebywanie rzeczonych 15 oséb wraz z opiekunami. Caty obiekt jest przystosowany do
potrzeb osdb niepetnosprawnych.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE DANE LICZBOWE

KUBATURA BRUTTO BUDYNKU — obliczono jako objetosc przestrzeni utworzonq przez powierzchnie
zewnetrzne elementow go ograniczajqcych (Wlicza sie kubature przejsc, przeswitow i przejazdéw
bramowych, poddaszy nieuzytkowych oraz takich zewnetrznych, przekrytych czesci budynku jak:
loggie, podcienia, ganki, kruzganki, werandy, a takze kubature balkondw i taraséw, mierzonq do
wysokosci balustrady. Nie wlicza sie taw | stop fundamentowych, kanatdw i studzienek
instalacyjnych, studzienek przy oknach piwnicznych, zewnetrznych schoddw, ramp i pochyini,
gzymsow, daszkdw i osfon oraz komindw i attyk ponad ptaszczyzng dachu) 3880m3
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ — obliczono wg. Polskiej Normy z uwzgledniajgc
powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w sSwietle rownej lub wiekszej od 2,20 m
zaliczono do obliczert w 100%, o wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m -

w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m pominieto catkowicie; 589,34m?
WYSOKOSC DO OKAPU FROTOWEJ ELEWACII N.P.T. 4,82m
WYSOKOSC MAX. ATTYKI N.P.T. 6,77m
POWIERZCHNIA DACHU 618m?
MAX DtUGOSC BUDYNKU 38,01m
MAX SZEROKOSC BUDYNKU 22,56m
LICZBA KONDYGNACII 1

Jako poziom pordwnawczy dla wysokosci budynku przyjeto poziom terenu przy frontowym wejsciu
do budynku, tj. -0,72m wzgledem poziomu 0,00 w budynku.

W budynku przyjeto wewnqtrz projektowane 0,00 = 64,32 m n.p.m.
Wysokosc budynku z roznych punktow obserwacyjnych moze byc inna ze wzgledu na spadki terenu.
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ZLOBEK

SENIOR

KOTLOWNIA

NR. POW.
POM. NAZWA POM. M2]
701 [ WIATROtAP 7,87
702 | ADMINISTRACIA 10,49
503 |HOL (ZSZATNIA|
WOZKOWNIA) 33,30
704 [KOMUNIKACIA 22,55
705 [ WYDAWANIE POSILKOW 8,24
706 [ZMYWALNIA 4,99
707 |TOALETA PESONELU 4,06
708 [POom. GOSPODARCZE 5,56
709 [Pokds socIALNY 10,84
710 [ MAGAZYN POSCIELI 6,50
711 |SYPIALNIA 42,07
712 |SALA DZIECI 42,17
713 [ SALA DZIECI 42,00
714 |tAZIENKA DZIECI 15,89
256,53
NR. POW.
POM. NAZWA POM. M2]
so1 [HOL 32,78
502 [SALA SPOTKAN 50,68
503 [ANEKS 4,93
S04 | TOALETA M+N 8,42
S05 | TOALETA D+N 8,64
S06 | KOMUNIKACIA 16,88
s g7 | GAB- PIELEGNACYINO-
ZABIEG. 20,17
s og | GAB- TERAPII
INDYWIDUALNEJ 12,25
S09 [SALA TRENINGOWA 25,15
S 10 [JADALNIA 37,60
S11 [KUCHNIA 24,24
s12 [KOoMUNIKACIA 19,24
513 [POM. GOSPODARCZE 2,50
S 14 [ SKLADNICA ZAKLADOWA | 2,50
S15 [ TOALETA PERSONELU 4,18
S16 [ POKOJ SOCIALNY 6,24
S17 [ SALA TRENINGU RUCH. 34,23
310,63
NR. POW.
POM. NAZWA POM. M2]
K01 | KOTLOWNIA 13,71
K 02 | SKtAD OPALU 8,47
22,18
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4.3 FORMA | FUNKCIA OBIEKTU
Budynek parterowy, czesciowo podpiwniczony, przykryty dachem wielospadowym o kacie
nachylenia zmiennym 3-11 stopni. Kolorystyka budynku biato szara z elementami drewna na
elewacji. Pokrycie dachu blachg lub papa.

4.4 INSTALACIE WEWNETRZNE W BUDYNKU
W budynku przewidziano instalacje wewnetrzne:

O

O
O
O
O

Wody cieptej i zimnej, cyrkulacji

Kanalizacji sanitarnej

Elektryczna

Ogrzewania wodnego z pieca na eko groszek
Wentylacji mechanicznej

4.5 ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE PROJEKTOWANE
W zwiagzku z szerokim zakresem zmian wzgledem zatwierdzonego projektu budowlanego wszystkie
rozwigzania budowlane zostaty zaprojektowane od nowa.

4.5.1 ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

O

O

Doprowadzenie wszystkich przegréd zewnetrznych do wymaganego wspotczynnika
izolacyjnosci cieplnej, wykonanie izolacji termicznej Scian, stropodachu, posadzki;

Wykonanie prac tynkarskich na elewacji (tynk strukturalny, tynk dekoracyjny drewnopodobny,
tynk zywiczny mozaikowy), montaz nowych parapetéw zewnetrznych;

Wykonanie schoddw zewnetrznych, podjazddw, taraséw, zadaszen;

Nadbudowa attyk, montaz obrébek blacharskich, montaz nowego orynnowania;

Likwidacja podpiwniczenia pod sceng, zasypanie przestrzeni ponizej poziomu posadzki,
wykonanie warstw posadzkowych do wyrdwnania projektowanego poziomu 0,00;

Zamkniecie przestrzeni piwnicy pod frontowg czescig budynku, wykonanie wtazu do piwnicy w
holu budynku;

Wymiana wszystkich instalacji wewnetrznych na nowe, z zachowaniem tych fragmentéw
instalacji, ktére spetniajg wymogi WT;

Wykonanie nowych posadzek, wyréwnanie poziomu 0,00 w catym obiekcie, wykonanie nowych
warstw wykonczeniowych podtog (ptytki ceramiczne, pcv);

Wykonanie murowanych przegréd pomiedzy pomieszczeniami, zamurowania istniejgcych
otwordw, przebicia, uzupetnienie tynkdw, szpachlowanie, gtadzenie i malowanie powierzchni
pionowych, wykonanie oktadzin Sciennych;

Wykonanie kasetonowych sufitdw podwieszanych w catym obiekcie;

Montaz nowej armatury sanitarnej w catym obiekcie, przystosowanej do potrzeb dzieci lub
niepetnosprawnych;

Wymiana stolarki okiennej od strony potudniowej i zachodniej oraz jednego okna w $cianie
potnocnej;

Montaz stolarki wewnetrznej.

4.5.2 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN BUDOWLANYCH

@)

ROZBIORKI

- rozebranie nadbudowy nad nieczynnym szambem na terenie;

- rozebranie placu zabaw;

- rozebranie fragmentu istniejgcego chodnika od frontu budynku;

- rozebranie zadaszenia nad rampg od potudnia;

- rozebranie komina w czesci nad powierzchnig dachu, pozostaty fragment wypetni¢ betonem,
- rozebranie studni przy scianach piwnic;

- demontaz balustrad przy rampie od potudnia i przy schodach;
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- rozebranie schodow zewnetrznych frontowych i przy potudniowej rampie;
- rozebranie sufitow podwieszanych;
- rozebranie stropu nad piwnica (posadzka sceny);
-rozebranie fragmentéw $cian wg. czesci rysunkowej (obudowa schoddéw do piwnicy,
wyburzenie tazienek, lokalne wyburzenia scian w celu dostosowania uktadu do planowanej
funkgji);
- demontaz tazienek;
- demontaz warstw wykonczeniowych podtogowych, w czesci frontowej skucie istniejgcej
posadzki;
- demontaz orynnowania i rur spustowych.

o FUNDAMENTY
Zaprojektowano posadowienie rozbudowywanej czesci budynku w osiach F-G/4-9 na fawach i
stopach fundamentowych. Sciany beda sie opieraé na tawach o przekroju 60x30cm,
posadowionych na poziomie -90cm pod poziomem projektowanego terenu. tawy nalezy zbroic¢
podtuznie 4#12 i poprzecznie strzemionami #8/25cm. Podczas robdt ziemnych zwrdcié
szczegblng uwage na istniejgce fundamenty, roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
statecznosdci  istniejgcej  konstrukcji. Stosowaé dylatacje pomiedzy wykonywanymi
fundamentami, a istniejgcymi.

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ fundament pod kociot grzewczy. Bedzie to blok
fundamentowy o wymiarach 1,5m x 1,5m i grubosci 60cm. Gdérna krawedZ zakonczona
stalowymi katownikami LR50x50x5 po obwodzie na rzednej +10cm nad poziomem
wykonczonej posadzki. Kgtownik nalezy kotwi¢ w fundamencie na haki z pretow #8 co 30cm.
Zbrojenie fundamentu pod kociot z pretéw #12 / 15 x 15cm.

Zadaszenie tarasu bedzie posadowione na stopach fundamentowych o wymiarach podanych na
rysunku fundamentow. Grubosé stép fundamentowych wynosi¢ bedzie 30cm. Zbrojenie
fundamentow pod zadaszenie z pretéw #12 / 15 x 15cm.

Zaprojektowano taras w czesci rozbudowywanej. Gtowng konstrukcjg tarasu jest $ciana
oporowa o przekroju ,L”. tawa $ciany oporowej o przekroju 120x25cm. Zbrojenie poprzeczne
Sciany oporowej w postaci pretéw #12/15cm, zbrojenie podtuzne z pretow #8/20cm. Taras
wzdtuz Sciany potudniowe] bedzie wykonany na bazie istniejgcej rampy. Zaprojektowano
uzupetnienie istniejgcej konstrukcji o izolacje oraz nowe warstwy wykornczeniowe.

W osi 3/C-E i C/2-3 zaprojektowang tawe fundamentowg o przekroju 120x30cm, posadowiona -
80cm pod poziomem projektowane] posadzki. Zbrojenie poprzeczne w postaci #12/20cm i
zbrojenie podtuzne #8/20cm. Z tawy nalezy wystawi¢ startery pod zbrojenie trzpieni
zelbetowych o przekroju 18x25cm usztywniajgcych $ciane nos$na. Startery w postaci 6#16.
Wzdtuz osi 1/C-D zaprojektowano $ciane oporowg na potrzeby nowej rampy. tawa Sciany
oporowej o przekroju 120x25cm. Zbrojenie poprzeczne $ciany oporowej w postaci pretéw
#12/15cm, zbrojenie podtuzne z pretow #8/20cm.

Zaprojektowano tawy fundamentowe pod schody zewnetrzne. Nowe schody wystepujg w
okolicy wejscia gtdwnego osie 5/A; schody na taras wzdtuz osi 1 oraz schody w okolicy osi G/10.

Z odkrywek posadzki wykonanych w osiach F-B/5-8 wynika, ze nie wykonano betonu
podktadowego pod warstwg izolacji termicznej. W zwigzku z tym pod nowe scianki dziatowe
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zaprojektowano betonowe tawy fundamentowe o przekroju 20x30cm. Posadowione -50cm po
poziomem projektowane]j posadzki. tawy nalezy zbroi¢ konstrukcyjnie #8 podtuznie i #8/20cm.

Do weryfikacji jest zageszczenie podbudowy piaskowej istniejgcej posadzki w Sali wiejskiej, osie
2-5/B-D. W projekcie zatozono rozbiorke istniejgcego parkietu drewnianego oraz podbudowy
betonowej. W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ rozbiorke podktadu betonowego w miejscu
zaprojektowanej tawy fundamentowej (osie 3/C-D i C/2-3) i ocenic stan istniejgcego podktadu
betonowego. Wykona¢ badania geologiczne zageszczenia istniejgcej podbudowy piaskowe;.
Istnieje ewentualna konieczno$¢ wykonania dogeszczenia istniejgcej podbudowy. Na nowym
podktadzie betonowym grubosci 12cm nalezy murowaé $cianki dziatowe grubosci 12cm.
Podktad betonowy nalezy standardowo zbroi¢ siatkami przeciwskurczowymi #3/10x10cm.
Wzdtuz osi 5 przebiega istniejgcy kanat instalacyjny, przeznaczony do usuniecia i zasypania
zageszczonym piaskiem.

Fundamenty wykonywac z betonu C20/25 (B25) na warstwie betonu podktadowego, grubosci
10cm z betonu C8/10 (B10). Stosowac otuline zbrojenia 5cm. Fundamenty zabezpieczac
przeciwwilgociowo masami bitumicznymi. Na izolacje poziomg stosowac izolacje typu ciezkiego
(2 x papa termozgrzewalna lub folia przeznaczona do ciezkich izolacji przeciwwodnych).

W projekcie zatozono wykonanie nasypéw budowlanych w rejonie sceny w osiach F-E/1-5 oraz
miejscach studni doswietlajgcych piwnice. Nasyp budowlany nalezy wykonywac¢ z piasku
zageszczanego warstwami o migzszosci 20-30cm do uzyskania parametru Is>=0,95.

o STROP PIWNICY
Zaprojektowano czesciowe zakrycie istniejgcego otworu na schody do piwnicy w osiach 5-8/A-
B, z zastosowaniem stropu WPS na belkach dwuteowych IN160. Na pozostatej czesci otworu
zaprojektowano wytaz podtogowy.

o SCIANY FUNDAMENTOWE
Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkdw betonowych M6 na zaprawie cementowe;.
Sciany nalezy murowac na wczesniej utozonej warstwie izolacji przeciwwodnej oraz na grubszej
warstwie zaprawy niwelujacej poziom gérnej tawy fundamentowej. Sciany fundamentowej
nalezy taczy¢ z zelbetowymi trzpieniami na strzepia lub prety zbrojeniowe w kazdej spoinie. Na
powierzchniach bocznych stosowac izolacje przeciwwilgociowe w postaci mas bitumicznych.

o SCIANY NOSNE WEWNETRZNE

Zaprojektowano Sciany nosne wewnetrzne z bloczkéw silikatowych klasy 15MPa na systemowej
zaprawie do cienkich spoin lub na zaprawie zwyktej marki M10. W projekcie wystepujg dwie
grubodci écian nosdnych 24cm i 18cm. Sciana w osi 3/C-D i C/2-3 bedzie wzmocniona
zelbetowymi trzpieniami o przekroju poprzecznym 18x25cm. Zbrojenie trzpieni w postaci 6#16
i strzemiona #8/20cm. Trzpienie w sredni rozstawie co 2m. Wyzej wymieniona $ciana bedzie
usztywniona dwoma wiericami zelbetowymi o przekroju 18x30cm. Na odcinku osi 3/C-B
zaprojektowano zelbetowg belke o przekroju 18x40cm, zbrojona dotem 5#16, strzemiona
#8/15cm.

o SCIANY ZEWNETRZNE
Zaprojektowano sciany nosne zewnetrzne z bloczkow silikatowych klasy 15MPa na systemowej
zaprawie do cienkich spoin lub na zaprawie zwyktej marki M10. W projekcie wystepujg Sciany
zewnetrzne grubodci 24cm. Sciany nalezy wykonczy¢ warstwami termoizolacji o grubosci
podanej na rysunkach.
Konstrukcje pod zadaszenie tarasu w osiach 2-3/F-G zaprojektowano jako zelbetowa
monolityczng wylewang na budowie. Beton C20/25 (B25), zbrojenie pionowe #12/20cm i
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strzemiona #/20cm. Zelbetowe éciany o grubosci 25cm oraz belka obwodowa o szerokosci
25cm.

o SCIANY DZIALOWE
Zaprojektowano Sciany dziatowe z bloczkow silikatowych na systemowej zaprawie do cienkich
spoin. W projekcie wystepuja Sciany dziatowe grubosci 12cm.

o ZAMUROWANIA
Zamurowania otwordw w istniejgcych $cianach nalezy wykonywac z zastosowaniem cegiet
petnych na zaprawie cementowo-wapiennej. Nowe fragmenty $cian nalezy taczy¢ z istniejgcymi
z zachowaniem wigzan murarskich lub za pomoca facznikdw mechanicznych.

o KONSTRUKCJE STALOWE

W miejscach projektowanych przebi¢ ze wzgledu na prowadzenie nowych instalacji nalezy
stosowac¢ stalowe nadproza z dwuteownikdw gorgcowalcowanych w liczbie nie mniejszej niz
2xHEA100 ze stali S235JR. Belki nalezy taczy¢ ze sobg nie mniej niz trzema Srubami spinajgcymi
M12 kl. 5.8. Stalowe belki nalezy obtozy¢ stalowg siatka Rabitza oraz wykonczyé tynkiem
cementowym.

Zaprojektowano cztery belki w strefie Sali wiejskiej na potrzeby podparcia instalacji
wentylacyjnych. Belki o przekroju HEA160 ze stali S235JR.

Zaprojektowano balustrady ze stalowych profili gorgcowalcowanych. Stupki gtdwne o przekroju
RK50x50x5. Wysokos¢ goérnej krawedzi pochwytu balustrady wynosi 1,10m.

Zaprojektowano stalowg konstrukcje zadaszenia nad wejsciem do strefy Zztobka oraz nad
wejsciem gtownym. W strefie ztobka stupek o przekroju RK160x160x5. Belki obwodowe o
przekroju dwuteowym oraz ceowym.

Wszystkie elementy stalowej konstrukcji nalezy zabezpiecza¢ antykorozyjnie zestawami farb.
o KONSTRUKCJA DACHU

Zaprojektowano dodatkowe podparcie gtownych dzwigarow dachowych nad zasadniczg salg
wiejskg w postaci $ciany murowanej wzmocnionej zelbetowymi trzpieniami oraz wiencami
zelbetowymi. Miejsce oparcia istniejgcego dzwigara na zaprojektowanym wiencu nalezy podbic¢
drewnianymi klinami debowymi. Dodatkowo dzwigary nalezy wzmocni¢ drewnianymi balami
oraz ptytami OSB. Szczegdtowe rozwigzania zostang przedstawione w projekcie wykonawczym
oraz podczas nadzoru autorskiego.

o NADPROZA OKIENNE | DRZWIOWE
W Scianach projektowanych nalezy stosowac typowe nadproza prefabrykowane 2xL-19. W
Scianach istniejgcych nalezy stosowad stalowe nadproza osadzane w bruzdach. Przekrodj
stalowych nadprozy podano na rzucie parteru. Belki nalezy faczy¢ ze sobg nie mniej niz trzema
Srubami spinajgcymi M12 kl. 5.8. Stalowe belki nalezy obtozy¢ stalowg siatka Rabitza oraz
wykonczy¢ tynkiem cementowym.

o IZOLACJE TERMICZNE
Zaprojektowano izolacje termiczne ze styropianu oraz wetny mineralnej. Wetna mineralna jest
stosowana w przegrodach wydzielenia p.poz. zgodnie z rysunkami.

o IZOALCJE WODOCHRONNE | PRZECIWWILGOCIOWE
Na izolacje przeciwwilgociowe poziome nalezy stosowac warstwy foli PE grubosci 0,02mm. Na
izolacje przeciwwilgociowe pionowych ptaszczyzn nalezy stosowaé masy bitumiczne. lzolacja
przeciwwodna na gornej krawedzi fundamentéw oraz pomiedzy $cianami fundamentowymi, a
Sciang silikatowa w postaci dwdch warstw papy termozgrzewalnej folia typu ciezkiego.

o OKNA | DRZWI ZEWNETRZNE
W budynku przewidziano montaz nowej stolarki okiennej w scianach potudniowej iz zachodniej
oraz nowej stolarki drzwiowej w catym obiekcie. Przyjeto stolarke okienng PCV, w kolorze
biatym.
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4.5.3 PRACE WYKONCZENIOWE

(@)

STOLARKA WEWNETRZNA

W obiekcie przewidziano stolarke wewnetrzng z ptyty widrowej, obtozonej ptytg HDF CPL.
Kolor stolarki wewnetrznej wedtug PW. Drzwi z witrynami i duzymi naswietlami PCV.

W drzwiach wewnetrznych wg. oznaczenia na rysunkach, przewidziano otwory nawiewne nie
mniejsze niz 0,022m?. W drzwiach przeszklonych stosowac szyby bezpieczne.

SUFITY PODWIESZANE

We wszystkich pomieszczeniach przewidziano wykonanie nowych sufitow podwieszanych,
kasetonowych, o wymiarach 60x60. Lokalnie przewidziano obnizenia sufitow celem
prowadzenia kanatéw wentylacyjnych, w obudowie z ptyt GK.

TYNKI

Na nowych scianach nalezy wykonywadé tynki cementowo-wapienne. Zakfada sie pozostawienie
istniejgcych tynkédw na istniejgcych S$cianach, w przypadku natrafienia podczas robdt
budowlanych na obszary tynku o ztym stanie technicznym nalezy je usungc i wykonaé nowe
cementowo-wapienne. W projekcie zatozono wykonczenie wszystkich tynkdw gtadziami
gipsowymi. Dotyczy to zardwno istniejgcych tynkdw w dobrym stanie technicznym oraz nowych
tynkdw np. w miejscach zamurowani lub przebié.

PODtOGI | POSADZKI

Zaprojektowano posadzki wykonczone wyktadzing PCV lub ptytkami ceramicznymi. Posadzki w
pomieszczeniach higieniczno sanitarnych powinny by¢ zmywalne, nienasigkliwe i niesliskie.
Podziat lokalizacji warstwy wykonczeniowej wg. rysunku Al.

W budynku przewidziano ujednolicenie poziomu, zaprojektowano nowy poziom 0,00, wspdlny
dla catego obiektu, z wytgczeniem kottowni i magazynu opatu.

W czesci frontowe] budynku przewidziano skucie istniejgcych warstw do poziomu konstrukcji.
W nawie bocznej przewidziano skucie warstw wykonczeniowych (tylko ptytek ceramicznych).

W duzej hali gtdwnej przewidziano demontaz istniejgcego parkietu i betonu podktadowego.

Dla wszystkich czesci budynku zaprojektowano nowe warstwy posadzkowe, zgodnie z tabelg
przegréd budowlanych.

OKLADZINY SCIENNE

We wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (toaletach, kuchniach, pom.
socjalnych, zmywalniach) nalezy $ciany do poziomu 2m wykonac jako powierzchnie zmywalne i
odporne na dziatanie wilgoci. Oktadziny $cienne dekoracyjne pominieto w niniejszym
opracowaniu, do decyzji na etapie projektu wykonawczego.

4.5.4 PRACE ELEWACYJNE

(@)

SCIANY ZEWNETRZNE

Warstwy izolacji termicznej (styropian, wetna) montowac¢ na klej mocujacy i kotki. Budynek po
wykonaniu izolacji termicznej wykonczy¢ siatkg zatapiang w kleju. Ostatecznie wykonczyé
tynkiem elewacyjnym typu baranek o drobnych ziarnach, w kolorze biatym. Pasy
miedzyokienne wykonczy¢ dekoracyjnym tynkiem drewnopodobnym — lokalizacja wg. czesci
rysunkowej. Wneki okienne — prostopadle do ptaszczyzny Sciany — malowaé w kolorze
grafitowym. Podcien zadaszenia wejscia malowa¢ w kolorze grafitowym, zblizonym do RAL
7024. Cokoty i pionowe krawedzie schodow zewnetrznych, taraséw, podjazdéw i pochylni
wykonczy¢ tynkiem zywicznym, mozaikowym w odcieniach grafitowym/ ciemno szarym.
STROPODACHY

Zatozono postawianie istniejgcych pokryé dachowych. Nad czescig frontowg w osiach 1-10/A-B
zaprojektowang dodatkowg warstwe styropapy o statej grubosci. Stropodach czesci
rozbudowywanej nalezy wykonczy¢ styropapa w spadku.

OBROBKI BLACHARSKIE
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Wszystkie poziome krawedzie attyk i parapety zewnetrzne wykonac¢ z blachy powlekanej,
malowanej w kolorze grafitowym, np. RAL 7024.

o RYNNY | RURY SPUSTOWE
Nalezy wykona¢ nowe rynny $r. 14cm i rury spustowe $r. 12cm. Orynnowanie w kolorze
grafitowym, RAL 7024. Wody deszczowe z dachu bedg zebrane kanalizacjg deszczowg
podziemng, rurami o sr. 20 i 25cm do zbiornikow bezodptywowych.

o TARASY, SCHODY ZEWNETRZNE, POCHYLNIE
Nawierzchnie taraséw wykonczy¢ materiatem drewnopodobnym, deskg kompozytowg lub
ptytka gresowa drewnopodobng. Schody zewnetrzne przy tarasie wykonczyc¢ jak tarasy. Schody
zewnetrzne frontowe wykonczy¢é materiatem spojnym z kolorystykg chodnika — ptytka
betonowa. Pochylnie dla niepetnosprawnych i podjazd dla wézkéw dzieciecych wykonac¢ jak
okalajgcy teren — kostka lub ptyty chodnikowe.

o BALUSTRADY
Wszystkie balustrady zewnetrzne malowaé proszkowo w kolorze RAL 7024. Balustrady przy
tarasie i podjezdzie dla wdzkéw dzieciecych wzdtuz potudniowej sciany budynku wysokosci
110cm, z prze$witem miedzy elementami wypetnienia nie wiekszymi niz 12m. Elementy
wypetnienia balustrad wykonaé jako tralki pionowe, uniemozliwiajgce wspinanie sie. W
balustradach tarasu przewidziano furtki wydzielajgce strefe tarasu tylko dla Ztobka i
zabezpieczajgcg schody.
Przy balustradach przy pochylni, przeznaczonych dla ruchu o0sdb niepetnosprawnych
zaprojektowano obustronne porecze, umieszczone na wysokosci 0,75 i 0,9 m od ptaszczyzny
ruchu. Porecze przy schodach zewnetrznych i pochylniach, przed ich poczatkiem i za koricem,
przedtuzono o 0,3 m zaokraglonym elementem pochwytu.

o UTWARDZENIA | NIWELACJA TERENU
Projektowany poziom wykonczonego terenu na placu przed wejsciem gtéwnym wystepuje na
rzednej 63,60m npm. Zatozono podniesienie terenu od strony zachodniej o ok 40cm wzgledem
stanu istniejgcego. Plac przed wejsciem gtdwnym nalezy wykona¢ na podbudowie z kruszywa
tamanego o odpowiedniej nosnosci. Wzdtuz Sciany podtnocnej, zachodniej i potudniowej
budynku zatozono wykonanie chodnikow. Zaprojektowano spadki wykonczonego terenu
umozliwiajgce  odprowadzenie woéd opadowych do  bezodptywowych  zbiornikow
zlokalizowanych w zachodniej czesci terenu. Zaprojektowano wykonczenie utwardzonych
fragmentow terenu kostkg betonowa oraz geokratg, a krawedzie terenu o réznym wykonczeniu
nalezy wzmocni¢ betonowymi kraweznikami. Krawedzie taczace spadki terenu wykonac
otwartym korytkiem systemowym w kierunku do poziemnej kanalizacji deszczowe;.

o ZADASZENIA
Wokot budynku przewidziano trzy rodzaje zadaszen.
Nad wejsciem frontowym do budynku zadaszenie wykonane w konstrukgji stalowej, w ksztatcie
odwrdconej litery ,L” — Scianka i zadaszenie, obtozonej ptytami OSB i otynkowane. Malowane w
kolorze $cian od zewnagtrz i w kolorze grafitowym po wewnetrznej stronie. Porycie zadaszenia
blacha.
Nad wejsciem do ztobka zadaszenie wykonane w konstrukcji stalowej, malowanej proszkowo w
kolorze RAL 7024. Pokrycie blachg trapezowg od zewnatrz i blachg gtadkg od wewnatrz.
Zadaszenie tarasu systemowe, typu tarasola, montowane na wtasnej konstrukcji do ramowej
obudowy zelbetowej. Projekt zadaszenia wg. indywidulanych wytycznych producenta
systemow.
Nad wszystkim wejsciami do budynku, przewidziano oswietlenie $cienne, zgodnie rysunkiem
branzy elektryczne;j.

o OGRODZENIATERENU
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Przewidziano na terenie ogrodzenie miejsca sktadowania odpaddw, ogrodzeniem panelowym z
siatki, wys. 150cm oraz od strony ulicy murem gr. 24cm, wysokosci 150cm. Mur wykonczony
jak cokoty budynku, tynkiem zywicznym, mozaikowym.

Przewidziano wydzielenie terenu zielonego na potrzeby ztobka, ogrodzeniem panelowym z
siatki o drobnych podziatach. W ogrodzeniu przewidziano furtki.

Lokalizacja ogrodzen zgodnie z rysunkiem PZT.

4.5.5 ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH

S1- SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA

GtADZ GIPSOWA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

SCIANA MUROWANA, TECHNOLOGIA MIESZANA, GR 43-46CM
STYROPIAN 16CM

TYNK ELEWACYJNY NA SIATCE / TYNK DEKORACINY WG. RYS. ELEWACII

S2 - SCIANA WEWNETRZNA ISTNIEJACA

GtADZ GIPSOWA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

SCIANA MUROWANA, TECHNOLOGIA MIESZANA, GR 43-46CM
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

GtADZ GIPSOWA

S3 - SCANA WEWNETRZNA PROJEKTOWANA KONSTRUKCYJNA

GtADZ GIPSOWA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

SCIANA MUROWANA SILKA 18CM, kl.15MPa
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

GLADZ GIPSOWA

S4 - SCIANA ZEWNETRZNA PROJEKTOWANA

GtADZ GIPSOWA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

SCIANA MUROWANA SILKA 24CM, kl. 15MPa

STYROPIAN 16CM

TYNK ELEWACYJNY NA SIATCE / TYNK DEKORACINY WG. RYS. ELEWACII

S5 - SCIANA ZEWNETRZNA PROJEKTOWANA EI60

GtADZ GIPSOWA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

SCIANA MUROWANA SILKA 24CM, kl. 15MPa

WEENA MINERALNA 16CM

TYNK ELEWACYJNY NA SIATCE / TYNK DEKORACINY WG. RYS. ELEWACII
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S6 - SCIANA WEWNETRZNA PROJEKTOWANA - KOTEOWNIA

GtADZ GIPSOWA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

SCIANA MUROWANA SILKA 24CM, kl.15MPa
WEENA MINERALNA 12CM

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

S7 - SCIANA WEWNETRZNA ISTNIEJACA - KOTEOWNIA

GtADZ GIPSOWA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

SCIANA MUROWANA ISTNIEJACA TECHNOLOGIA MIESZANA GR 43-46CM
WEENA MINERALNA 12CM

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

S8 - SCIANA WEWNETRZNA PROJEKTOWANA DZIAtOWA

GtADZ GIPSOWA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
SCIANA MUROWANA SILKA 12CM
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
GtADZ GIPSOWA

P1- POSADZKA, FRONTOWA CZESC BUDYNKU

PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU 1,5CM

WYLEWKA BETONOWA ~ 5CM

FOLIA PE 0,02MM

STYROPIAN 4CM

FOLIA PE 0,02MM

*usuniecie warstw wykoriczeniowych i posadzki do poziomu konstrukcji
STROP NAD PIWNICA 24CM

STYROPIAN 8CM (OD STR. PIWNICY)

P2 - POSADZKA NAWA BOCZNA, POENOCNA CZESC BUDYNKU

WARSTWA WYKONCZENIOWA P£YTKI CERAMICZNE OPCJ. PANELE PCV 1,5CM
POSADZKA SAMOPOZIOMUJACA ~ 5CM

*usuniecie warstw wykoriczeniowych - PtYTKI CERAMICZNE

WYLEWKA BETONOWA 6CM

STYROPIAN 10CM

PODSYPKA PIASKOWA

P3 - POSADZKA, DUZA SALA (ZtOBEK)
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WARSTWA WYKONCZENIOWA PtYTKI CERAMICZNE OPCJ. PANELE PCV 1-1,5CM

WYLEWKA BETONOWA 5-6CM

FOLIA PE 0,02MM

STYROPIAN 15CM

FOLIA PE 0,02MM

*usuniecie warstw wykorczeniowych PARKIET

WYLEWKA BETONOWA 12CM - wymiana

PODSYPKA PIASKOWA - do weryfikacji, sprawdzi¢ zageszczenie

P4 - POSADZKA DUZA SALA (ZtOBEK) NAD PIWNICA SCENY

WARSTWA WYKONCZENIOWA PtYTKI CERAMICZNE OPCJ. PANELE PCV 1-1,5CM

WYLEWKA BETONOWA 6CM

FOLIA PE 0,02MM

STYROPIAN 15CM

FOLIA PE 0,02MM

BETON PODKtADOWY 10CM

ZASYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA WARSTWAMI DO 15>=0,95

*rozbiorka stropu nad piwnicq/sceny

P5 - ROZBUDOWA

WARSTWA WYKONCZENIOWA PtYTKI CERAMICZNE OPCJ. PANELE PCV 1-1,5CM

WYLEWKA BETONOWA 6CM

FOLIA PE 0,02MM

STYROPIAN 15CM

FOLIA PE 0,02MM

BETON PODKtADOWY 10CM

ZASYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA WARSTWAMI DO 15>=0,95

D1 - DACH FRONTOWA CZESC BUDYNKU

STYROPAPA 20CM

PAPA ISTNIEJACA

STYROPIAN - DO WERYFIKACJI PODCZAS ROBOT

STROPODACH GESTOZEBOWY W SPADKU 24CM

SUFIT PODWIESZANY 11-36CM

D2 - DACH NAWA BOCZNA, POLNOCNA CZESC BUDYNKU

BLACHA

tATY

WIATROIZOLACIA

WIEZARY KRATOWE DREWNIANE

WELNA MINERALNA 20CM (PAS DOLNY KRATOWNICY)

PAROIZOLACIA

SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY

str. 23



LSPSTRU KTU RAJ

KONSTRUKCJE BUDOWLANE Rozbudowa z przebudowg sali wiejskiej w Btotnicy
SP-19-01 Btotnica

D3 - DACH DUZA SALA (ZtOBEK)

BLACHA

LATY/KONTREATY

WIATROIZOLACIA

WIEZARY KRATOWE DREWNIANE

PUSTKA NA INSTALCJE WENTYLACJI

WEENA MINERALNA 20CM (NA POWIERZCHNI SUFITU PODWIESZANEGO)
PAROIZOLACJA (FOLIA)

SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY

D4 - DACH DOBUDOWKA

STYROPAPA 20-30CM W SPADKU
PAROIZOLACJA (FOLIA)

STROP GESTOZEBROWY TERIVA 24CM
SUFIT PODWIESZANY

D5 - DACH DOBUDOWKA (KOTEOWNIA | SKEAD OPALU)

STYROPAPA 20-30CM W SPADKU
PAROIZOLACJA (FOLIA)

STROP ZELBETOWY 16CM

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

4.5.6 UKLAD KONSTRUKCYJNY
Rozbudowywang czes¢ budynku zaprojektowano w tradycyjnej technologii. Posadowienie na
zelbetowych tawach fundamentowych i murowanych $cianach fundamentowych z bloczkow
betonowych. Sciany noéne zaprojektowano z bloczkéw silikatowych usztywnionych zelbetowym
wiericem w poziomie stropu. Strop w osiach F-G/4-7 gestozebrowy typu teriva, a w osiach F-G/7-8
strop zelbetowy monolityczny.

5 ZAGADNIENIA OCHRONY POZAROWEJ BUDYNKU

Planowana przebudowa budynku zmieni kwalifikacje pozarowa budynku i wymagania odpornosci
ogniowej dla poszczegdlnych jej elementow.
W zatwierdzonym projekcie budowlanym:
Planowana przebudowa budynku, zmieni kwalifikacje pozarowqg budynku i wymagania odpornosci
ogniowej dla poszczegdlnych jej elementow:
Po przebudowie budynek bedzie nalezafo zakwalifikowac pod wzgledem pozarowym nastepujqgco:
Budynek uzytecznosci publicznej ZLIII, niski (N) do 12 m wfgcznie nad poziom terenu, wymagana klasa
odpornosci pozarowej: C, obnizona do D, w zwiqzku z §2211 ust. 3 PB.
Zmieniona funkcja i sposdb uzytkowania obiektu kwalifikuje go jako ZLII, niski (N) do 12m, o
wymaganej klasie odpornosci pozarowej: B, obnizonej do D, w zwigzku z §212 ust. 3 WT. W budynku
przewidziano jedng strefe pozarowg ZLII, wydzielono odrebng strefe PM (kottownia i magazyn opatu).
Strefe PM réowniez zakwalifikowano jako klase D.
Dla klasy D wymagane odpornosci ogniowe elementow:

o Gtéwna konstrukcja nosna: R30

o Konstrukcja dachu: -
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o Strop: REI30
o Sciana zew.: EI30
o Sciana wew.: -
o Przekrycie dachu: -
Sktad opatu wydzielono $cianami wew. EI120 i drzwiami EI60.

6 INFORMACIJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Zgodnie z art. 20 ust. 1 punktu 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ze wzgledu na
specyfike obiektu powinien by¢ sporzadzony plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez kierownika
budowy przysztego Wykonawcy.

Plan ten nalezy wykona¢ w oparciu o art. 21a ust. 1i 2 punkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. — Dz. U. Nr 151
poz. 1256 i powinien zawierac:

o strone tytutows,

o czesc opisowa,

o czesc rysunkowa.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDWLANEGO
Schematyczna kolejnos¢ prac:

roboty rozbidrkowe,

wykonanie faw fundamentowych,

wykonanie scian fundamentowych,

wykonanie $cian nosnych i stupdw,

wykonanie zelbetowych elementdédw nosnych budynku,

montaz stropodachu,

montaz pokrycia dachowego,

wykonanie zewnetrznych elementéw zagospodarowania terenu.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie dziatki objetej opracowaniem wystepuja: plac zabaw, zbiornik bezodptywowy, toalety.
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
Z/DROWIA LUDZI

Brak elementéw zagospodarowania, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACI ROBOT

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wynikajace z
prowadzenia ponizszych prac budowlanych. Podczas prowadzenia robdt mogg wystgpi¢ nastepujace
zagrozenia dla pracownikow:

O O O O O O 0 O

o obsuniecie sie gruntu w wykopie podczas prowadzenia prac fundamentowych;

o uderzenie drobnym elementem np. upuszczonym narzedziem, pracownika podczas prac
murarskich, dekarskich lub wykonczeniowych;

o zagrozenia podczas prac na wysokosci;

o zagrozenia podczas obstugi maszyn oraz sprzetu budowlanego.

Prace budowlane przy przedmiotowej przebudowie i rozbudowie budynku Sali wiejskiej nie
powodujg zadnych zagrozen dla srodowiska naturalnego.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych nalezy przeprowadzic¢ instruktaz w zakresie:

o wskazania zagrozen mogacych wystgpi¢ w trakcie wykonywania robot,
o zasad BHP przy wykonywaniu robdt budowlanych ze szczegdlnym uwzglednieniem wskazanych
zagrozen,
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Ponadto nalezy poinformowac pracownikow o miejscu umieszczenia Srodkow pierwszej pomocy oraz
telefonu.

Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

o zgtoszenie o wystgpieniu zagrozenia Kierownikowi Budowy,

o zabezpieczenie miejsca wystgpienia zagrozenia,

o zawiadomienie stuzb ratunkowych (Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarna, Policja) w zaleznosci od
stopnia wystgpienia zagrozenia,

Wszyscy pracownicy pracujagcy na budowie zobowigzani sg do stosowania srodkow ochrony

indywidualnej i takich jak: ubrania, obuwie i rekawice ochronne, kaski, szelki ochronne do prac na

wysokosci, okulary ochronne, w zaleznosci od stopnia wystepujgcych zagrozen i od wykonanych prac.

Przy wykonywaniu prac szczegodlnie niebezpiecznych stwarzajgcych  zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi Kierownik Budowy wyznacza imiennie osobe do nadzorowania tych prac.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

o Wszystkie prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi aktami prawnymi.

o Wszyscy pracownicy wchodzacy na rusztowania podczas prac malarskich, remontowych, oraz
montazowych muszg posiadaé¢ aktualne uprawnienia do pracy na wysokosciach, powinni by¢
poinstruowani o zasadach i przepisach BHP obowigzujgcych zgodnie z w/w rozporzgdzeniem, oraz
muszg by¢ przeszkoleni w zakresie umiejetnosci udzielania pierwszej pomocy.

o Wszyscy pracujacy na wysokosciach muszg by¢ wyposazeni w kaski oraz w pasy ochronne, tj.
kompletny zestaw ze $ciggaczem linowym, zgodny z polskimi normami. Nie wolno korzystaé
z innych paséw ochronnych niz opisane.

o Nie wolno prowadzi¢ prac remontowych podczas intensywnych opadow deszczu izagrozenia
wytadowaniami atmosferycznymi.

o Kask ochronny, spetniajgcy polskie normy, powinien by¢ opisany imieniem i nazwiskiem osoby,
ktorej zostat wydany. Kask powinien by¢ zaopatrzony w pasek pod brodg, jesli jest to konieczne.

o Gogle ochronne powinny by¢ wyposazone w ochronne elementy boczne oraz spetniac
przedmiotowe polskie normy.

o Obuwie ochronne powinno by¢ ze stalowymi noskami i ochronnymi podeszwami, zgodne z
polskimi normami.

o Rekawice przemystowe powinny chroni¢ przed danym rodzajem niebezpieczenstwa, jakie moze
grozi¢ pracownikowi.

o W przypadku prowadzenia specjalistycznych wysokosciowych prac budowlanych nalezy
pracownikdw wyposazy¢ w pasy ochronne, tj. kompletny zestaw wyposazony w $ciggacz linowy,
zgodny z polskimi normami.

o Ochrona stuchu musi by¢ zgodna z polskimi normami.

o Teren prowadzenia prac montazowych wiezy powinien by¢ odgrodzony tasmg sygnalizacyjng oraz
oznakowany widocznymi z daleka tablicami ostrzegawczymi.

W celu zapewnienia nalezytego poziomu bezpieczenstwa w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
i ich sgsiedztwie, Kierownik Budowy powinien:

o Wdrozy¢ Plan BIOZ oraz procedury BHP na terenie budowy.

o Upewni¢ sie, ze prace wykonywane sg w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikdw na
budowie.

o Zaplanowac¢ wykonywanie prac budowlanych tak, aby brygady robocze miaty czas na wykonanie
swoich prac z zachowaniem bezpieczenstwa pracy, a potencjalne zagrozenia byty eliminowane,
np. poprzez opracowanie harmonogramu prac.

o Eliminowac¢ sytuacje, w ktorych prace jednego z wykonawcéw stwarzajg zagrozenie dla
pozostatych lub dla normalnego uzytkowania hali np. poprzez odpowiedni harmonogram robot,
lub odpowiednie wydzielenia miejsca prowadzonych prac.
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(@)

Upewni¢ sie, ze dla kazdego rodzaju pracy zostat oszacowany stopien ryzyka oraz zostaty
okreslone metody bezpiecznego wykonania pracy, jak réwniez, ze prowadzony jest staty nadzor
tych prac na budowie.

Nadzorowac stale, czy tylko upowaznione osoby majg dostep do tych miejsc, gdzie prowadzone s3
aktualnie prace budowlane oraz czy wszystkie osoby przebywajgce na budowie posiadajg strgj
ochronny stosowny do wykonywanej pracy i zwigzanymi z nig zagrozeniami.

Sporzadzi¢ liste 0sdb uczestniczgcych w szkoleniu bhp wraz z datg szkolenia.

Zadbac¢ o to, aby kazdy wchodzacy na teren budowy byt informowany o zagrozeniach typowych
dla tego rodzaju miejsca. Te informacje muszg zosta¢ przekazane podczas szkolenia bhp, ktore
powinien przej$¢ kazdy pracownik przed przystgpieniem do pracy na budowie, jak rowniez, w razie
potrzeby, podczas rutynowych codziennych lub cotygodniowych spotkan.

Zadba¢, aby kazdy wchodzacy na teren budowy byt informowany o zagrozeniach typowych dla
tego rodzaju miejsca pracy.

Kontrolowac¢ wszystkie miejsca pracy na terenie budowy pod wzgledem bezpieczerstwa
przynajmniej raz dziennie i podejmowac akcje tam, gdzie istnieje zagrozenie bezpieczenstwa
pracownikow, aby zapewni¢ wszystkim pracownikom bezpieczeistwo pracy oraz bezpieczny
dostep do niej.

Prowadzi¢ zapis wszystkich powaznych sytuacji, w ktorych naruszone zostato bezpieczenstwo oraz
zadbac¢ o to, by staty sie one przedmiotem dyskusji i ujete zostaty w protokole z roboczego
spotkania.

Ustali¢ z Inwestorem miejsce przechowywania dokumentacji i podrecznej apteczki na terenie
budowy.

Ustali¢ z Inwestorem lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych dla pracownikéw
zatrudnionych przy pracach budowlany na terenie budowy.

Uwagi dodatkowe poprawiajace bezpieczenstwo sprawnos¢ realizacji prac budowlanych

o

W razie wystgpienia jakichkolwiek problemdéw realizacyjnych z montazem zaprojektowanych
konstrukcji nalezy sie natychmiast skontaktowaé z projektantami, ktdrzy rozwigzg je w ramach
nadzoru autorskiego. Dotyczy to zaréwno prac montazowych, jak i wykonywania prac ziemnych
przy realizacji fundamentéw.

Wszystkie prace spawalnicze nalezy koniecznie wykonywac w warsztacie poza miejscem montazu.
Gotowe elementy stalowe weztdow nalezy zabezpiecza¢ antykorozyjnie zgodnie z zaleceniami
podanymi w niniejszym opracowaniu.

CZESC RYSUNKOWA

Nalezy jg opracowaé na kopii projektu zagospodarowania terenu, powinna ona zawieral dane
umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

@)
@)
@)

czytelng legende;

oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie;

rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

rozmieszczenie sprzetu, niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych;

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajacych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego;

rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej;

przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
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7 ODDZIALYWANIE NA SRODODWISKO W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI
Inwestycje nalezy przeprowadzi¢ w sposoéb niestwarzajgcy zagrozenia dla srodowiska. Transport
powstatych odpaddow (elementéw nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania) powinien by¢
prowadzony wytgcznie w porze dnia.

Odpady powstate w trakcie prac budowlanych stanowi¢ bedg zgodnie z katalogiem odpadow (Dz.U.
Nr 112, poz. 1206) odpady z grupy 17 ,Odpady z budowy, remontéow i demontazu obiektow
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtgczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)”.

Wymagana jest doktadna segregacja odpaddw powstatych podczas prac budowlanych.

8  PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH
W zwigzku z szerokim zakresem zmian wzgledem zatwierdzonego projektu budowlanego wszystkie
instalacje wewnetrzne zostaty zaprojektowane od nowa.

8.1 ZAKRES OPRACOWANIA
W zakres opracowania wchodza:

e Instalacja centralnego ogrzewania wraz z kottownig na paliwo state (ekogroszek)
e Instalacja wodno-kanalizacyjna

8.1.1 INSTALACJE CENTRALNEGO OGZEWANIA | CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO
Zatozenia projektowe:

W budynku ztobka i domu opieki zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania pompowego o
parametrach 80/60°C zasilang z kottowni na paliwo state mieszczacej sie w nowoprojektowanej czesci
budynku.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej pomieszczen:

Wszystkie przegrody spetniajg wymagania dot. ochrony cieplnej budynkéw, za wyjatkiem istniejgcych
okien. Bilans ciepta pomieszczen obliczono z uwzglednieniem zapotrzebowania na ciepto powietrza
wentylacyjnego. Obliczenia zapotrzebowania na ciepto dla budynku przyjeto dla Il strefy klimatycznej —
Btotnica (tz=-18°C). Obcigzenie cieplne budynku wynosi 25kW.

Obliczenia:

Nazwa projektu: Budynek ustugowy — ztobek i dom seniora

Lokalizacja: Bfotnica

Strefa klimatyczna : II, temp. zewnetrzna [°C]: -18

Pow.ogrz. [m2]: 591,60

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng:  Qc.o0.[W]: 25 100
Zapotrzebowanie na m2 powierzchni ogrzewanej: Qf, [W/m2]: 44,3
Zapotrzebowanie na m3 kubatury ogrzewanej: Qv, [W/m3]: 13,4
Obliczeniowe temperatury przyjete przy doborze grzejnikow:

Temperatura zas. [°C]: 75 Ochtodzenie [K]: 20

Zapotrzebowanie na ciepto budynku:

e Na cele centralnego ogrzewania: 25kW,
e Na cele podgrzewu cieptej wody uzytkowej: 14kW,

e Na cele ciepta technologicznego do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych: 20kW.
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Projektuje sie kociot o mocy 75kW i sprawnosci 89%.

Opis projektowanej instalacji:

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie dwururowym wodnym, pompowym z
rozdziatem dolnym. Zrédtem ciepta dla budynku jest kottownia gazowa zasilana z instalacji komunalnej na
gaz ziemny. Pomieszczenie kottowni zlokalizowano w prawym dolnym rogu budynku. Przewody instalacji
grzewczej zasilajgce poszczegdlne obiegi projektuje sie z rur PEX-AL-PEX izolowanych termicznie. Do
taczenia stosowac ksztaftki systemowe, zaprasowywane Sanha PE-RT/AL/PE-RT, wykonane z mosigdzu
cynowanego w komplecie z tulejg zaciskowg z aluminium z systemem gwarancji proby cisnienia lub ztgczki
z PPSU, w komplecie z tulejg zaciskowg ze stali nierdzewnej. Rozprowadzenie instalacji do grzejnikéw
wykonaé w posadzce. Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢é w zawory termostatyczne z nastawg wstepng
oraz gtowice termostatyczne. Zaprojektowano grzejniki z podejsciem dolnym firmy Purmo typu V-11, V-
22, V-33 zasilane od dotu oraz grzejniki tazienkowe typu SAN z wbudowanym zaworem termostatycznym
lub rownowazne. Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki przy grzejnikach lub na
przewodach, w najnizszych punkach instalacji.

Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm. Jezeli nie ma
mozliwosci zachowania tych odlegtosci dopuszcza sie montaz grzejnika 70-110mm od podtogi i od
parapetu. Jezeli odlegtos¢ ta jest mniejsza nalezy bezwzglednie zastosowal grzejniki o mniejszej
wysokosci lub zwiekszy¢ moc grzejnika o 10 %.

Przejscia przewoddw przez stropy i $ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajgcych
swobodne przemieszczanie sie przewodow. Przestrzen miedzy tulejg i rurg nalezy wypetni¢ np. kitem
plastycznym. W obrebie tulei nie mogg by¢ wykonane zadne potgczenia ani odejscia na przewodach co. W
przypadku zmiany strefy pozarowej budynku, przejscia rur zabezpieczy¢ przeciwpozarowo rozwigzaniami
systemowymi do klasy odpornosci ogniowej przenikanego elementu.

Swobodne wydtuzenie przewodow realizowane poprzez kompensacje naturalng. Przewody rozdzielcze
utozy¢ w uktadzie samokompensacji z zastosowaniem punktow staty i kompensacji U-ksztattnej. Przewody
instalacji centralnego ogrzewania nalezy izolowac termicznie. Zgodnie z wymogami nalezy wykonac
izolacje termiczng otulinami termoizolacyjnym np.; ,Termaflex”:

Grubos¢ izolacji podano w ponizszej tabeli:

Czynnik Dn T/Tp Grubos¢izolacji | Grubos¢ izolacji
grzejny [mm] [°C] zasilanie [mm] powrét [mm]

c.o. 10-25 75/55 20 15

c.o. 32-50 75/55 20 20

c.o. 65 75/55 30 20
C.W.U. 20-50 55 20 20

w.z. 20-40 10 9 9

Technologia projektowanej kottowni:

Zrédtem ciepta dla celdw grzewczych, ciepta technologicznego oraz cieptej wody uzytkowe]
zaprojektowano kociot na paliwo state o mocy 75.0kW z podajnikiem automatycznym ekogroszku.
Sterownik kotta w sposob ptynny powoduje dostarczenie paliwa do palnika kota, co optymalizuje jego
zuzycie i wydajnosc instalacji. Kociot pracowat bedzie w trybie pogodowej regulacji temperatury, czujnik
temperatury zewnetrznej zamontowac nalezy od pétnocnej strony budynku na wysokosci min. 2,5m nad
terenem. Za kottem zaprojektowany zostat zawér 4 drogowy DN4O, ktéry zapewniat bedzie temperature
powrotu czujnika grzewczego na poziomie 55°C. Spaliny odprowadzane zostang przez przewdd spalinowy
dwu ptaszczowy 220/480, ktéry zostanie wyprowadzony ponad dach budynku, ponad Scianke attykowg
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na poziomie 7.0m. Aby zapewni¢ wymagany cigg w przewodzie spalinowym zaprojektowana zostata

nasada kominowa mechaniczna o wydajnosci 950m3/h, odporna na temperature 250°C.

Zaprojektowano instalacje o parametrach wody grzewczej 80/60°C w uktadzie pompowym z
rozprowadzeniem gtéwnych przewodow zasilajgcych pod stropem w przestrzeni sufitow podwieszanych.
Instalacja zabezpieczona zostanie naczyniem wzbiorczym otwartym o pojemnosci 60l - naczynie
zabezpieczy¢ izolacjg termiczng grubosci 40mm. Wymagany obieg wody grzewczej w instalacji zapewniaty
bedg pompy obiegowe, elektroniczne zamontowane na rozdzielaczu DN8O, ktéry nalezy mocowacd do
posadzki.

Obieg instalacji grzewczej rozdzielono na obiegi:

1. Obieg podgrzewacza cieptej wody uzytkowej — pompa elektroniczna Hp=29kPa Q=0,27m?3/h,

2. Obieg instalacji centralnego ogrzewania na potrzeby pomieszczert domu seniora — pompa elektroniczna
Hp=37kPa Q=0,52m3/h + zawdr 3 drogowy DN15,

3. Obieg instalacji centralnego ogrzewania na potrzeby pomieszczen ztobka — pompa elektroniczna
Hp=39kPa Q=0,59m?3/h + zawor 3 drogowy DN15,

4. Obieg CT przed i za wymiennikiem glikolowym - pompa elektroniczna Hp=25kPa Q=0,86m?3/h.

Centrala wentylacyjna posiada wbudowang grupe pompowg obiegu wbudowanej nagrzewnicy wodnej,
stanowigce element dostawy centrali. Za wymiennikiem centrali wentylacyjnej zamontowaé nalezy na
powrocie zawor regulacyjny. Instalacja zasilania nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej bedzie roztworem
wody i glikolu etylenowego w stezeniu 35%, dla rozdziatu parametrow zaprojektowano wymiennik
glikolowy lutowany 3/4". Zabezpieczeniem tej czesci uktadu bedzie naczynie wzbiorcze, przeponowe o
pojemnosci V=12I i zawor bezpieczenstwa 1/2" 2,5bar.

Kottownia zlokalizowana zostata w wydzielonym pomieszczeniu technicznym budynku znajdujgcym sie

narozu. Ciepto dla potrzeb c.o. dostarczane bedzie do poszczegdlnych pomieszczen wg zestawu
zatgczonego na rysunku PB: 1/CO.

llo$¢ ciepta do podgrzania c.w.u.:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslenia
przyjetych norm zuzycia wody (Dz. U. nr 8, poz. 70) przyjeto dla budynku:

Gdmax W.z.=16dm?3/j.0. x dobe — dla pracownikéw
Gdmax W.z.=130dm?3/j.0. x dobe — dla ztobka
Gdmax W.z.=80dm?3/j.0. x dobe — dla domu seniora

Zgodnie z wytycznymi Inwestora przyjeto 4 osby zatrudnionych w ztobku i 25 dzieci oraz 2 osoby
zatrudnione w domu seniora i 22 uczestnikow.

Przyjeto zgodnie z wytycznymi dla obiektu ustugowego przychodni przyjeto ilos¢ c.w.u. — 65% z catosci
zuzycia wody zimnej tj:
Gdmax c.w.u.=265dm?3/dobe co daje 0,074/s

Q,’llér = 0,074 X 4,19 X 45 = 14kW —ilos¢ ciepta do podgrzewu cieptej wody uzytkowej
Dobrano podgrzewacz pojemnosciowy z wezownicg o pojemnosci 200dm3.

Do pogodowej regulacji temperatury zasilania centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej przyjeto
sterownik regulacji pogodowej, ustawiony na poziomie charakterystyki grzewczej w strefie B.
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Uzupetnianie ztadu bedzie sie odbywato za posrednictwem stacji uzdatniania wody, max natezenie
przeptywu wynosi-1,1 m3/h.

llos¢ wody uzupetniajgcej bedzie mierzona za posrednictwem wodomierza wody JS130-10 DN40.
Instalacja wentylacyjna i odprowadzenie spalin — wentylacja kottowni:

Nawiew do pomieszczenia kottowni realizowany bedzie przez otwdr 250x200 z przepustnicy,
zamontowany w $cianie zewnetrznej na wysokosci 0,30m, nad posadzkg zabezpieczony kratkg stalows,
natomiast wywiew kanatem wywiewnym @160 osadzonym w stropie kottowni.

Wytyczne budowlane dla pomieszczen kottowni:

- kociot nalezy postawi¢ na fundamencie z materiatdw niepalnych wytajgcy 5cm nad poziom podtogi,
zabezpieczony stalowymi kgtownikami,

- podtoga powinna by¢ z materiatow niepalnych,

- musi by¢ oswietlenie sztuczne, najlepiej rowniez naturane i gniazdo o napieciu 24V,

- w celu konserwacji slimaka nalezy zapewnoc¢ dostep i minimalng odlegto$é od przegrody 60cm,
- $ciana magazynu opatu \EI120, drzwi do magazyny opatu EI60,

- $ciany kottowni EI60, drzwi kottowni EI30,

- kotty muszg by¢ wyposazone we fabryczne zawory bezpieczenstwa, w zabezpieczenie przed cofaniem
pfomienia i niekontrolowanym zapaleniem sie paliwa w zasobniku,

- w kottowni nalezy umiescic¢ podreczny sprzet gasniczy.

8.1.2 INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

Przewiduje sie, ze obiekt zasilany bedzie w wode z wewnetrznej istniejgcej sieci wodociggowej poprzez
przytgcze wprowadzone do budynku zakoriczone istniejgcym zestawem wodomierzowym zlokalizowanym
w piwnicy budynku. Istniejgcy zestaw wodomierzowy jest wystarczajgcy dla opomiarowania zuzycia wody
w budynku.

Scieki sanitarne z obiektu odprowadzone beda do istniejacego sieci kanalizacji sanitarne;j.

Instalacja wody cieptej, zimnej i cyrkulacji cwu

Ciepfa woda uzytkowa bedzie wytwarzana w podgrzewaczu pojemnosciowym o pojemnosci 200l
zasilanym z kotta na paliwo state. Zabezpieczeniem podgrzewacza bedzie naczynie przeponowe wzbiorcze
o pojemnosci V=18l izawor bezpieczenstwa 1/2" 6,0bar.

Instalacje wody zimnej wykonac z rur polipropylenowych PP PN10 tgczonych przez zgrzewanie. Instalacje
wody cieptej i cyrkulacji cwu. Wykonac¢ z rur polipropylenowych stabilizowanych PP PN20 tgczonych przez
zgrzewanie. Wszystkie rury PP muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w instalacjach wody pitne;.
Na rurociggu wody cyrkulacyjnej bedzie zamontowana pompa cyrkulacyjna. Rurociggi wody cieptej i
cyrkulacji przed stratami ciepta bedg zaizolowane termicznie otuling typu Termaflex o grubos¢ 20mm.
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ w czesci podstropowej (podwieszenia ) oraz na Scianach. Piony
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub szachtach . Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach lub
posadzce w izolacji termicznej. Potgczenia z armaturg wykonac przy pomocy odpowiednich ksztattek.
Przejscia przez strop i $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych, w miejscach tych nie lokalizowac
potgczen przewoddw. Rurociggi uktadane pod posadzka oraz w bruzdach sciennych na catej dtugosci
powinny by¢ owiniete elastyczng otuling pozwalajgcg na termiczne ruchy materiatu w obszarze tgcznikéw
(kolanek, trojnikow ) nalezy zwiekszy¢ grubosc otuliny. W poszczegdlnych pomieszczeniach sanitarnych
przewody prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach sciennych lub $ciankach instalacyjnych. Instalacje
zaizolowac termicznie otulinami z pianki polietylenowej grubosci zgodnie z PN-02421-2000. Nalezy
zastosowac izolacji z otuliny poliuretanowych np. Thermaflex o nastepujgcej grubosci:

Dla instalacji wody zimnej min. —gr.9mm
Dla instalacji c.w.u. —gr.20mm
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Projektuje sie takze, doprowadzenie wody do kottowni w celu napetniania i uzupetniania instalacji
centralnego ogrzewania poprzez urzgdzenia do uzdatniania wody oraz do zlewu w kottowni. Woda ciepta
do przyboréw dostarczana bedzie z podgrzewacza pojemnosciowego z wezownicg o pojemnosci V = 200
dm3. Obieg cyrkulacji c.w.u. bedzie wymuszony za pomacg pompy cyrkulacyjnej o parametrach
Q=0,50m3/h Hp=0,50m.

Roboty wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru, przekazania do eksploatacji
instalacji wykonanych z tworzyw sztucznych. Przy sprawdzaniu zgodnosci wykonania instalacji z projektem
technicznym, w przypadku wykonania instalacji z tworzyw sztucznych kontroluje sie w szczegdlnosci:

1. uzycie wtasciwych materiatow i armatury,

2. prawidtowos¢ wykonania potgczen zaciskanych zapewniajgcych szczelnos$é przewoddw ,

3. prawidtowos¢ zastosowania i wykonania podparé, uchwytéw, punktéw statych,

4. prawidtowosc¢ zastosowania i montazu elementéw kompensacji wydtuzen,

5. prawidtowos¢ montazu i stanu filtra na doprowadzenie wody do obiektu.

Wykonanie obowigzkowych prob szczelnosci nalezy poprzedzi¢ ptukaniem wstepnym, nastepnie napetni¢
instalacji wodg z sieci lub innego Zrdédta, bezwzglednie poprzez zainstalowany filtr siatkowy, spetniajacy
wymagania dotyczgce wielkosci oczek. Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej instalacja musi by¢
poddana ponownemu ptukaniu, w celu usuniecia zanieczyszczen montazowych. Ptukanie nalezy
przeprowadzi¢ przy petnym dyspozycyjnym cisnieniu, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach
czerpalnych i usunietych korkach zaslepiajgcych.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-81/B-10725 oraz zasadami podanymi w
warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt z tworzyw sztucznych( préba pulsacyjna) na cisnienie
1,0MPa.

Bilans wody uzytkowe]

llogé Normatywny WY’m.agz!ne
wyplyw z punkty cisnienie
Urzadzenie Oznaczenie [szt] czerpalnego Pw
Onwz On cwu Onog [kPa]
[dm®/s] [dm®/s] | [dm?/s]
pralka automatyczna P 1 0,25 0,25 0 0,25 100
umywalka u 9 0,07 0,63 0,63 1,26 100
natrysk N 1 0,15 0,15 0,15 0,3 100
pisuar P 1 0,3 0,3 0 0,3 100
zlewozmywak 7z 8 0,07 0,56 0,56 1,12 100
zmywarka z 2 0,15 0,3 0 0,3 100
miska ustepowa WC 6 0,13 0,78 0 0,78 50
zlew Z| 2 0,07 0,14 0,07 0,21 100
zawor czerpalny Zc 4 0,3 1,2 0 0 50
Zqn [dm3/s] 1,49 4,31 1,41 4,52

Przeptyw obliczeniowy :
q=0,682 (2qn)®*-0,14
q=0,682 (4,52)°%-0,14
q=1,34dm3/s = 4,34m3/h

Instalacja hydrantowa
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W celu zapewnienia ochrony p.poz budynku zaprojektowana zostata instalacja hydrantowa, z rur
stalowych ocynkowanych taczonych przez ztgczki gwintowane. Dwa hydrant DN25 w szafce podtynkowej z
wezem pofsztywnym o dt. 30m, montowac nalezy na wysokosci 1,35m nad gotowg posadzka. Instalacje
hydrantowg zabezpieczy¢ izolacjg przeciw kondensacyjng gr 13mm. Zapewnienie wody na cele pozarowe,
zgodnie z pismem z dnia 20 marca 2019r, nr WK.7021.K.9.2019.

Instalacja kanalizacji gospodarczo-bytowe;j

Scieki z urzadzer sanitarnych odprowadzone beda do istniejacej kanalizacji sanitarnej. Kanalizacje
ponizej poziomu =+ 0,00 nalezy wykona¢ z rur PVC taczonych na uszczelkach gumowych, a pod
posadzkowq z PVC - typu ciezkiego ,S” typ SDR 34 na ztgczach uszczelnionych pierscieniem gumowym.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej sktada sie z przyboréw sanitarnych przyjmujacych scieki,
przewododw kanalizacyjnych oraz urzadzen technologicznych.

Kazdy przybor sanitarny winien by¢ zaopatrzony w syfony, zaktadane bezposrednio pod przyborem Iub
wmontowane w przybdér. Wszystkie przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku przeptywu
Sciekdw. Pion napowietrzajgco —odpowietrzajgcy nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz. Piony prowadzi¢ w
obudowie z ptyty g-k. U podstawy kazdego pionu nalezy zaprojektowa¢ rewizje — czyszczaki.

Podejscia pod przybory beda prowadzone w posadzce oraz podtynkowo. W miejscach przejscia rur przez
Sciany i stropy powinny by¢ osadzone tuleje ochronne; w miejscach tych nie lokalizowa¢ potaczen
przewodow. Przejscia rurociggdw przez Sciany zewnetrzne budynku zabezpieczy¢ rurg ochronng stalowga
o $rednicy o jeden wymiar wiekszg niz projektowana PVC.

Scieki z obszaru objetego opracowaniem odprowadzane beda do istniejacej instalacji kanalizacji
sanitarnej, a nastepnie do sieci miejskiej. Srednice poszczegdlnych podejéé, jak i przykanalikéw taczacych
ze studnig, zgodnie z czescig graficzng opracowania.

8.1.3 DRENAZ OPASKOWY

Ze wzgledu na okresowo zmieniajacy sie poziom wody gruntowej zaszta konieczno$¢ zaprojektowania
drenazu opaskowego dookota budynku. Zaproponowano drenaz oparty na systemie rur drenarskich PVC
®126/113 obtozonych filtrem z widékna kokosowego. Przewody utozone zostang na poziomie faw
fundamentowych czesci podpiwniczonej. Przewody nalezy uktada¢ z  min. spadkiem 0,40%. Na
zatamaniach trasy przewoddéw zaprojektowane zostaty studzienki drenarskie z rur karbowanych @315
zwienczone stozkami betonowymi i pokrywami zelbetowymi. Studnie oznaczong jako Drl i Dr3 nalezy
wykonac¢ jako osadnikowe. Projektowany drenaz zostanie wtgczony do istniejgcej studni chtonnej, ktorej
dno nalezy przegtebi¢ o 1,50m i dno wypetni¢ kamieniem ptukanym o grubosci warstwy rownej 50cm.
W okresach szczytowych, kiedy poziom wod gruntowych bedzie na wysokim poziomie zaleca sie wtozenie
pompy zatapialnej we wspomnianej studni chtonnej i nadmiar zbierajacej sie wody wypompowac na teren
zielony otaczajgcy budynek.

8.2 UWAGI KONCOWE

Opracowanie stanowi projekt budowlany konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe. Szczegdtowy
opracowania oraz poszczegolne dobory nalezy zawrze¢ w dokumentacji wykonawczej. Catos¢ robdt
objetych dokumentacjg nalezy wykona¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét
budowlano-montazowych , cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe, przepisami BHP, p.poz., oraz
wytycznymi producentéw stosowanych materiatéw i DTR urzadzen przestrzegajgc instrukcji obstugi i
montazu zastosowanych urzgdzen.
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9  PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI
W zwigzku z szerokim zakresem zmian wzgledem zatwierdzonego projektu budowlanego wszystkie
instalacje wewnetrzne zostaty zaprojektowane od nowa.

9.1 WENTYLACJIA MECHANICZNA NAWIEWNO-WYWIEWNA ZtOBEK WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM.
Instalacja wentylacji nawiewno — wywiewnej w budynku zostata podzielona na 2 niezalezne uktady.

Pierwszy uktad obstuguje ztobek N1-W1
Parametry centrali wentylacyjnej:

— Vn=1550 m3/h,

— Vw=1060 m3/h,

— Moc grzewcza 7,5kW (nagrzewnica wodna 80/60°C),

—  Wymiennik krzyzowy

Centrale wyposazy¢ w zintegrowang automatyke.

Strumien powietrza nawiewanego pomieszczen zgodnie z czescig rysunkowgq. Rozprowadzenie powietrza
odbywa sie za pomocg kanatéw wentylacyjnych o przekroju okragtym i prostokgtnym, izolowanych
termicznie matami z wetny mineralnej typu Alu Lamella Mat o grubosci 30 mm z powtokg aluminiowa.
Powietrze zewnetrzne uzdatniane jest (filtracja, odzysk ciepfta, nagrzewanie)
w centrali wentylacyjnej a nastepnie transportowane bezposrednio do pomieszczen.. Wywiew powietrza
odbywa sie za pomocg nawiewnikdow i wywiewnikow.
Z pomieszczen sanitarnych wywiew realizowany jest przez wentylator sufitowy podtgczony pod Swiatto.

Z pomieszczenia kuchni i zmywalni wywiew realizowany jest przez wentylator kanatowy z regulatorem

obrotow.

Urzadzenia klimatyzacyjne
Klimatyzator $cienny

Moc chtodnicza 5,0 kW — sala dzieci
Moc chtodnicza 5,0kW — sala dzieci

9.2 WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO-WYWIEWNA DOM SENIORA
Instalacja wentylacji nawiewno — wywiewnej w budynku zostata podzielona na 2 niezalezne uktady.

Drugi uktad obstuguje dom seniora wraz z zapleczem N2-W2
Parametry centrali wentylacyjnej:

— Vn=2620 m3/h,

— Vw=1650 m3/h,

— Moc grzewcza 13,5kW (nagrzewnica wodna 80/60°C),
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—  Wymiennik krzyzowy
Centrale wyposazy¢ w zintegrowang automatyke.

Strumien powietrza nawiewanego zgodnie z czescig rysunkowg. Rozprowadzenie powietrza odbywa sie za
pomoca kanatéw wentylacyjnych o przekroju okrggtym i prostokatnym, izolowanych termicznie matami z
wetny mineralnej typu Alu Lamella Mat o grubosci 30 mm z powtoka aluminiowa.
Powietrze zewnetrzne uzdatniane jest (filtracja, odzysk ciepfta, nagrzewanie)
w centrali wentylacyjnej a nastepnie transportowane bezposrednio do pomieszczen. Wywiew powietrza
odbywa sie za pomocg nawiewnikow i wywiewnikéw
Z pomieszczen sanitarnych wywiew realizowany jest przez wentylator sufitowy podtgczony pod swiatto.
Z pomieszczenia kuchni i zmywalni wywiew realizowany jest przez wentylator kanatowy z regulatorem
obrotow.
Urzadzenia klimatyzacyjne
Klimatyzator firmy
Moc chtodnicza 3,5kW -2szt — sala spotkan
Moc chtodnicza 5,0kW -1szt — sala treningowa
Moc chtodnicza 5,0kW -1szt — jadalnia

9.3 TABELARYCZNE ZESTAWIENIE

nr ilosé ilosc pow ilosc pow krotnosc | ilosc

pom. |nazwa 0sOb | nawiewanego | wywiewanego | wymian | chtodu
m3/h m3/h 1/h kW

701 Wiatrotap 0 0,0

0.2 Administracja 1 50 50 1,6

Z0.3 |hol 200 200 2,0

Z0.4 | komunikacja 0 0 0,0

Z0.5 |wydawanie positkdw 100 100 4,0

70.6 zmywalnia 100 100 6,7

70.7 |toaleta personelu 50 41

Z20.8 pom. gospodarcze 50 50 3,0

Z0.9 pokdj socjalny 80 80 2,5

Z10 magazyn poscieli 50 50 2,6

Z11 sypialnia 27 405 400 3,2

212 sala dzieci 15 265 165 1,3 5

Z13 sala dzieci 15 265 165 1,3 5

714 tazienka dzieci 200 4,2

S0.1 |hol 200 100 1,0

S0.2 sala spotkan 30 600 550 3,6 7

S0.3 aneks 50 3,4
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S0.4 |toaleta meska 50 2,0

S0.5 toaleta damska 50 1,9

S0.6 komunikacja 0 0

S0.7 |gab. Pielegniarki 2 60 60 1,0

S0.8 |gab. Terapii idywidualnej 2 60 60 1,6

S0.9 sala treningowa 4 100 100 1,3

S10 jadalnia 24 480 480 4,3 5
S11 kuchnia 750 750 10,3

S12 komunikacja 700 0 0,0

S13 pom. gospodarcze 30 4,0

S14 skladnica zaktadowa 30 4,0

S 15 toaleta personelu 50 4,0

S16 pokdj socjalny 50 50 2,7

S17 sala teningowa 6 200 200 1,9 5

9.4 WYTYCZNE BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA-KONSTRUKCYJNA
W przegrodach budowlanych wykona¢ przejscia na prowadzenie kanatow wentylacyjnych oraz innych

instalacji. Po zamontowaniu instalacji wentylacyjnej przejscia przez przegrody budowlane uszczelnic¢
materiatem elastycznym. Wykona¢ przejscia szczelne przez dach.

Wykona¢ ramy konstrukcyjne (fundamenty) pod centrale dachowe oraz agregaty zewnetrzne. Urzgdzenia
odpowiednio wibroizolowaé. Ociepli¢ i dokona¢ obrébki wykonczeniowej konstrukcji wsporczych oraz
cokotow na dachu.

Kanaty wentylacyjne oraz inne urzgdzenia (np. wentylatory kanatowe) zakry¢ stropem podwieszanym. W
ptytach sufitu podwieszanego wykonac¢ otwory pod anemostaty nawiewne i wywiewne.

Drzwi pomieszczen sanitarnych wyposazy¢ w kratki kontaktowe o powierzchni ok. 0,025 m2 lub 2 cm
szczeliny pod drzwiami.

Zapewnic¢ dostep do elementéw regulacyjnych (przepustnic) i urzagdzen umozliwiajgc ich serwisowanie.
Przewidzie¢ koniecznos¢ zakotwienia wspornikow stalowych w dachu pod ciggami przewodow

wentylacyjnych.

9.5 WYTYCZNE BRANZA INSTALACYJNA
9.5.1 WOD-KAN
Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ podtaczenia do instalacji kanalizacyjnej (sanitarnej badz deszczowej)

instalacji odprowadzenia skroplin z central wentylacyjnych oraz klimatyzatorow powstajgcych podczas

procesu chtodzenia powietrza.

9.5.2 C.T.
Przewidzie¢ i doprowadzi¢ czynnik grzewczy do nagrzewnic central wentylacyjnych. Zalecany staty

parametr 80/60°C.
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9.6 INSTALACIA AUTOMATYKI
Automatyka instalacji wentylacji i klimatyzacji budynku zostanie podzielona na 2 rozdzielnic zasilajgco -

sterownicze: obstugujgce uktady zwigzane z obréobka powietrza

W celu zapewnienia odpowiedniej kontroli i regulacji parametrow powietrza zastosowano:

- termostat przeciwzamrozeniowy — ochrona przeciwzamrozeniowa nagrzewnicy (po zadziataniu
awaryjne wytgczenie wentylatorow, zamkniecie przepustnic powietrza, zataczenie pompy
cyrkulacyjnej nagrzewnicy i otwarcie zaworu nagrzewnicy na 100%),

- presostat wentylatora — kontrola sprezu wentylatora,

- czujniki temperatury— limit temperatury (minimalnej i maksymalnej)

- czujnik temperatury wody powrotnej z nagrzewnicy — regulacja minimalnej temperatury powrotu
(zwiekszenie wysterowania nagrzewnicy w funkcji temperatury wody powrotnej dla ochrony przed
wytgczeniem awaryjnym termostatu przeciwzamrozeniowego)

- przetwornik cisnienia wywiewu — kompensacja wydajnosci wentylatora w funkcji zabrudzenia
filtrow

- przetworniki cisnienia pomieszczenia — regulacja regulatora wywienego

- czujnik temperatury zewnetrznej (jeden na wszystkie centrale) — uaktywnienie regulacji
temperatury wody powrotnej z nagrzewnicy i optymalizacja pracy odzysku glikolowego.

zabezpieczenia p.poz

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byc
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace
o odpornosci EIS rownej odpornosci ogniowej oddzielenia przeciwpozarowego. Przewody wentylacji
przechodzgce przez strefe pozarowg, ktdrej nie obstuguja, nalezy obudowaé elementami o klasie
odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref badz tez
wyposazyc

w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Wszystkie przebicia przegréd bedgcych oddzieleniami pozarowymi nalezy wypetni¢ wokét klap
przeciwpozarowych zgodnie z Aprobatg Techniczng i DTR

9.7 WYKAZ WAZNIEISZYCH NORM | PRZEPISOW (Z UWZGLEDNIENIEM POZNIEJSZYCH ZMIAN).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane., normy i wytyczne projektowania, w tym
,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. W sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.” — Dz. U. 02.75.690 z pdzniejszymi zmianami
PN-B-03430/Az3. Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego iuzytecznosci
publicznej. Wymagania.,

PN-B-03420. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
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PN-B-03421. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-B-03431. Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-EN 1505:2001; Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym. Wymiary

PN-EN 1506:2007; Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym. Wymiary.

PN-B-03434:1999; Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw Sie¢ przewoddéw Wytrzymatosé i szczelnos¢ przewodow z
blachy o przekroju kotowym

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkow — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym

— Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw .Sie¢ przewoddw. Wymiary kotnierzy o

przekroju kotowym do wentylacji ogdlnej

-PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Wymagania dotyczace elementdow
sktadowych sieci przewoddw utatwiajgcych konserwacje sieci przewodow

-PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkdéw Podwieszenia i podpory przewodow wentylacyjnych
Wymagania wytrzymatosciowe.

-PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

-PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkow Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

-PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwosci
mechaniczne.

-Wymagania techniczne COBRTI Instal. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.
Zeszyt nr 5. Wrzesier 2002 r.
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10 PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
W zwigzku z szerokim zakresem zmian wzgledem zatwierdzonego projektu budowlanego wszystkie
instalacje wewnetrzne zostaty zaprojektowane od nowa.

10.1 INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

10.1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych. W zakres
niniejszego opracowania wchodza:

e wewnetrzna linia zasilajaca,

e rozdzielnice domu seniora R1 i ztobka R2,

e zasilanie urzadzen budynku,

e instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego,

e instalacje sitowe,

e instalacje gniazd wtykowych ogdlnych,

e instalacja ochrony przeciwprzepieciowej,

e instalacja ochrony od porazen pragdem elektrycznym.
10.1.2 ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zasilanie podstawowe
Zasilanie podstawowe projektowanego budynku zostanie wykonane zgodnie z otrzymanymi
warunkami technicznymi przytgczenia do sieci elektroenergetycznej. Od zestawu ztgczowo pomiarowego,
projektuje sie utozenie wewnetrznych linii zasilajgcych w budynku kablami YKY 5x16mm? dla R1 i
YKY_5x10mm? dla R2 . Kable nalezy doprowadzi¢ do rozdzielnic domu seniora R1 oraz ztobka R2 w rurach
ostonowych fi 75mm pod posadzkg pomieszczen. Odbiory w obu czesciach budynku nalezy zasili¢ z
przypisanych do nich rozdzielnic.

Pomiar energii elektrycznej realizowany bedzie za pomocg licznika energii elektrycznej

umieszczonego w zestawie ztgczowo pomiarowym.
Gtéwny wytacznik pradu

Projektowane rozdzielnice R1 i R2 wyposazone zostang w gtéwne wytgczniki pragdu zamontowane
na wejsciu zasilania do rozdzielnic R1 i R2 w postaci roztgcznika z wyzwalaczem wzrostowym wyzwalanym
rozmieszczonymi przy wejsciach do budynku przyciskami Gtéwnych Wytacznikdéw Pradu, przyciski zostang
potaczone przewodem NHXH_2x2,5mm? z wyzwalaczem wzrostowym w rozdzielnicach R1 i R2, zgodnie z
zatgczonym schematem. Przewdd do przyciskéw nalezy prowadzi¢ na uchwytach atestowanych ogniowo
wraz z przewodem jako zespot kablowy.

10.1.3 BILANS MOCY DOM SENIORA

Sumaryczne zapotrzebowanie Domu Seniora na moc przytgcza podstawowego dla zasilania wynosi
40,0 kW. Dla tej mocy zaprojektowano kabel zasilajgcy WLZ YKY_5x16mm? z zabezpieczeniem o pradzie
znamionowym 63,0A w ztgczu kablowym.

moc
zainstalowana
Lp Nazwa Pz[kW]
Gniazda ogdlne 10,60
Oswietlenie 2,60
Urzadzenia sanitarne 2,20
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4 Odbiory kuchnia 21,7
5 Odbiory IT 3,10
6 Klimatyzacja (rezerwa) 6,00
RAZEM 46,4
Moc zainstalowana: Pz=46,4 kW
Wspotczynnik jednoczesnosci: kj=0,84
Moc szczytowa: Pi= 40,0 kW
Prad szczytowy: li=62,0A

10.1.4 BILANS MOCY ZtOBKA

Sumaryczne zapotrzebowanie ztobka na moc przytgcza podstawowego dla zasilania wynosi 26,0
kW. Dla tej mocy zaprojektowano kabel zasilajgcy WLZ YKY_5x10mm? z zabezpieczeniem o pradzie
znamionowym 40,0A w ztgczu kablowym.

moc
zainstalowana
Lp Nazwa Pz[kW]
1 Gniazda ogdlne 7,00
2 Oswietlenie 1,70
3 Urzadzenia sanitarne 1,75
4 Odbiory kuchnia 6,00
5 Odbiory IT 2,30
6 Klimatyzacja (rezerwa) 6,00
RAZEM 24,75
Moc zainstalowana: Pz=24,7 kW
Wspotczynnik jednoczesnosci: kj=1,00
Moc szczytowa: Pi= 24,70 kW
Prad szczytowy: li=38,0A

10.1.5 ROZDZIAt ENERGII W DOMU SENIORA

Na potrzeby zasilania odbiordéw instalowanych w domu seniora projektuje sie rozdzielnice R1 z
ktorej zasilone zostang poszczegdlne obwody i urzgdzenia.

Zasilanie rozdzielnicy R1 i odbioréw w domu seniora zaprojektowano w uktadzie sieci TN-S z
wydzielong zytg ochronng i neutralna.
10.1.6 ROZDZIAt ENERGII W ZtOBKU

Na potrzeby zasilania odbioréw instalowanych w Zztobku projektuje sie rozdzielnice R2 z ktérej
zasilone zostang poszczegdlne obwody i urzadzenia.

Zasilanie rozdzielnicy R2 i odbiorow w ztobku zaprojektowano w uktadzie sieci TN-S z wydzielong
zytg ochronng i neutralng
10.1.7 INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO

Z rozdzielnic gtéwnych R1 i R2 zasilane beda obwody oswietlenia ogdlnego poszczegdlnych
pomieszczen. Projektuje sie podziat oswietlenia na obwody zasilajgce:

- parter,
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- oswietlenie elewacji zewnetrznej.

Projektowane oswietlenie zaftgczane bedzie lokalnie tgcznikami  w pomieszczeniach, czujkami
ruchu w komunikacjach. tgczniki montowane bedg na wysokosci 130cm od wykonczonej podtogi. W
pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac osprzet szczelny o stopniu [P min 44.

Zaktada sie zastosowanie opraw energooszczednych sSwietldwkowych oraz LED. Wszystkie
stosowane oprawy Swietlowkowe muszg byé wyposazone w uktady kompensacji mocy biernej oraz
zaptony elektroniczne.

Instalacje elektryczne nalezy wykonac jako podtynkows stosujgc osprzet podtynkowy montowany
w puszkach instalacyjnych o zwiekszonej gtebokosci, ograniczajgc do niezbednego minimum puszki
rozgatezne.

Przewiduje sie nastepujgce poziomy natezenia o$wietlenia :

- ciggi komunikacyjne 100Ix
- pom. gospodarcze 100Ix
- WC/Sanitariaty 200Ix
- sale/gabinety/ pom. biurowe 500Ix

- pomieszczenia techniczne/socjalne 200Ix

10.1.8 INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1838:2005 ,Zastosowania oswietlenia — oswietlenie awaryjne”,
przewidziano wykonanie instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego, na ktore sktada sie awaryjne oswietlenie
drog ewakuacyjnych.
Oprawy os$wietlenia awaryjnego bedg wyposazone w indywidualne uktady do podtrzymania zasilania.
Zaktadany czas podtrzymania zasilania opraw os$wietlenia ewakuacyjnego nie mniejszy niz 1h.
Zastosowane oprawy muszg posiadac¢ stosowne dopuszczenia do uzytkowania wydane przez jednostke
CNBOP. Wszystkie oprawy muszg by¢ wyposazone w ukfady umozliwiajgcy ich testowanie. Oprawy te
nalezy zasili¢ z przed tgcznikow/przekaznikdéw w pomieszczeniu w ktdrym oprawy sg zamontowane.
Rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego
W celu zapewnienia wtasciwej widzialnosci umozliwiajgcej ewakuacje wymaga sie, aby oprawy
o$wietlenia awaryjnego umieszczone zostaty co najmniej 2 m nad podfogg. W celu zapewnienia
odpowiedniego natezenia, oprawy oSwietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego, powinny by¢
usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych, urzadzen pierwszej pomocy oraz urzadzen
pozarowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwréci¢ uwage na potencjalne
niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa.
Awaryjne oswietlenie drég ewakuacyjnych
Oswietlenie awaryjne drogi ewakuacyjnej tworzg jednofunkcyjne oprawy oswietlenia podstawowego
wyposazone w modut zasilania awaryjnego. Oswietlenie awaryjne drogi ewakuacyjnej ma za zadanie
oéwietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napiecia. Srednie natezenie o$wietlenia na
podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno wynosi¢ nie mniej niz 11x, a na centralnym
pasie drogi obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie osSwietlenia powinno wynosic¢
co najmniej 0,5Ix. Przy urzadzeniach ppoz. i urzadzeniach pierwszej pomocy minimalne natezenie
oswietlenia powinno wynosi¢ 5Ix. Zatgczanie ich nastgpi samoczynnie po zaniku napiecia. Awaryjny czas
Swiecenia wynosi minimum 1 godz. Nalezy przewidzie¢ oprawy z modutem awaryjnym na zewnatrz
budynku przy drzwiach ewakuacyjnych. W oprawach awaryjnych montowanych na zewnatrz nalezy
zastosowa¢ moduty przystosowane do pracy w ujemnych temperaturach. W budynku nalezy zastosowacé
rowniez oprawy kierunkowo-ewakuacyjne wyposazone w piktogramy, okreslajgce kierunek drogi
ewakuacyjnej. Oprawy te nalezy wyposazy¢ w modut zasilania awaryjnego o czasie Swiecenia minimum
1h.

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne $wiecg jedynie po zaniku napiecia ,,praca na ciemno”.
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10.1.9 INSTALACIJA GNIAZD WTYKOWYCH | SItY W BUDYNKACH

Przewiduje sie wykonanie instalacji gniazd wtykowych we wszystkich pomieszczeniach uzytkowych
w budynku. Gniazda zasilane zostang z rozdzielnic gtéwnych R1 i R2 dla poszczegdlnych czesci budynku.
Gniazda te bedg przeznaczone do uzytku codziennego wedtug wymagan danego pomieszczenia. Gniazda
nalezy montowa¢ na wysokosci 30cm od wykonczonej podtogi lub na wysokosci podanej w czesci
rysunkowej. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac osprzet szczelny o stopniu IP min 44,

W domu seniora projektuje sie montaz gniazd na zewnatrz budynku w wykonaniu szczelnym
(IPmin 45), ktére nalezy montowac na wysokosci 60cm od podtoza.

Na gniazdach w ztobku w salach dzieci i sypialni powinny byé montowane specjalne zabezpieczenia
zabezpieczajgce gniazda przed dzie¢mi.

Z rozdzielnic R1 i R2 projektuje sie rowniez zasilanie gniazd dedykowanych komputerowych typu
,DATA”, nalezy stosowac gniazda czerwone bez klucza, Gniazda te zasilone zostang z wydzielonych
obwodow elektrycznych zabezpieczonych wytgcznikiem réznicowoprgdowym o charakterystyce typu A,
gniazda te nalezy integrowac z gniazdami ogdlnymi i gniazdami informatycznymi RJ45 we wspdlnych
ramkach jako zestaw PEL typu A skfadajgcy sie z 2xGn. Ogole+ 2xGn. DATA + 2x Gn. RJ45 kat 5e.

Z rozdzielnic R1i R2 oprdécz obwododw gniazd wtykowych przewidziano zasilanie:

- urzadzen instalacji teletechnicznych szafy krosowe SK1 z R1 i SK2 z R2, instalacje domofonowa z
R2.

- zasilanie odbioréw technologii kuchni zgodnie ze schematami R1i R2

- Zasilanie urzadzen instalacji sanitarnej, zgodnie z otrzymanymi wytycznymi branzy IS zasilanych z
R1iR2

Ponadto w rozdzielnicach przewidziano po 6kW mocy szczytowej rezerwy dla zasilania klimatyzacji
— jako opcja do rozbudowy.

Nalezy stosowac osprzet podtynkowy montowany w puszkach gtebokich. Rozgatezienia obwodow
wykonywac w puszkach gniazd, wypustow i tgcznikow.
10.1.10 INSTALACJE ODGROMOWE, SYSTEMU UZIEMIENIA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Instalacja odgromowa, uziom
W budynku nalezy wykona¢ nowg instalacje uziemienia oraz nowa instalacje odgromowa zgodnie z
ponizszym opisem oraz obowigzujgcymi normami a w szczegolnosci zgodnie z PN-EN 62305 wszystkie
czesci — Ochrona odgromowa.

Budynek projektuje sie chroni¢ z wykorzystaniem instalacji odgromowej nieizolowanej wykonanej
w IV klasie LPS wynikajacej z przyjetego IV poziomu ochrony ogromnej tzw. LPL IV.

Instalacje odgromowg budynku projektuje sie wykonac¢ z wykorzystaniem zwoddéw poziomych
niskich nieizolowanych z drutu DFe/Zn 8mm na uchwytach mocowanych do poszycia, wykonanych
w formie oczek o wymiarach nie przekraczajgcych 20x20m. Nalezy wykonac¢ zwdd poziomy po obrysie
dachu do ktérego nalezy podtgczy¢é zwody poziome poprzeczne tworzgce oczka o wymiarach nie
wiekszych niz 20x20m.

Uwaga: Dopuszcza sie wykorzystanie metalowych elementow poszycia dachu i rynien, jako zwodu
instalacji odgromowej, pod warunkiem spetnienia wymagan odpowiednich norm. Elementy naturalne
nalezy potgczyc ze sobg zwodami poziomymi.

W przypadku urzadzen i elementdéw montowanych na dachu, a nieobjetych katem ochrony
zapewnianym przez naturalne elementy instalacji odgromowej, nalezy zapewnié ich ochrone poprzez
zainstalowanie nieizolowanych zwoddw pionowych stosujgc maszty i iglice odgromowe. Ochrona ta
dotyczy wszystkich wystajgcych ponad poziom dachu elementow budynku takich jak urzadzenia instalacji
wentylacyjnej, kominy, wtazy dachowe, maszty antenowe itp.
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Wszystkie nadbudowki dachowe z materiatéw izolacyjnych lub przewodzacych, w ktorych znajduja
sie urzadzenia elektryczne, powinny znajdowac sie w przestrzeni chronionej przez zwody pionowe.

Przewody odprowadzajgce projektuje sie wykonaé drutem DFe fi8mm mocowanych za pomoca
uchwytéw do elewacji. Wykona¢ min 7 zej$¢ przewodami odprowadzajgcymi oddalonych od siebie o max
20m.

Potaczenia przewodow odprowadzajgcych z instalacjg uziemienia wykona¢ poprzez ztjcza
kontrolno-pomiarowe.

Uziom w budynku wykonac¢ jako otokowy, ptaskownikiem FeZn 30x4 uktadanym na dnie wykopu o
gtebokosci 1m w odlegtosci 1m od obrysu budynku. Nalezy wyprowadzi¢ wypusty bednarkg FeZn30x4 do
ztaczy kontrolnych oraz w miejscu montazu gtéwnych szyn wyrownawczych GSW. Pozostawi¢ zapas do
podtgczenia elementow.

Rezystancja uziemienia R<10 Ohm.

Instalacja potaczen wyréwnawczych
Zaprojektowano instalacje potgczen wyréwnawczych przewodem LgY 25 mm2. Z Gtéwnej Szyny
Uziemiajgcej nalezy wyprowadzi¢ gtéwny przewdd wyrdwnawczy i potgczy¢ wszystkie lokalne szyny
wyrownania potencjatu LSW. Systemem potgczen wyrdwnawczych nalezy objgé:
e szyny PE i N w rozdzielnicy gtéwnej,
e piony metalowych instalacji sanitarnych,
e uziemienia instalacji teletechnicznych,
e inne czesci przewodzgce obce.
Lokalne potfgczenia wyrdwnawcze czesci przewodzacych obcych wykonaé¢ przewodem
LgY6mm2/LgY4mm?2.

Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej
Zgodnie z normg w obiekcie zaprojektowano dodatkowa dwustopniowg ochrone
przeciwprzepieciowg poprzez zastosowanie ogranicznikdw przepie¢ typu 1+2. Pierwszy i drugi stopien
ochrony zabudowany bedzie w rozdzielnicach R1 oraz R2.
Zastosowana ochrona zabezpiecza urzgdzenia i aparature przed skutkami przepieé taczeniowych
pochodzgcych z sieci energetycznej oraz z wytadowan atmosferycznych.

10.1.11 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wytgczenia zasilania wytacznikami réznicowo-pradowymi oraz wytgcznikami i wktadkami
bezpiecznikowymi w czasie t=5s w obwodach rozdzielczych, w czasie t=5s w obwodach odbiorczych
zabezpieczonych powyzej 32A oraz t=0,2s w obwodach odbiorczych zabezpieczonych ponizej 32A.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:

. Wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przytgczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE

. Wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

. Przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami.
10.1.12 PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY | STROPY
Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetniac¢ nastepujgce wymagania:
e wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami,
e przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,
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e obwody instalacji elektrycznych przechodzgc przez podtogi muszg byé chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.,

e dla kabli wychodzacych z budynku z pomieszczen ponizej poziomu terenu nalezy wykonad
przepusty wodo —gazoszczelne w Scianie zewnetrznej budynku.

e Przejscia przewodami przez strefy odgrodzenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢é masami
ognioodpornymi o klasie ochrony nie mniejszej niz przechodzona przegroda.

10.1.13 UWAGI KONCOWE
Przy wykonywaniu prac nalezy postepowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi
Normami w zakresie instalacji elektrycznych w szczegdlnosci zgodnie z:

e PN-IEC- 60364 wszystkie arkusze - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
e PN-EN 62305 wszystkie czesci — Ochrona odgromowa.
e PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
e PN-EN 50310:2007 — Stosowanie potgczen wyrdwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.
e N SEP-E-004 Norma SEP — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
e PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.
e PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach
e PN-9E-05010 - Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
e CPR: Stosowac¢ przewody odpowiadajace klasie reakcji na ogien: Eca wg. klasyfikacji ogniowe]
zgodnie z EN 13501-6
10.2 INSTALACIE NISKOPRADOWE
10.2.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji niskopradowych i
teletechnicznych.
W zakres niniejszego opracowania wchodzg nastepujgce zagadnienia:

o instalacja telefoniczno - komputerowa,
o instalacja antenowa radiowo — telewizyjna,
o instalacja domofonowa
10.2.2 INSTALACJE NISKOPRADOWE
Instalacja telefoniczno-komputerowa
W budynku bedzie wykonana wewnetrzna instalacja telekomunikacyjna, sktadajaca sie z
elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym kable i przewody wraz z osprzetem instalacyjnym i
urzadzeniami telekomunikacyjnymi. W budynku zostanie wykonana instalacja miedziana. W budynku na
poziomie parteru nalezy wydzieli¢ miejsca do montazu szaf krosowych SK1 i SK2, do ktérych
doprowadzone zostang przewody od pojedynczych gniazd i doprowadzone zostanie ewentualne przytgcze
operatora zewnetrznego.
Do kazdego punktu logicznego beda doprowadzone dwa przewody typu UTP4x2x0,5 kat.5e od
SKx. Przewody te bedg zakonczone:

e W pomieszczeniach w gniazdach logicznych modutami RJ45 UTP kat5e,
e w pomieszczeniu w szafie krosowej rozszyte na panelach 1U 24xRJ45 kat.5e.

Instalacja antenowa radiowo-telewizyjna
Budynek zostanie wyposazony w instalacje do odbioru cyfrowych programow telewizyjnych i
radiofonicznych rozpowszechnianych w sposob rozsiewczy:
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e naziemny,
Na dachu budynku zainstalowane zostang maszty antenowe, ktdre przeznaczone bedg do
montazu anten i montazu anten ewentualnych przedsiebiorcow telekomunikacyjnych swiadczgcych ustugi
telekomunikacyjne drogg radiowa.

Z anten sygnat telewizyjny i radiofoniczny poprzez wzmacniacz oraz rozgatezniki, montowane w
szafie SK1 i SK2 dostarczony zostanie do poszczegdlnych gniazd RTV. Okablowanie pionowe wykonane
bedzie kablami wspdtosiowymi typu RG-11. Od rozdzielaczy doprowadzone beda do poszczegdlnych
gniazd RTV przewody wspodtosiowe RG-6. Przewody te bedg zakonczone gniazdami odbiorczymi RTV. W
miejscu wejscia przewodami do budynku zainstalowac skrzynke z ogranicznikami przepie¢ dla instalacji
RTV, do skrzynki doprowadzi¢ przewdd uziemiajgcy od GSW.

Uwagi

Prowadzenie instalacji telekomunikacyjnej i rozmieszczenie urzadzen telekomunikacyjnych w
budynku zapewni bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania i
niekorzystnego oddziatywania oraz zapewni bezpieczenstwo oséb korzystajgcych z czesci wspdlnych
budynku.

Instalacja domofonowa

W budynku projektuje sie instalacje domofonowg z panelami wywotania wyposazonymi w moduty
audio, przyciski wyboru, oraz urzgdzenia odbiorcze instalowane w pomieszczeniach Sal i administracji.
Projektuje sie system domofonowy oparty o rozwigzania cyfrowe. Panel wywotania zainstalowany bedzie
przy wejsciu do budynku. Urzadzenia odbiorcze zamontowane zostang w poblizu wejscia do
pomieszczenia Sal lub administracyjnego na $cianie, stuchawki unii fondow. Na zatgczonym schemacie
ideowym przedstawiono przyktadowe rozwigzanie potfgczen urzadzen instalacji domofonowej. Po
wyborze konkretnego producenta uktad potgczen urzadzen nalezy dostosowaé¢ do wybranego
rozwigzania.

Drzwi wejsciowe przy panelu zewnetrznym nalezy wyposazy¢ w elektro zwore typu NO. W
drzwiach od wewnatrz nalezy zamontowac klamke otwierajgcg drzwi niezaleznie od domofonu, oraz
drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacz.

11 OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE

Niniejszy projekt dopuszcza w mysl postanowiern art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedzg i zgodg
projektanta wszelkich zmian, ktére nie naruszajg postanowien art. 36a ust.5. ustawy Prawo Budowlane
bez koniecznosci zmiany w pozwoleniu na budowe.

Opracowanie: mgr inz. arch. Agata Peciak
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