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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Nazwa inwestycji: Rozbudowa z przebudowa sali wiejskiej w Btotnicy na "Dom Dziennego
Pobytu Senior+ i Zlobek Maluch+"

Lokalizacja: Btotnica ul. Szkolna, pow. wolsztynski, woj. wielkopolskie

Rodzaj inwestycji: ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1.2.1. Zamawiajacy:

Gmina Przemet

Ul. Jagiellonska 8, 64-234 Przemet.

1.2.2. Wykonawca:

Po rozstrzygnieciu przetargu.

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Roboty budowlane zwigzane z rozbudowg i przebudowg istniejacego budynku sali wiejskiej:

Roboty rozbidrkowe.

Roboty ziemne.

Roboty betonowe i zbrojarskie.

Roboty murarskie.

Roboty tynkarskie.

Roboty malarskie.

Roboty dekarskie.

Roboty elewacyjne.

Roboty posadzkarskie i podtogowe.

Inne.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajagca przedmiot zamoéwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot

1.4.1. Spis projektéw i rysunkéw

Wielobranzowy Projekt Budowlany, opracowany przez: SPSTRUKTURA KONSTRUKCJE
BUDOWLANE, ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw.

1.4.2. Spis szczegoétowych specyfikacji technicznych

ogolna specyfikacja techniczna

szczego6towe specyfikacje techniczne

1.4.3. Zgodnosé robét z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sig, ze dokumentacja projektowa dostarczona

przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i
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przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

1.4.4. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ zlecenia, a wymagania wyszczegdlnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzujgca kolejnosé ich
waznosci:

1. Dokumentacja projektowa

2. Specyfikacje techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

1.5 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

budowle stanowigca catosc techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.5.3. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.4. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.5.5. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.6. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajagcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej
konserwacji.

1.5.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.8. certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang
jednostke certyfikujgcg, potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.5.9. deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialno$é, ze wyréb jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.5.10. dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje stuzgcg do opisu
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przedmiotu zamowienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na
budowe - sktada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, przedmiaru roboét i specyfikacji technicznej.

1.5.11. dokumentacji powykonawczej budowy - nalezy przez to rozumie¢ sktadajgcg sie z
dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym, dokonanymi w trakcie
wykonywania robét, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

1.5.12. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.5.13. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
1.5.14. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany i przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.5.15. inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgcg
odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora - Zamawiajgcego na budowie i
wykonuje biezgcg kontrole, jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,
jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.16. kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce robdét,
upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
kontraktu, ponoszacg ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.5.17. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez ZRU ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikédw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez ZRU.

1.5.19. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki nhaukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy, lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.5.19. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.20. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robé6t budowlanych.

1.5.21. obmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonany
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w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo
obliczenia wartosci robot dodatkowych, nieobjetych przedmiarem.

1.5.22. odbiorze czesciowym (robét budowlanych) - nalezy przez to rozumie¢ nieformalng nazwe
odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacii,
urzgdzeh technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem
do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,,odbiér koncowy”.

1.5.23. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe
czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe Ilub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora - zamawiajgcego, ale niebedaca
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakohczenia robot budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i
uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych, jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

1.5.24. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentaciji projektowej.

1.5.25. przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegoétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

1.5.26. robotach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po
wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopien scalania roboét.

1.5.27. Zarzadzajacym Realizacjg Umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng
okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajgcym, wyznaczong przez
zamawiajgcego, upowazniong do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

ST - ogdlna specyfikacja techniczna

SST - szczegdtowa specyfikacja techniczna

ZRU - zarzgdzajgcy realizacjg umowy

1.6.0go6lne wymagania dotyczace roboét

1.6.1. Charakterystyka terenu budowy

Granice terenu budowy wyznaczone sg granicami dziatki, na ktérej zlokalizowany jest obiekt.

1.6.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w umowie.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:
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1) dokumentacje techniczng okreslong w p. 1.4,

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
Zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robét.

1.6.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez
caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposdb satysfakcjonujgcy
Zarzgdzajgcego Realizacjag Umowy. Moze on wstrzymacé realizacje robét, jesli w jakimkolwiek czasie
Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe
etc. Zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakohczenie robét za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw
terenu w sposoéb ustalony z Zarzgdzajgcym Realizacja Umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Zarzgdzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.

1.6.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzeh zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiadciwe znaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania umowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykohczeniowych
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych

wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
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* zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub innymi substancjami

* Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w
pomieszczeniach magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg
skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagana dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Uwaza sig, Ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedag przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moégiby powstaé w okresie
realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatéw, ktore wplywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce byé Uzyte do robét muszg by¢
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze, jako bezpieczne dla srodowiska.

Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, Ze bedg spetnione
wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed Uzyciem takich materiatdbw Zamawiajacy
musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego
odpowiednie przepisy.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjag umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, Zeby personel nie

pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
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wymagan sanitarnych.

1.7. Dokumenty budowy

1.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.2001r.). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy
wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byé przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i Zarzgdzajgcego Realizacjg
Umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacije:

data przejecia przez wykonawce placu budowy;

dzien dostarczenia dokumentac;ji projektowej przez zamawiajgcego;

daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robét;

postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia
zarzadzajgcego realizacjg umowy - daty zgtoszenia robét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz
przyjecia, odrzucenia lub wykonania robét zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych; - dane
na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

dane na temat, jakosci materiatéw, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem, przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem, przez kogo zostaty przeprowadzone;

inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce

powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Zarzadzajgcemu Realizacjg
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Umowy. Wszystkie decyzje Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg
by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzadzajgcy Realizacja Umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.7.2. Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegodlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:
Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

Pozwolenie na budowe ;

Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;

Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
Protokoty odbioru robot,

Opinie ekspertéw i konsultantow,

Korespondencja dotyczgca budowy.

1.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla

Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robot muszg by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty powinny
spetnia¢ wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

2.1 Zrédta uzyskiwania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Elementy i
produkty powinny by¢é dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producenta. Na kazdym
opakowaniu powinna by¢é zamieszczona etykieta zawierajgca nastepujgce dane:

* hazwe wyrobu,

* nazwe i adres producenta,

* mase i wymiary,
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* date produkcji,

» podstawowe warunki i zasady stosowania,

* informacje o warunkach i sposobie przechowywania i transportu,

* numer aprobaty technicznej,

* zrodfa uzyskania materiatu.

2.2. Warunki uzgadniania doboru materiatow.

Co najmniej tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robdt, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badanh oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inwestora. Do stosowania dopuszcza sie materiaty producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajgce aprobaty techniczne, atesty higieniczne i certyfikaty na znak bezpieczenstwa "B" wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inwestor zezwoli
Wykonawcy na uzycie wadliwych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skfadowania materiatow beda
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdw do wykonywania
poszczegdblnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru co najmniej tydzien o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu, albo w okresie dituzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien bycé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowg. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce
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jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli SST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robé6t zgodnie z Umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i
Robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Inzyniera beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu

przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw

tel. 608-661-499, biuro@spstruktura.pl
NIP: 9231606351, REGON: 301405050

11



LSPSTRU KTURA J przemet, i 12 koietia 205

KONSTRUKCJE BUDOWLANE SP-19-01 Btotnica
Btotnica, dz. Nr 63/6, gmina Przemet

5.2. Szczego6towe zasady wykonywania Robét
5.2.1. Roboty rozbiérkowe

Podstawowy zakres rozbidrek:

- rozbidrka stropu i $ciany pod sceng;

- rozbidrka parkietu i podtoza betonowego w gtéwnej Sali. Ostateczng decyzje w kwestii
rozbiorki podtoza betonowego nalezy podjg¢ na budowie podczas wykonywania
fundamentéw pod nowag $ciane nodng. Podstawg do decyzji bedg badania
geologiczne okreslajgce stopien zageszczenie istniejgcej podbudowy gruntowej;

- rozbiorka warstw posadzki na stropie piwnicy czesci frontowej (do poziomu goérnej
krawedzi konstrukcji stropu);

- rozbiérka (pasmami) posadzki czesci podtnocnej na potrzeby wykonania tawa
fundamentowych pod projektowane $ciany wydzielajgce;

- przebicia w Scianach w miejscu nowych otworéw pod stolarke okienng i drzwiowa;

- przebicia w Scianach w miejscu prowadzenia instalacj;

- przebicia w stropodachach w miejscach swietlikdw oraz przewoddéw kominowych;

- rozbiorka stalowego zadaszenia od strony potudniowej wraz ze stalowg balustradg,
rozbidrka dotyczy zadaszenia na catej jego dtugosci, rowniez w strefie pomieszczenia
przedsionka;

- rozbidrka stalowych elementow attyki na $cianie frontowej;

- rozbidrka odcinkéw przewodoéw kominowych;

- rozbiérka rynien oraz rur spustowych;

- rozbiérka placu zabaw ze szczegdélnym zachowaniem ostroznosci — elementy do
ponownego montazu;

- inne rozbiérki m.in. elementdw wykonczeniowych, wynikajgce z wielobranzowego
projektu budowlanego.

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy: teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z
wymogami BHP.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowaé tymczasowe stanowisko gruzu, stali
oraz innych materiatéw. Materiaty z rozbiérki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do
poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylgce i inne, ktére moze rozwiewac wiatr nalezy
przykry¢ plandekami lub siatka.

Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.
Roboty rozbiérkowe i demontazowe placu zabaw prowadzi¢ recznie, plac zabaw przewidziany do
dalszego montazu. Wykonawca zdemontuje plac zabaw i ogrodzenie recznie wraz z zabezpieczeniem
folig. Elementy urzadzen iogrodzenia zostang zlozone na dzialce w miejscu wskazanym
przez Inwestora. Materiaty z rozbiérek niebedgce wyposazeniem placu zabaw i ogrodzenia nalezy
wywiez¢ i zutylizowaé na koszt Wykonawcy. Teren nalezy wyrdwnaé¢ a wykopy zasypac piaskiem z
dowozu wraz z zageszczeniem na koszt Wykonawcy.

Po zakonczeniu robét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg robotami oraz
tereny okoliczne.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.

Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt
wszystkich szkéd znanych w momencie odbioru robot.

Kontrola jakosci robé6t podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbiérkowych,
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robét oblicza
sie wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej szczegotowej specyfikaciji techniczneLi projekcie.

Jednostkami obmiarowymi dla rozbiérek jest m®, m? i m.

5.2.2. Roboty ziemne

Podstawowy zakres rob6t ziemnych:
- wykopy pod fundamenty;
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- zasypywanie wykopow wzdtuz scian fundamentowych i $cian oporowych;

- zasypywanie przestrzeni w miejscu rozebranej sceny;

- podbudowy piaskowe pod posadzki w rozbudowywanej czesci budynku;

- podbudowy piaskowe pod zaprojektowane tarasy;

- podbudowa z kruszywa pod posadzke w gtownej Sali wiejskiej — do okreslenia na

budowie, po wykonania badan geologicznych;
- niwelacja terenu zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu, wraz z wykonaniem
zaprojektowanych skarp;

- podbudowa pod utwardzeniami terenu z kostki betonowej;

- inne wynikajgce z wielobranzowego projektu budowlanego;
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzié
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé¢ kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdéw konieczne jest kontrolowanie
warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. Nie dopuszczalne jest posadowienia
fundamentoéw w warstwie nienosnych gruntéw nasypowych lub gruntéw organicznych.
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujagcych bezpiecznych nachylen skarp:
— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
— w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:
— w pasie terenu przylegajgcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢é wolna od nasypow i materiatbw, oraz mieé
spadki
umozliwiajgce odptyw wod opadowych,
— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,
— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢é w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

- Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

- Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

- W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia
odpowiednich decyzji.

Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca moze przystgpi¢c do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakohczeniu przewidzianych w nim
robot.

- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci.

- Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,35 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

- Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
préby normalnej Proctora.

- Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposdb nie
powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

Kontrola wykonania wykopdéw pole na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, prawidlowosci wytyczenia robdét w terenie, rodzaju i stanu gruntu w
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podtozu, wymiaréw wykopu, zabezpieczenia.

W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na:

- sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
- doktadnos$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie).

Jednostkami obmiarowymi sg:

wykopy — [m’]

podktady i nasypy — [m?]

zasypki — [m?]

transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

5.2.3. Zbrojenie betonu

Podstawowy zakres robét zwigzanych ze zbrojeniem:
- zbrojenie fundamentéw $cian nosnych;
- zbrojenie fundamentéw $cian wydzielajgcych;
- zbrojenie scian oporowych;
- zbrojenie fundamentu pod kocio;
- zbrojenie wiencow stropowych, zeber rozdzielczych, stropu monolitycznego nad
kottownig;
- zbrojenie stupow i belek ramy tarasu;
- zbrojenie trzpieni oraz wiencéw usztywniajgcych murowane attyki;
- zbrojenie nadprozy w projektowanych scianach;
- zbrojenie schodéw;
- inne wynikajgce z wielobranzowego projektu budowlanego;

Zaprojektowano posadowienie rozbudowywanej czesci budynku w osiach F-G/4-9 na fawach i stopach
fundamentowych. Sciany beda sie opiera¢ na tawach o przekroju 60x30cm, posadowionych na
poziomie -90cm pod poziomem projektowanego terenu. tawy nalezy zbroi¢ podituznie 4#12 i
poprzecznie strzemionami #8/25cm. Podczas robot ziemnych zwrdcié szczegding uwage na istniejgce
fundamenty, roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem statecznosci istniejgcej konstrukcji. Stosowac
dylatacje pomiedzy wykonywanymi fundamentami, a istniejgcymi.

W pomieszczeniu kotlowni nalezy wykonaé fundament pod kociot grzewczy. Bedzie to blok
fundamentowy o wymiarach 1,5m x 1,5m i grubosci 60cm. Ostateczne wymiary kontrolowa¢ z
wytycznymi z karty technicznej wybranego producenta kotta. Gérna krawedz zakonczona stalowymi
katownikami LR50x50x5 po obwodzie na rzednej +10cm nad poziomem wykonczonej posadzki.
Katownik nalezy kotwi¢ w fundamencie na haki z pretéw #8 co 30cm. Zbrojenie fundamentu pod kociot
z pretow #12 /15 x 15cm.

Zadaszenie tarasu bedzie posadowione na stopach fundamentowych o wymiarach podanych na
rysunku fundamentow. Grubosé stop fundamentowych wynosi¢ bedzie 30cm. Zbrojenie fundamentéw
pod zadaszenie z pretow #12 /15 x 15cm.

Zaprojektowano taras w czesci rozbudowywanej. Gtéwng konstrukcjg tarasu jest $ciana oporowa o
przekroju ,L”. Lawa Sciany oporowej o przekroju 120x25cm. Zbrojenie poprzeczne Sciany oporowej w
postaci pretow #12/15cm, zbrojenie podtuzne z pretéw #8/20cm.

W osi 3/C-E i C/2-3 zaprojektowang tawe fundamentowg o przekroju 120x30cm, posadowiona -80cm
pod poziomem projektowanej posadzki. Zbrojenie poprzeczne w postaci #12/20cm i zbrojenie
podtuzne #8/20cm. Z tawy nalezy wystawi¢ startery pod zbrojenie trzpieni zelbetowych o przekroju
18x25cm usztywniajgcych sciane nosna. Startery w postaci 6#16.

Wzdtuz osi 1/C-D zaprojektowano $ciane oporowg na potrzeby nowej rampy. tawa sciany oporowej o
przekroju 120x25cm. Zbrojenie poprzeczne $ciany oporowej w postaci pretow #12/15cm, zbrojenie
podtuzne z pretéw #8/20cm.

Zaprojektowano tawy fundamentowe pod schody zewnetrzne. Nowe schody wystepujg w okolicy
wejscia gtdwnego osie 5/A; schody na taras wzdtuz osi 1 oraz schody w okolicy osi G/10. Schody
nalezy zbroi¢ podtuznie pretami #8/10cm i poprzecznie #8/20cm.
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Z odkrywek posadzki wykonanych w osiach F-B/5-8 wynika, ze nie wykonano betonu podktadowego
pod warstwg izolacji termicznej. W zwigzku z tym pod nowe Scianki dziatowe zaprojektowano
betonowe fawy fundamentowe o przekroju 20x30cm. Posadowione -50cm po poziomem projektowanej
posadzki. Lawy nalezy zbroi¢ konstrukcyjnie #8 podtuznie i #8/20cm.

Strop monolityczny nad kottownig oraz sktadem opatu nalezy zbroi¢ dwukierunkowo pretami
#12/15x15 w warstwie gornej i dolnej. Zbrojenie pod obwodzie nalezy zamknag¢ pretami zszywajgcymi
,oiglami” z #12/15. Otulina zbrojenia 3cm.

Belki zelbetowej ramy tarasu nalezy zbroi¢ podtuznie 3#16 dotem i 3#16 gorg, dodatkowo na kierunku
podtuznym stosowac zbrojenie rozdzielcze #8/20cm. Zbrojenie poprzeczne wykona¢ w formie
strzemion #8/20cm i #8/10cm na odcinku 4 L od podpory. Otulina zbrojenia 2,5cm.

Stupy zelbetowej ramy tarasu nalezy zbroi¢ pionowo pretami #16 w maksymalnym rozstawie 25cm.
Poprzeczne zbrojenie wykona¢ w formie strzemion #8/20cm i #8/10cm na odcinku %2 H od podpory i
gtowicy stupa. Otulina zbrojenia 2,5cm.

Wience nalezy zbroi¢ podtuznie 4#12 i strzemiona #8/25cm, otulina 2,5cm. W osi 3, belki nadprozowe
nalezy zbroi¢ 4#12 dotem i 4#12 gorg oraz strzemiona #8/10cm. W osi 3 belki podpierajagce
konstrukcje dachu nalezy zbroi¢ 4#16 dotem i 4#16 gorg, strzemiona cztero — ciete #8/15cm i 10cm na
odcinku 1/3L od podpory.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie zbrojenia betonu.

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-11IN.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za 2zgodno$¢ z
dokumentacijg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Stal zbrojeniowa

- Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej, stosowac stal AllIN;

- Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

1) Witasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002 lub rownowazne;j.

2) W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé pekniec,
naderwan i rozwarstwien.

- Wady powierzchniowe:

1. Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

2. Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

3. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

— jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich,

— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretdw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm,
zas 0,7 mm dla pretéw o wiekszych Srednicach.

- Odbidr stali na budowie.

1. Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

— znak wytworcy,

Srednice nominalna,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrdbki cieplne;.

2. Cechowanie wigzek i kregébw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

3. Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, tluszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretdow i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5
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mm na 1 m dtugosci preta.

4. Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiaréw i gatunkéw.

- Badanie stali na budowie.

1. Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wilasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

2. Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikngc
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos$¢ powierzchni zbrojenia.

- Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢é z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i biota,

- Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

- Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wtasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

- Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢é wyprostowane.

- Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowieh normy PN-EN 1992-1-1:2008 lub rbwnowaznej

- Laczenie pretow nalezy wykonywaC zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1-1:2008
lub réwnowaznej

- Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim lub spaja¢ iskrowo zgodnie z dokumentacja.

c) Montaz zbrojenia.

- Zbrojenie nalezy ukfada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

- Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen

wytwdrczych i montazowych.

- Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego.

- Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

- Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podkfadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. fgczng
dtugosé pretéow poszczegodlinych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaklady przy fgczeniu pretdw, przektadek montazowych ani
drutu

wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

Wszystkie roboty zbrojarskie podlegaja zasadom odbioru robdét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioru kohcowego — wg opisu jak nizej:
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- Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora

Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

- Odbiér powinien polega¢é na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukgciji

zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw zigcz, jakosci spojen iskrowych i
dtugosci zakotwienh pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

5.2.4. Betonowanie

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
Podstawowy zakres robét zwigzanych z betonowaniem:

- betonowanie fundamentéw $cian nosnych;

- betonowanie fundamentéw $cian wydzielajgcych;

- betonowanie Scian oporowych;

- betonowanie fundamentu pod kociot;

- betonowanie wiencéw stropowych, zeber rozdzielczych, stropu monolitycznego nad

kottownig;

- betonowanie stupéw i belek ramy tarasu;

- betonowanie trzpieni oraz wiencéw usztywniajgcych murowane attyki;

- betonowanie nadprozy w projektowanych scianach;

- betonowanie schoddw;

- podktady betonowe;

- inne wynikajgce z wielobranzowego projektu budowlanego;
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Sktadniki mieszanki betonowej:
e Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 lub rbwnowaznej o nastepujacych markach:

marki ,25” — do betonu klasy C16/20 i nizszej

marki ,42,5” — do betonu klasy wyzszej niz wyzszej niz C16/20

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 lub réwnowaznej oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem
Ministra wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:

- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarto$¢ alkaliéw do 0,6%

- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Cement wysylany w opakowaniu powinien byé pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy
nastepujgce dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytwaorni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- termin trwatos$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementowozy wyposazone we Wwsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzgdzenie do wytadowania cementu oraz
powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow.

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci
zgodnie z PN-EN 147-2 lub réwnowaznej.

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. [J
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 lub réwnowaznych, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990 lub rownowazne;.

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
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Ponadto przed wuzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
lub rbwnowaznych
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 lub
réwnowaznych
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze byé uzyty do
betonu.
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce:
- dla cementu pakowanego (workowanego):
sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)
- dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe Iub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiarow poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych
$cianach).
Podtoza skfadoéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podtogi magazynéw zamknietych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w skfadach
zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno byé przechowywana
w sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozrdznienie.

e Kruszywo.
Do betonu nalezy stosowacC kruszywo granitowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997 lub rownowaznej, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 lub réwnowaznej,
- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 lub réwnowaznej
- zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13 lub rownowaznej,
- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12 lub rGwnowaznej.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 lub réwnowaznej i statosci zawartosci frakcji
0-2 mm.
Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy
- C20/25 dla wykonania elementéw zelbetowych budynku,
- C8/10 - chudy beton.
Dozatory muszg mie¢ aktualne sSwiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikbw powinno sie
odbywac
wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno
spadowych).
Srodki do transportu betonu:
- Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
- llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢é tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
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70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Roboty betoniarskie muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i
PN-63/B-06251 lub réwnowaznej.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

Dozowanie sktadnikébw do mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane wytgcznie wagowo,
z doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp

obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosc
rzednych

z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkos¢ otuliny

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku gdy wysokosc ta jest wieksza nalezy mieszanke podawacC za pomocag rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢é dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowag nalezy uktadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, bgdz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych goérg i dotem nalezy stosowaé
belki wibracyjne.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

- Wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziome;j.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cmw
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i charakteryzowac
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

- Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby
nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno byc¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do
kierunku naprezen gtéwnych.
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W  przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W  przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidiowe
wykonawstwo robdét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 lub réwnowaznej oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Betonowanie nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili

ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podjag¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004 lub
rébwnowazne;.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczg¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji szalunkdw moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251 lub rownowaznej).

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:
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- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina

zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

- rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260 lub réwnowaznej, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny byé
wieksze niz 2 mm.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nierdwnosci wyrowna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac,
aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i poréw,

- wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnig nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowac
wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

Poszczegolne etapy wykonania robot Zelbetowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Jednostkami obmiaru sa:
1 m® wykonanej konstrukgii.

5.2.5. Konstrukcja stalowa

W miejscach projektowanych przebi¢ ze wzgledu na prowadzenie nowych instalacji nalezy stosowaé
stalowe nadproza z dwuteownikéw gorgcowalcowanych w liczbie nie mniejszej niz 2xHEA100 ze stali
S235JR. Belki nalezy tgczyé ze sobg nie mniej niz trzema srubami spinajgcymi M12 kl. 5.8. Stalowe
belki nalezy obtozy¢ stalowa siatka Rabitza oraz wykonczy¢ tynkiem cementowym.

Zaprojektowano cztery belki w strefie Sali wiejskiej na potrzeby podparcia instalacji wentylacyjnych.
Belki o przekroju HEA160 ze stali S235JR. Urzadzenia wentylacyjne nalezy fgczy¢ z konstrukcjg
stalowg za pomocag srub M16 klasy 8.8. pomiedzy konstrukcjg stalowg a urzadzeniami nalezy
stosowac¢ wibroizolatory np. w postaci przekfadek elastomerowych.

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpiecza¢ antykorozyjnie powtokami malarskimi.

5.2.6. Konstrukcja drewniana

Istniejgcy dzwigar dachowy nalezy podeprze¢ sciana nosng w osi 3, do podbicia stosowa¢ debowe
kliny. Nowa strefe podporowg dzwigara nalezy wzmocni¢ dodatkowy elementami drewnianymi w
postaci desek o przekroju 2,5x15cm z drewna konstrukcyjnego C24 oraz obi¢ dwustronnie ptytami
OSB grubosci 20mm. Na obszarze stosowania ptyty OSB w strefie podporowej wszystkie elementy
skltadowe wykratowania nalezy wzmocni¢ wyzej wymienionymi deskami. Stosowal tgczniki
trzpieniowe w postaci metalowych wkretow srednicy 5mm w rozstawie co 20cm.

Sufit podwieszany nalezy montowa¢ do wzmocnionego wczesniej pasa dolnego dzwigarow
dachowych. Pasy dolne nalezy wzmocni¢ obustronnie deskami o przekroju 25mm x 150mm z drewna
C24. Stosowaé fgczniki trzpieniowe w postaci metalowych wkretéw $Srednicy 5mm w rozstawie co
20cm.

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Dla robét wymienionych drewno klasy C24 wedtug nastepujgcych norm panstwowych:
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— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Wytrzymatos$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
C24 C30
Zginanie 24 30
Rozcigganie wzdtuz wtokien 14 18
Sciskanie wzdtuz widkien 21 23
Sciskanie w poprzek widkien 5,3 5,7
Scinanie 2,5 3,0
Dopuszczalne wady tarcicy
Wady C30 C24
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4 mm |6 mm
Oblina dopuszczalna na diugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4

szerokosci lub dlugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokdéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm 22

Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szeroko$ci elementu.

Nieréwnos¢ ptaszczyzn — pfaszczyzny powinny byé wzajemnie rownolegte, boki prostopadie,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wiecej niz:
dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

—w dtugosci:  do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilo$ci

— W szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

—w grubosci: do +1 mm lub do—-1 mm

odchytki wymiarowe bali jak dla desek

odchytki wymiarowe tfat nie powinny by¢ wieksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:;

w grubosci: +1 mm i—1 mm dla 20% ilosci

w szerokosci:  +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

w szerokosci:  +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2
mm.

odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm.

taczniki
Gwozdzie
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Nalezy stosowac¢: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki pod sruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szes$ciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu utwardzonym Ilub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ skitadowane w pozycji poziomej na podkiadkach rozmieszczonych w taki
sposéb aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podioza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbiér materiatdbw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

5.2.7. Izolacje termiczne

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji termicznych.
Podane w specyfikacji parametry materiatébw nalezy traktowa¢ jako parametry réwnowaznosci.
Podane w projekcie typy materiatdw i urzgdzehn, nazwy producentdw majg stanowi¢ jedynie
podstawe do kategoryzacji zastosowanych materiatdw pod wzgledem parametréw technicznych,
estetycznych i ekonomicznych. Podstawg zamiany materiatu bedzie opinia Inspektora Nadzoru,
a w szczegoblnych przypadkach zgoda Projektanta. Nalezy przyjg¢, Zze podane materiaty
posiadajg wymagane atesty i aprobaty na dziehh oddania dokumentacji projektowej. W przypadku
utraty waznosci wymaganych atestow i aprobat (pozarowych, higienicznych itp.) nalezy
zastosowaé w porozumieniu z projektantem materiaty o parametrach réwnowaznych, posiadajgce w/w
atesty i aprobaty.

e lzolacja termiczna scian fundamentowych i scian podziemnych piwnic
Roboty izolacyjne Scian fundamentowych i $cian podziemnych piwnic nalezy realizowac¢ z uzyciem
nastepujgcych materiatow:

- roztwor gruntujgcy (zagruntowanie podtoza betonowego)

- dyspersyjna masa hydroizolacyjno — klejgca (przystosowana do bezposredniego kontaktu ze

styropianem)
- ptyty styropianowe o obnizonej chtonnosci na wode EPS-P-120
- folia kubetkowa.
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Ptyty styropianowe o obnizonej chtonnosci wody EPS-P120 — oznaczone kodem wg normy PN-
EN 13163:2004, ptyty produkowane w technologii automatowej, przeznaczone do wykonywania
izolacji termicznych w miejscach zawilgoconych i narazonych na okresowe dziatanie wody, ptyty z
powierzchnig drenujgcg formowang (pokrytg naskérkiem hydrofobowym); ptyty mocowane sg metodag

klejenia (celem niedopuszczenia do uszkodzenia powtoki hydroizolacyjnej).
Parametry ptyt styropianowych o obnizonej chtonnosci na wode EPS-P-120:

Parametr Kody klas lub Minimalne wymagania
pozioméw

Grubos¢ T2 +/- 1 [mm]

Dlugos¢ L1 +/- 3 [mm]

Szerokosé w2 +/- 2 [mm]

Prostokatnos$é na dtugosci i szeroko$ci S2 +/- 2/2000 [mm/mm]

Klasa tolerancji wymiaréw: ptaskos¢ P4 +/- 5 [mm]

Wytrzymatos$¢ na zginanie BS170 2170 [kPa]

Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu | CS(10)120 2120 [kPa]

wzglednym

Stabilnos¢ wymiarowa w statych normalnych | DS(N)2 +/- 0,2 [%]

warunkach laboratoryjnych

Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych DS(70,90)1 <1 [%]

warunkach temperatury i wilgotnosci

Poziom odksztatcenia w okreslonych DLT(2)5 <5 [%]

warunkach obcigzenia $ciskajacego i

temperatury

Poziom nasigkliwosci wody przy dtugotrwatym, |WL(T)1 <1 [%]

catkowitym zanurzeniu

Poziom absorpcji wody przy dtugotrwatej WD(V)3 <3 [%]

dyfuzji

Wspétczynnik przewodzenia ciepta - <0,036 [W/(mK)]

Reakcja na ogien Euroklasa E

Styropian samogasnacy

Powierzchnia drenujgca formowana (pokryta naskorkiem hydrofobowym)

Wyréb powinien posiada¢ atest higieniczny

¢ lzolacja termiczna scian zewnetrznych w strefie cokotowej
Wszystkie materiaty do wykonania ocieplehh powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Srodek gruntujgcy (zagruntowanie podtoza betonowego)
Dyspersyjna masa hydroizolacyjno — klejgca (przystosowana do bezposredniego kontaktu ze
styropianem).
Ptyty styropianowe o obnizonej chlonnosci wody EPS-P120 — oznaczone kodem wg normy PN-
EN 13163:2004, ptyty produkowane w technologii automatowej, przeznaczone do wykonywania
izolacji termicznych w miejscach zawilgoconych i narazonych na okresowe dziatanie wody, ptyty z
powierzchnig drenujgcg formowang (pokrytg naskérkiem hydrofobowym); ptyty mocowane sg metodag
klejenia (celem niedopuszczenia do uszkodzenia powtoki hydroizolacyjnej).
Parametry ptyt styropianowych o obnizonej chtonnoéci na wode EPS-P-120 podano w tabeli powyzej.
Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowi), zawierajgca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt
izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojgca; wodo- i mrozoodporna, paroprzepuszczalna, o
dobrej przyczepnosci do piyt styropianowych oraz weiny mineralnej. W niektérych systemach tworzy
samodzielnie warstwe zbrojona.
Przyczepnosé¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym min. 20,3[MPa]
Przyczepnosé do styropianu min. 20,1[MPa]
Przyczepnos¢ do wetny lamelowej min. =0,1[MPa]
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Przyczepnosé do wetny zwyktej min. 20,015[MPa]
Zaprawa powinna posiada¢ atest PZH, aprobate ITB, sSwiadectwo potwierdzajgce spetnienie
wymogow z zakresu higieny radiacyjne;j.

Siatka zbrojgca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) wtapiana w

zaprawe zbrojgca; minimalne wymagane parametry okre$la ponizsza tabela:

Gramatura min. 145 g/m2

Rodzaj splotu Uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek

Wymiary oczek w Swietle min 3,5x3,5 [mm] +/- 10% max 6x6 [mm] +/- 10%

Strata prazenia w temp. +625°C 10-25% masy

Sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku, N, badana - warunkach laboratoryjnych 21500 [N]

na prébach przechowywanych 28 dni: - 5% roztworze wodnym wodorotlenku
sodu 2800 [N]

Przyczepnos¢ miedzywarstwowa: 20,1 [MPa]

Odpornos$é na uderzenia z tynkami mineralnymi |21 [J]

(okreslona w stanie powietrzno-suchym)

Siatka powinna posiada¢ atest PZH oraz aprobate ITB

Zaprawa (masa) tynkarska — tynk cienkowarstwowy na spoiwie z zywicy syntetycznej — akrylowy tynk
mozaikowy (kamyczkowy) hydrofobowy, do stosowania w strefie cokotu.
Parametry:
ziarnisto$¢ — 2mm
zawartos¢ substancji statych — ok. 80%
wypetniacz — barwiony piasek kwarcowy
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej — ok. 150.

¢ lzolacja termiczna scian zewnetrznych powyzej cokotu
Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Rodzaje materiatow i elementow systemu BSO (uktad nierozprzestrzeniajgcy ognia):
Srodek gruntujgcy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykohczeniowe;.
Zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony witdknem szklanym)
do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian,
wetna mineralna); wodo- i mrozoodporna, paroprzepuszczalna, o dobrej przyczepnosci do podtoza.
Wybdr zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejgca
stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek
pomiarowy): 10 £1 cm.
Zaprawa do mocowania piyt styropianowych, wodo- i mrozoodporna, paroprzepuszczalna, o dobrej
przyczepnosci do podtoza i ptyt styropianowych:
Przyczepnos$é do betonu w stanie powietrzno-suchym min. 20,3[MPa]
Przyczepnos$é do betonu po 24 h zanurzenia w wodzie min. 20,2[MPa]
Przyczepnos$é do betonu po 5 cyklach termiczno-wilgotno$ciowych =20,2[MPa]
Przyczepnosé do styropianu w stanie powietrzno-suchym min. 20,1[MPa]
Przyczepnos$é do styropianu po 24 h zanurzenia w wodzie min. 20,1[MPa]
Przyczepnosé do styropianu po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych =0,1[MPa]
Odpornos¢ na wystepowanie rys skurczowych w warstwie o grubosci do 8mm: brak rys,
Mrozoodpornos$c¢: prébki po badaniu nie powinny wykazywac zmian
Odpornos¢ na starzenie: prébki po badaniu nie powinny wykazywac zmian barwy w masie
Odpornos¢ na uderzenia z tynkiem mineralnym min. 20,1[J]

Zaprawa do mocowania ptyt z wetny mineralnej, wodo- i mrozoodporna, paroprzepuszczalna, o dobrej
przyczepnosci do podtoza i ptyt z wetny mineralne;:

Przyczepnos$é do betonu w stanie powietrzno-suchym min. 20,3[MPa]

Przyczepnos$é do betonu po 24 h zanurzenia w wodzie min. =20,3[MPa]

Przyczepnosé do betonu po 5 cyklach termiczno wilgotnosciowych min. =20,3[MPa]

Przyczepnosé do wetny lamelowej min. 20,1[MPa]
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Przyczepnosé do wetny zwyktej min. 20,015[MPa]

Zaprawy powinna posiada¢ atest PZH, aprobate ITB, swiadectwo potwierdzajgce spetnienie wymogoéw
z zakresu higieny radiacyjnej.

Ptyty termoizolacyjne:

A. Plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego, samogasnacego (EPS 70-
040 Fasada) maja zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m
powyzej poziomu terenu. Mocowane sg, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potozenia
na scianie — metoda klejenia, za pomocg tgcznikéw mechanicznych lub metodg tgczong. Plyty maja
krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajgce szczelnos¢ potgczeh. Do
elewaciji boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg
na powierzchni zwyktych piyt. Szczegdétowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego
okresla norma PN-EN 13163; minimalne wymagane parametry okresla ponizsza tabela:

Parametr Kody klas lub Minmalne wymagania
poziomoéw

Gruboéc¢ T2 +/- 1 [mm]

Dlugos¢ L2 +/- 2 [mm]

Szerokos¢é w2 +/- 2 [mm]

Prostokatnos¢ na dtugosci i szerokosci S2 +/- 2/2000 [mm/mm]

Klasa tolerancji wymiaréw: ptaskos¢ P3 +/- 10 [mm]

Wytrzymatos¢ na zginanie BS115 2115 [kPa]

Naprezenia $ciskajgce przy 10% CS(10)70 270 [kPa]

odksztatceniu wzglednym

Stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych | DS(N)2 +/- 0,2 [%]

warunkach laboratoryjnych

Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych DS(70,-)2 <2 [%]

warunkach temperatury i wilgotnosci

Poziom odksztatcenia w okreslonych Nie dotyczy

warunkach obcigzenia $ciskajacego i

temperatury

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadie do | TR 100 2100[kPa]

powierzchni czotowych

Wspoditczynnik przewodzenia ciepta - <0,040[W/(mK)]

Reakcja na ogien Euroklasa E

Styropian samogasngcy

Wyréb powinien posiada¢ atest higieniczny, aprobate ITB
B. ptyty z welny mineralnej zwyklej i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach $cian
budynkéw lub, w potaczeniu ze styropianem, tylko na czesci powyzej 25 m ponad poziomem terenu
oraz w pasach o szerokosci min. 2m na granicy stref pozarowych. Plyty z wetny mineralnej zwyklej
wymagajg w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej mogg byc¢, zaleznie
od witasciwosci poditoza, tylko klejone. Szczegdtowe wymagania dla ptyt z wetny mineralnej okresla
norma PN-EN 13162; minimalne wymagane parametry okresla ponizsza tabela:

Parametr Kody klas lub Minimalne wymagania
poziomoéw
Naprezenia $ciskajgce przy 10% CS(10) =230 [kPa]

odksztatceniu wzglednym

Stabilno$¢ wymiarowa w statych DS(N)2 <1 [%]
normalnych warunkach laboratoryjnych

Poziom nasigkliwosci wody przy WS 1 kg/m®
krotkotrwatym catkowitym zanurzeniu

Poziom nasigkliwosci wody przy WL(P) 3 kg/m®
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dtugotrwatym, catkowitym zanurzeniu

Wspoditczynnik oporu dyfuzyjnego pary MU 1

wodnej

Wspoltczynnik przewodzenia ciepta - <0,037 [W/(mK)]
Reakcja na ogien Euroklasa Al
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte | TR 210[kPa]

do powierzchni czotowych

Wyréb powinien posiada¢ atest higieniczny, aprobate ITB

taczniki mechaniczne:

taczniki do mocowania styropianu do podioza — z plastikowym (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub metalowym trzpieniem, wbijane, wyposazone w talerzyki dociskowe.

taczniki do mocowania weiny mineralnej do podioza — z metalowym trzpieniem, z talerzykami;
gtebokos$¢ zakotwienia kotkdw w warstwie Sciany z bloczkéw z betonu komdrkowego powinna wynosic¢
min. 6¢cm., gtebokosé zakotwienia kotkdw w warstwie Sciany z betonu powinna wynosi¢ min. 2.5cm.,
Minimalna ilo$¢ tgcznikéw 8 szt. na 1 m>.

taczniki powinna posiada¢ aprobate ITB oraz atest PZH.

Do mocowania termoizolacji za pomocg tgcznikéw mechanicznych mozna przystgpi¢ najwczesniej po
uptywie ok. 24 h od przyklejenia ptyt. Pierwszg czynnoscig jest nawiercenie otworu o gtebokosci
zgodnej z zaleceniami producenta dla danej dtugosci tgcznika. W otworze, po usunieciu kurzu,
umieszcza sie tgcznik. Kolejng czynnoscig jest wbicie (w przypadku tgcznikow wbijanych) lub
wkrecenie trzpienia (tgczniki wkrecane). Niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury materiatu
termoizolacyjnego przez fgcznik. Gtéwka tacznika powinna byé zlicowana z powierzchnig piyt
termoizolacyjnych.

Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowi), zawierajgca wypetniacze (takze witdkna) masa, nanoszona na powierzchnie piyt
izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojgca; wodo- i mrozoodporna, paroprzepuszczalna, o
dobrej przyczepnosci do ptyt styropianowych oraz weiny mineralnej. W niektérych systemach tworzy
samodzielnie warstwe zbrojona.

Przyczepnosé¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym min. 20,3[MPa]

Przyczepnosé do styropianu min. =0,1[MPa]

Przyczepnos$é do wetny lamelowej min. 20,1[MPa]

Przyczepnos$é do wetny zwyktej min. 20,015[MPa]

Pozostate parametry wg pkt. 2.4.2.

Zaprawa powinna posiada¢ atest PZH, aprobate ITB, swiadectwo potwierdzajgce spetnienie
wymogow z zakresu higieny radiacyjnej.

Siatka zbrojgca — siatka z witokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) wtapiana w
zaprawe zbrojgca; minimalne wymagane parametry okresla ponizsza tabela:

Gramatura min. 145 g/m2

Rodzaj splotu Uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek

Wymiary oczek w Swietle min 3,5x3,5 [mm] +/- 10% max 6x6 [mm] +/- 10%

Strata prazenia w temp. +625°C 10-25% masy

Sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku, N, badana - warunkach laboratoryjnych 21500 [N]

na probach przechowywanych 28 dni: — 5% roztworze wodnym wodorotlenku
sodu =800 [N]

Przyczepnosé miedzywarstwowa: 20,1 [MPa]

Odpornosé na uderzenia z tynkami mineralnymi |21 [J]

(okreslona w stanie powietrzno-suchym)

Siatka powinna posiada¢ atest PZH oraz aprobate ITB

Zaprawy (masy) tynkarskie:

Podkladowa masa tynkarska:

Srodek gruntujgcy pod tynki mineralne. Ogranicza i wyréwnuje chtonno$é podioza nie zmniejszajac
jego paroprzepuszczalnosci:

Przyczepnos¢ do podtoza betonowego:
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- nasucho: 1,5 [MPa]

- na mokro: 21,0 [MPa]
Mrozoodpornos$¢: zaprawa nie powinna wykazywacé zmian, spekan, tuszczenia sie i odpadania od
podtoza po min. 25 cyklach zamrazania i odmrazania
Alkalioodpornos¢: wyprawa poddana dziataniu srodowiska alkalicznego nie powinna wykazywac
zmian wygladu ani zmian przyczepnosci w porownaniu z probkg wzorcowg
Masa powinna posiada¢ $wiadectwo radiacyjne
Masa powinna posiada¢ aprobate ITB
Masa powinna posiadac¢ atest PZH
Tynk mineralny cienkowarstwowy:
Tynk mineralny cienkowarstwowy przeznaczony do malowania farbami elewacyjnymi, wodoodporny,
paroprzepuszczalny, odporny na mikropekniecia, umozliwiajgcy naktadanie maszynowe; minimalne
wymagania okresla ponizsza tabela:

Faktura baranek grubosci max. 1,5mm

Reakcja na ogien: klasa min. A2 s1 dO

Przepuszczalno$¢ po wymaganych cyklach|20,5 N/mm?
sezonowania

Kategoria wytrzymatosci na Sciskanie: min. CSlI (od 1,5 do 5,0 N/mm?)

Absorpcja wody: kategoria min. W1

Przepuszczalno$é wody badana po wymaganych | max. <1 ml/cm? po 48 godzinach
cyklach sezonowania:

Wspétczynnik przepuszczalnosci pary wodnej [u]: |15 +/-1

Wspétczynnik przewodzenia ciepfta: max. 0,93 W/mK

Tynk powinien posiada¢ swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej
Tynk powinien posiada¢ aprobate ITB

Tynk powinien posiada¢ atest PZH

Farby — farby elewacyjne akrylowe stosowane systemowo lub uzupetniajgco na powierzchniach
tynkéw cienkowarstwowych.

Farba elewacyjna akrylowa:

Gotowa do uzycia farba jednosktadnikowa, hydrofobowa — chronigca malowane podtoze przed
wilgocig przenikajgca z zewnatrz, odporna na zwietrzenie, odpady atmosferyczne oraz wszelkie
rodzaje agresywnych sktadnikow zawartych zaréwno w podiozu, jak i w srodowisku naturalnym,
odporna na dziatanie $wiatta i promieniowania UV.

Wyglad powtoki: matowa

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego [u]: £13000

Odpornos¢ powtoki na szorowanie na mokro: 25000 cykli

Przepuszczalnos¢ pary wodnej przez powtoke V: =140 g/m2 24h

Przepuszczalnos¢ wody W: mata W<0,1 [kg/ m? h°’5]

Stopien przyczepnosci [wg PN-80/C-81531]: 1

Farba powinna posiada¢ atest PZH

Dopuszcza sie zastosowanie technologii zamiennej, np. tynku barwionego w masie, po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego.

Tynk dekoracyjny imitujgcy drewno:

Tynk cienkowarstwowy przeznaczony do wykonywania powierzchni imitujgcej fakture drewna, ktéra
jest odciskana w tynku za pomoca formy silikonowej — tworzy trwate i dekoracyjne wykonczenie
powierzchni elewaciji.

Parametry:

- doskonale imituje naturalng fakture drewna

- trwaty i odporny na mikropekniecia

- hydrofobowy

- odporny na porazenie biologiczne

- wysoce paroprzepuszczalny

- faktura - imitujgca drewno (po odcisnieciu formy silikonowej)
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- grubos$¢ kruszywa — max. do 1,0 mm.

Podtoze powinno by¢:

- stabilne — dostatecznie sztywne i odpowiednio dlugo sezonowane i zagruntowane, suche,

- réwne - nierownosci i ubytki nalezy wypetnié

- oczyszczone - z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnosc tynku, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna,
olejow, ttuszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjne;.

Przygotowujgc tynk do naktadania recznego, materiat z worka nalezy wsypa¢ do wiadra i wstepnie
przemiesza¢ na sucho. Nastepnie mieszanke przesypa¢ do pojemnika z wodg i mieszaé
mechanicznie, az do uzyskania jednolitej, homogenicznej masy. Rozrobiong mase nalezy odstawi¢ na
5 minut i ponownie wymieszac. Po przygotowaniu trzeba jg wykorzystaé w ciggu ok. 1,0 godziny. W
trakcie pracy powinno si¢ co pewien czas przemiesza¢ mase w celu ujednorodnienia konsystenciji,
unikajgc dodawania wody. Tynk nalezy nanie$¢ na powierzchnie rownomiernie na grubos¢ ok. 4 mm
za pomocg gtadkiej pacy. W celu ujednolicenia grubosci warstwy wyprawy, nalezy jg ponowne
.przeczesac¢” pacg o zebach 10 mm, prowadzong pod katem i ponownie wygtadzi¢. Nastepnie nalezy
poczeka¢ az masa wstepnie stezeje i lekko przeschnie powierzchniowo. W zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych moze to trwa¢ okoto 20 - 60 min. Czas ten trzeba $cisle kontrolowaé. Na tak
przygotowanej powierzchni nalezy odcisngé fakture drewna przy pomocy formy silikonowej. Forme
przed uzyciem nalezy doktadnie posmarowac srodkiem adhezyjnym. Wszelkie pozostatosci tynku w
zagtebieniach formy nalezy na biezgco usuwaé przed ponownym uzyciem. Tak przygotowanag
powierzchnie tynku nalezy pokry¢ impregnatem barwigcym po okoto 3 dniach.

5.2.8. Sciany i $cianki dziatowe

Zakres robot obejmuje wykonanie $cian budynkow 1-kondygnacyjnych: $cian nosnych i samonos$nych
z cegly wapienno — piaskowej typu SILKA gr. 24cm i 18cm (do murowania scian zewnetrznych i
wewnetrznych, konstrukcyjnych ) oraz SILKA gr. 12cm do murowania $cian dziatowych do fgczenia w
murze na cienkie spoiny.

Sciany nos$ne zaprojektowano w klasie 15MPa i na zaprawie do cienkich spoin lub zwyktej M10.
Transport materiatdw odbywaé powinien sie przy uzyciu samochodu ciezarowego, jego roztadunek
odbywa¢ moze sie mechanicznie lub recznie, na terenie budowy transport rozwigzany przy pomocy
taczek.

Prawidtowe przewigzanie elementéw w murze zapewnia réwnomierny rozktad obcigzen i odksztatcen.
Przy wykonywaniu muréw nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:

- elementy powinny by¢ uktadane na pfasko, a nie na ragb lub stojgco, co zapewnia najlepszg
rébwnowage

muru,

- spoiny poprzeczne i podtuzne powinny byé usytuowane mijankowo, co zapewnia rozktad obcigzenh
skupionych z jednego elementu na kilka innych

- podczas murowania nalezy zwrdci¢ szczegd6lng uwage na jakosé wykonania, ktéra ma ogromny
wptyw na no$nos¢ i trwatos¢ konstrukciji.

W naroznikach, filarach miedzyokiennych i miedzy drzwiowych wystepuje czesto koniecznosc
stosowania elementéw utamkowych. Dlatego tez nalezy stosowac elementy uzupetniajace. Z uwagi
na izolacyjnos¢ akustyczng pustaki w Scianach wewnetrznych uktada sie szczelinami prostopadle do
lica sciany. W $cianach zewnetrznych, ktérych izolacyjnosé¢ cieplng zapewnia styropian lub wetna
mineralna, ukfad szczelin w pustakach nie jest taki istotny. Murowanie na suchy styk i na pioro i wpust
jest mozliwe jedynie w przypadku pustakéw o odpowiednim ksztatcie.

Warunki wykonania i odbioru rob6t murowych. Roboty murowe muszg by¢ wykonane zgodnie z
zatwierdzonym projektem budynku. JeZeli niezbedne sg odstepstwa od stwierdzonego projektu,
decyzje o dalszym prowadzeniu prac musi by¢ uzgodniona z projektantem. Roboty murowe powinny
by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wymagania dotyczgce odbioru robét murowych
zostaty opisane w PN-68/B-10020.

Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy pomocnicze powinny byé przed
wbudowaniem ocenione wzrokowo przez murarza wyroby o ztej jakosci nalezy zmieniaé
na inne. Przed wbudowaniem elementy ceramiczne powinny by¢ nawilzone wodg. Mury wznosi
sie rownomiernie na catej dlugosci. W miejscach fgczenia muréw wznoszonych w réznym czasie
nalezy pozostawi¢ zazebienia. Minimalny czas wznoszenia muru nad swiezo wykonang kondygnacjg
wynosi 5 dni.

Podczas odbioru $cian powinny byé sprawdzone:

- zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczng

- wpisy do dziennika budowy

- zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczanych na budowe przez producentéw
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- wpisy do dziennika budowy odbioru poszczegdélnych etapow robét szczegdlnie zanikajgcych

- wpisy do dziennika budowy odbioru materiatéw i wyrobéw

- zgodnos¢ wykonania z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji

- odchytki wymiaréw murdéw z cegiet z dopuszczalnymi

- odchytki od prawidtowego wykonania powierzchni i krawedzi z dopuszczalnymi

- prawidtowe osadzenie nadprozy

Odbiér robot murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykonczeniowych.

5.2.9. Pokrycie dachu
Zakres robodt polega na wykonaniu warstw dachu: paroizolaciji; izolacji cieplnej i przeciwdzwigkowej z
ptyt styropianowych laminowanych papg.

e Paroizolacja z folii PE, w czesci rozbudowywane;j:
Folia izolacyjna paroszczelna, gr. min. 0,25 mm, wytrzymato$é odpornosé na temperature - 40 °C -
+50 °C.

e |zolacja termiczna stropodachéw (styropapa gr. 20cm, w czesci dobudowanej w spadku 20-

30cm).

Izolacja termiczna z ptyt styropianowych laminowanych dwustronnie papg podktadowg na welonie z
widkien szklanych typu P 64/12000 gr. 2mm lub réwnowaznym. Izolacje termiczng o grubosci 20 cm
nalezy przymocowa¢ do podioza za pomocg asfaltowego kleju na zimno. Styropian laminowany
dostarczany jest w postaci ptyt. Papa wystaje poza krawedz styropianu, tworzgc 5cm zakfad chronigcy
spojenia izolacji. Na podtoze nalezy nanies¢ klej (4 pasma o szerokosci ok. 4cm na szerokosci 1Tm —
zuzycie ok. 0,3 kg/m2), a nastepnie kolejno uktada¢ ptyty do czota w taki sposéb, aby $cisle do siebie
przylegaty, a zaktady pokrywaty sgsiednie arkusze. Sprawdzi¢, czy kierunek utozenia zaktadow jest
zgodny z kierunkiem spadku potaci.

Obrobki blacharskie tj. poziome krawedzie attyk i parapety zewnetrzne wykonac z blachy tytan — cynk
w kolorze grafitowym. Rynny s$r. 14cm i rury spustowe $r. 12cm z blachy tytan — cynk w kolorze
grafitowym.

Obrébka gornej krawedzi zelbetowej ramy tarasu analogicznie do attyk.

Nad wejsciem frontowym do budynku zadaszenie wykonane w konstrukcji stalowej, w ksztaicie
odwrdconej litery ,L” — $cianka i zadaszenie, malowanej antykorozyjnie, obtozonej ptytami OSB gr.
22mm, 4cm warstwg styropianu i otynkowane. Malowane w kolorze $cian od zewnatrz i w kolorze
grafitowym po wewnetrznej stronie. Porycie zadaszenia trapezowg blachg powlekana.

Nad wejsciem do Ztobka zadaszenie wykonane w konstrukcji stalowej, cynkowanej i malowanej
proszkowo w kolorze RAL 7024. Pokrycie blachg trapezowag powlekang TR50 gr. 0,75mm RAL 7024
od zewnatrz i blachg gtadkg powlekang gr.0,5mm RAL 7024 od wewnatrz.

Transport materiatébw odbywaé powinien sie przy uzyciu samochodu ciezarowego, jego roztadunek
odbywa¢ moze sie mechanicznie Ilub recznie, na terenie budowy transport rozwigzany
przy pomocy taczek oraz wciggarkirecznejlub dzwigu pionowego.

Podczas montazu elementéw dachu oraz pokrycia dachowego nalezy zachowac¢ szczegodlne srodki
ostroznosci, ze wzgledu na prace na wysokosci. Montaz pokrycia dachowego wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta pokrycia oraz przy uzyciu odpowiednich narzedzi i sprzetu do tego typu prac
przeznaczonych.

5.2.10. Pokrywanie podtég i scian

Przed przystgpieniem do wykonywania okfadzin zalezy ustali¢ z Projektantem ostateczny sposéb
uktadania ptytek w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Zakres wykonania robdét obejmuje  przygotowanie  odpowiedniego poditoza  (izolacje
przeciwwilgociowe i przeciwwodne, izolacje cieplne, podkfady betonowe zbrojone siatkg stalowg) pod
poszczegdlne rodzaje posadzek:

- licowanie $cian ptytkami,

- posadzki z ptytek ceramicznych antyposlizgowych,

- posadzki z wykfadziny podtogowej PCV

- deski kompozytowe na legarach.

Rzedne posadzki we wszystkich poszczegoinych czesciach budynku nalezy wykonaé na tym samym
poziomie.
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Wytaz podiogowy do piwnicy nalezy wykona¢é w miejscu istniejgcego otworu stropowego, nad
istniejgcymi schodami do piwnicy. Schody nalezy zachowa¢. Wytaz wykona¢ w sposéb umozliwiajgcy
zejscie do piwnicy istniejagcymi schodami. Wylaz moze sktadaé sie z kilku elementéw
demontowalnych.
W salach zlobkowych na $cianach miedzyokiennych nalezy zamontowa¢ obudowy do grzejnikow
zabezpieczajgce przed poparzeniem, do wysokosci 110cm o przeswicie uniemozliwiajgcym
przetozenie rgczki dzieciecej. Wzor ostony nalezy skonsultowac z Zamawiajgcym.
Zamurowane fragmenty Sciany nalezy wykonhczy¢ tynkiem cementowo wapiennym. Istniejgce tynki
bedagce w ztym stanie technicznym nalezy skué i wykona¢ nowe warstwy tynku cementowo-
wapiennego. Wszystkie Sciany nalezy wykonczyé gtadziami gipsowymi.

e |zolacjatermiczna posadzek na gruncie
Plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego, samogasngcego (EPS 100-038
Podtoga); przeznaczone do wykonania izolacji termicznych przenoszacych $rednie obcigzenia
mechaniczne. Minimalne wymagania okresla ponizsza tabela:

Parametr Kody klas lub Minimalne wymagania
pozioméw

Grubos¢ T1 +/- 2 [mm]

Dtugos¢ L1 +/- 3 [mm]

Szerokosé w1l +/- 3 [mm]

Prostokatnosé na dtugosci i szerokosci S1 +/- 5/2000 [mm/mm]

Klasa tolerancji wymiaréw: ptaskos¢ P3 +/- 10 [mm]

Poziomy wytrzymatosci na zginanie BS150 2150 [kPa]

Poziomy naprezenia Sciskajgcego przy 10% |CS(10)100 2100 [kPa]

odksztatceniu wzglednym

Klasy stabilnosci wymiarowej w statych DS(N)5 +/- 0,5 [%]

normalnych warunkach laboratoryjnych

Poziomy stabilnosci wymiarowej w DS(70,-)2 <2 [%]

okreslonych warunkach temperatury i

wilgotnosci

Poziomy odksztatcenia w okreslonych DLT(1)5 <5

warunkach obcigzenia sciskajacego i

temperatury

Poziomy wytrzymatosci na rozcigganie Nie dotyczy

prostopadte do powierzchni czotowych

Wspétczynnik przewodzenia ciepta - <0,038[W/(mK)]

Reakcja na ogien Euroklasa E

Deklarowany opor cieplny RD dla gr. 10cm 2,6 [m2K/W]

wyrobu

Styropian samogasnacy

Wyréb powinien posiada¢ atest higieniczny, aprobate ITB
Na izolacji termicznej ze styropianu oraz pod nig nalezy utozy¢ jako warstwe rozdzielczg,
zabezpieczajgc ptyty przed wilgocig i penetrowaniem masy podktadu (wylewki) pomiedzy szczeliny
ptyt styropianowych — folie PE gr. 0,2mm.

Do robét podtogowych nalezy przystapi¢ po otynkowaniu $cian i sufitdw. Roboty izolacyjne mogg byé
prowadzone w temperaturze powyzej 5°C.

Podktad wylewany: Podkiad monolityczne sg wykonane z zaprawy cementowej o stosunku cement do
piasku 1-3 lub gotowych zapraw przygotowanych fabrycznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
wilgotng. Wytrzymatos¢ podktadu cementowego na Sciskanie powinna by¢ wigeksza niz 12MPa, a na
zginanie ponad 2Mpa. Zaprawe cementowg ukiada sie miedzy listwami kierunkowymi wysokosci
réownej grubosci podkiadu, zageszczajgc je recznie lub mechanicznie z réwnoczesnym
wyréwnywaniem i zatarciem drewniang paca. Nie dopuszcza sie nawilzania podkiadu, lub
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naktadania drobnoziarnistej zaprawy. Podkfad zbrojony nalezy wykona¢ w  dwdch
warstwach. Najpierw naktada sie warstwe grubosci potowy grubosci podktadu, a po utozeniu zbrojenia
uzupetnia sie mieszankg betonowg do petnej grubosci podktadu. Podktady ze spoiwem cementowym
powinny by¢ zdylatowane. W czasie twardnienia zaprawy podktad musi byé w ciggu
pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie wilgotnym. Do wykonczenia posadzki (tj. wyktadzina,
ptytki podiogowe) mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich innych robét budowlanych i
instalacyjnych, tgcznie z prébami ci$nieniowymi instalacji, oraz po wyschnieciu podktadu.

e Plytki ceramiczne $cienne Dom Seniora
- wymiary 30x60, 15x120
- barwa — odcienie bieli, imitacja drewna
- nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24 %
- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
- odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160 st C.
- uktad ptytek przewaznie prosty, jednokolorowe uktady. Dopuszcza sie uktadanie ptytek lokalnie w
mijanke (,w ,cegietke”) przy pozostaniu przy jednych rodzaju ptytki na poszczegodinej Scianie.
Dopuszcza sie przemieszanie formatow ptytek w obrebie petnej Sciany. Przy doborze konkretnej
kolekcji ptytek nalezy zastosowacl sie do sugestii Zamawiajgcego lub uzyskal jego akceptacje do
wiasnego pomystu zamiennego.

e Plytki ceramiczne $cienne Ztobek
- wymiary 20x20
- barwa — odcienie bieli, czerni, miks kolorow
- nasigkliwosé po wypaleniu 10-24 %
- wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
- odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160 st C.
- ukfad ptytek przewaznie prosty, jednokolorowe ukfady. Dopuszcza sie uktadanie ptytek lokalnie w
mijanke (,w ,cegietke”) przy pozostaniu przy jednych rodzaju ptytki na poszczegodlnej Scianie.
Dopuszcza sie przemieszanie formatow plytek w obrebie peinej $ciany. Przy doborze konkretnej
kolekcji ptytek nalezy zastosowac sie do sugestii Zamawiajgcego lub uzyskac¢ jego akceptacje do
wtasnego pomystu zamiennego.

e Ptytki ceramiczne 60x60 lub 30x60cm — gres
- grubos¢ ptytki ~ 10mm
- odpornos¢ na $cieranie (PEI skala 5)
- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4)
- nasigkliwos¢ wodna E — 10%
- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130,
- wytrzymatos¢ na zginanie min 35 N/mm 2
- cokoty ciete o wysokosci 10 cm, dopuszcza sie niewielkie odstgpienie od podanego wymiaru w
zalezno$ci od wybranej kolekcji ptytek. Zawsze nalezy uktadaé cokét docieciem w kierunku posadzki
nie eksponujgc krawedzi cietej. Dopuszcza sie wykorzystanie tylko elementéw docietych
posiadajgcych jedng oryginalng krawedz. Jezeli kolekcja plytek zatwierdzona przez Zamawiajgcego
ma w swojej ofercie oryginalne cokoty o wysokosci 8-10cm, to mozna je zastosowac jako rozwigzanie
zamienne.
Ptytki podtogowe, gresowe, gtadkie, potmatowe — struktura kamienia w odcieniach szarosci. Wzor
ptytki — producent i nazwa kolekcji — nalezy przedtozy¢ do akceptaciji Zamawiajgcego najpdzniej 14 dni
przed planowanym zamoéwieniem materiatu. Ukfad ptytek przewaznie prosty, jednokolorowe uktady.

e Wykladzina PCV
Wyktadzina podlogowa panelowa z tworzyw sztucznych, przeznaczona do pomieszczen
mieszkalnych, biurowych oraz do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu.
Parametry techniczne:
- grubos¢ catkowita: ok. 4-5 mm
- grubos¢ warstwy uzytkowej: 2,00 mm
- reakcja na ogien: Bfl s1
- wgniecenie resztkowe: <0,1 mm
- odpornos$¢ chemiczna: bardzo dobra
- klasa antyposlizgowosci: R9-R10
- whasciwosci elektrostatyczne: < 2kV na betonie - poprawa akustyki: Ln,e,w < 65dB Klasa A.
- cokoty wywiniete na wysokos¢ 10cm lub systemowe listwy cokotowe. Sposdb uktadania paneli ,w

mijanke” z przesunieciem 1:2 lub 1:3.
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Panele winylowe — struktura drewna w jasnych odcieniach np. dgb. Wzér paneli — producent i nazwa
kolekcji — nalezy przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajagcego najpdzniej 14 dni przed planowanym
zamdwieniem materiatu.

Podziat na rodzaj wykonczenia posadzek gres vs panele pcv w poszczegdlnych pomieszczeniach
wg. ponizszej tabeli.

ZtOBEK
NR. POW.
POM. NAZWA POM. (M2]
Z01 [WIATROtAP 7,87 gres
Z02 | ADMINISTRACIA 10,49 gres
Z03 |HOL (Z SZATNIA | WOZKOWNIA) 33,30 pcv
Z04 | KOMUNIKACIA 22,55 pcv
Z05 | WYDAWANIE POSItKOW 8,24 gres
Z06 |ZMYWALNIA 4,99 gres
Z07 |TOALETA PESONELU 4,06 gres
Z08 | POM. GOSPODARCZE 5,56 gres
Z09 | POKOJ SOCIALNY 10,84 pcv
Z10 | MGZYN POSCIELI 6,50 pcv
Z 11 |SYPIALNIA 42,07 pcv
Z12 [SALA DZIECI 42,17 pcv
Z 13 [SALA DZIECI 42,00 pcv
Z 14 |£AZIENKA DZIECI 15,89 gres
256,53
SENIOR
NR. POW.
POM. NAZWA POM. (M2]
S01 |HOL 32,78 gres
S02 | SALA SPOTKAN 50,68 gres
S 03 | ANEKS 4,93 gres
S04 |TOALETA M+N 8,42 gres
SO05 | TOALETA D+N 8,64 gres
S06 | KOMUNIKACIA 16,88 pcv
S07 | GAB. PIELEGNACYJNO-ZABIEG. 20,17 pcv
S08 |GAB. TERAPII INDYWIDUALNE)J 12,25 pcv
S09 | SALA TRENINGOWA 25,15 pcv
S10 |JADALNIA 37,60 pcv
S11 | KUCHNIA 24,24 gres
S12 [ KOMUNIKACIA 19,24 pcv
S 13 [ POM. GOSPODARCZE 2,50 gres
S 14 | SKtADNICA ZAKEADOWA 2,50 gres
S15 [ TOALETA PERSONELU 4,18 gres
S16 | POKOJ SOCIALNY 6,24 gres
S 17 |SALA TRENINGU RUCH. 34,23 pcv
310,63
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KOTtOWNIA
NR. POW.
POM. NAZWA POM. [M2]
K01 | KOTLOWNIA 13,71 gres
K02 [SKtAD OPAtU 8,47 gres
22,18

e Taras i deski kompozytowe na legarach

Gtoéwna konstrukcja tarasu sktada sie z projektowanych Scian oporowych w konstrukcji zelbetowej
oraz istniejgcych $cian murowanych tworzacych razem zasadniczy obrys tarasu. Zelbetowe $ciany
oporowe bedag zakohczone na poziomie +10cm nad poziomem gornej krawedzi deski kompozytowej,
tworzac cokét dookota tarasu. Cokét nalezy wykonczy¢ w analogiczny sposob jak attyki, tj. za pomocg
obrébek blacharskich tytan-cynk w kolorze grafitowych. Powierzchniowa konstrukcja tarasu sktada sie
z podbudowy piaskowo — zwirowej zageszczanej warstwowo co 20cm do wskaznika 1s>=0,95,
wyprofilowanej w nawigzaniu do spadku tarasu w kierunku do ogrodu. Na podbudowie piaskowo —
zwirowej nalezy utozy¢ warstwe foli PE gr. 0,2mm i wykona¢ warstwe posadzki betonowej grubosci
10cm i zbrojonej przeciwskurczowo siatkg z pretow Srednicy 3mm i oczku 15x15cm. Wzdtuz Sciany
oporowej nalezy wyprofilowa¢ koryto odwadniajgce, zbierajgce wode z tarasu. Wode z koryta
odwadniajgcego nalezy odprowadzi¢ do rur spustowych odprowadzajgcych wode opadowg z dachow.
Ukfadane na tarasie, materiaty i wykonanie wg wybranej specyfikacji i instrukcji producenta.

Deski kompozytowe gr. 21mm, szer. 92mm, ryflowane pfasko, w jasnych odcienie drewna -
nazewnictwo wg. katalogu wybranego producenta. Nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji
prébke deski najpdzniej 14 dni przed zamdwieniem.

Deski uktadane na legarach 30mm, na podktadkach 13mm. Legary uktadane wzdtuz spadku tarasu,
nie mogg blokowa¢ odptywu wéd opadowych z powierzchni tarasu. Krawedz desek kompozytowych
zakonczy¢ ok 2cm przed obrobkg blacharska cokotu tarasu.

Przed przystgpieniem do wykonywania okfadzin powinny byC zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne i budowlane wykonczeniowe bez robdét malarskich. Przed przystgpieniem do
wykonywania oktadzin zalezy ustali¢ z Projektantem ostateczny sposéb uktadania plytek w
poszczegdblnych pomieszczeniach.

Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ odbioru podfoza w szczegdlnosci nalezy sprawdzié:

* noSno$¢

« stabilnos¢

* czystosc

* rownos¢

* nienasigkliwos¢

Legary nalezy utozyé na wczesniej przygotowanej wylewce betonowej. Najoptymalniejsza odlegtos¢
pomiedzy nimi to 35-40 cm, a na poczatku oraz na koncu desek odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ 20 cm,
w celu osiggniecia wiekszej stabilnosci. Nastepnie w legarach wywieré otwory i uzyj kotkéw
rozporowych, aby przymocowac je do podtoza. Nastepnie, dotéz dodatkowe legary tam, gdzie miejsce
jest nietypowe, np. przy filarach czy na krawedziach. Jesli ktéras z podpérek lezy w poprzek kierunku
sptywania wody, nalezy zrobi¢ w niej szczeline o s$rednicy 1 cm, odprowadzajgcg wode. Warto
pamietaé, zeby pozostawi¢ takze 1 cm przerwy miedzy legarami i Sciang. Na koniec wyréwnaé poziom
legaréw.

Deski maja specjalne szczeliny, w ktére dopasowuje sie ftgczniki. Deski tgczg sie dzieki
niewidocznemu systemowi tgcznikéw montazowych.

Wykonczenie desek kompozytowych nie jest zbyt estetyczne i komory nalezy chroni¢ przed
dostawaniem sie w nie kurzu oraz wody, nalezy wszelkie brzegi wykancza¢ specjalnymi listwami
maskujacymi. Gérna krawedz listwy powinna znajdowac sie na tej samej wysokosci, co deski (max 0,1
cm roznicy), a pod nig musi znalez¢ sie szczelina, przez ktorg swobodnie bedzie przeptywac woda.
Odbiér posadzek, wyktadzin i podtdg.

Podczas odbioru wyktadzin i ptytek sprawdzamy:

- zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczng Producenta

- sucho$¢ i doktadno$¢ oczyszczenia podkiadu

- jakos¢ i klase wyktadziny i ptytek
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- doktadnos¢ przyciecia i przyklejenia do podioza

- doktadnos$¢ docisniecia do podtoza

- sprawdzenie sposobu zabezpieczenia wyktadzin i ptytek do czasu catkowitego odbioru.

Odbiér materiatdw i rob6ét powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowag
oraz sprawdzeniem wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwoércéw.
Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

5.2.11. Wykonanie tynkow

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
.Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

Do przygotowania zapraw, betondéw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pithg. Niedozwolone jest uzyci wéd $ciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne oleje i mut.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych” a w szczegolnosci: - nie zawiera¢ domieszek organicznych, - mie¢ frakcje réznych
wymiardéw, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty
odmiany 1, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2. Przebudowa i remont pomieszczenh
biurowych Pyrzyce ul. Mitodych Technikébw 5 A Inwestor: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego Oddziat Regionalny w Koszalinie 4 Do gtadzi piasek powinien byé drobnoziarnisty i
przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte”. Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢é wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek
rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo — wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki
wediug norm PNB-19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgodag Inspektora nadzoru
mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza
niz +5°C. Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowych
skfadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Podtoza tynkdéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

— W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

— Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé¢ plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego
mydfa lub wypalajac je lampa benzynowa.

— Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.

Wykonanie tynkoéw zwyktych:

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podkfadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii 1l i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykonaé¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na
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zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w
proporcji 1:1:2.

Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych (takze w okresie grzewczym) nalezy zapewnié¢ dobrg wentylacje
pomieszczen. Do utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie
odparowywanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okresli¢ na
miejscu lub uzgodni¢ oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku. Oznacza to,
ze na przyktad strumien gorgcego powietrza z dmuchawy nie moze by¢ skierowany ani bezposrednio
na powierzchnie tynku, ani tez dmuchawa nie moze by¢é umieszczona w zbyt bliskiej odlegtosci od
$ciany. Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie ,wyciggniecie” wody wigzacej z
tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

Wykonanie gtadzi:

Przed przystgpieniem do wykonywania gtadzi nalezy przygotowaé podioze wykonujac nastepujgce
Czynnosci:

* oczyszczenie podioza z elementéw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ gtadzi, zwitaszcza z kurzu,
brudu i innych stabo zwigzanych fragmentéw tynku, badz powilok malarskich. Dla utatwienia
zeskrobania starej farby i zmniejszenia pylenia $ciane nalezy przed skrobaniem zmoczy¢ czystg woda
lub wodg zmieszang z mydtem malarskim,

» naprawi¢ uszkodzenia tynku (mozna to uczyni¢ za pomocg materiatu przeznaczonego na wykonanie
gtadzi). Podczas ogledzin podioza nalezy zlokalizowa¢ wszystkie peknigcia. Rysy takie nalezy
poszerzy¢, aby moc je pozniej skutecznie wypetni¢ materiatem naprawczym. Poszerzenie rys mozna
wykonac ostrym narzedziem np. krawedzig szpachelki,

* otwory, w ktérych p6zniej montowa¢ bedziemy gniazdka elektryczne, puszki, bgdz kontakty, nalezy
ostoni¢, wktadajgc do nich zatyczki z papieru lub krazki wyciete ze styropianu,

» zagruntowanie podfoza srodkiem gruntujgcym, ktérego zadaniem jest zmniejszenie i wyréwnanie
chtonnosci poditoza oraz poprawienie przyczepnosci wykonywanej gtadzi gipsowej a ponadto wnika w
strukture podtoza i wzmacnia je.

Wykonanie gtadzi - kolejnos¢ czynnosci:

» wykonanie gladzi na suficie,

» wykonanie gtadzi na $cianach,

+ szlifowanie.

Wykonanie gtadzi na Scianach

Kolejnos¢ przy wykonywaniu gtadzi na scianach jest bardzo podobna jak przy sufitach. Pierwszym
etapem jest naniesienie na $ciany warstwy wyréwnawczej za pomocg dtugiej pacy, przesuwajac jg w
kierunku od dotu do géry Sciany. Przy duzych powierzchniach $ciane nalezy podzieli¢ na mniejsze
pola technologiczne, tak aby mozna byto wykonywac kolejne operacje bez przestojéw. Mase gipsowg
rozprowadzamy na Scianie ruchami poétkolistymi i jednocze$nie jg wyrdwnujemy. Zachowujemy przez
caty czas kierunek od dotu ku goérze. Pace nalezy silnie dociska¢ do podtoza, co pozwoli kontrolowac
rbwnomierne roziozenie masy na powierzchni i dostosowaé ilos¢ naktadanej masy do stopnia
nieréwnos$ci powierzchni. Nakladanie pierwszej warstwy nalezy rozpoczaé¢ od miejsc najbardziej
odbiegajacych od ptaszczyzny zakfadanego lica $ciany, np. powierzchni przy montowanych narozach.
Naktadanie kolejnych partii gipsu musi stopniowo doprowadzi¢ do uzyskania idealnie réwnej
powierzchni. Po naniesieniu kolejnej warstwy, gdy gips jeszcze nie jest catkowicie zwigzany, mozna
zeskroba¢ ewentualne nieréwnosci, przygotowujac w ten sposob powierzchnie do szlifowania. Do
wykonywania narozy wewnetrznych uzywamy specjalnie wyprofilowanych szpachelek katowych.
Profilowania narozy nalezy dokonywac po natozeniu kazdej warstwy masy szpachlowe;j.

Szlifowanie

Koncowg fazg wykonania gtadzi gipsowej jest jej szlifowanie. Przystepujemy do niego po catkowitym
wyschnieciu gtadzi. Ewentualne pozostate jeszcze nieréwnosci usuwa sie papierem sciernym (60-80)
lub pacg z siatkg do szlifowania (60-120). GtadZ mozna réwniez szlifowa¢ mechanicznie, np. szlifierkg
z pochtaniaczem pytu. Po zakonczeniu szlifowania gtadz nalezy dokfadnie odpyli¢. Pozostawienie pytu
na powierzchni gtadzi spowoduje ostabienie przyczepnosci kolejnej naktadanej warstwie np. farby.
Odpylanie mozna przeprowadzi¢ za pomocg szczotki z miekkim wiosiem, badz odkurzacza z
odpowiednig koncéwkg i pochtaniaczem pytu.

5.2.12. Roboty malarskie

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie powtok malarskich Scian i sufitbw oraz impregnujgcych.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zaktada, ze
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Wykonawcg jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana i dlatego jego obowigzkiem jest
sprecyzowaé szczegotowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegdtowe omowienie catej
dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej.

Wymaga sie, aby spetniona byta norma EN ISO 11890-2:2006 dla wszystkich stosowanych farb.
Bezwzglednie nalezy chroni¢ farby przed dziataniem czynnikéw zewnetrznych — gtéwnie chroni¢ przed
mrozem!

Materiaty potrzebne do wykonania robét:

- Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

- Rozcienczalniki

Nalezy stosowa¢ rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajéw farb
odpowiadajgce normom panstwowym lub majgce cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

- Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych Iub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Farba lateksowa GW, L2

Farba odporna na szorowanie, zapewnia prawidtowg mikrowentylacje powierzchni, dobra sita krycia,
odporna na wilgo¢, hydrofobowa, odpycha wode i ptynne zabrudzenia, zapobiega rozwojowi grzybow i
plesni na wymalowanej powierzchni, gestos¢ 20+0,5°C, 1,480+1,550 g/cm3, wydajnos$¢ przy jednej
warstwie: do 12 m2/l — przy jednej warstwie w zaleznosci od chtonnosci i chropowatosci podtoza i
uzytego narzedzia.

- Srodki gruntujgce

Przed malowaniem tynki nalezy pokryé gruntem gteboko wnikajgcym wg wymagan producenta farby.
Nalezy stosowac preparaty gruntujgce zalecane przez producentéw konkretnych produktéw: farb,
tynkéw.

Do wykonywania robot nalezy stosowac:

—pedzle i walki,

— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji
sktadnikow farb,

- natryskowe agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone
przed uszkodzeniami. Farby nalezy przewozi¢ w warunkach dodatnich temperatur. Liczba $Srodkéw
transportu nalezy dostosowac tak by zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z ich technologig oraz
zasadg ciggtosci frontu robét.

Przechowywac¢ w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywem warunkéw atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg producenta.
Bezwzglednie chroni¢ przed mrozem.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajgcg informacje
wymienione na etykiecie opakowania lub karcie produktu. Elementy, ktére w czasie robdt malarskich
mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢. Farby mozna nakladac
pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywaé malowanie zgodnie z zaleceniami
producenta (zgodnie z zapisami w kartach technicznych producentow).

Przed przystgpieniem do wykonywania powiok malarskich i impregnacyjnych nalezy zakonczyc¢ roboty
budowlane stanu surowego. Roboty nie powinny by¢é prowadzone: - podczas opadéw
atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku),

— w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta
wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Podtoze musi by¢ nosne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitow, odspojen. Mokre lub
niewtasciwie przygotowane podioze moze powodowaé uszkodzenia powierzchni takie jak pecherze
lub pekniecia nastepnych warstw. Nie stosowac¢ na wilgotne lub zanieczyszczone podioza. Nalezy
usung¢ powtoki farb klejowych, wapiennych, Zle przyczepne do podtoza warstwy starej farby.

Materiat w opakowaniu jest gotowy do uzycia. Farbe przed malowaniem nalezy doktadnie wymieszacé.
Przy nanoszeniu mechanicznym, w kazdym urzgdzeniu nalezy ustawi¢ odpowiednig ilos¢ dozowanej
wody, w celu zachowania spdjnosci kolorystycznej pokrywanej powierzchni. W celu zachowania
spéjnosci barwy na catej powierzchni, do materiatu w intensywnych odcieniach, z reguty dodaje sie
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mniejszg ilo$¢ wody. Nadmierne rozcienczenie materiatu prowadzi do pogorszenia jego wtasciwosci
(barwa, krycie) oraz utrudnia aplikacje. Na zagruntowane podioze naktadaé farbe nierozcienczona.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, impregnatéw i gruntéw zawierajgca
informacje wymienione na etykiecie opakowania lub karcie produktu. Farby mozna naktada¢ pedzlem,
watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie zgodnie z zaleceniami producenta
(zgodnie z zapisami w kartach technicznych producentéw). Sciany muszg byé pokryte réwno farbg
przewidziang w opisie, wystepowanie zaciekéw, widocznych zgrubien naktadania farby, zabrudzen lub
zmian jej faktury czy odcieni jest niedopuszczalne. Wszystkie elementy, ktére w czasie robot
malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonié. Przy malowaniu
§cian niedopuszczalne jest malowanie stykajgcych sie z malowang powierzchnig futryn drzwiowych,
Slusarki okiennej, sufitbw podwieszonych itp. konieczne jest zabezpieczanie tych krawedzi tasmg
klejacg. Tapety z widkna szklanego malowac¢ bezposrednio farbg lub zastosowaé sie do innych
zalecen ich producenta Zabronione jest naktadanie farby na metale nie odizolowane emulsjg
ochronng. Malowanie musi byé wykonane przed zatozeniem listew przypodtogowych, listew
podsufitowych i osprzetu elektrycznego.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania: — dla farb
emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, — dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach. Badania
przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtérnie.

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (mz) powierzchni przeznaczonej do wykonania roboét
okreslonych niniejszg specyfikacjg techniczna.

5.2.13. Stolarka okienna i drzwiowa

Zakres robot obejmuje wykonanie :

1. Stolarka drzwiowa oznaczona w projekcie budowlanym jako projektowana (howe otwory lub drzwi
wymieniane na nowe) w technologii wybranej przez Inwestora firmy: montaz drzwi petnych
wewnetrznych fabrycznie wykohczonych z oscieznicami regulowanymi; drzwi powinny by¢
dostarczone w stanie ostatecznie wykonczonym.

Drzwi zewnetrzne przy wejsciu gtéwnym od strony wschodniej budynku Dz1 o termoizolacyjnoci
U=1,3 W/m’K, przy wejsciu gtbwnym do ztobka Dz2 - U=1,3 W/mK, przy wejsciu od strony zachodniej
budynku Dz3 - U=1,3 W/m’K, przy wejsciu do kottowni Dz4 - U=1,5 W/m?K. Kolor stolarki zewnetrznej
biaty.

W obiekcie przewidziano stolarke wewnetrzng z ptyty wiérowej, obtozonej ptyta HDF CPL. Kolor
stolarki wewnetrznej biaty lub jasno-szary, do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego po przediozeniu
propozycji wraz z prébkami podtogi. Drzwi z witrynami i duzymi naswietlami bocznymi w technologii
PCV, kolor biaty lub jasno-szary. W drzwiach wewnetrznych wg. oznaczenia na rysunkach,
przewidziano otwory nawiewne nie mniejsze niz 0,022m?. W drzwiach przeszklonych stosowac szyby
bezpieczne.

Stolarka drzwiowa w technologii wybranej przez Inwestora firmy: montaz drzwi peinych
wewnetrznych fabrycznie wykonczonych 2z oscieznicami regulowanymi; drzwi powinny byé
dostarczone w stanie ostatecznie wykonczonym. Do wbudowania drzwi skrzydta sie zdejmuje. Na
czas wykonywania uszczelnien przy uzyciu pianki poliuretanowej drzwi powinny by¢ ostonigte folig i
ochronng tasmg. Przed wiasciwym zamocowaniem oscieznica powinna zosta¢ ustawiona i
zablokowana w o$ciezu za pomocg klinbw montazowych. Po wypoziomowaniu i ustawieniu w pionie
powinien byé zachowany jednakowy luz. Punkty wstepnego mocowania oscieznicy (klinowanie w
osciezu) powinny by¢ rozmieszczone przy narozach oscieznicy. Do wtasciwego zamocowania
oscieznicy w osciezu sg stosowane kotwy montazowe. Kotwy montazowe wczepia sie w profil drzwi, a
drugi koniec przytwierdza sie do muru za pomocg kotkbw rozporowych,  minimalne
zagfebienie kotkow rozporowych to 6cm. w celu uzupetnienia luzéw miedzy oScieznicg a
osciezem, nalezy wypeti¢ materiatem uszczelniajgcym (pianka poliuretanowg). Podczas
odbioru sprawdzamy:

- zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacija techniczng

- wpisy do dziennika budowy z kazdego odbioru
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Przed zakupem i montazem stolarki drzwiowej wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2. Stolarki okiennej

Stolarka okienna nowa PVC, w kolorze biatym. Parapety wewnetrzne konglomerat 2cm w kolorze
biatym lub biatym z domieszkg szarosci (dopuszcza sie stosowanie parapetéow imitujgcych kamienie
naturalne, typu granit lub marmur przy zachowaniu ogélnego wrazenia bieli i po uzyskaniu akceptacji
wzoru parapetdow przez Zamawiajgcego). Wymiary stolarki okiennej wg. projektu budowlanego.
Wszystkie podane w PB wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie i zamdwienia dokona¢ po
inwentaryzacji stanu istniejgcego.

W otworach pomiedzy jadalnig a kuchnig oraz wewnatrz kuchni przy strefie zmywalni nalezy wykonac¢
dwa systemowe okienka podawcze.

Dostarczona $lusarka musi spetnia¢ parametry podane w opisie architektury.

Materiaty i urzadzenia powinny by¢ zgodne z materiatami okreslonymi w dokumentacji technicznej
producenta, przy czym ich parametry i wtasciwosci techniczne powinny zapewni¢ bezpieczng
eksploatacje przez caly okres uzytkowania, bez pogorszenia parametrow okreSlonych w
Aprobacie Technicznej. Materiaty, urzadzenia, czesci ztagczne powinny spetnia¢é wymagania
Polskich Norm lub Aprobat Technicznych.

Stolarka okienna PVC z szybami ze szkla bezpiecznego — szkio bezpieczne 6ESG/16/44,2 (szyba
zewnetrzna hartowana, wewnetrzna laminowana, szkio niskoemisyjne). Wspotczynnik w oknach
nowych U=0,9W/mK.

Montaz okien:

Niniejsza instrukcja jest ogdlng instrukcjag montazowg i dotyczy montazu okien z PVC biatych i
kolorowych niezaleznie od systemu okiennego. Instrukcja opisuje tylko ogdlne zasady montazu okien
z zatozeniem typowych warunkéw montazowych. Nie obejmuje szczegdlnie nietypowych przypadkow
zabudowy jak np. hale metalowe, domy drewniane itp. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢
wytrzymato$¢ murdw okalajgcych okna, aby materialty mocujgce okno posiadaty odpowiednio
wytrzymate potgczenie mechaniczne z murem. Nie dopuszczalne jest mocowanie i zabudowywanie
ram okiennych przy pomocy chemicznych srodkéw adhezyjnych, ponadto nalezy pamietaé, ze na
okno nie moga by¢ przenoszone zadne sity pochodzace ze $cian, np. w wyniku "pracy budynku" pod
naporem wiatru, ruchéw tektonicznych podtoza itd. Mocowanie i potgczenia ze $ciang a takze
potaczenia elementow okiennych miedzy sobg (za pomoca specjalnych profili tgczacych tzw.
tacznikéw) powinny byé tak wykonane, aby przy zmianach dtugosci elementéw zaleznych od
warunkow termicznych, funkcjonalnos¢ okna byta zagwarantowana. Do mocowania okien w
murze stosuje sie np.. ocynkowane kotwy $cienne lub $ruby z metalowymi tulejami
rozpreznymi tzw. dyble. Przy mocowaniu okna w cze$ci progowej (poziomy dolny profil ramy) za
pomocg $rub z tulejami rozpreznymi, nalezy zwrdci¢é uwage na prawidtowe uszczelnienie, aby woda
nie przedostawata sie do wnetrza otworéw w murze i powodowata korozje Srub oraz przewierconych
wzmochien.

Transport:

Elementy Slusarki oraz pozostate materialy powinny byé przewozone w opakowaniach
transportowych, zabezpieczonych przed przemieszczaniem sie tadunku w czasie jazdy i
przenikaniem opaddéw atmosferycznych do wnetrza.

Transport wewnetrzny:

- poziomy reczny,

- pionowy wyciggiem budowlanym.

Zewnetrzny:

- samochdod ciezarowy do 5 t.

Przyktadowy schematyczny tok postepowania przy montazu okien z PVC:

Kontrola wstepna:

- sprawdzi¢ pod wzgledem jakosciowym oraz zgodno$¢ z wymiarami,

- przyporzgdkowac¢ dostarczone okna odpowiednio do otworéw okiennych,

- sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wymiaréw okna w stosunku do otworu w Scianie,

- sprawdzi¢ rodzaj okucia oraz kierunek i sposdb otwierania skrzydfa okna.

Przygotowanie montazu:

- rozpakowaé elementy montazowe, odkreci¢ uchwyty transportowe przykrecone z boku ramy (jesli
wystepuja),

- zamontowac klamki w skrzydle,

- zdemontowac na czas montazu ruchome elementy okna (skrzydta) poprzez wysuniecie bolcow w
zawiasie gérnym (po uprzednim demontazu ostonek) lub w zawiasach dolnych w skrzydtach
uchylnych. Zawias dolny w skrzydfach rozwiernych i uchylno rozwiernych nie wymaga demontazu
(wystarczy podnies¢ skrzydto).
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Przygotowanie oscieznicy do montazu:

- profile dodatkowe (np. profil poszerzajacy lub tgczniki) przymocowacé do oscieznicy,

- przy montazu kotwami, zamontowac je w podanych odstepach na oscieznicy,

- w przypadku montazu na dyble, wykona¢ w oscieznicy otwory montazowe.

Montaz oscieznicy:

- o$cieznice ustawi¢ w pionie i poziomie w otworze okiennym, wyréwnac (jak opisano wczesniej za
pomoca klockéw drewnianych), zwrécié uwage aby obustronnie otrzymac¢ jednakowe odstepy. Przy
pomocy kotew Sciennych lub $rub z tulejami rozpreznymi (dybli) zamocowa¢ jg w otworze okiennym.
Dopuszczalne tolerancje odchytek pionu i poziomu okien wynoszg 2 mm. W przypadku diugosci
elementu powyzej 3 m tolerancja ta wynosi 3 mm.

Wypetnienie szczelin montazowych:

- z wolnej przestrzeni pomiedzy ramg oscieznicy a $ciang otworu nalezy usung¢ elementy pomocnicze
zastosowane przy montazu tzn. klocki drewniane pozostawiajgc kliny pionujgce i poziomujgce,

- wolng przestrzen pomiedzy ramg oscieznicy a Sciang wypetni¢ zalecanym srodkiem uszczelniajgcym
(pianka poliuretanowg) pamietajac o pecznieniu pianki podczas schniecia,

- po opianowaniu, zatozy¢ skrzydto okna i zamkng¢. Nalezy zwrdci¢c uwage przed zamknieciem czy
skrzydto funkcjonuje poprawnie i rbwnomiernie przylega do oscieznicy,

- po wyschnieciu pianki nalezy jak juz to opisano wczesniej rwnomiernie usungé nadmiar pianki,

- nastepnie nalezy uszczelni¢ styk potgczenia okna z murem za pomocg silikonu. W
przypadku montazu z wegarkiem pamietac¢ nalezy o wczesniejszym zastosowaniu dodatkowej tasmy
uszczelniajgcej wokot okna.

- nastepnie mozna przystgpi¢ do wykonania wykanczajgcej obrébki murarskiej.

Prace finalne

Po wyschnieciu tynku nalezy bezwzglednie usungé z ram folie ochronng i skontrolowaé
funkcjonowanie okna. W razie koniecznosci wyregulowa¢ na okuciach dziatanie skrzydta.
Przykreci¢ na state klamki w skrzydtach, zamontowaé ostonki na otwory odwadniajgce.

Odbior:

- Wraz ze zleceniodawcg lub jego petnomocnikiem sprawdzi¢ wszystkie zabudowane okna i ich
funkcjonowanie,

- Nastepnie nalezy wyjasnic i pokaza¢ zasade dziatania i ewentualnej regulaciji,

- Po sprawdzeniu poprawnosci montazu i dziatania okna, podpisac protokét odbioru, zachowaé metke
odklejong z okna oraz wszelkie dokumenty zakupu.

- Sprawdzenie wyglagdu — badania te nalezy wykonywac przez ogledziny i poréwnanie wynikow z
odpowiednig Aprobatg oraz dokumentacjg projektows.

- Sprawdzenie zastosowanych materiatdbw nalezy wykonywaé na podstawie odnosnych
dokumentéw dla poszczegdélnych materiatéw. Wyniki badania nalezy poréwnywac¢ z wymaganiami
odpowiedniej Aprobaty oraz dokumentacjg projektowa.

- Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet okiennych i drzwiowych, polega na sprawdzeniu
prawidtowo$ci dziatania skrzydta, zgodnie z przeznaczeniem, przy wykonywaniu czynno$ci
otwierania, obrotu i zamykania skrzydet.

- Zgodnosc¢ wykonania roboét z projektem.

- Jako$¢ wykonanych robot.

W wyniku odbioru nalezy dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania robat.

- Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami PN, PB, PW i ST.

5.2.14. Sufity podwieszane
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét oraz
za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Podane w specyfikacji parametry materiatébw nalezy traktowa¢ jako parametry réwnowaznosci.
Podane w projekcie typy materiatdw i urzgdzeh, nazwy producentéw majg stanowi¢ jedynie
podstawe do kategoryzacji zastosowanych materiatéw pod wzgledem parametréw technicznych,
estetycznych i ekonomicznych. Podstawg zamiany materiatu bedzie opinia Inspektora Nadzoru a
w szczegolnych przypadkach zgoda Projektanta. Nalezy przyjac, ze podane materiaty posiadajg
wymagane atesty i aprobaty na dzien oddania dokumentacji projektowe;.
W przypadku utraty waznosci wymaganych atestow i aprobat (pozarowych, higienicznych itp.)
nalezy zastosowa¢ w porozumieniu z projektantem materialy o parametrach réwnowaznych,
posiadajgce w/w atesty i aprobaty.

o Sufity podwieszane o module 60x60
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Sufity podwieszane o module 60x60 cm z weilny mineralnej, produkowane w procesie mokrym,
jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej flizeling akustyczng. Ptyta jest
wolna od azbestu i domieszek formaldehydéw. Montaz za pomocg systemowego ruszty stalowego
T24/38, wykonanego z blachy o gr. 0,4 mm oraz listwy przysciennej schodkowej RWL.
Charakterystyka:
- przyblizona waga: 3,00 kg/m2
- grubo$¢ ptyt: 19 mm
- izolacyjno$¢ wzdtuzna 28 dB, zgodnie z EN ISO 10848
- izolacyjno$¢ akustyczna wspotczynnik Rw 14 dB
- wspotczynnik pochtaniania 0,95 zgodnie z EN ISO 11654
- krawedz VT / fazowana, opuszczana
- klasa Ogniowa A2-s1-d0, zgodnie z EN 13501-1
- klasa czystosci/szczelnosci / - ISO 4 zgodnie z 1ISO 14644
- odpornos¢ na wilgo¢ 95%
- odbicie swiatta 88% bez efektu ol$nienia
- NRC 0,90 zgodnie z ASTM C 423.

o Sufity podwieszane o module 60x60 do pomieszczen sanitarnych
Sufity podwieszane o module 60x60 cm z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym,
jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej flizeling akustyczng. Plyta jest
wolna od azbestu i domieszek formaldehydéw. Montaz za pomocg systemowego rusztu stalowego
T24/38, wykonanego z blachy o gr. 0,4 mm oraz listwy przysciennej L.
Charakterystyka:
- przyblizona waga: 3,00 kg/m2
- grubosc ptyt: 13 mm
- izolacyjnos$é wzdtuzna 28 dB, zgodnie z EN ISO 10848
- wspotczynnik pochtaniania 0,70 zgodnie z EN ISO 11654
- krawedz SK / krawedz prosta
- klasa Ogniowa A2-s1-d0, zgodnie z EN 13501-1
- klasa czystosci/szczelnosci / - 1SO 4 zgodnie z ISO 14644
- odpornos¢ na wilgo¢ 90%
- odbicie Swiatta 88% bez efektu ol$nienia.
- NRC 0,70 zgodnie z ASTM C 423.
Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami).
Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Skfadowanie materiatdbw powinno odbywaé sie w pomieszczeniach
zamknietych i suchych, na poziomym i mocnym podktadzie.
Wszystkie sufity podwieszane nalezy montowaé przy pomocy elementéw systemowych. Montaz piyty
nalezy do grupy robot wykonczeniowych. Powinien by¢ przeprowadzony po wykonaniu prac mokrych
na terenie budowy oraz po wykonaniu podigczen podstawowych instalacji. Wnetrze, w ktérym
wykonywane sg roboty montazowe, powinno by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone. Temperatura powietrza, przy ktorej
wykonywane s3 prace, nie powinna by¢ nizsza niz 5°C (przy nizszych temperaturach szpachlowanie
jest niedozwolone). Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone
z gruzéw i odpadkow.
Ruszt stanowigcy podioze dla ptyt sktada sie najczesciej z dwoch warstw: dolnej stanowigcej
bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng" oraz goérnej -
dalej nazywanej ,warstwg gorng". Czasami wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy
sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztdw sg ksztattowniki
stalowe.
Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage
nastepujgce czynniki:
- ksztatt pomieszczenia: jezeli rzut poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze
wzgledu na sztywnos¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej. W
pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe.
- sposéb zamocowania rusztu do konstrukcji rodzimej: Jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg
konstrukcjg rodzima, to mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy. Jezeli ruszt oddalony jest od stropu
rodzimego, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe.
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- grubosc¢ zastosowania ptyt: Rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od
sztywnosci piyt.

- rozmieszczenia ptyt: Rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy rowniez od
kierunku usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow.

Jezeli sufit stanowi bariere ogniowag, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi byé zawsze
prostopadty do elementow warstwy nosnej. Ruszt moze by¢ wykonany z ksztaltownikow stalowych
lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny lub niepalny) nie ma wptywu na odporno$¢ ogniowa,
poniewaz o whadciwo$ciach ogniochronnych decyduje oktadzina.

Jednostkg obmiarowg jest m®.

5.2.15. Slusarka

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu:

» Balustrady stalowe zewnetrzne

» Balustrady przy podjazdach dla niepetnosprawnych

Balustrady zewnetrzne nalezy wykonaé¢ ze stalowych profili gorgcowalcowanych. Stupki gtéwne o
przekroju RK50x50x5, mocowane od goéry. Wysokos$¢ gornej krawedzi pochwytu balustrady wynosi
1,10m.

Wszystkie balustrady zewnetrzne cynkowane oraz malowane proszkowo w kolorze RAL 7024.
Balustrady przy tarasie i podjezdzie dla wozkéw dzieciecych wzdtuz potudniowej Sciany budynku
wysokosci 110cm, z prze$witem miedzy elementami wypetnienia nie wigkszymi niz 12cm. Elementy
wypetnienia balustrad wykonac jako tralki pionowe, uniemozliwiajgce wspinanie sie.

W balustradach tarasu przewidziano furtki z zamkiem wydzielajgce strefe tarasu tylko dla Zlobka i
zabezpieczajgca schody.

Przy balustradach przy pochylni, przeznaczonych dla ruchu oséb niepetnosprawnych wykonac
obustronne porecze, umieszczone na wysokosci 0,75 i 0,9 m od ptaszczyzny ruchu i stupki z rury o
srednicy 40mm, wypetnienie zabezpieczajgce przed wyjechaniem wodzka pod poreczg z rury o
srednicy 16mm. Porecze przy schodach zewnetrznych i pochylniach, przed ich poczatkiem i za
koncem, przedtuzy¢ o 0,3 m zaokrgglonym elementem pochwytu.

Balustrady kotwi¢ do betonowej konstrukcji za pomocg czterech kotew M12 na zywice klejgce np. HIT-
HY 200. Pomiedzy blachami podstawy o grubosci 10mm stosowa¢ podlewki niskoskurczowe grubosci
15mm. Stosowac tzw. montaz boczny balustrad, zapewniajgcy szerokosci przejs¢ opisane w
projekcie. Balustrady na tarasie rowniez montowac¢ z boku cokotu Sciany oporowej (od zewnetrznej
strony tarasu). W projekcie (zaréwno na rysunkach jak i na wizualizacjach) przedstawiono uproszony
schemat potozenia balustrad. Lokalnie w miejscach wydzielenia stref w poprzek tarasu w nawierzchni
z deski kompozytowej wykonaé przebicia dla stupkéw balustrady. Przebicia w deskach
kompozytowych wykona¢ z nalezytg starannoscig zachowujgc réwne odlegtosci pomiedzy deskg, a
stupkiem (5mm). Krawedzie desek zaslepi¢ listwami systemowymi.

Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage aby przeswity miedzy krawedzig tarasu a balustradg byty mniejsze
niz 12cm, uniemozliwiajgce wypadniecie lub zaklinowanie dzieci. Wysoko$¢ murka oporowego nie
moze stanowi¢ ,stopnia” i obniza¢ bezwzglednej wysokosci balustrady, czyli 110cm od poziomu
wykonczonego cokotu.

Slusarke przewozié dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw i urzadzen. Wyroby do transportu
zabezpieczyé przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzet i inne elementy luzem
transportowac i przechowywac¢ skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach.

W celu oceny jakosci montazu balustrad i pochwytéw nalezy sprawdzi¢: — zgodnos¢ wymiaréw, —
jakos$¢ materiatow uzytych do wykonania elementéw, — prostoliniowosé i pionowos$¢ zamontowanych
elementéw, - prawidtowos¢ wykonania, montazu i mocowania z uwzglednieniem szczegdtéw
konstrukcyjnych.

5.2.16. Ogrodzenie
Zakres robét okreslony w dokumentacji projektowej obejmuije:
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a) ogrodzenie miejsca skladowania odpaddw:

-z siatki stalowej wysokosci 150 cm, stupki z rur stalowych, osadzone na cokole betonowym
0,2x0,3m zagtebionym na 0,8 m,

- od strony ulicy murem gr. 24cm, wysokosci 150cm. Mur nalezy wzmocni¢ zelbetowych wiencem
24x24cm, zbrojonym 4#12 i strzemiona #8/25cm. Wykonczy¢ jak cokoty budynku, tynkiem
mozaikowym.

b) wydzielenie terenu zielonego na potrzeby Zzlobka, ogrodzeniem panelowym, w ogrodzeniu

przewidziano furtki.

- panele przettaczane 3d, dla wysokosci ogrodzenia 150cm przyjmuje sie 3 przettoczenia
- wielkos¢ elementéw dostarczanych przez producenta wynosi 2500x1530mm

- stupki 60x40mm

- panele o pionowych, prostokatnych otworach o wymiarach 200x50mm

- kolor ogrodzenia: ciemny szary

Przesta zamocowane na s$ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia. Stupki ogrodzenia osadzié¢
w fundamencie z betonu klasy B-20 o wymiarach 40x40 cm na gtebokosci min 80 cm.

Panel zgrzewany z pretéow stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), srednica drutu panela
ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm], srednica drutu panela ocynkowanego i powleczonego poliestrowo:
5,0 [mm]. Dzieki przegieciom zachowuje sztywnos¢ i nie wymaga dodatkowego usztywnienia.

Stupy posiadajg otwory montazowe. Montaz paneli do stupéw za pomocg $rub hakowych i nakretek
zrywalnych (nakretka zrywalna zabezpiecza przed demontazem panela przez osoby niepozadane).
taczenie paneli (poza stupem) odbywa sie poprzez zastosowanie zigczek. Akcesoria do montazu (ze
stali nierdzewnej): sSruby hakowe, nakretki zrywalne, ztgczki do paneli.

Fundament z betonu B-20 o wym. 40x40 cm gtebokos¢ posadowienia 0,8m p.p.t.

Zagtebienie stupa w fundamencie min 80 cm

Furtka szer. wg. rysunku PZT

Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementy potaczeniowe przewidziane do mocowania miedzy
sobg elementéw ogrodzen jak: $ruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknigc,
naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna
ona by¢ z cynku o czystosci nie mniejszej niz 99,5%. Powierzchnia powtoki powinna by¢ jednorodna
pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze ona wykazywac¢ widocznych wad jak rysy, pekniecia, pecherze
lub odstawanie powtoki od podtoza.

Przed wykonywaniem robdt nalezy wytyczy¢ lokalizacje ogrodzeh na podstawie dokumentacii
projektowej, zaleceh Inspektora Nadzoru. Do podstawowych czynnosci objetych niniejszg SST przy
wykonywaniu ww. robét nalezg:

— wykonanie dotéw pod stupki,

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

— ustawienie stupkéw,

— zamontowanie elementow przeset.

Transport materiatdbw dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIOR i umowa.
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego ogrodzenia.

5.2.17. Utwardzenie placu kostka betonowg i geokrata
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej i geokraty.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodno$¢é z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

o Kostka brukowa
Warunkiem dopuszczenia do stosowania jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.
Do wykonania nawierzchni stosuje sie kostki brukowe o wymiarach okreslonych w projekcie. Kolory
kostek wg. projektu.
Parametry:

Zgodnosc¢ z norma PN-EN 1338:2003/AC:2006
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LSPSTRUKTURAJ

KONSTRUKCJE BUDOWLANE

JIM

m2

Waga [kg/m?] lub [kg/szt]

180

Wymiar poszczegdlnych elementow

wg katalogu producenta

Faza

bez fazy

Rodzaj powierzchni stempla

powierzchnia ptaska

Struktura betonu colorflex
Sposdb obrébki nie dotyczy
Klasa betonu nie dotyczy
Wytrzymatos¢ charakterystyczna na >36
rozcigganie przy roztupywaniu [MPa] o
Wytrzymatos¢ 9har§\kterystyczna na nie dotyczy
zginanie [Mpa]
Charakterystyczne obcigzenie niszczace nie dotyczy

[kN]

Odpornos$¢ na warunki atmosferyczne

klasa 3 ozn. D

Odpornos¢ na $cieranie klasa 4 ozn. |
Nasigkliwos¢ [%] <6
Wymiary nominalne - dopuszczalne diugosc¢ szerokos¢ grubosc¢
odchytki [mm]
12 12 13

Wymiary nominalne - przekatne [mm]

klasa 2 ozn. K

Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie

zadowalajgca

Trwatosé

zadowalajgca

Reakcja na ogien

Al

Przeznaczenie i zakres stosowania
(opisowo)

kostka jest przeznaczona do budowy
nawierzchni drogowych dla ruchu lekkiego,
w tym do nawierzchni placéw, parkingow i
podjazdow dla samochodéw osobowych,

do ciggdéw ruchu pieszego zgodnie z

odrebnymi przepisami oraz w
zastosowaniach, w ktérych zadeklarowane
parametry techniczne wyrobu sg
wystarczajgce

44

e Geokrata
Dane techniczne:
Wymiary: 33,3cm x 33,3cm (B x L)
Wysokos$¢: 5ecm
Grubosé: scian 2,5 mm
Wytrzymato$é: 120 t/m2
Waga 1m2 6,84kg

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sprzet zgodnie z zaleceniami producenta przyjetego systemu.
Przy niewielkich powierzchniach nawierzchni z ptyt i kostek chodnikowych roboty wykonuje sie
recznie. Jedynie do zageszczania nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
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Podczas wykonywania nawierzchni nalezy Scisle stosowaé zalecen producenta systemu przyjetego do
realizaciji.

Jako elementy krawedziowe nalezy zastosowac obrzeza chodnikowe 20x6 cm na tawie betonowe;j.
Elementy nalezy utozy¢ na warstwie podsypki zgodnie z wytycznymi projektowymi.

Powierzchnie geokraty nalezy wypetni¢ ziemig urodzajng wysiac trawe.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszanki zwirowej i przedstawi¢ wyniki tych badah Zamawiajgcemu do akceptaciji.
Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno byc¢
wieksze niz+1 cmi-3 cm.

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowg, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nierédwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowg tatg. Nierdwnosci nawierzchni nie powinny
przekracza¢ 15 mm.

Grubos¢ warstw nalezy sprawdzaé przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie szerokosci
nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ 1 cm.

Konstrukcja podjazdu dla wézkoéw dzieciecych i pochylni dla niepetnosprawnych skfada sie zasadniczo
z murowanych $cian oporowych posadowionych na Zzelbetowych tawach fundamentowych. tawy
fundamentowe nalezy zbroi¢ konstrukcyjnie w kierunku podtuznym czterema pretami #12 i
poprzecznie #8 / 25cm. Otulina zbrojenia 5cm. Sciany murowane wykonaé z bloczkéw betonowych
B25 na zaprawie cementowej M10. Sciany oporowe nalezy zwienczy¢ zelbetowym cokotem, a cato$é
ptaszczyzn elewacyjnych wykohczy¢ tynkiem zywicznym. Pomiedzy $cianami oporowymi nalezy
wykonac¢ podbudowe z kruszywa 16mm i pospotki zageszczona do Is>=0,95. Powierzchnia podjazdéw
oraz pochylni ma by¢ wykohczona kostkg betonowag utozong na podsypce piaskowo — cementowe].
Wymiary uzytkowe wyzej opisanych elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w
projekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia, jakosci zarzgdzajacy realizacjg umowy moze zazgdaé
od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie i
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisdw Zarzadzajgcy Realizacjg Umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umowa.

6.2 Pobieranie probek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z
jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy Realizacjg Umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore

budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
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usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badah
wykonywanych przez Zarzgdzajgcego realizacja umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony
Wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét i Uzytych materiatéw

z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajgcy Realizacja Umowy moze pobieraé prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robét z projektem i Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang
poniesione przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

ZRU moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. Posiadajg deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. Znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98).

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda ich partia dostarczona do

robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
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Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnig tych wymagan bedg odrzucone.

7. OBMIARY ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, Ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje
sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym w sktad umowy.
Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarzgdzajgcego Realizacjg
Umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3
dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w szczegodtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych roboét nie
wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni
przekrdj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i
dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnoéci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie
lub uzgodnionym przez Wykonawce i Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

+ odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

+ odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzenh technicznych,

* odbiorowi czesciowemu,

« odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

« odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
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+» odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru roboét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér wstepny

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidér ostateczny robdt nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robé6t z SST. W
toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robdét poprawkowych lub roboét uzupetniajagcych w poszczegodinych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jakosé wykonywanych robot w
poszczegdblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzglednieniem toleranciji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
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» szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

* protokoty odbioréw roboét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

* protokoty odbioréw czesciowych,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ), W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wpykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i
robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robét(koncowy)”

9. PODSTAWA PLATNOSCI - USTALENIA OGOLNE.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla
rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozyciji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT. Ceny
jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszgcych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i normatywami. Wszystkie

najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robét sg wyszczegdlnione w punkcie 9
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kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

10.2. Przepisy prawne

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pOzniejszymi
zmianami.

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881)

Ustawa 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003)
wraz z pozniejszymi zmianami.

Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 péz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 p6z. 163) wraz z
pozniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).
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