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Zakres inwestycji realizowany w ramach odrebnego opracowania
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Poczatek projektowanej ulicy Stonecznej,
krawedz zjazdu z ulicy Wolsztynskiej

wg odregbnego opracowania
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do celow projektowych |
skala 1:500 [ O+ 1 OO Koniec projektowanej ulicy Stonecznej
Mochy, ul. Stoneczna, dziakki nr 356/4, 357/6, 359 km 0+142,30 e
i pozostale wg. zakresu ‘ o
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Arkusz mapy: Zenit Ushugi Geodezyjne Stawomir Drobysz. e — —
5.168.51.01.1.3 Dla dziatek objgtych zakresem niniejszej mapy nie ustalono T =

obcigzer shizebnosciomi gruntowymi ujownionymi
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ek, CEOGHAGE.201G Dane ewidencye dotyczqce przebiequ granic dziafek
l ’ ewidencyjnych zostaly przyjgte z dokumentow otrzymanych
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Z paristwowego zasobu geodezyjneqo, pomidaru oraz numerycznef mapy ewidencyie.

Zahres aktualizacji oznaczono na mapie linig ———— 15
Projektowana siec kanalizacji deszczowef oznaczono na mapie linlq = = e s
Wykonal dnia 10.03.2016 roku
Bartosz Ratowicz OZNACZENIA
uprown. zaw. 21995
|:| nawierzchnia zjazdu wg odrebnego opracowania
Inwestor:
[:] nawierzchnia pieszo-jezdni z kostki betonowej koloru szarego Gmina PrzemQt
nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej koloru czerwonego ul. JaglellonSka 8, 64-234 Przemet
Projektujacy:
|:| dojsécia do furtek z kostki betonowej koloru szarego Biuro Inzynierskie DUKT Wojciech Andrzejak
. . ul. Poznanska 38, 62-070 Dopiewo
nawierzchnia poboczy z kruszywa naturalnego Temak:
----------- kraweznik betonowy wtopiony wg odrebnego opracowania - Budowa drogi wewnetrznej - ulicy Stonecznej wraz z odwodnieniem
opornik betonowy 8 x 30 cm na tawie betonowej z oporem w Oerble miejscowoscl MOChy’ gmina Przemet
————— $ciek z dwdch rzedéw kostki betonowej na tawie betonowej Skala: Rysunek: Nr rys:
numer dziatki 1:500 Plan zagospodarowania
i Data: Studium: 2
----- przykanaliki z rur PVC160 .
08.2016 Projekt budowlany
o studnie betonowe & 1000 chionne Imie i Nazwisko Branza: Nr uprawnien: Podpis:
) wpust uliczny typu ciezkiego wraz ze studzienka $ciekowa uliczng betonowa $r. 500mm mgr inz. Pawet Borowiak Drogowa WKP/0289/POOD/12
mgr inz. Jacek Sikora Sanitarna WKP/0156/POOS/03
‘ mgr inz. Wojciech Andrzejak




