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granica pasa drogowego

8cm — warstwa scieralna z kostki betonowej

4cm — podsypka cementowo—piaskowa

20cm — kruszywo tamane 0-31,5 mm

stabilizowane mechanicznie

10cm — nasyp budowlany—piasek gruboziarnisty

8cm — warstwa $cieralna z kostki betonowej

4cm — podsypka cementowo—piaskowa

tawa betonowa 20x30 cm z oporem z betonu C12/15

10cm - nasyp budowlany—piasek gruboziarnisty

obrzeze betonowe 8/30

podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr.4cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

4 ¢cm — mial kamienny 0-4 mm

15 cm — kruszywo ftamane 0-31,5 mm stabilizowane mechnicznie

20cm — nasyp budowlany—piasek gruboziarnisty

Inwestor:

Gmina Przemet

ul. Jagiellonska 8, 64-234 Przemet

Projektujacy:
Biuro Inzynierskie DUKT Wojciech Andrzejak
ul. Poznanska 38, 62-070 Dopiewo
Temat:
Budowa drogi wewnetrznej - ulicy Stonecznej wraz z odwodnieniem
w obrebie miejscowosci Mochy, gmina Przemet
Skala: Rysunek: Nr rys:
1:50 Przekroj normalny
Data: Studium: 5
08.2016 Projekt budowlany
Imig i Nazwisko Branza: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Pawet Borowiak Drogowa WKP/0289/POOD/12
mgr inz. Jacek Sikora Sanitarna WKP/0156/PO0S/03

mgr inz. Wojciech Andrzejak




