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Nawierzchnia z kostki betonowej grubo$ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubosci 4 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego granitowego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 25 cm Inwestor:
Co o . s " Gmina Przemet
Wzmocnienie istniejacego podioza z piasku drobnego poprzez wykonanie nasypu budowlanego z pospétki grubosci 10 cm ul. Jagiellonska 8, 64-234 Przemet
Wykazanie na wykonanej warstwie wzmacniajacej Ev2=100 MPa oraz wskaznik zageszczenia min. 1,00 Projektujacy:
Podtoze rodzime nosne powierzchniowo dogeszczone i zageszczone Biuro Inzynierskie DUKT Wojciech Andrzejak
9 9 ul. Poznariska 38, 62-070 Dopiewo
Opornik betonowy 8 x 30 cm na tawie betonowej 28 x 30 cm z oporem z betonu C 12/15 Temat:
Nawierzchnia $cieku z plyty azurowej typu MEBA wypetnionej kruszywem 2-8 mm na podsypce piaskowej grubosci 4 cm Budowa drogi wgwneftr.znej i u,“‘f‘y Piaskowej V\{raz Z odwodnieniem
w obrebie miejscowosci Perkowo, gmina Przemet
Materac z kruszywa 31,5-63,0 mm owiniety geowtdkning separacyjng o szerokosci min 50 cm (minimum 0,5m3 kruszywa na mb) Skala: Rysunek: Nr rys:
Nawierzchnia z miatu kamiennego 0-4 mm grubo$ci 3 cm 1:50 Przekroje normaine
Data: Studium: 3
Podbudowa z kruszywa tamanego granitowego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 18 cm 06.2018 Projekt budowlany
Profilowa ny teren zielo ny Funkcja: ‘ Imieli fVazwlislko: : Branza: Nr uprawnien: Podpis:
Gtéwny projektant  [mgr inz. Wojciech Andrzejak Drogowa WKP/0347/POOD/17
Sprawdzajacy mgr inz. Pawet Borowiak Drogowa WKP/0289/PO0D/12




