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. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Oswiadczam, ze projekt budowlany
budowy drogi wewnetrznej — ulicy Piaskowej wraz z odwodnieniem w obrebie
miejscowosci Perkowo, gmina Przemet

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projekt i opracowanie Branza Data Podpis i pieczatka

Autor projektu:

mgr inz. Wojciech Andrzejak Drogi i ulice czerwiec 2018 .

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Pawet Borowiak Drogi i ulice czerwiec 2018 r.



ll. Kopia uprawnien i zaswiadczenia projektanta



[ll. Uzgodnienia, decyzje i opinie

1. Uzgodnienie projektu zagospodarowania wzgledem sieci oswietlenia wydane przez ENEA
Oswietlenie Sp. z 0.0. Rejonu Oswietleniowy Koscian.

2. Uzgodnienie w zakresie planu zagospodarowania, sieci sanitarnej i sieci wodociggowej znak
RI1.7230.34.2018 wydane przez Urzad Gminy Przemet w dniu 26 lutego 2018 roku.

3. Uzgodnienie projektu budowy drogi wewnetrznej wzgledem sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV
znak WEO18E048549 wydane przez ENEA Operator Rejon Dystrybucji Leszno w dniu 06 marca
2018 roku.

4. Uzgodnienie w zakresie sieci teletechnicznej nr TTIDWPU-PO.2112-047/1174/18/MK wydane przez
Orange Polska S.A. Dziat Ewidenciji i Zarzagdzania Danymi o Infrastrukturze Poznan w dniu 07 marca
2018 roku.

5. Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu pod wzgledem infrastruktury wodociggowo-
kanalizacyjnej znak WK.7021.10.2018 wydane przez Przemeckie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z
0.0. w dniu 08 marca 2018 roku.

6. Informacja dotyczgca dowigzania do progi powiatowej znak PZD.4201.98.2018 wydana przez

Zarzad Powiatu Wolsztynskiego w dniu 27 kwietnia 2018 roku.
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IV. Projekt budowlany

Budowa drogi wewnetrznej — ulicy Piaskowej wraz z odwodnieniem w obrebie

miejscowosci Perkowo, gmina Przemet

Czes¢ opisowa

Opis techniczny

Czes¢ rysunkowa

1 Plan orientacyjny 1:10 000
2. Plan zagospodarowania 1:500

3. Przekréj normalny 1.50

4, Przekroj podtuzny 1:50/500
5. Przekroje poprzeczne 1:100



Opis techniczny dla projektu budowy drogi wewnetrznej — ulicy Piaskowe] wraz z

odwodnieniem w obrebie miejscowosci Perkowo, gmina Przemet

1. Podstawa opracowania

Opracowanie projektu nastgpito na podstawie zlecenia Inwestora.

2. Dane wyjsciowe do projektowania

a) Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

b) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/2018 wydana przez Wéjt Gminy Przemet
w dniu 04 kwietnia 2018 roku.

c) Decyzja znak WR.ZUZ.7.421.200.2018.PK wydana przez Dyrektora Zarzgdu Zlewni w Zielonej Goérze
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydana w dniu 21 czerwca 2018 roku.

d) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz. U. nr 43 z
dnia 14 maja 1999 roku) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie.

e) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych wydany dla Generalnej Dyrekcji
Drég Krajowych i Autostrad w 2014 roku.

f)  Wizja lokalna w terenie wraz pomiarami uzupetniajgcymi.

g) Uzgodnienia z Inwestorem.

3. Przedmiot projektowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa drogi wewnetrznej szerokosci 4,0 m na odcinku dtugosci
229 m w obszarze dziatki drogowej o nr ewid. 388 w miejscowosci Perkowo, gmina Przemet. Zakres
opracowania obejmuje précz wspomnianej budowy drogi o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie
Zjazdow do posesji z kostki betonowej jak i umocnienie pobocza od strony nieruchomosci zabudowanych
kruszywem famanym. Dodatkowo ujeto w projekcie profilowanie terenu zielonego co wynika z zachowania
spadku od krawedzi jezdni i wlasciwemu odwodnieniu.

Zakres projektu przewidziano dowigzaé¢ do istniejgcego zjazdu z drogi powiatowej — ul. Wolsztyhskiej
zgodnie z informacjg zawartg w piSmie zarzadcy drogi.

Niniejsze opracowanie obejmuje branze drogowg w ramach ktérej przewidziano realizacje catego

zamierzenia inwestycyjnego.

4. Stan istniejacy
Ulica Piaskowa w dniu dzisiejszym jest nieumocniona, o nawierzchni gruntowej z jezdnig szerokosci od 3,0
do 5,0 m. Ruch pojazdéow prowadzony tg drogg stanowi dojazd do sgsiednich posesji i jest ruchem
docelowym. Na przedtuzeniu drogi sg pola uprawne do ktérych dojazd odbywa sie takze tg drogg. Brak jest
ruchu ciezkiego.
Pas drogowy ma zmienng szeroko$¢ od 3,78 do 12,60 m. W jego szerokosci powadzona jest sieé
wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ teletechniczna, sie¢ elektryczna oswietlenia drogowego oraz
sie¢ elektroenergetyczna.
W zakresie dowigzania do stanu istniejgcego — zjazdu z drogi powiatowej, zakres niniejszego projektu
dowigzuje sie do utwardzenia z kostki betonowej szerokosci 4,0 m w obszarze dziatki nr ewid. 388. Nie ma
potrzeby ingerencji w inne dziatki.
W obszarze objetym projektem brak jest elementéw kolidujgcych z planowanym zakresem prac.



Warunki gruntowo-wodne

Dla potrzeb opracowania niniejszego projektu opracowana zostata dokumentacja geotechniczna. Zostata
ona wykonana przez firme GEOPROFIL Andrzej Stube. Ponizej zamieszczono wnioski wynikajgce z
przeprowadzonych badan.

Wierceniem, wykonanym do gtebokosci 4,0 m p.p.t, stwierdzono wystepowanie holocenskich i
plejstocenskich utworéw czwartorzedowych. Gtebsze warstwy podtoza stanowig wodnolodowcowe i rzeczne
piaski drobne ktérych spagu nie osiggnieto. Powyzej zalegajg, migzszosci 0,3 — 0,6 m warstwa nasypow
antropogenicznych (budowlanych), sktadajgcych sie kruszywa famanego i piasku drobnego budujgcych
tymczasowg nawierzchnie drogowa. Lokalnie na stropie utworéw wodnolodowcowych zalega gleba,
migzszosci 0,3 m..

Dokumentowane podioze zbudowane jest z przepuszczalnych piaskéw réznej granulacji i nasypéw
antropogenicznych. Jednorazowych pomiardw i obserwacji wody gruntowej dokonano w otworach
wiertniczych, w trakcie ich wykonywania, tj. 27.12.2017 roku. Wode gruntowg nawiercono na gtebokosciach
1,9-2,1 m p.p.t, tj. na rzednych 60,3-60,4 m n.p.m. Poziom zwierciadta wody gruntowej moze zmienia¢ sie w
zakresie +0,7m/- 0,5 m i jest zalezny od zasilania opadami atmosferycznymi i wodami poroztopowymi.

Na podstawie wykonanych wiercen badawczych oraz sondowania dynamicznego, scharakteryzowano
podioze gruntowe, w miejscu projektowanej przebudowy ulicy Piaskowej w Perkowie.

Inwestycja nalezy do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Po wykonaniu korytowania w podfozu ulicy znajdujg sie generalnie grunty rodzime o korzystnych
wilasciwosciach mechanicznych - sredniozageszczone piaski drobne (warstwa IC o ID=0,50) tj.
grunty o dobrych parametrach mechanicznych i jednoczesnie niewysadzinowe nalezgce do grupy
nosnosci G1.

Nalezy po wykorytowaniu dogescié podfoze do wskaznika zageszczenia 1S20,97. W przypadku
stwierdzenia w dnie koryta drogowego nasypow niebudowlanych zaleca sie dokonanie wymiany na

nasyp budowlany zageszczony do wskaznika zageszczenia 1S20,97.

5. Stan projektowany
Projektowang droge wewnetrzng przewidziano w $ladzie dzi$ funkcjonujacej i przewidziano jg o nawierzchni
z kostki betonowej. Jej poczatek oznaczono jako km 0+000,00 na koncu funkcjonujgcego zjazdu z drogi
powiatowej o nawierzchni z kostki betonowej i szerokosci 4,5 m. Poczatkowe 0,5 m tej szerokosci od
granicy pasa drogowego, po lewej stronie drogi wzgledem przyjetej kilometracji, przewidziano pod Sciek o
nawierzchni z ptyt betonowych typu MEBA, dalej przewidziano jezdnie szerokosci 4,0 m. Koniec odcinka
objetego opracowaniem przewidziano za dowigzaniem dziatki nr ewid. 379/10 stanowigcej prywatng droge
wewnetrzng i oznaczono jako km 0+229,00. Wigczenie drogi prywatnej przewidziano o szerokosci 4,00 m z
wyokragleniem krawedzi ftukami o promieniach R=6,0 m.
Na dtugosci opracowania przewidziano dwa tuki poziome, odpowiednio:
- W1 w km 0+012,85 wyokraglony tukiem R=150,00 m;
- W2 w km 0+057,75 wyokraglony tukiem R=200,00 m;
oraz jeden zatom Z1 w km 0+149,27.
Na niemal catym odcinku szerokosc¢ jezdni ma 4,0 m w przekroju drogowym o pochyleniu jednostronnym
2%. Tylko w odcinku gdzie szerokos¢ pasa drogowego na to nie pozwala zredukowano szerokos¢ jezdni i
dostosowano jg do dostepnej szerokosci terenu. Zewnetrznie nawierzchnie jezdni jak i zjazdéw czy dojs¢ do
posesji przewidziano ograniczy¢ opornikiem betonowym 8x30 cm ukladanym na fawie betonowej 28x30 cm
z betonu C12/15 z oporem w poziomie nawierzchni. Szerokosci opornika nie nalezy wlicza¢ do szerokosci

wyjsciowych nawierzchni.



Od strony zabudowan w projekcie ujeto umocnienie pobocza uwzgledniajac podbudowe z kruszywa
tamanego 0-31,5 mm grubosci 18 cm z wierzchnig warstwg miatu kamiennego 0-2 mm grubosci 3 cm.
Pobocza od strony niezabudowanej przewidziano o nawierzchni gruntowej jako zielen. Poczatkowa
szerokos¢ nawierzchni zielonej szerokosci 1,0 m przewidziano o pochyleniu 8% od nawierzchni drogi dla
zapewnienia sptywu wod opadowych.

Konstrukcje jezdni, doj$¢ do posesiji i zjazddéw przewidziano na jednakowej konstrukgji jako:

- wzmochnienie istniejgcego podtoza z piasku drobnego poprzez wykonanie nasypu budowlanego z pospotki
grubosci 10 cm, wykazanie na wykonanej warstwie wzmacniajgcej Ev2=100 MPa oraz wskaznik
zageszczenia min. 1,00. W sytuacji nie wykazania wymaganych parametréw nalezy przedstawic¢ i wykonaé
inny sposdb wzmocnienia podtoza do akceptacji Inwestora;

- podbudowa z kruszywa famanego granitowego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 25 cm;
- nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubosci 4 cm.

Z uwagi na waski pas drogowy na poczatkowym odcinku projektowanej drogi ulicy Piaskowej i
uksztattowanie istniejgcego terenu, dla zapewnienia sprawnego odwodnienia, przewidziano przy granicy
pasa drogowego wykonanie $cieku z pityt azurowych typu MEBA 40x60 cm grubosci 10 cm. Piyty te
przewidziano wypetni¢ kruszywem 2-8 mm. Pod ptytami przewidziano podsypke piaskowg grubosci 4 cm a
nizej materac z kruszywa tamanego granitowego 31,5-63 mm owinietego geowtdkning separacyjng. Materac
ten przewidziano tak wykona¢ by na kazdy mb sScieku jego objetos¢ wynosita min. 0,5 m?3 kruszywa. Taka
objeto$¢ pozwoli na przejecie woéd opadowych i roztopowych z terenu zlewni, z ktérej brak jest innego
miejsca mozliwego do odprowadzenia woéd. W projekcie przyjeto materac o szerokosci 0,7 m i glebokosci
0,75 m.

W przekroju podiuznym przewidziano zasadniczo dostosowanie do istniejgcego uksztattowania terenu.
Niweleta projektowanej drogi prowadzona jest zasadniczo pochyleniami 0,5% jako minimalnymi dla
nawierzchni z kostki betonowej. Nie zachodzi mozliwos¢ przekroczenia dopuszczalnych pochylen jak dla
chodnikbw — powyzej 6%. Projektowane nawierzchnie w obszarze pasa drogowego w przekroju
poprzecznymi nalezy uksztattowac od posesji zabudowanych tak by wykluczy¢ mozliwos¢ ich zalewania.
Warunek ten dotyczy nawierzchni z kostki betonowe;j.

W ramach robdt ziemnych odstonieta zostanie czes$é infrastruktury technicznej taka jak m.in.: sieé
telekomunikacyjna. Zgodnie z warunkami sieci te nalezy zabezpieczy¢ poprzez utozenie odpowiednich rur
ostonowych.

Materiat wykorzystywany do warstwy konstrukcyjnych projektowanej drogi w zakresie podbudéw i warstwy
wzmachniajgcej musi spetniaé warunki warstwy odsgczajgcej K>8x107(-3).

Zgodnie z posiadanymi opiniami, informacjami i uzgodnieniami zakres objety niniejszym projektem nie

koliduje z istniejgcg infrastrukturg techniczng.

Przyjete w projekcie rozwigzania przedstawiono na planie zagospodarowania - Rys. nr 2, na rysunku
przekrojow normalnych - Rys. nr 3, rysunku przekroju podtuznego - Rys. nr 4 oraz rysunku przekrojéw

poprzecznych — Rys. nr 5.

6. Stata organizacja ruchu
Na jezdni drogi powiatowej, w miejscu lokalizacji zjazdu funkcjonuje oznakowanie poziome w formie linii P-
1b. W zwigzku z powyzszym nie ma konieczno$ci zmiany funkcjonujacej organizacji ruchu. W pasie drogi
powiatowej nie przewidziano prowadzenia prac w ramach niniejszego opracowania. W obszarze

projektowanej drogi nie przewiduje sie wprowadzenia oznakowania pionowego czy poziomego.



7. Tymczasowa organizacja ruchu
Projektowane nawierzchnie wykonywane w catosci bedg w pasie drogowym drogi wewnetrznej a obszar
oddziatywania w catosci miesci sie na dziatce inwestycji.
W ramach prac nalezy wygrodzi¢ teren robét nie dopuszczajgc do wstepu osobom trzecim. Bezwzglednie
nalezy powiadomi¢ mieszkancéw o utrudnieniach w zwigzku z zamknieciem przedmiotowego odcinka drogi
oraz terminie planowanych prac. Szczegdtowy sposéb oznakowania placu budowy nalezy do obowigzku

wykonawcy.

8. Zestawienie powierzchni
Nawierzchnia z kostki betonowej
— jezdnia: 950 m?;
— chodniki i zjazdy: 60 m?;
Pobocza z kruszywa: 270 m?.
Zielen: 650 m*.

9. Obszar oddzialywania
Obszar oddziatywania ogranicza sie do dziatki na ktérej przewidziano realizacje zakresu prac.
Obszar oddziatywania wg niniejszego projektu ogranicza sie do:
- gmina Przemet, miejscowos¢ Perkowo;
- dziatka nr ewid: 388.

Zakres objety projektem budowlanym nie oddziatuje na inne niz wymienione dziatki — tereny.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 31 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 90 poz.414);

3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdtowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721).

4. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 99.43.430 z
dnia 14 maja 1999 roku).

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690).

Zakres prac przewidziany niniejszym opracowaniem nie wptynie negatywnie na srodowisko z odniesieniu do

Ustawy o ochronie przyrody (z dnia 16 kwietnia 2004 roku, Dz. U. z 2009 rr. Nr 151, poz. 1220 ze zm.).

10. Wpis do rejestru zabytkow.
Obszar przedmiotowego projektu nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Nie jest tez sprawowany na jego
terenie nadzor konserwatorski. W trakcie prac nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na etapie robot ziemnych a

o odkrytych przedmiotach nalezy powiadomi¢ stosowny organ.

11. Wptyw eksploatacji gorniczej.

Przedmiotowy teren inwestycji nie znajduje sie pod wptywem eksploatacji gérnicze;j.

12. Zagrozenia dla Srodowiska.



Planowane przedsiewziecie nie wptynie i nie zagrozi srodowisku naturalnemu. Diugosé projektowanej
budowy, jej zakres oraz lokalizacja nie naktada obowigzku przeprowadzania oceny oddziatywania na

srodowisko.

13. Inne
Prace drogowe nalezy wykonywac w $cistym powigzaniu z ustaleniami wynikajacymi z opinii lub uzgodnien
odpowiednich instytucji majgcych nadzér nad przedmiotowym terenem.
Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie — w szczegdlnosci
potwierdzi¢ stan i przebieg granic ewidencyjnych.
Bezwzglednie po wykorytowaniu nalezy zabezpieczy¢ wykop przez zalaniem przez wody opadowe. Nie
wolno dopusci¢ do nawodnienia, uplastycznienia odkrytych gruntéw rodzimych.
Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami dotyczacymi technologii robot nawierzchniowych z kostki
betonowej. Niniejsze opracowanie nie precyzuje sposobu uktadania kostki pod wzgledem ksztattu
geometrycznego na ptaszczyznie - powinno to zosta¢ ustalone przez Inwestora bezposrednio przed etapem
uktadania nawierzchni.
Wyniesienie w teren projektowanego zakresu nalezy powierzyé uprawnionemu geodecie w celu
prawidlowego zlokalizowania oraz potwierdzenia projektowanego stanu w odniesieniu do obiektéw

istniejacych.

Sporzadzit

mgr inz. Wojciech Andrzejak
Dopiewo, czerwiec 2018 r.



V. Informacja BIOZ: branza drogowa.

INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

faza:

PROJEKT BUDOWLANY

obiekt:

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ - ULICY PIASKOWEJ WRAZ Z
ODWODNIENIEM W OBREBIE MIEJSCOWOSCI PERKOWO, GMINA
PRZEMET

adres / nr dzialki:

Gmina Przemet, miejscowo$é Perkowo, ulica Piaskowa
Dziatka o nr ewid.: 388

inwestor: GMINA PRZEMET
UL. JAGIELLONSKA 8
64-234 PRZEMET
firma proj. BIURO INZYNIERSKIE DUKT
WOJCIECH ANDRZEJAK
62-070 DOPIEWO, UL.POZNANSKA 38
gtoéwny projektant: MGR INZ. WOJCIECH ANDRZEJAK
data: CZERWIEC 2018 r.
podstawa prawna: [1.  Art.20, ust. 1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z Dz. U. 00.106.1126 z
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Zakres robot poprzedzajgcych realizacie BUDOWY DROGI WEWNETRZNEJ — ULICY PIASKOWEJ
WRAZ Z ODWODNIENIEM W OBREBIE MIEJSCOWOSCI PERKOWO, GMINA PRZEMET
1.1 Zabezpieczenie placu budowy

1.2 Przygotowanie placu na materiaty budowlane

Kolejnos¢ realizacji robot

2.1 Roboty przygotowawcze i ziemne

2.2 Ustawienie opornika betonowego drogowego

2.3 Wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, dojs¢ do furtek i zjazdow
2.4 Wykonanie nawierzchni jezdni, dojs¢ do furtek i zjazdéw

2.5 Roboty uzupetniajgce

Na dziatce, w obrebie ktorej realizowana bedzie przedmiotowa inwestycja, nie wystepujg elementy
zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi za
wyjatkiem istniejgcej infrastruktury w obrebie ktorej prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig

zgodnie z warunkami gestorow.

Podczas realizacji robét budowlanych mogg wystapi¢ przewidywane zagrozenia:
4.1 Roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego
4.2 Podczas robét ziemnych mozliwos$¢ wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem

podziemnym

Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych powinni zostac

poinformowani o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

Kierownictwo rob6t powinno zapewnic¢ w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia i ich sgsiedztwie:

6.1 Wtasciwe, zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

6.2 Wtasciwg organizacje placu budowy zapewniajgcg bezpieczenstwo i sprawg komunikacje
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

6.3 Umieszczenie na tablicy budowy telefondw alarmowych strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego i

policji

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robd6t budowlanych na

przedmiotowych dziatkach i zostat okreslony w projekcie



