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1. WSTEP
1.1. Zleceniodawca:Biuro Inzynierskie "DUKT"
ul.Poznaska 38
62-070 Dopiewo

1.2. Cel bada: Ustalenie warunkdédw gruntowo - wodnych, parametrow

geotechnicznych gruntéw oraz ocena przydatnpodtaza gruntowego srodowiska
wodnego dla potrzeb projektowanej Inwestyciji.

1.3. Podstawa prawna: Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej, z dnia 25.04.2012 r. w spgewstalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dzpbk. 463).
1.4. Rodzaj Inwestycji Projekt przewiduje przebudeawulicy piaskowej w

Perkowiegm. Przeat.

1.5. Prace terenowe

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo — wodnypbdiaza,
w dniu 27.12.2017 roku, wykonano:
- wizje terenow;
- trzy otwory badawcze, o ¢dokasci 4,0 m p.p.t.,dcznie 12,0
mb wierce;

- jedno sondowanie dynamiczne DPL,

analiz makroskopow probek gruntu.

Otwory badawcze wytyczono metpd domiaréw  prostodnych,
w nawizaniu do istnigjcych obiektoéw, w oparciu o plan sytuacyjny w skali000
dostarczony przez Zleceniodawc

Rzedne punktéw badawczych ustalono na podstawie @gtuacyjnego.

Zakres prac terenowych, tj. miejsca,sda giebokas¢ wiercer uzgodniono

z Projektantem Inwestyciji.

2. POLOZENIE OMAWIANEGO TERENU

Obszar ohjty niniejszz dokumentag zlokalizowany jest w miejscowoi
Perkowo, powiat wolsztiski, gm. Przergt, wojewddztwo wielkopolskie.
Badany obszar jest fragmentem rowniny sandrowejagumnietymi wydmami i

pokrywami eolicznymi.



Pod wzgétdem geomorfologicznym omawiany teren wedlug redinagji
fizycznogeograficznej J. Kondrackiego (1998)yi@ma Pojezierzu Stawskim (wedtug
niektérych autorow niewielkie skrawki znajdujsic w obrbie Pojezierza
Krzywinskiego i Rowniny Kécianskie]) w obebie makroregionu Pojezierze
Leszczyiskie (315.8), podprowincji Pojezierza Potudniowdpskie (315).
Rzedne otworéw badawczych ksztalfupie w zakresie 62,2 — 62,5 m n.p.m.
Maksymalna deniwelacja terenu wynosi 2,50 m.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI GRUNTOWE

Wierceniami, wykonanymi do maksymalnej¢lgbkasci 4,0 m p.p.t.,
stwierdzono  wysfpowanie  holockskich i  plejstocaskich  utworow
czwartorzdowych.

Glebsze warstwy podi@m stanowq wodnolodowcowe i rzeczne piaski drobne
ktorych spgu nie osignieto.

Powyzej zalegaj, miazszaéci 0,3 — 0,6 m warstwa nasypow
antropogenicznych (budowlanych), skiadgich s¢ kruszywa tamanego i piasku
drobnego budapych tymczasow nawierzchng drogows. Lokalnie (otw. 1) na
stropie utworéw wodnolodowcowych zalega glebazsidci 0,3 m..

Warunki gruntowe okrdono na podstawie wynikow badla terenowych,
makroskopowych, analizy materiatow archiwalnychzgoeac kameralnych, zgodnie

z wymogami normy PN-81/B-03020.

Grunty rodzime podiza ugto w jednej grupie genetycznej:

Grupa | — obejmuje rodzime, niespoiste grunty wodnolodoweow

warstwa |k — piaski drobne i pylaste przewarstwione pytem,lgetne i
nawodnione, sredniozagszczone/line, o uogolnionym stopniu
zag:szczenia g=0,35;

warstwa k — piaski drobne i pylaste, wilgotne i nawodniosredniozagszczone, o
uogoélnionym stopniu zagzczenia J=0,40;

warstwa k — piaski drobne, wilgotnéredniozagszczone, o uogolnionym stopniu

zag:szczenia g=0,50.



Parametry geotechniczne gruntowetaj w tabeli i przedstawiono jako
»Tabek wartasci charakterystycznych parametréw warstw geotecamyich” (zat. 4).
Profile otworéw przedstawiono graficznie w formiark dokumentacyjnych

otworéw badawczych (zat.12%).

4. WARUNKI WODNE

Dokumentowane podie zbudowane jegt przepuszczalnychiaskow ragnej
granulacji i nasypow antropogenicznych.

Jednorazowych pomiarow i obserwacji wody gruntowegpkonano
w otworach wiertniczych, w trakcie ich wykonywanig,27.12.2017 roku.

Wodg gruntows nawiercono na gtebokoiach 1,9-2,1 m p.p.t, tj. nagdnych
60,3-60,4 m n.p.m.

Poziom zwierciadta wody gruntowe] e zmienig sii w zakresie
+0,7m/- 0,5 m i jest zalmy od zasilania opadami atmosferycznymi i wodami

poroztopowymi.

5. PODSUMOWANIE | ZALECENIA

Na podstawie wykonanych wierce badawczych oraz sondowania
dynamicznego, scharakteryzowano padtogruntowe, w miejscu projektowanej
przebudowy ulicy Piaskowej w Perkowie.

Inwestycja naléy do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkac
gruntowych.

Charakterystyka warunkéw gruntowo - wodnych wpsfacych w podtau
inwestycji przedstawia sinastpujaco:

- od powierzchni terenu zalega warstwa nasypow Wwiado/ch zwazanych z
tymczasowym utwardzeniem drogi i gleby oamszaciach 0,3-0,6 m;

- pod nimi zalegaj niewysadzinowe, wodnolodowcowe piaski drobne i
lokalnie pylaste, nalace do grupy nanosci G1,

Wodg gruntows nawiercono na gbokadsciach 1,9-2,1 m p.p.t, tj. nagdnych
60,3-60,4 m n.p.m.



Po wykonaniu korytowania w podio ulicy znajdug sie generalnie grunty
rodzime o korzystnych wfaiwosciach mechanicznych —sredniozagszczone
piaski drobne (warstwa 4 o 1p=0,50) tj. grunty o dobrych parametrach
mechanicznych i jednocZrie niewysadzinowe naigce do grupy nénosci G1.

Nalezy po wykorytowaniu dogsci¢ podtcie do wskanika zageszczenia $0,97.
W przypadku stwierdzenia w dnie koryta drogowegosymmdw niebudowlanych
zaleca s dokonanie wymiany na nasyp budowlany zagczony do wskaika

zageszczenia £0,97.
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Przebudowa ulicy Piaskowej, Perkowo

GEOPROFIL

ANDRZEJ

STUBE

Data wykonania otworu:

Otwornr: 1 27 grudnia 2017 r.
_ ] ] ) _ Rzedna:
Temat: Projekt przebudowy ulicy Piaskowej w Perkowie
62,3 m n.p.m.
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— @ + = =
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g2 | &a g
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02_karta dokumentacyjna otworéw




Przebudowa ulicy Piaskowej, Perkowo

GEOPROFIL

ANDRZEJ

STUBE

Data wykonania otworu:

Otwor nr: - 2 27 grudnia 2017 r.
_ ) ) ) _ Rzedna:
Temat: Projekt przebudowy ulicy Piaskowej w Perkowie
62,2 m n.p.m.
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tamane +piasek drobny) ; szary
. o i szg
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1,2
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Zw. sw. pylastego; szary 1p=0,40
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31
. . R szg
Pd 0,9 |Piasek drobny; szary nw I0=0.40 I
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Przebudowa ulicy Piaskowej, Perkowo

GEOPROFIL

ANDRZEJ

STUBE

Data wykonania otworu:

Otwor nr: 3 27 grudnia 2017 r.
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Pd 08 |Pi 2. 20 szg
, iasek drobny; j. zotty w * | 102050 Ic
1,4
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ZW. SW.
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P-p-L Pd/PTW/N | 09 | pylastego przewarstwiony miw |- | 29T Ia
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2,9
; . szg
Pd 1,1 |Piasek drobny; szary nw = | 152040 Is
4,0
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temat:
adres:

zamawiajgcy:

Projektowana przebudowa ulicy Piaskowej w Perkowie
Perkowo, ul. Piaskowa

Biuro Inzynierskie "DUKT"

sondowanie nr:

badania wykonat:

mgr Andrzej Stube

sonda dynamiczna DPL

data badania: 27.12.2017

gteb korekta | |
[m] liczby ud. skorygowana D S
0,1 6,0 18 0,61 0,96
Gb 0,2 3,0 15 0,58 0,95
0,3 2,0 10 0,50 0,94
0,4 1,5 12 0,53 0,95
0,5 1,2 9 0,48 0,94
0,6 1,0 10 0,50 0,94
0,7 1,0 11 0,52 0,94
0,8 1,0 10 0,50 0,94
0,9 1,0 12 0,53 0,95
1,0 1,0 11 0,52 0,94
1,1 8 1,0 8 0,46 0,93
1,2 7 1,0 7 0,43 0,93
1,3 7 1,0 7 0,43 0,93
1,4 5 1,0 5 0,37 0,91
15 6 1,0 6 0,40 0,92
1,6 7 1,0 7 0,43 0,93
1,7 6 1,0 6 0,40 0,92
1,8 7 1,0 7 0,43 0,93
Pd/Pmt 1,9 7 1,0 7 0,43 0,93
2,0 4 1,0 4 0,33 0,91
2,1 5 1,0 5 0,37 0,91
2,2 3 1,0 3 0,28 0,90
2,3 4 1,0 4 0,33 0,91
2,4 3 1,0 3 0,28 0,90
2,5 5 1,0 5 0,37 0,91
2,6 5 1,0 5 0,37 0,91
2,7 3 1,0 3 0,28 0,90
2,8 3 1,0 3 0,28 0,90
Pd/PTU/M 2,9 4 1,0 4 0,33 0,91
Pd 3,0 11 1,0 11 0,52 0,94

lokalizacja badanego punktu

wg zatacznika 1.
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Zalacznik 3.1.




PROJEKTOWANA PRZEBUDPWA ULICY
PIASKOWE] W PERKOWIE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
Zat. 4.
Opinia geotechniczna UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYKO-MECHANICZNYCH GRUNTOW
PARAMETRY GEOTECHNICZNE  wg PN - 81 /B - 03020
Opis geologiczny warto$¢ charakterystyczna x™
gleba 5 wspoiczynnik materiatowy y™ Opracowat: mgr Andrzej Stube
nasypy budowlane 2 wartos¢ obliczeniowa x®
o S — ]
— <) =] [a} _| S o o R
=] .— £ —_ —_ - > o
?% ‘E§ o 2 o S 0 = g S G S 582 'g“; ‘é%i‘?
2 0 2 3 T N2 s 5 <8 8 } S ) o Q@ UE‘Q—J‘ =8 o S o
= oo 8 9 & 29 o 8 c c oo %) =S >0 o 2L =2
T < 59 EDg 20 2N - % 8 e a1y D o5 58 ¢S O =g
=g 2% | 532 & o & = 25 $® <y T o Ex 2 =98 QXX
=~ Z o o 0 = = = o A [e = X = n = &
z 3 S o Lo o) 8 =G 9 % = 552 35 o
S | & 2 75 g s < ° g mes S-g = £E
% t'm? kPa °© kPa kPa m/s x10°
niespoiste utwory s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15
rzeczne i fﬁj
wodnolodowcowe g
NB nB - nasypy budowlane zwigzane z podbudowg drogi (1s=0,95)
) 4 0,35 16,0,0/24,0] 1,75/1,90 29,7 46 610 34 700
1A Pd/PTI//T - 0,9 - 11 0,9 - 0,9
0,32 176/26,4 1 1,58/1,71 26,73
Bd: P ) 4 0,40 16,0,0/24,0] 1,75/1,90 29,9 51 260 38 270
, P,
IB Pd+7 - 0,9 - 11 0,9 - 0,9
0,36 176/26,4 |1 1,58/1,71 26,91
) 4 0,50 16,0,0/ - 1,75/ - 30,4 61 910 46 200
IC Pd; Pd+z - 0,9 - 11 0,9 - 0,9
0,45 17,6/ - 1,58/ - 27,36
® dane z badan laboratoryjnych
parametry efektywne
grunt wilgotny/nawodniony
¥ dane z badan polowych




ZAL. 5.

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

OPIS GRUNTOW

INNE ZNAKI U ZYTE NA

(wg normy PN-86/B-02480) PRZEKROJACH
GRUNTY NASYPOWE WODA GRUNTOWA
nB — nasyp budowlany
nN — nasyp niekontrolowany *% swobodne zwierciadto wody

GRUNTY RODZIME

- grunty organiczne (I,, > 2%)
H — grunt préchniczny 2% < I, < 5%
Nm — namut 5% < Iom< 30%
T — torf Iom> 30%
Gy —gytia
Kj — kreda jeziorna

nieskaliste

WB — wegiel brunatny
WK — wegiel kamienny

skaliste

- grunty mineralne — nieskaliste
KW — zwietrzelina
KWg — zwietrzelina gliniasta
KR —rumosz
KRg — rumosz gliniasty
Ko — otoczaki

kamieniste

Z — zwir

Zg — zwir gliniasty

Po — pospéika

Pog — pospdika gliniasta

grubo-

ziarniste

Pr — piasek gruby
Ps — piasek sredni
Pd — piasek drobny
P1ti— piasek pylasty
Pg — piasek gliniasty

niespoiste

TP — pyt piaszczysty

— pyt

Gp - glina piaszczysta

G —glina

Grt— glina pylasta

Gpz — glina piaszczysta zwiezta
Gz —glina zwiezta

Grz - glina pylasta zwiezta
Jp — it piaszczysty

J—it

Jni— it pylasty

spoiste

drobnoziarniste

- grunty mineralne - skaliste
ST — skata twarda
SM - skata miekka

- inne symbole

+ domieszki C - gruz ceglany
Il przewarstwienia zl — zuzel
/ na pograniczu bet. — beton

Ko — kamienie

gruntowej (w m ppt.)

gruntowej

F4 piezometryczny poziom wody
\Y

V] nawiercony poziom wody

gruntowej
grunt nawodniony (nw)

grunt mokry (m)

grunt wilgotny przewarstwiony
gruntem nawodnionym (w//nw)

. sgczenie wody

5 otwor suchy

MIEJSCA POBRANIA PROB

proba gruntu o naturalnej wilgotno$ci (nw)
préba gruntu o naturalnej strukturze (NNs)

préba wody gruntowej (wa)

SONDOWANIA

sonda cylindryczna (sPT)

sonda $cinajgca obrotowa (v1)
presjometr (p)

Strefy przebadane sonda;

DPL — udarowg lekkg
ZW — udarowo-obrotowg
SC - ciezkg wbijang

SW — wciskang

INNE OZNACZENIA

numer otworu

1, 9964  rzedna otworu
otwér archiwalny

rzut projektowanego obiektu
na przekroj

Il A numer oraz granica warstwy

geotechnicznej



