1.

CZESC OPISOWA

Przebudowa drogi gminnej — ul. Okrezna w m. Kaszczor

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa istniejacego uktadu

komunikacyjnego polegajaca na:

2.

przebudowie jezdni w ciggu drogi gminnej w miejscowosci Kaszczor,

przebudowie istniejacej infrastruktury techniczne;.
Lokalizacji inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowos$ci Kaszczor, w powiecie wolsztynskim,

w wojewodztwie wielkopolskim.

3.

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Przemet.

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o nast¢pujace materiaty wyjsciowe:

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1 ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 ze zm),

Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1474),

Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1202 ze zm.),
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na §rodowisko (t.j. Dz.U. 2016 poz. 71),

Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1566 ze zm.),
Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (tj. Dz.U. 2018
poz. 799 ze zm.),

Ustawe z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku
1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1405 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tj. Dz.U. 2013 poz. 1129),



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389),

— podktady sytuacyjno — wysokos$ciowe w skali 1:500,

— normatywy i wytyczne,

— ustawy i zarzadzenia obowigzujace w budownictwie,

— Wwizj¢ w terenie oraz pomiary uzupeiniajace.

4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Kaszczor.
Przebudowe drogi gminnej zaprojektowano na odcinku od km 0+000,00 do km 0+200,36.
W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych podstawowych robot:
— profilowania z zageszczeniem istniejacego podtoza,
— podtoze ulepszone z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C1,5/2,5 —
gr. 15 cm,
— nowej konstrukcji drogi gminnej - na calej szerokosci jezdni,
— utozenia $cieku z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na tawie betonowej z oporem,
— humusowania i obsiania trawg skarp,

Realizacja inwestycji spowoduje poprawe funkcjonowania tego fragmentu uktadu
drogowego w m. Kaszczor, obslugujacego gltownie ruch lokalny 1 gospodarczy,
a w mniejszym stopniu ruch turystyczny, poprawiajac przy tym bezpieczenstwo pieszych
1 rowerzystow. Projektowana inwestycja, poprzez zmian¢ nawierzchni spowoduje
zwigkszenie ptynnosci ruchu kotowego.

5. Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego

Na obszarze planowanej inwestycji wystgpuje obecnie funkcjonujacy uktad drogowy:
droga gminna w miejscowosci Kaszczor — jezdnia gruntowa, utwardzona thuczniem w ztym
stanie technicznym.

W stanie istniejacym odcinek jezdni objety opracowaniem ma szerokos¢ 4,6 m — 8,0 m.

Zbyt mate pochylenia podtuzne i poprzeczne jezdni, zaniedbany system odprowadzenia wod
deszczowych lub jego brak nie zapewniaja prawidlowego powierzchniowego odwodnienia
drogi.

5.1. Zielen

Dla potrzeb projektowych wykonano inwentaryzacje istniejacej zieleni na powierzchni
objetej opracowaniem. Nie rosng drzewa 1 wysokie krzewy, ktore kolidujg z przebiegiem
projektowanej budowy. W zwiazku z powyzszym nie zachodzi koniecznos¢ ich wycinki.



5.2. Istniejgca infrastruktura techniczna

Na podstawie podktadow geodezyjnych stwierdza sie, w strefie projektowanych robot,
wystgpowanie nast¢pujacych sieci infrastruktury techniczne;j:
— kable 1 stupy teletechniczne,
— kable i stupy energetyczne,
— sie¢ wodociggowa,
— sie¢ gazowa.

W celu unikni¢cia ewentualnych kolizji lub awarii istniejacej sieci infrastruktury
technicznej z elementami projektowanymi nalezy zglosi¢ rozpoczecie robot
z wyprzedzeniem.

Roboty rozpocza¢ od wykonania przekopow probnych w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowa¢ jako czynne
i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem.

5.3. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie badan archiwalnych oraz wykonanych przekopow, mozna stwierdzic,
ze podioze gruntowe, w miejscu projektowanej budowy drogi gminnej w miejscowosci
Kaszczor cechuje si¢ generalnie prostymi warunkami gruntowo — wodnymi, a projektowang

przebudowe drogi mozna zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

6.1. Zestawienie ilosciowe dlugosci i powierzchni poszczegélnych elementow
zagospodarowania terenu

— powierzchnia nawierzchni drogi gminnej z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm:
761,37 m?
— dhugosc¢ scieku z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm: 200,36 mb

6.2. Przyjete parametry projektowe

Parametry techniczne 1 geometryczne drogi gminnej przyjeto  zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1 ich usytuowanie.

Droga gminna

— Kilasa drogi D (dojazdowa) —
gminna
— Predkos¢ projektowa Vp=50 km/h
(obszar zabudowany)
— Szeroko$¢ jezdni 4,00 m
— Pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne 2,0 %

— Kategoria ruchu KR1 - KR2



7. Rozwiazania projektowe
7.1. Przebudowa drogi w planie

Niniejszy projekt przewiduje: w ciggu drogi gminnej w m. Kaszczor zaprojektowano
jezdnie o szerokosci 4,00 m.

Nie przewiduje si¢ przebudowy istniejgcych zjazdow indywidualnych.

Na projektowanym odcinku drogi gminnej zaprojektowano 3 tuki poziome
o nastepujacych promieniach: W; — R = 100,00 m; W, — R = 100,00 m; W5 —R =20,00 m.

7.2. Budowa drogi gminnej w przekroju podluznym

Niweleta przebudowywanego odcinka drogi gminnej w m. Kaszczor przebiega
na zblizonym poziomie do obecnej niwelety.
Wielkosci spadkow podtuznych i poprzecznych zaprojektowano w sposdb umozliwiajacy

odwodnienie jezdni. Pochylenia podtuzne zaprojektowano 0,275 % na catej dtugosci.

7.3. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Dla przedmiotowego uktadu drogowego projektuje si¢ nastgpujaca technologie

wzmocnienia istniejgcej nawierzchni drogowe;.

7.3.1. Konstrukcja drogi gminnej

— z kostki brukowej betonowej (kolor szary) — gr. 8 cm,

— podsypka cementowo — piaskowa — gr. 3 cm,

— zmieszanki z kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm — gr. 20 cm,

— podloze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2,5 — gr. 15 cm,

— istniejgce podtoze.

7.4. Odwodnienie

Wody opadowe z jezdni beda sptywaé za pomoca spadkdéw poprzecznych
i podtuznych do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy przebudowie drogi ograniczajg si¢ praktycznie do robot
prowadzonych przy wykonaniu korytowania pod projektowang nawierzchni¢ drogi.

Przy wykonaniu robot nalezy zachowa¢ wymagania BHP. Roboty ziemne nalezy
wykona¢ zgodnie z SST.

Przed przystgpieniem do wlasciwych robdt ziemnych nalezy zdja¢ warstwe piasku
i humusu tam, gdzie wystgpuje 1 spryzmowaé wzdluz trasy w celu pdzniejszego

wykorzystania do darniowania i humusowania.



Na etapie wykonawstwa nalezy okresli¢c przydatnos¢ wystepujacych gruntéw
jako podloza pod konstrukcj¢ nawierzchni. W przypadku wystapienia gruntow

nieprzydatny nalezy je usunaé i zastapi¢ gruntem niewysadzinowym.

9. Informacja o wpisie do ewidencji zabytkow

Teren objety zakresem przebudowy drogi nie znajduje si¢ w strefie ochrony
konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych.

10. Tereny gornicze

Projektowana przebudowa drogi nie znajduje si¢ w granicach terenéw goérniczych
1 w zwiazku z tym nie wystapi wplyw eksploatacji gérnicze;j.

11. Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko

Przy projektowaniu budowy drogi gminnej w m. Kaszczor wykorzystano wszystkie
dostepne $rodki takie jak: geometria pozioma i pionowa, nowa nawierzchnia, ktore nie tylko
poprawiaja warunki bezpieczenstwa, ale poprzez zapewnienie wigkszej ptynnosci ruchu,
zmniejszajg rowniez jego negatywny wpltyw na §rodowisko.

Glebokos¢ nasypow i wykopdw zostala zaprojektowana tak, by nie nastgpito odkrycie
warstw wodono$nych 1 naruszenie istniejacych stosunkow wodnych.

W  okresie budowy krotkotrwalym 1 odwracalnym skutkiem beda okresowe
ucigzliwo$ci zwigzane z emisjg halasu oraz spalin i zanieczyszczen pytowych przez pracujacy
na terenie budowy sprz¢t mechaniczny. Ostatecznie jednak poziom hatasu ulegnie
zmniejszeniu, na skutek ulozenia nowej rownej nawierzchni. Stan zanieczyszczenia
atmosferycznego natomiast w fazie eksploatacji analizowanego odcinka, nie bedzie stanowic¢
zagrozenia dla sgsiadujagcego otoczenia, gdyz strefa zasiggu rozprzestrzeniania
si¢ zanieczyszczen nie powinna przekroczy¢ granic pasa drogowego.

Nie przewiduje si¢ rowniez, by przebudowa drogi stala si¢ miejscem powstawania
znaczacych ilosci odpadow.

12. Okreslenie granic terenu inwestycji
12.1. Wpykaz dzialek, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja

Ponizej przedstawiono numery dziatek, na ktorych zlokalizowano przedmiotowa inwestycje:
Gmina Przemet, Obre¢b Kaszcezor, dzialka o nr ewid.: 544/5.

13. Repery

Do celow wykonania niniejszego opracowania zalozono reper roboczy znajdujacy
si¢ na zeliwnym wilazie kanalizacji deszczowej — ul. Zachodnia.
Rzedna reperu wynosi 62.580 m n.p.m..



