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UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZASWIADCZENIA PlIB

zal.1. Projektant w zakresie braniy architektonicznej.

KTOW
Y POI SKIES
WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
l.dz. 120/WP-OIA/OKK/2008 Poznan, dnia 15 grudnia 2008 r

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 70 /2008

DECYZJA nr WP-OIA/OKK/UpB/ 59 / 2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
22002 r. Nr 23, poz. 221 Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyineqo (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze

Pani

mgr inz. arch. Joanna Katarzyna Wiodarz Jakubowska

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje fj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji

Przewodniczacy Wielkopolskiej'Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Andrzej J. Nowak
architekt

Strona |1 z 2

wielkopolska@izbaarchitektow pl
5935

61-772 Poman, ul. Stary Rynck 56, Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20 E-mail
Hitp://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033
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WIELKOPOLSKA

1. Przewodniczacy Komisji

OKREGOWA IZBA

mgrinz. arch.  Andrzej Nowak

ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJINA

(pedpgs) |
2. Sekretarz Komisji: mgrinz. arch.  Ewa Pawlicka Garus B il 4 i
podpis) /__/
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgr inz. arch Jacek Buszkiewicz P -
{odpis) \
4, Cztonek Komisiji mgrinz. arch.  Stefan Bajer iR oo
(podpis
: 7005 180
5. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Malgorzata Matusiewicz
podpis)
6. Czlonek Komisj: mgrinz. arch.  Anna Plesinska | W d LAY o
(podpis)
7. Czlonek Komisiji: mgrinz. arch.  Eryk Sieifski
(poapss)
8. Czlonek Komisii: mgrinZ. arch.  Szymon Weyna \"..\..’\..’""'.._/‘.‘\
(PQdprs)
9. Doradca prawny MBIDREGENS - aiay 1. (400,
(podpis)
Otrzymuja:
1) Strona (wnioskodawca): arch. Joanna Katarzyna Wiodarz Jakubowska 63-800 Gostyn, ul. Nad Kanig 20/2
2) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopoiska Okregowa Rada Izby Architektow 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa
strona 2 z2
61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56, Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow . pl
Http://wiclkopolska iarp pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S A Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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IZRA ARCHITERK T TOW
EZLCEYPOSPOLITE] POLSKIET

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna Katarzyna Wloedarz-Jakubowska

posiadajgca kwalifikacgje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkci technicznych w budownichwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr

WP-0IA/OKK/UpB/59 /2008,

jest wpisana na liste czlonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: WP-0687.

Czlonek czynny od: 01-05-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-01-2018 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornedka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0687-6Y24-55AY-42DF-E175

Dane mawarte w ninkejsrym radwiasdezeniu mozna sprawdzid podajae nr werylikacy]my
zedwiadcrenia w publicznym serwisie inbernetowym Izby Architekbdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sle berpodrednio = wiadclwg Okregowa Izba Architektdw RP.
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zal.2. Sprawdzajacy w zakresie branzy architektonicznej.

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

L.dz. 7130/WOIA-OKK/13/2003 Poznaf, dnia 17 lipca 2003 roku

DECYZJA

w sprawie nadania uprawniein budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126; dalsze zmiany: Dz. U. z 2000 r. Nr 109,
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229,
Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800; z 2002r. Nr 74, poz. 676), art. 11 i 24 ust. ] pkt2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.
22001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271), oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 . Nr 98,
poz. 1071; dalsze zmiany: Dz.U. z 2001 r. Nrd9, poz. 509, oraz z 2002r. Nr113, poz. 984 i Nr 169,

poz. 1387),

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
WIELKOPOLSKIEJ OKREGOWEJ 1ZBY ARCHITEKTOW
orzeka, ze

pan Grzegorz TATARKA

magister inzynier architekt

urodzony 14 stycznia 1967 r. w Gostyniu
uzyskuje

uprawnienia budowlane nr ew. 7131/11/P/2003
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE

Zespét Egzaminacyjny powolany przez Okregows Komisj¢ Kwalifikacyjng Wielkopolskiej Okregowej Izby

Architektéw stwierdzil, ze Pan mgr inz. arch. Grzegorz Tatarka posiada wymagane prawem wyksztalcenie

i praktyke zawodowa konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci architektonicznej i uzyskat

pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwiazku z powy2szym orzeczono jak veentencji. ;
Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za posrednictwem Okregowej

Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od daty otrzymania

niniejszej decyzji.

Wielkopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Przewodniczacy Komisji

strona 1 z 2
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Skiad Orzekajacy:
1. mgrinz arch. Eryk Sicinski
2. mgrinZ arch. Jacek Buszkiewicz
3. mgr inz. arch. Ewa Pawlicka-Garus
4. mgrinz. arch. Anna Plesifiska
S. mgr inz. arch. Stanistaw Mikolajczak
6. mgr Lidia Przewozna
J
l
Otrzymuja;: i
1. Pan Grzegorz Tatarka
zam. 63-800 Gostyn, ul. Wroclawska 222
2. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna 1
ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa ‘
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego }
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
4. aa. . "
Aewoll | joxibas,
tlotidoms
strona 2 z 2
9
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IZRA ARCHITERK T TOW
EZLCEYPOSPOLITE] POLSKIET

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grzegorz Tatarka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji techniczniych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 7131 /11 /P /2003,

jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0468.

Czlonek czynny od: 01-11-2003 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-06-2017 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest waizne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Komedka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0468-2B46-51FY-9866-A56F

Dane mawarte w ninkejsrym radwiasdezeniu mozna sprawdzid podajae nr werylikacy]my
zedwiadcrenia w publicznym serwisie inbernetowym Izby Architekbdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sle berpodrednio = wiadclwg Okregowa Izba Architektdw RP.
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Zatwiadczenie
o numerze wenylikacyjryre:

WEKP-Q22-YLN-PD1 *

Pan tukasz Bartiomiej Gorczak o numerze ewidencyjnym WEKP/BO/0384,/08

adres zamieszkania Bruszczewo ul. Przysiecka 18, 64-030 .‘-‘;migiel

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedrzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-20 roku przez:

Windzimierz Draber, Przewodniczaoy Okrepowej Rady Wielkopolskie] Okragowej lzby InZynierow Budownictwa.

125:u-dn|e art. 3 ust 2 ustawy z dnia 13 wrzsSnia 2001 r. = podpisie elsktroniczaym [Dz. L. 2004 Mr 130 poz. 1430] dane w pastad
eleltlmrhq opatrzons beq:ﬂem'rgrn podpi icEnym weryfik ym przy pomocy wainego kwalficowanego certyfietn sy
inez pod Wz sEuthivw o ych opsbrzonym podpisami winsnorgoomymi.)

j& pop i darych w niniejsTy i rﬂlllmsprmdm:mpﬂmnuﬂu‘uwgﬁ 0 mdwindcenia ne
stronie Polskie] by Indynicrow Budownictwa www, piib.org.pl kb kontaktujge sig z biurem winsciwe] Clrgzowej Izby Indynierdw
Budownictam.
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Dokumentacje projektowga nalezy odczytywac w catosci. Tres¢ rysunku technicznego wchodzgcego w
sktad Dokumentacji projektowej jest zgodna z jego metryka. Inne obiekty pokazane na tym rysunku mogg by¢
traktowane jedynie informacyjnie. Rysunek nalezy interpretowa¢ w powigzaniu z innymi odpowiadajgcymi
rysunkami Dokumentacji projektowej. Dokumentacje projektowg sporzgdzono na aktualnej mapie do celow
projektowych. Przed przystgpieniem do robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji stanu
istniejgcego, a ewentualne zmiany w odniesieniu do projektu powinien bezzwtocznie przekazaé do projektanta.
Naniesiona lokalizacja obiektéw i urzadzen podziemnych jest orientacyjna. Oprdécz naniesionej infrastruktury
istnieje mozliwos¢ wystapienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu. Wszystkie napotkane urzadzenia
nalezy traktowac jako czynne. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie s3 wazniejsze od

wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu z Dokumentacji Projektowe;j.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zgodny z §8 ust.2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015r.
zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2015r.,
poz.1554).

1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt
budowlany — zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnosc realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania terenu: remont bramy wjazdowej, wymiana
nawierzchni na drodze dojazdowej oraz oswietlenie elewacji frontowej budynku celem poprawy
bezpieczeristwa patacu w Buczu przy ul. Kasztanowej 8 w gminie Przemet, zlokalizowanej na dziatkach nr 218,
219/13, obreb 0006 ob.Bucz.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiorek
obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Dziatki nr 218, 219/13 zlokalizowane sg w Buczu ul. Kasztanowej, gmina Przemet. Dziatki o powierzchni
w sumie 47448 m’, zabudowane s3 budynkiem patacu uzytkowanym obecnie jako szkota, wolnostojgcym

budynkiem mieszkalnym.
Istniejacy obiekt zlokalizowany jest na dziatce o nr. ewid. 218, potozonej w Buczu przy ulicy Kasztanowej.

Wokot patacu rozciaga sie park o powierzchni 3,69 hektara na dziatce o nr geod. 219/13. Zostat on zatozony
prawdopodobnie na przetomie XVII i XVIII wieku. Obecny ksztatt krajobrazowy park uzyskat w koricu XIX wieku.
W latach 30. XX wieku zostat on powiekszony o cze$¢ potudniowg. Posrodku znajduje sie rozlegta polana i
owalny stawek w wysepka na ktérej rosnie piec starych debow.

Na teren parku, prowadzi wjazd z drogi publicznej przez brame. Dojazd do patacu po utwardzonej, zwirowe;j
alei.

Budynek patacu wyposazony jest w instalacje elektryczng oswietleniowg oraz instalacje odgromowsa.

Na dziafce zlokalizowane sg media: sie¢ wodociggowa, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna.

3. Projektowane zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym urzqdzenia budowlane zwigzane z obiektami
budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajgcy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i
urzgdzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i
Zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu.

Projektowane prace budowlano-remontowe nie zmieniajq zagospodarowania terenu

nieruchomosci.

Elementy zagospodarowania terenu, takie jak wjazd na dziatke, miejsce na $mietnik, boiska itp.
pozostajg bez zmian. Natomiast utwardzone dojscia do budynku, oswietlenie terenu, itp. sy objete

przedmiotowym opracowaniem projektowym.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, jak:
powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych, powierzchnie drdg,
parkingdw, placow i chodnikdéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci
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terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzjq o lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Pow. dziatek nr 218, 219/13 47448 m’ (100%)
Pow. zabudowy istniejgcego budynku patacu 480,0m”

Pow. istniejgcych placéw i chodnikéw bez zmian

Pow. istniejgcych terendw zielonych bez zmian

Dziatka wraz z budynkiem jest wpisana do rejestru zabytkdw, nie zostata objeta miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Planowany zakres prac nie wymaga uzyskania prawomocnej decyzji o

warunkach zabudowy.

Patac w Buczu, zostat wpisany do rejestru zabytkow wojewddzka wielkopolskiego, jako zespot patacowy,
pod numerem rej. 1539/A w dniu 08.01.1996 r. i podlega $cistej ochronie konserwatorskiej wraz z
otaczajgcym go parkiem.

5. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujgcego
sie w granicach terenu gorniczego.

Teren nie znajduje sie w granicach wptywu eksploatacji gérnicze;.

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
Z przepisami odrebnymi.

Zamierzenie inwestycyjne projektowane jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajagc poszanowanie wystepujagcych w zasiegu oddziatywania

uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym w zakresie ochrony sSrodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

7. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub
robdt budowlanych.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania - zamierzenie inwestycyjne projektowane jest zgodnie

powszechnie stosowanymi rozwigzaniami technicznymi.

8. W przypadku budynkow — powierzchnie zabudowy, o ktorej mowa w pkt 4, okreslanej zgodnie z zasadami
zawartymi w Polskiej Normie dotyczqcej okreslania i obliczania wskaznikow powierzchniowych i
kubaturowych wymienionej w zatgczniku do rozporzqdzenia.

Bez zmian.

9. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

A. Analize przedmiotowego obiektu kubaturowego i niekubaturowego.

1. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem

obiektu, takich jak: przepisy pozarowe, sanitarne, itd.

| Lp. | Przepisy | Przepis / ograniczenia | Uwagi
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1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 — nalezy badaé¢, czy Dotyczy
1994 nr 89 poz. 414, Dz.U. z 6 lipca 2017 poz. 1332, zmiany projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia
11529 Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12, pobliskich terendw w zakresie zapewnienia im
317, 352, 650). wskazanych w tym przepisie wymagan ogélnych

Odstepuje sie od opracowania kompleksowej analizy oddziatywania obiektu, ze wzgledu na to, iz obiekt jest
istniejacy, a planowane prace budowle nie wptyng na zmiang sposobu oddziatywania przedmiotowego
budynku na nieruchomosci sgsiednie.

Opracowata: Sprawdzit:

mgr inz. arch. Joanna Wtodarz-Jakubowska mgr inz. arch. Grzegorz Tatarka

upr. bud. WP-OIA/OKK/UpB/59/2008 upr. bud. 7131/11/P/2003

Uprawnienia budowlane do projektowania Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
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OPIS TECHNICZNY

zgodny z §11 ust.2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015r.
zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2015r.,
poz.1554).

Uwaga! W trakcie prowadzonych robét konieczny nadzér architektoniczno-konserwatorski oraz
konstrukcyjny w celu weryfikacji przyjetych rozwigzan projektowych.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju obiektu, jego
charakterystyczne parametry techniczne, w szczegdlnosci: kubature, zestawienie powierzchni, wysokosc,
dtugosc, szerokosc i liczbe kondygnacji.

1.1. Podstawa opracowania.

Umowa z Zamawiajgcym.
Materiaty i informacje uzyskane od Zamawiajacego:
= Zalozenia i wytyczne Zamawiajacego
= Mapa do celéw projektowych 1:500
= Archiwalna dokumentacja remontu patacu w Buczu
= Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna, wykonana przez autoréw projektu w dniach w lipcu 2014r. oraz
kwietniu 2018r.
= Uzgodnienie koncepcji z Zamawiajacym

= Obowigzujace normy i przepisy.

1.2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest uszczegétowienie danych niezbednych do realizacji renowacji cze$ci parku wokét patacu:
remont bramy wjazdowej oraz nawierzchni dojazdowej do budynku, o$wietlenia wraz z podaniem warunkéw i
wymagan dotyczacych prac porzadkowych i organizacyjnych, uzytego materiatu oraz wykonania nawierzchni
pieszych, wykonanie nasadzen zieleni oraz elementéw matej architektury.

1.3. Lokalizacja inwestycji.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w Buczu gmina Przemet przy ul. Kasztanowej na dziatce 218, 219/12.
Administracyjnie teren inwestycji lezy w obrebie 0006 Bucz w powiecie wolsztyskim, w wojewddztwie wielkopolskim.
Dziatka stanowig wtasnos¢ Inwestora.

14. Historia klasycystycznego patacu w Buczu
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foto. 1. elewacja frontowa

foto.2. elewacja parkowa

W potudniowo-zachodniej czesci wsi Bucz wznosi sie patac, zbudowany przez rodzine Petzel, pod koniec XIX wieku.
Patacyk zostat rozbudowany po roku 1911, kiedy to nowym wiascicielem zostat Jerzy Hermann z Ktody k/Rydzyny. W chwili
obecnej miesci sie nim szkota podstawowa. Jest to budowla eklektyczna, nawigzujaca do form klasycystycznych, starsza,
$rodkowa cze$¢ jest dwukondygnacyjna, trzecig kondygnacie tworzg wieze nakryte ostrostupowymi dachami. Posrodku
umieszczony jest pseudoryzalit zakoAczony tréjkatnym tympanonem (z kartuszem herbowym), przed ktérym znajduje sie
czterokolumnowy portyk jonski z tarasem na pietrze. Wewnatrz, zachowat sig reprezentacyjny hol, z okazatg klatkg
schodowa i duzym oknem witrazowym w wyobrazeniem jelenia Swietego Huberta oraz trzema scenami mysliwskimi. W
salach na pietrze widoczne sg dekoracje sztukatorskie a w pomieszczeniach dawnej jadalni i biblioteki — debowy strop
kasetonowy oraz stare boazerie.

Wokét patacu rozcigga sie park o powierzchni 3,69 hektara, zatozony prawdopodobnie na przetomie XVII i XVIII wieku.
Obecny ksztatt, krajobrazowy, park uzyskat w koricu XIX wieku. W latach 30-tych XX wieku zostat on powiekszony o cze$¢
potudniowg. Posrodku znajduje sie rozlegta polana i owalny stawek w wysepka na ktorej rosnie pie¢ starych debdw
szyputkowych.

Wijazd na teren parku prowadzi z ul. Kasztanowej od strony péinocno-zachodniej przez brame wjazdowg potozonej na osi
zatozenia parkowo-patacowego. Przed elewacjg frontowg jest owalny klomb, na ktérym zatoZzono trawnik, a jego obrys
podkreslono zywoptotem z ligustru.

Podjazd do patacu poprowadzony od bramy po owalu klombu jako aleja zwirowa. Wzdtuz bocznych elewacji poprowadzone
alejki na tyt patacu do parku. Gdzie na zatozeniu osiowym znajduje sie okazata polana.
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Park uzytkowany jest w gtéwnie mierze przez mtodziez szkolna.

1.5. Ochrona konserwatorska

Budynek patacu w Buczu wraz z parkiem, ktorego dotyczy opracowanie projektowe, zostat wpisany do rejestru zabytkéw
wojewodzka wielkopolskiego, jako zespét patacowy, pod numerem rej. 1539/A w dniu 08.01.1996 r. i podlega Sciste;
ochronie konserwatorskiej wraz z otaczajacym go parkiem krajobrazowym.

1.6. Przedmiot opracowania. Program uzytkowy i przeznaczenie

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt czesci zatozenia parkowego, dotyczy czesci frontowej: remontu
nawierzchni na drodze dojazdowej do patacu, remont bramy wjazdowej, o$wietlenie czesci terenu, zadbanie o teren wokét
budynku patacu uzytkowanego przez szkote podstawowg potozonego przy ul. Kasztanowej w Buczu, gmina Przemet.

Projektowane przedsiewziecie remontowe jest inwestycja, dzieki ktérej nastapi:

e  Poprawa wygodnego wejscia na teren parku i czytelny uktad komunikacyjny.

e  Bezpieczenstwo i dobre o$wietlenie parku.

o  Mozliwos¢ szybkiej, sprawnej komunikacji pomiedzy obszarami sasiadujacymi z parkiem.
¢ Wygodna nawierzchnia

o  Atrakcyjna estetyka parku.

e  Zadbana ro$linno$¢ wzdtuz ciggéw pieszych umilajaca przejscie przez park

o Dostosowanie nawierzchni dla 0s6b poruszajgcych sie na wézkach.

e  Mala architektura zapewniajace mozliwo$¢ odpoczynku.

1.7. Opis stanu istniejacego. Analiza zachowania ukladu zabytkowego
Na podstawie dostepnych materiatéw archiwalnych jak i tez bezpo$rednich ogledzin w terenie mozna stwierdzic, iz
uktad kompozycyjny parku zostat zachowany w stanie prawie nie zmienionym.

Elementem nowym w parku jest budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, sa rowniez boiska sportowe i inne
elementy uzytkowe matej architektury (wiata na rowery).

Uktad drog wewnetrznych i Sciezek spacerowych zostat prawie zachowany. Pojawity sie tez nowe $ciezki (przedepty).

Roslinnos¢ parkowa skfada sie gtownie za gatunkéw krajowych, stanowigcych piekny przyktad starodrzewia, podnoszac
walory Srodowiskowe, estetyczne i krajobrazowe.

1.8. Rozbiorka i demontaz

Przed przystapieniem do prac renowacyjnych nalezy zdemontowac stare maszty, wiate na rowery, stupki z fancuchami wokét
trawnika, wiate rowerowg, itp. oraz istniejace latarnie.

Nalezy réwniez rozebraé stare, zniszczone krawezniki, nawierzchnie piaskowo-zwirowe.
Rozebra¢ stare ogrodzenie z siatki stalowej.
Do demontazu:

Diugos$¢ obrzezy przy $ciezkach i drogach: 750 mb

Nawierzchnie rézne: 2260 m?

Dlugo$¢ ogrodzenia do demontazu: 195mb
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1.9.

Planowane prace budowlane

roboty przygotowawcze placu budowy

wykonanie prac zabezpieczajacych na czas budowy,

tj. budowa balustrad, umieszczenie napisow ostrzegawczych itp. patrz opis do wytycznych planu BIOZ
roboty ziemne,

przeprowadzenie konserwacji kamienno-ceglanego cokotu bramy, wykonanie uzupetnien itp.
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

usuniecie tynkéw i zapraw cementowych (uzytych miejscowo do doraznych napraw) i wykonanie tynkdéw
renowacyjnych

oczyszczenie i renowacja stalowej bramy i furtek

wykonanie nowych nawierzchni

wykonanie nasadzen i zabiegdw pielegnacyjnych

usuniecie zabezpieczen,

uporzadkowanie placu budowy

Z uwagi na specyfike oraz zabytkowy charakter podczas prac budowlanych po odkryciu elementéw niewidocznych moga,
wystapi¢ dodatkowe roboty budowlane nieprzewidziane projektem. W kazdym przypadku nalezy wstrzymac prace w tym
obszarze i zgtosi¢ to bezzwiocznie projektantowi a nastepnie uzgodni¢ dalszy tok postepowania.

Ponadto kazdy wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ swoje uwagi i watpliwosci projektantowi lub Inwestorowi przed
rozpoczeciem wykonywania planowanego zakresu prac.

2. Opis rozwigzan materiatowych

2.1.

2.2.

23.

Zastosowane technologie i zakres prac projektowych w ramach zadania inwestycyjnego

Rozwigzania technologiczne i zakres prac do wykonania w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego
wynikajg z wytycznych Inwestora oraz weryfikacji tych wytycznych przez projektanta podczas wizji lokalnych oraz
pbzniejszych ich uzgodnien z Inwestorem.

Zaprojektowane materiaty oraz technologie robét budowlanych spetniajg wymogi Polskich Norm.

Projektowane prace majg na celu poprawe warunkow uzytkowania terenu parku oraz poprawe stanu technicznego i
jego.

Zadanie inwestycyjne spetnia wymogi Dyrektywy 85/337/EEC - jego realizacja, zgodnie z polskim prawodawstwem,
nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko.

Zastosowane technologie i zakres prac projektowych.

A.  Zagadnienia ogdlne

Wszystkie materiaty uzyte w trakcie realizacji i wykonczenia muszg posiada¢ atest PZH o nietoksycznosci i
$wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie, ktore potwierdza¢ beda zatozone w projekcie cechy
techniczne.

Materiaty i rozwigzania projektowe zawarte w niniejszym opracowaniu nie bedg miaty negatywnego wplywu na
bezpieczenstwo i ochrong zdrowia.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych dokona¢ nalezy ponownej oceny technicznej pod katem
projektowanego zakresu prac.
Calos¢ prac nalezy wykona¢ spetniajac wymogi wyszczegolnione w wymaganych danych technicznych zawartych

w dokumentaciji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonani i Odbioru Robét Budowlanych

Betonowe murki oporowe podjazdu
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Istniejace murki oporowe przy podjezdzie do patacu z elementdw betonowych nalezy zaizolowaé przeciwwilgociowo,
analogicznie jak $ciany fundamentowe patacu .

Uznaje sie za wystarczajace wykonanie hydroizolacji typu lekkiego:

e odkopac $ciany oporowe, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania gruntéw nasypowych nalezy wykona¢ skarpe o
nachyleniu 1:1
oczysci¢ $ciany z luznej i uszkodzonej wyprawy,
osuszy¢ zawilgocong $ciane,

e wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych z zaprawy mineralnej sztywnej AQUAFIN-
1K (firmy SCHOMBURG) lub tynku uszczelniajacy Baumit SP63 grubosci od 1-2 cm i wyréwnac zgrubnie tata, a
po lekkim zwigzaniu wyréwna¢ powierzchnie mokrym pedzlem murarskim, az do uzyskania gtadkiej, ,szklistej”
powierzchni. Na styku z tawg fundamentowa wykona¢ fasete

e  zasypac wykopy, chronigc jednoczes$nie izolacje przed uszkodzeniem mechanicznym

e po zakonczeniu rob6t elewacyjnych wykona¢ przed budynkiem od strony pdtnocnej i zachodniej opaske ze zwiru

Uwaga! Po odkopaniu stupéw sprawdzi¢ wystepujace warunki wodno- gruntowe i w przypadku wystapienia innych

warunkéw od zatozonych, zweryfikowa¢ zastosowane rozwigzania (np. zastosowa¢ dodatkowo drenaz opaskowy).

Elementy luzne, odspojone nalezy zdemontowaé, po wczesniejszym doktadnym zainwentaryzowaniu elementéw.

Pozostawione elementy oraz te zdemontowane nalezy zmy¢ do odstonigcia czystych warstw zaprawy.

Oczyszczone powierzchnie odkazi¢ biologicznie np. preparatem firmy Remmers Alkutex Algenentferner lub KEIM — Algicid
lub Baumit Sanierldsung.

Oczyszczone i odkazone elementy wzmocni¢ strukturalnie stosujgc technologie np. firmy Sika dedykowany do napraw
obiektow zabytkowych.

Szczeliny i peknigcia w naprawianych murach uzupetnic na przyktad stosujac system Sikadur-Combiflex SG - do
uszczelniania rys, szczelin i peknieé.

24. Aleje parkowe i droga ppoz

Po rozbidree istniejacych nawierzehni, korytowaniu, wyréwnaé powierzchnie gruntu rodzimego i podnies$¢ jego poziom od
strony potudniowo-zachodniej, tak aby po wykonaniu nawierzchni uzyskac projektowane wysokoS¢.

2.5.1 Nawierzchnia z tupka granitowego — droga dojazdowa do patacu

Nawierzchnig jezdng drogi dojazdowej od bramy do patacu oraz wzdtuz bocznych elewacji zaprojektowano z kostki
granitowej niesortowanej (tupek granitowy) w kolorze jasnoszarym. Nalezy zastosowac obrzeza granitowe.

GRAN- @0

e SN I =

W pierwszej koejnosci nalezy zdemontoWaé isihlejqcé nawierzc nlé wré£ z bodbﬁdowq.
Po procesie korytowania oraz uksztattowaniu powierzchni zgodnie z niweletg drogi, nalezy wyréwnaé powierzchnie gruntu
rodzimego stosujac pospotke lub gruboziarnisty piasek - gr. warstwy 5¢cm — warstwe zagesci¢. Wykonac w gruncie
naturalnym docelowe spadki odpowiednim wyprofilowaniu spadku poprzecznego 2-3%, spadku podtuznego 0,5% oraz
przechytki na tukach i linie odwadniajgce nawierzchni.

Warstwa podbudowy - konstrukcyjno-odsaczajgca sktadajgca sie z grysu, ttucznia o uziarnieniu: od 0 do 31,5 mm i grubosci
warstwy do 20 c¢m, stabilizowanej cementem o klasie wytrzymato$ci C3/4 o grubosci 15 cm.
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Nawierzchnig z tupka granitowego ogranicza kraweznik o wym. 15x30x100 cm na fundamencie z betonu C12/15.

Uktadajac elementy granitowe nalezy pamieta¢, aby pomiedzy sasiadujacymi elementami powstawaty fugi, ktére wypetniamy
drobnym piaskiem ptukanym. Granulacja piasku nie powinna by¢ wieksza niz 0-2 mm.

Materiat do fugowania winien by¢ wmiatany w spoiny zgodnie z postepem prac. Powinien on by¢ suchy i pozbawiony
domieszek gliny.

Nadmiar materiatu nalezy usuna¢ w catosci przed wibrowaniem, a po zageszczeniu powtdrzy¢ spoinowanie.
Prawidtowo utozona nawierzchnia powinna stanowi¢ jednolitg ptaszczyzne bez wybrzuszen, wystepdw i szpar wiekszych niz

spoiny miedzy kostkami.

Powierzchnia o nawierzchni tupka granitowego: 1210 m?

Dlugos¢ kraweznikow: 450 mb

2.5.2 Nawierzchnia mineralna - a tytach patacu od strony parku

Powierzchnia o nawierzchni mineralnej: 1050 m?

Dlugos¢ kraweznikow: 300 mb

Zaprojektowano wymiang nawierzchni istniejacych alejek. Nawierzchnig mineralng zaproponowano na tytach patacu od
strony paku oraz na alei taczacej dwa budynki szkolne.

Przyjeto szeroko$¢ alei w parku, od 5,90m — 6,80m (bez zmian, niewielka korekta obrysu).

Uwaga, w projekcie przyjeto dobre warunki gruntowe oraz niski poziom wéd gruntowych. W razie wystapienia
gruntéw stabonosnych, wysadzinowych lub innych nieprzewidzianych, nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Zaprojektowana zostata korekta przebiegu $ciezek oraz zachowanie istniejacych wg rysunku nawierzchni.

Istniejaca aleja jest réwniez droge ppoz,.
Zaproponowano tutaj zastosowanie nawierzchni przepuszczalnej o odpowiedniej nosnosci dla wozéw strazy pozarnej.

Prace nalezy rozpoczaé od rob6t geodezyjno-pomiarowych, wytyczajac w terenie usytuowanie i wysokos¢ konstrukcji
nawierzchni, wyznaczajac gérny poziom nawierzchni. Okre$lone w projekcie punkty musza by¢ oznaczone poprzez wbicie w
teren kotkéw lub metalowych szpilek, na ktorych zaznacza sie poziom, na jakim ma znajdowac si¢ nawierzchnia. Przez
punkty zaznaczone na kotkach lub szpilkach metalowych przeciaga sie zytke lub linke, ktéra wyznacza gérng krawedz
opornikow.

Na powierzchni wytyczonej wg projektu wykopuje sie ziemie — usuniecie humusu i gruntu rodzimego powinno nastgpi¢ do
gtebokosci okreslonej iloscig i gruboscia warstw podbudowy drogi od 20 cm do 40 ¢cm podfoza. Warstwe gruntu nalezy
dokfadnie oczyscic z korzeni rosngcych tam roélin.

Nalezy zdemontowac istniejace nawierzchnie —wraz z podbudowa, na istniejacych Sciezkach pieszych przebiegajgcych
wewnafrz parku. , jak réwniez okalajacych go.

Wyréwnanie i wyprofilowanie terenu.

Po procesie korytowania oraz uksztattowaniu powierzchni zgodnie z niweletg alei, nalezy wyréwnac powierzchnig gruntu
rodzimego stosujac pospotke lub gruboziarnisty piasek - gr. warstwy 5¢cm — warstwe zagesci¢. Wykonac w gruncie
naturalnym docelowe spadki odpowiednim wyprofilowaniu spadku poprzecznego 2-3%, spadku podtuznego 0,5% oraz
przechytki na fukach i linie odwadniajgce nawierzchni.
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Przekréj — alejka z obrzezami betonowymi HanseGrand®

1] |
C e s e G [
1
3 cm HanseGrand nawierzchnia 0/8 mm
Obrzeze betonowe Zm HanseMineral warstwa dynamiczna 0/16 mm
6x25%100 cm 12 cm podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm
Beton C 12/15 (B15) Warstwa gruntowa

HanseGrand — Krystyna Bayer, ul. Lutniana 38/15, 71-425 Szczecin % 091 4500 273 & 091 4500 272
www.hansegrand.pl

Warstwa podbudowy - konstrukcyjno-odsaczajaca sktadajgca sie z grysu, tucznia o uziarnieniu: od 0 do 31,5 mm i
grubosci warstwy do12 cm.

Wykonanie obramowania nawierzchni z betonowych obrzezy o gr. 6cm, uktadane w poziomie posadzki. Betonowe
elementy obrzegowujace zabudowuije sie na fundamencie z potsuchego betonu.

W nastepnej kolejno$ci nalezy wykona¢ warstwe dynamiczng gr 5cm o uziarnieniu: od 0 do 16 mm, nastepnie warstwe
nawierzchniowg o uziarnieniu: od 0 do 8 mm gr 3 cm.

Bardzo wazne jest wtasciwe wykonanie podbudowy, aby zapobiec zapadaniu sie nawierzchni czy powstawaniu
nierownosci.

Uwaga:

Aby uzyskaé wysoka jako$¢ Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, nawierzchnia nie moze zosta¢ odmieszana (ulec
rozktadowi). Dlatego nie nalezy wstrzasag, tylko odwalcowywac. W zwigzku z tym zageszczanie powinno by¢ tylko
statystyczne, a nie dynamiczne. Na matych powierzchniach nalezy uzy¢ ubijaka recznego.

Materiaty do wykonania nawierzchni dostarczane sa zawsze w stanie, ktérego wilgotno$¢ zblizona jest do wilgotnosci ziemi, i
charakteryzujg si¢ wysokg jakoscia.

- Nawierzchnie mozna wykona¢ przy pomocy uktadarki, belki profilujacej, piaskarki badz recznie.
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- Pochylenie podtuzne drogi z Nawierzchnig, moze w zasadzie wynosi¢ dwukrotno$¢ pochylenia poprzecznego. Dla
wyjasnienia: Pochylenie podtuzne 10% powinno mie¢ pochylenie poprzeczne 5%. Od 3% pochylenia poprzecznego musi
koniecznie by¢ stosowany profil daszkowy.

- Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego walca.

- Do mniejszych powierzchni nadaje sie rowniez ubijarka reczna.

- Po wywalcowaniu warstwe zamykajaca nalezy lekko wzruszy¢ za pomoca grabi badz miotty. Dzigki temu nawierzchnia
bedzie chtong¢ wode.

- W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnie nalezy dodatkowo nawadniac.

- Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdzenie po warstwie wierzchniej.

- Ewentualne uszkodzenia bedace wynikiem wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubi¢ nawierzchnie.

- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuije sie z reguty po trzykrotnej zmianie warunkdw pogodowych (storice — deszcz -
stofice itd.)

- Nawierzchni nie wykonywa¢ podczas mrozéw ani w temperaturze zblizonej do temperatury zamarzania.

Materiaty do wykonania warstwy:

Opis produktu:

Nawierzchnia jest przeznaczona dla $ciezek spacerowych i alei w parkach, placow zabaw i innych miejsc przeznaczonych
do rekreacii.

Skfadniki:

Nawierzchnia sktada sie z czystego materiatu budowlanego z wysokogatunkowych surowcdw, takich jak; tupki
wysokogorskie, specjalny wigzacy zwir i kamien naturalny. Nawierzchnia jest catkowicie przyjazna dla $rodowiska i podlega
ustawicznej kontroli jakosci.

Wiasciwosci:

Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli sie, jest odporny na dziatanie zewnetrznych warunkdw atmosferycznych oraz tatwy w
obrébce. Posiada wysokg odpornos¢ na ciezar, Scieranie i jest nie brudzacy.

Nawierzchnia nadaje sie na powierzchnie przeznaczone dla wozkow inwalidzkich.

Dane techniczne:

Nawierzchnia posiada grubos¢ ziarna od 0 do 11 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3,

Wskazéwki eksploatacyijne:

Nawierzchnia jest osadzany na gtebokos¢ 6cm Nachylenie powierzchni powinno wynosic¢ 2-3 % (zgodnie z rysunkami
zawartymi w dokumentacji technicznej).

Wskazowki dotyczace pielegnacii

W przypadku ewentualnych obnizerh wbudowanego materiatu Nawierzchni nalezy:

- poluzowa¢ powierzchnie po ok. 4-6 tygodniach na gtebokos¢ ok. 2 ¢cm,

- nanie$¢ nowg warstwe Nawierzchni i wielokrotnie walcowac.

Kazdej wiosny nalezy przeprowadzi¢ mechaniczng pielegnacje, a w przypadku intensywniejszego uzytkowania dwa razy w
roku:

- lekkie poluzowanie za pomocg grabi,

- w razie potrzeby nanie$¢ nowg warstwe Nawierzchni; materiat powinien mie¢ niewielkg wilgotno$¢,

- powierzchnig przewalcowac,

- na koniec $ciagna¢ lub wyréwnaé urzadzeniem do pielegnacji o szeroko$ci minimum 2 m.

2.5. Gospodarka istniejacym drzewostanem

Drzewostan w parku jest w $rednim stanie, aktualnie poddawany jest systematycznym zabiegom pielegnacyjnym.
Nie mniej w zwigzku z projektem modernizacji tej czesci zatozenia parkowego, zaleca sie cigcia pielegnacyjne istniejacego
drzewostanu. Drzewa nalezy podda¢ zabiegom pielegnacyjnym. Przycigé gatezie, uformowac ksztatt korony
charakterystyczny dla danego gatunku.

Zabiegi takie pozwolg na do$wietlenie terenu parku i wprowadzenie roslin ozdobnych.

Usungé nalezy réwniez drzewa sprochniate, suche oraz mocno pochylone, ktére zagrazajq bezpieczefstwu, po
wczesniejszym uzyskaniu zgody Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow i zgody na wycinke wtasciwego organu.

2.6. Opis techniczny projektu zieleni. Dobdr materiatu roslinnego

Zaprojektowano nasadzenia w miejsce rozebranego ogrodzenia z sitki stalowej wzdtuz drogi. Zaproponowano zywoptot
bukowy, formowany. Dlugo$¢ zywoptotu bukowego 195 mb.
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A froncie , za brama wjazdowa, znajduje sie ozdobny prawnik w ksztatcie owalu, przeciety Sciezka pieszg. Zaprojektowano
na trawniku wykonanie ozdobnego klombu o $rednicy 5,0m okolony ciezkg z kostki granitowej, szerokosci 1,80m.
Zaproponowane ro$liny to bukszpan, fuksja lub krzewuszka udowna oraz tuja kolumnowa.

Bukszpan zwyczajny Fuksja

Wymaganie odno$nie jako$ci materiatu roslinnego

Materiat ro$linny sadzeniowy powinien by¢ zgodny z normg PN-R-67023.

Krzewy powinny posiadaé przynajmniej 3-5 prawidtowo wyksztatconych peddw, gtéwnie z typowymi dla gatunku
rozgatezieniami, wysoko$¢ krzewow 20 — 40 cm, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona.

Trawnik
Po recznym przekopaniu, oczyszczeniu podioza z zanieczyszczen i uksztattowaniu terenu nawie$¢ warstwe ziemi urodzajne;
i wykona¢ trawniki dywanowe z siewem i nawozeniem.

Powierzchnia trawnika: ~ 810 m?

W trakcie prac wykonawczych, po wytyczeniu alejek, nalezy zweryfikowaC ewentualne kolizje istniejacej zieleni z projektem.

Drzewa na terenie parku zagrozone mozliwoscig powstania uszkodzer pnia lub korzeni w efekcie prowadzenia prac
budowlanych w obrebie korony nalezy zabezpieczy¢ na czas wykonywania rob6t ziemnych i budowlanych.

Zabezpieczenie drzew na czas wykonywania robdét ziemnych i budowlanych

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone
w obrebie bryty korzeniowej drzew na terenie istniejgcych zadrzewien powinny by¢ wykonywane w sposéb najmniej
szkodzacy drzewom, przy zastosowaniu technologii pozwalajacej na ochrone systeméw korzeniowych. W zwigzku z tym
zaleca si¢ prowadzenie prac ziemnych w poblizu drzew sposobem recznym oraz w odlegtosci rownej zasiggowi ich koron a
takZe zakazuje sie sktadowania w trakcie budowy materiatéw budowlanych w zasiegu systeméw korzeniowych drzew. Na
czas budowy konieczne jest zabezpieczenie systeméw korzeniowych, koron i pni drzew przeznaczonych do zachowania.

e  Dla drzew znajdujacych sie w zasiegu planowanych robdt, przeznaczonych do
pozostawienia nalezy wykonaé odeskowania pni, na wysoko$¢ nie mniejsza niz 1,5m. Dla drzew o krétkich pniach i gesto
rozgatezionych koronach wysoko$¢ odeskowan nalezy dobra¢ indywidualnie tak, aby byt zabezpieczony caty pier ponizej
korony. W przypadku bardzo mtodych drzew, u ktérych maty obwdd pnia nie pozwala na uzycie desek, dopuszcza sie
zastosowanie tylko potréjnej warstwy maty stomianej, umocowanej za pomoca opasek (j.w.).

e W obrebie rzutu koron drzew obowigzuje zakaz sktadowania materiatow
budowlanych oraz wjazdu ciezkiego sprzetu mechanicznego.

e Jesli pomimo zachowania ostroznosci, podczas rob6t wystapig uszkodzenia pni,

korzeni lub gatezi koron drzew i krzewéw, nalezy wykonaé profesjonalne ciecie pielegnacyjne zgodnie z zasadami chirurgii
drzew, zabezpieczajac ubytki kory i rany po cieciach preparatem Santar SM, Dendromal lub Funaben 3.

2.7. Renowacja stalowej skrzydet bramy wjazdowej i furtki.

Istniejaca brama oraz dwie furtki w bramie wjazdowej nalezy poddaé renowacji. Sq to elementy stalowe, taczone na nity.
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Po zdemontowaniu elementow, oczysci¢ z powlok malarskich. ZdemontowaC wtérne zamki itp. Naprawi¢ uszkodzone
elementu, uzupemi brakujace. Zamontowa¢ nowe zamki wraz z klamkami.

Catos¢ elementéw zabezpieczy¢ antykorozyjnie, a nastepie pomalowac w kolorze czarnym, matowym.

Sprawdzi¢ haki mocujace brame na stupach. W razie konieczno$ci wzmocnic.

2.8. Brama wjazdowa. Roboty tynkarskie

Oczyszczenie i cze$ciowe skucie tynkow
Przed przystapieniem do prac stupach bramy, po ustawieniu rusztowan nalezy oceni¢ stan zachowania tynkéw.

Tynki odspojone, osypujace sie oraz tynki cementowe nalezy sku¢. Oczysci¢ elewacje stupéw z wtérnych
elementéw, hakow, gwozdzi, dybli, kabli itp.

Nastepnie nalezy zmy¢ elewacje stupébw bramy do odstoniecia czystych warstw zaprawy lub cegly. Oczyszczone
powierzchnie $cian odkazi¢ biologicznie np. preparatem firmy Remmers Alkutex Algenentferner lub KEIM — Algicid lub
Baumit Sanierlésung.

Uwaga! W przypadku koniecznosci skucia uszkodzonych tynkéw na gzymsach nalezy doktadnie inwentaryzowaé i zdja¢
profile ciggnionych gzymsoéw.

Zarysowania tynku

Po skuciu tynkéw w miejscach jego zarysowania, nalezy sprawdzi¢, czy rysy wystepuja rowniez w watku ceglanym
§ciany oraz w nadprozach.

W przypadku spekan w Scianach oraz nadprozach ceglanych, konieczne jest wykonanie ekspertyzy technicznej, w ktérej
dobrany zostanie sposob ich naprawy, np. drobne rysy mozna wypei¢ zaprawa cementowa, szersze rysy wymagajq
przemurowania nowymi cegtami lub wzmocnienia poprzez zabetonowanie pretéw stalowych w wykutych bruzdach, nadproza
nalezy wzmocni¢, np. poprzez osadzenie katownikéw stalowych.

Ekspertyze techniczna musi wykona¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane.

Odtworzenie uszkodzonych fragmentéw ciagnionych gzymsdw, opasek okiennych i detali architektonicznych

Zachowany w wigkszo$ci detal architektoniczny nalezy oczySci¢, wzmocni¢ preparatem gteboko penetrujacym, uzupetic i
wyostrzy¢ poprzez wykonanie reprofilacji. Elementy znacznie zniszczone lub brakujace nalezy odtworzy¢ przy zachowaniu
techniki i materiatéw sztukatorskich bez zawarto$ci gipsu. Proste elementy np. listwy, opaski, nalezy wykona¢ warstwowo w
zaprawach tynkarskich (sztukatorskich np. typu Baumit FG 88 lub innych o podobnych lub wyZzszych parametrach
technicznych) i wykoficzyé drobnym materiatem sztukatorskimi np. typu Baumit FF 89 lub SM 86. Szablony nalezy wykonaé
na podstawie zdjetych przekroi z zachowanych elementéw. Cato$¢ powierzchni zwlaszcza tych z wystepujacymi réznymi
materiatami przed malowaniem nalezy scali¢ fakturowo poprzez pokrycie szpachlami kontaktowymi.

Pokrycie cafych powierzchni szpachlami kontaktowymi zapewnia jednakowa chionno$é podfoza, koniecznq dla
trwalosci ostatecznych warstw malarskich.

Gzymsy i proste odcinki detalu architektonicznego nalezy odtworzy¢ lub odnowi¢ i wyréwnaé przy pomocy szpachli
sztukatorskiej SM 86 lub innych o podobnych lub wyzszych parametrach technicznych metodg tradycyjnego wyciagania
profili elewacyjnych.

Do odtworzen brakujacych gzymsow na pozostawionych wypustkach ceglanych zastosowac zaprawe gruboziarnistg FG 88
jako rdzen, a nastepnie drobnoziarnistg FF 89 jako wykoriczenie na gtadko lub innych o podobnych lub wyzszych
parametrach technicznych.

Do wykonania detalu w technologii odlewdw sztukatorskich np. brakujace konsole, ozdoby w ptycinach nadokiennych czy
zwienczenia pilastrow - zastosowaé zaprawe sztukatorska SG 87 lub innych o podobnych lub wyzszych parametrach
technicznych.

Wykonanie nowych tynkéw czystowapiennych

- wykona¢ nowe tynki wapienno-cementowe trojwarstwowe w proporcjach uzaleznionych od gatunki i thustosci
wapna, np. 1:1:6, 1:2:9 (cement:ciasto wapienne:piasek)

- alternatywnie mozna zastosowaé gotowe tynki wapienno- cementowe, np. firmy KEIM, BAUMIT

- Swiezy tynk sezonowaé przez trzy tygodnie,

Wykonanie szpachli czystowapiennej
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Dla uzyskania jednolitej faktury starych i nowych tynkéw wap.-cementowych natozy¢ na catg powierzchnig zaprawe
szpachlowa mineraing z witdknami zbrojacymi firmy KEIM- UNIVERSALPUTZ, powierzchnig szpachli nalezy wyréwnaé
poprzez filcowanie, malowa¢ mozna po 10 dniach.

2.9. Kolorystyka bramy wjazdowej

Natozy¢ tynk cienkowarstwowy o uziarnieniu 1,5 mm i gtadkiej fakturze, barwionego w masie.
Malowanie elewaciji frontowej.

Ze wzgledu na potozenie obiektu sporg iloS¢ wilgoci i zieleni wokét zaleca sie malowaé catos¢ elewacji farbg
samoczyszczacq odporng na porastanie mikroflory, na bazie spoiw silikatowych z zastosowaniem nanotechnologii i
fotokatalizy - wg ustalen z Wielkopolskim Konserwatorem Zabytkow

KOLORYSTYKA ELEWACJI
Projektowana kolorystyka bramy nawigzujgca do projektowanej kolorystyki elewaciji patacu.

Oznaczenia proponowanych koloréw wg. wzornika barw firmy KEIM- PALETTE EXCLUSIV
wariant 1

nr 9552 — kolor cokotu
nr 9556 — kolor $cian
Oznaczenia proponowanych koloréw wg. wzornika barw firmy KABE farbwerk

nr KB 484- kolor cokotu
nr KB 485 - kolor Scian,

wariant 2

nr 9092 - kolor cokotu
nr 9095 - kolor Scian,
Oznaczenia proponowanych kolorow wg. wzornika barw firmy KABE farbwerk

nr KB 458- kolor cokotu
nr KB 454 — kolor Scian,

UWAGA! Ostateczny dobor koloréw zostanie ustalony przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow po wykonaniu
prébek kolorystycznych.

Nalezy zastosowaé farby silikatowe (na bazie krzemianu potasu), np. GRANITAL firmy KEIM
Malowa¢ dwukrotnie lub trzykrotnie do uzyskania petnego krycia:

1) gruntowanie- malowanie farbg KEIM-GRANITAL rozcienczong KEIM-SPEZIAL FIXATIV w proporcjach okreslonych
przez producenta

2) powloka wierzchnia- malowanie farbg KEIM-GRANITAL bez rozciericzania

Proponuije sie zabezpieczenie dolnych partii elewacji do wysoko$ci ok. 2,5m preparatem ,antygraffiti”, np. Funcosil Graffiti-

Schutz firmy Remmers

Brame i furtke wej$ciowa z metalowych elementdw taczonych razem poprzez nity, nalezy wykonac w kolorze czarnym.

2.10. Wykonanie nowej opaski budynku z zachowaniem istniejacych powierzchni i obryséw - objete odrebnym
opracowaniem.

3. Mata architektura parkowa
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Na terenie parku zaprojektowano nastepujace elementy matej architektury:
Latarnie parkowe — rozmieszczenie wg opracowania branzowego czesci elektrycznej

Projektuje sie umieszczenie o$wietlenia wzdtuz ciggdw komunikacyjnych pomiedzy patacem a drugim wspdtczesnym
budynkiem szkolnym ora z wymiana starych latarni na nowe. Os$wietlenie w formie minimalistycznej, wpisujace sie w
krajobraz, dostosowane do cato$ciowego projektu.

Zaprojektowano oprawe o$wietlenia posredniego wykonana z aluminium mocowang bezposrednio na stupie. Wykonana w |
klasie ochronno$ci,|IP66. Uktad zaptonowy i zrodto Swiatta umieszczone w korpusie.

ELBA Led

Zaproponowano oprawe lub Elba Led firmy Rossa lub innej o tej samej stylistyce , takich samych lub wyzszych parametrach
technicznych ,zaakceptowana wcze$niej przez Inwestora i WKZ.

Obudowy opraw, jaki i stupéw o$wietleniowych utrzymaé nalezy w kolorystyce grafitowej, lub czarne;.

Stup stalowy lub aluminiowy, okragty. Wykonany z rur o srednicach 159 i 101 mm. Elementy ozdobne - maskowniki
wykonane z aluminium.

Wysoko$¢ stupa 3500 mm. Wneka bezpiecznikowa o wymiarach 375 x 115 mm, umieszczona w dolnej czesci stupa.

Srednica podstawy ~310 mm. Mocowany na fundamencie za pomoca dysku stalowego, rozstaw otworéw 150 x 150 mm,
kotwa M16.

Stup i oprawa wyposazona w przewdd YDY 3 x 1,5 mm2.

Ponadto zaprojektowano reflektory terenowe do pod$wietlenia elewacji frontowej patacu- wg opisu branzy elektryczne;j.

Przyktadowy reflektor.

Lawki z oparciem
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Zaprojektowano fawki parkowe i kosze, przyktadowo firmy ZANO, firmy JUMAT lub inne o takich samych lub wyZzszych
parametrach technicznych zaakceptowanych wczesniej przez Inwestora.

tawki parkowe o konstrukcji zeliwnej i drewnianym siedzisku. Gabaryty tawek o diugosci 180cm, szerokoSci 42cm i
wysokos$ci 68cm. Drewno w kolorze dab. Podstawa tawek to odlew Zeliwny z otworami montazowymi malowany tradycyijnie
w kolorze grafitowym lub czarnym. Montowany do fundamentu betonowego wg instrukcji montazu producenta. Siedzisko
wykonane z listew z drewna iglastego w kolorze palisandru.

montaz

e  lawka posiada fundament betonowy do wkopania;

o listwy drewniane przykreci¢ do uchwytéw za pomoca ocynkowanych $rub zamkowych z posadzeniem 6x6;
e przykreci¢ fundamenty betonowe za pomoca Srub 12x25 wkrecanych w tuleje metalowe osadzone

e wfundamencie;

e wykonac w podiozu zagtebienia do zakotwienia;

e ustawic¢ tawke i wypoziomowa¢ siedzisko wzdtuz i w poprzek;

e  zasypac otwory gruzem i ziemia, ubijajac warstwami

Kosze na $mieci
Przy tawkach i nalezy ustawi¢ kosze na Smieci przymocowane na state do podtoza zgodnie z instrukcjg producenta. Kosze

nalezy dobra¢ stylistycznie do fawek np. kosz na $mieci Retro, Classic lub inne o takich samych lub wyzszych parametrach
technicznych zaakceptowanych wczesniej przez Inwestora.
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Montaz zgodnie z instrukcja producenta.

1. wykonaé¢ w podtozu zagtebienie do zakotwienia;
2. wkreci¢ kotwe (pret 88/ M12) w podstawe kosza;
3. zala¢ otwor mieszankg betonowa;

4. ustawi¢ kosz;

5. wiozy¢ do kosza pojemnik z popielniczka,

Wiata rowerowa

Zaprojektowano wymiang starej, juz mocno zniszczonej wiaty rowerowej na nowa.
W miejsce istniejacej nalezy zamontowaé dwa przesta wiaty na 6rowrdw kazde. Wymiary jednego przesta
2,25mx2,73mx2,35m.
Zaprojektowano montaz wiaty gotowej o estetycznej formie idealnie wkomponowujacej sie w uksztattowane historycznie
obszar. Wita wykonania z elementéw aluminiowych malowanych proszkowo w kolorze czarnym

Do wyboru 4 gatki wykoriczeniowe:
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CITY AGORA KULA FORUM

Struktura:

- Stupki wykonane z rury aluminiowej @76 mm

- Dekoracyjne obrecze i podstawy wykonane z odlewu aluminium. Sruby ze stali nierdzewnej w zestawie
- Bezpos$rednie mocowanie do podtoza

- Stojak rowerowy 6-migjscowy znajduje sie w zestawie z wiatg rowerowa oraz z jej poszerzeniami. Stojak wykonany ze stali
ocynkowanej ogniowo malowanej w kolorze wiaty

Zadaszenie:

- Konstrukcja zadaszenia zostata wykonana z dwéch rur aluminiowych 40x60 mm przymocowanych do stupkéw obreczami
dekoracyjnymi oraz rynien wykonanych z profili aluminiowych

- Luki wykonane sg z wygietych profili aluminiowych

- Pokrycie zadaszenia wykonane z poliweglanu komérkowego o grubosci 6 mm, po obrdbce ant-UV

Oszalowanie boczne:

- Scianki boczne i tylne sktadaja sie z ramy wykonanej z profilu aluminiowego i oszklenia z poliweglanu komérkowego
przezroczystego o grubosci 10 mm, po obrdbce anty-UV

- Oszalowania boczne dostarczane sg parami, mocowane do stupkoéw za pomoca obreczy dekoracyjnych

- Oszalowania tylne sktadajq sie z dwoch elementdw wraz ze stupkiem srodkowym, mocowanie odbywa sie za pomocg
obreczy dekoracyjnych

Poszerzanie:

-Wiate rowerowg dekoracyjng mozna poszerzy¢ modutami dodatkowymi 6-miejscowymi w momencie jej montazu (po
zamontowaniu wiaty nie ma mozliwosci jej poszerzenia)

Wykoriczenie:

- Malowana wg palety RAL

4. Instalacja o$wietleniowa

W obrebie terenu parku bedacym zakresem opracowania projektuje sie o$wietlenie oprawami parkowymi LED 43W np.
ELBA LED firmy Rosa lub réwnowazny (korpus — wysokocisnieniowy odlew aluminiowy, klosz — mrozony cylindryczny @200
mm (PMMA), daszek - uksztattowana blacha aluminiowa, kolor czarny, zrédto $wiatta: CREE LMH2) montowanych na
stupach aluminiowy prosty fi114 o wysokosci 3,5m np. SAL-3,5/D60 firmy Rosa lub réwnowazny w kolorze czarnym.

Dodatkowo przewiduje sie podSwietlenie elewaciji frontowej patacu. Elewacje nalezy pod$wietlié oprawami do wbudowania
do ziemi ze zrédtem ledowym, korpus wykonany z odlewu wysokoci$nieniowego aluminium, odporny na korozjg, przestona z
szyby hartowanej o grubo$ci 10 mm, natomiast pierscien zewnetrzny z wysokiej jakosci stali nierdzewne;.

Sterowanie o$wietleniem bedzie odbywaé sie za pomoca zegara astronomicznego z mozliwoscig recznego zatgczania.

Zasilanie latari parkowych wykonaé kablem YAKY 4x16mm2 wyprowadzonego z rozdzielni gtéwnej zlokalizowanej obok
gtdwnego wejscia na teren Centrum Rehabilitacji. Kabel nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,5 m od gornej krawedzi rury
na podsypce z piasku o grubosci po 10 cm pod i nad kablami. Na wysokosci 25 cm nad kablem nalezy potozy¢ folie koloru
niebieskiego o grubosci nie mniejszej niz 0,5 mm i szeroko$ci 20 ¢cm. nastepnie zasypac¢ wykop ubijajac ziemie warstwami.

W przypadku prowadzenia kabla pod utwardzeniami, kabel nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej DVK50 oraz zwigkszy¢
gtebokos$é¢ do 1,0m.

W sytuacji wystepowania skrzyzowan z innymi sieciami, kabel nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej oraz zachowaé
dopuszczalne odlegtosci zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004

Uziemienie stupéw przewiduje sie wykonanie w postaci bednarki stalowej ocynkowanej Fe/Zn 25x4mm uktadanej w wykopie
wzdtuz trasy kablowej. Stupy na koricach linii nalezy dodatkowo uziemi¢ przez uziom szpilkowy.

5. W stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego -
sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w
szczegolnosci poruszajqce sie na wozkach inwalidzkich.

Rozwigzania zagospodarowania dotyczg terenu, ktéry jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych, a w
szczegoblnosci poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich, oséb niewidzacych lub stabowidzgcych. Alejki maja
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szeroko$¢ 200 cm i 150 cm, a na drodze dojscia do budynku jest istniejgcy wyprofilowany podjazd, wystepuja
rézne nawierzchnie ograniczone kraweznikami.

6. W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane
technologiczne oraz wspdtzaleznosci urzqdzen i wyposazenia zwiqzanego z przeznaczeniem obiektu i jego
rozwigzaniami budowlanymi.

Przedmiotowy teren to obiekt uzytecznosci publicznej — park przy patacu.

7. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sqgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie,

¢) rodzaju iilosci wytwarzanych odpadow,

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikdw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie,

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym g

- majgc na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiqzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wpfywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

Zamierzenie inwestycyjne projektowane jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc poszanowanie wystepujacych w zasiegu oddziatywania
uzasadnionych intereséw osdb trzecich, w tym w zakresie ochrony srodowiska.

Spetnienie wymagan, o ktérych mowa w Ustawie Prawo Budowlane art 5 ust.1 w zakresie opracowanej
dokumentac;ji projektowej.

WYMAGANIA

Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w szczegdlnosci w zakresie:
= Zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz odpowiednio do potrzeb w energie cieplng i
paliwa przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
= Usuwanie $ciekéw, wody opadowej i odpaddw.

SPOSOB SPENIENIA
s Projektowane rozwigzania nie wprowadzajg zmian w stosunku do istniejgcych spetnien
warunkdow.

Projektowana inwestycja nie stwarza zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powietrza, gleby, wdd
powierzchniowych i podziemnych. Budynek z projektowanym wyposazeniem i oraz przewidywanym sposobie
uzytkowania nie emituje hataséw, wibracji i zanieczyszczen wymagajgcych stosowania srodkéw ochronnych.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

Warunki ppoz w obiekcie nie ulegajg zmianie w wyniku prac remontu terenu wokét patacu.
Zachowana zostanie istniejgca droga ppoz.

9. Wizja lokalna terenu budowy

Przed ztozeniem oferty zaleca sie Wykonawcom robdét budowlanych odbycie wizji lokalnej terenu budowy
oraz jego otoczenia w celu oceny, na witasng odpowiedzialnosé, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw
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koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty. Oferta Wykonawcy robét budowlanych musi obejmowac
koszty wszelkich niezbednych prac zwigzanych z realizacji zamdwienia wynikajgcego z projektu
budowlanego, tj.:

=

Uy duu

w

9.2.

koszty robdt przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy,
dozor prowadzonych roboét, ubezpieczenia),
koszty obstugi inwestorskiej (zabezpieczenie kierownika budowy),
koszty wykonania testéw i pomiardw,
koszty magazynowania, zuzycia paliwa, energii i wody.
ewentualne koszty zwigzane z czynnosciami odbiorowymi,
koszty opracowania dokumentacji powykonawcze;j.
celu oszacowania i wyceny oferty Wykonawca powinien kierowac sie:

wynikami przeprowadzonej wizji w terenie,

wyjasnieniami Inwestora udzielonymi na zapytania dotyczace ogtoszonego zamdwienia,

zapisami dokumentacji projektowej (DP), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych (ST),

obowigzujacymi stawkami podatku VAT na wykonanie przedmiotu zamowienia.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg (DP) i specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlanych (ST)

Dokumentacja projektowa (DP), specyfikacje techniczne (ST) oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedédw lub opuszczern w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z DP i ST.

Dane okreslone w DP i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z DP lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

Roboty budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i
instrukcji. Nie wyszczegdlnienie w: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robo6t budowlanych, przedmiarach robét lub w innych dokumentach okreslajgcych wymagania
Inwestora, jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych zwigzanych z wykonaniem zamdwienia nie
zwalnia Wykonawcy robdt budowlanych od ich stosowania.

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji bedg w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych robot. Bedg fabrycznie nowe,
pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum
obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci. Materiaty, wyroby i urzadzenia nie
odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy lub ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora budowy.

Kazdy rodzaj robodt, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

9.3.

Informacja o powstatych odpadach

Zgodnie z art. 3 pkt 22 Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach, podczas wykonywania robét budowlanych
powstajg odpady. Odbiorca tych odpaddw staje sie jednoczesnie wytwdrca odpaddw, powstatych przy
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wykonywaniu dziatalnosci i ponosit bedzie wszystkie obcigzenia , zwigzane z korzystaniem ze sSrodowiska
(art. 279 ust. 2 Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony srodowiska - Dz.U.2008.25.150 (tekst jednolity)
wraz z pozniejszymi zmianami).

Do zakresu obowigzkéw wykonawcy roboét nalezy:

- wywodz odpadow wiasnym lub wynajetym transportem,

- prowadzenie ilosciowej i jakosciowej ewidencji odpaddw — zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r.
o odpadach (Dz.U.2007.39.251 (tekst jednolity) wraz z pdzniejszymi zmianami),

- przyjecie odpowiedzialnosci za czynnosci zwigzane z zagospodarowaniem odpaddéw (segregacja ,
transport oraz unieszkodliwienie).

9.4, Odstepstwa od projektu

Nieistotne odstepstwa od projektu budowlanego s mozliwe, o ile nie spowodujg naruszenia
obowigzujacych przepiséw lub zasad sztuki budowlanej.

Podane w projekcie i specyfikacjach technicznych materiaty stanowig propozycje projektanta. Wymienione
z nazwy materiaty w projekcie budowlanym majg na celu okreslenie wymaganych minimalnych parametréw
technicznych materiatéw, potrzebnych do realizacji przedsiewziecia.

Dopuszcza sie technologie i materialy innych producentéw pod warunkiem spetnienia parametrow
technicznych okreslonych, poprzez materiaty wymienione z nazwy w projekcie budowlanym.

Zgodnie z ustawa ,Prawo zamoéwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
»rownowazny” co do cech techniczno - jakosciowych wyréb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow
nieznanego pochodzenia.

9.5. Uwagi kornncowe

1. Wszystkie wymiary sprawdzaé¢ na budowie.

2. Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét”,
zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, pod nadzorem osoby uprawnionej i po uzyskaniu
niezbednych zezwolen formalno-prawnych.

3. Do wykonania prac zgodnie z niniejszg dokumentacjg nalezy stosowac elementy i materiaty posiadajgce
wymagane przepisami atesty, Swiadectwa i certyfikaty.

4. Przed przystapieniem do robdét, po dokonaniu odkrywek istniejagcych obrdbek, jak réwniez uzyskania
dostepu do przestrzeni poddasza — w przypadku stwierdzenia merytorycznych rozbieznosci z przyjetymi
rozwigzaniami niniejszego opracowania, lub ewentualnym innym proponowanym rozwigzaniem przez
wykonawce robdt, nalezy zwrdci¢ sie do autora o korekte lub uzgodnienia w ramach nadzoru
autorskiego.

5. Nalezy regularnie dokonywa¢ przegladu stanu technicznego obrdbek, rynien i rur spustowych, zwtaszcza
po wichurach, ulewnych deszczach, w okresie zimowym i naprawia¢ ewentualne uszkodzenia. Brak
regularnej konserwacji pokrycia dachu w tym szczegdlnie obrébek i orynnowania, moze nieuchronnie
doprowadzi¢ do dewastacji gzymséw i $cian budynku.

6. Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

7. Projekty branzy instalacyjnej, instalacji sanitarnej i instalacji elektrycznych, stanowig odrebne
opracowanie projektowe, ktdre stanowig integralng czes¢ niniejszego projektu budowlanego.

8. Zastosowane w projekcie nazwy towarowe stuzg jedynie do celéw poréwnawczych dla okreslenia jakosci
i parametrow wbudowanych materiatdw. Zastosowane do wykonania termomodernizacji materiaty,
powinny posiadac parametry minimalne takie jakie zostaty opisane w projekcie.

9. Dane okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.
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10. Wszelkie prace zwigzane z wykonawstwem robdt budowlanych winny by¢é prowadzone w sposdb
uwzgledniajacy koniecznos$¢ zachowania ciggtosci pracy jednostki, w tym w szczegdlnosci w cenie
kontraktowej nalezy uwzgledni¢ wszelkie roboty tymczasowe gwarantujgce ciggtos¢ uzytkowania
budynku.

W celu prawidtowego zabezpieczenia srodkdw na realizacje inwestycji nalezy przyjaé rezerwe min 10% wartosci
inwestycji na prace dodatkowe, ktérych wystgpienia nie mozna byto przewidzieé na etapie projektu.

Opracowata: Sprawdzit:

mgr inz. arch. Joanna Wtodarz-Jakubowska mgr inz. arch. Grzegorz Tatarka

upr. bud. WP-OIA/OKK/UpB/59/2008 upr. bud. 7131/11/P/2003

Uprawnienia budowlane do projektowania Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
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INFORMACIJA BIOZ

zgodna z §2 ust.3 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr
1202z 2003r., poz.1125i 1126).

Inwestor: Gmina Przemet
ul. Jagieloriska 8
64-234 Przemet

Jednostka BPA FORAT
projektowa: 63-800 Gostyn, Nad Kanig 20
tel. 601 550 034, e-mail: bpa format@wp.pl

Projekt zagospodarowania terenu wokét budynku: remont bramy wjazdowej oraz

amierzenie nawierzchni dojazdowej do budynku. Oswietlenie elewacji frontowej budynku celem
budowlane: . ,
poprawy bezpieczerstwa
Adres Bucz ul. Kasztanowa 8, 64-234 Przemet
inwestycji: dz.nr 218 219/13

Autor:

mgr inz. arch. Joanna Wiodarz-Jakubowska
ul. Nad Kania, 63-800 GOSTYN
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw.

1.1. Zakres robét.

W zakres robdt wchodzi wykonanie remontu zagospodarowania terenu wokét budynku: remont bramy
wjazdowej oraz nawierzchni dojazdowej do budynku wraz z oswietleniem elewacji frontowej budynku celem

poprawy bezpieczeristwa patacu w Buczu gm. Przemet w szczegdlnosci:

e zgtoszenie odpowiednim organom rozpoczecia budowy,

e zabezpieczenie terenu budowy,

e prawidtowej organizacji placu budowy, tj. skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzadzen,
przygotowanie miejsca do sktadowania przewidzianych do zdemontowania elementéw budowlanych i
instalacyjnych oraz gruzu,

e wykonanie prac budowlanych,

e uporzagdkowanie terenu budowy,

e wykonanie ze skutkiem pozytywnym odbioréw robét budowlanych:

e odbidr koincowy,

e odbidr pogwarancyjny (odbidr ostateczny).

e zgtoszenie odpowiednim organom zakoriczenie budowy,

1.2. Kolejnosc realizacji obiektow.

Wg pkt. 1.1.

10. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

W bezposredniej bliskosci z projektowang inwestycjg znajduja sie:

= Sieci uzbrojenia terenu: sieci wodociggowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna

11. Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzac¢ zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Planowana inwestycja bedzie realizowana w terenie zagospodarowanym.

Podczas wykonywania robot budowlanych szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zapewnienie

odpowiedniej organizacji prac, zabezpieczen, czasowych organizacji ruchu w trakcie budowy.

12. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

12.1. Zabezpieczenie potrzeb zwigzanych z biezacy eksploatacjg budynku

= Obiekty musi pozostac¢ czynny na czas przeprowadzanych prac.

= Wszelkie prace zwigzane z wykonawstwem robdt budowlanych winny by¢ prowadzone w sposéb
uwzgledniajacy koniecznos¢ ciaggtej eksploatacji budynku.

o= Do robét mozna bedzie przystagpi¢ wytgcznie po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego, po

uzgodnieniu terminu ich realizacji i przedstawieniu technologii roboét.
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= Wykonawca robdt budowlanych przed przystapieniem do prac opracuje harmonogram realizacji robét,
okreslajgc w nim terminy i czas wykonywania poszczegdlnych prac. Harmonogram zostanie
przygotowany we wspotpracy Wykonawcy z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez

obie strony.

12.2. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce wykonywania stwarzaja szczegélnie
wysokie ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
= transport i wytadunek materiatéw budowlanych
= zagrozenie zwigzane z zasypanie podczas prac przy fundamentach obiektu
©  zagrozenia zwigzane z transportem wewnetrznym materiatéw z miejsca sktadowania do miejsca
montazu
= upadki 0oséb z wysokosci - Praca na rusztowaniach o wysokosci ponad 5 m n.p.t.
= upadki elementéw z wysokosci (upuszczenie materiatow i narzedzi z wysokosci)
= transport pionowy elementéw budowlanych
= zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow
= prace w wymuszonej pozycji
= wykonywanie robot z uzyciem elektronarzedzi
= wykonywanie robot z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego

= porazenie pradem istniejgcej sieci elektroenergetycznej

13. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ogdlnych zasadach BHP przy robotach budowlanych przez stuzby
BHP oraz muszg posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do pracy na swoich stanowiskach wydane przez lekarza

medycyny pracy.
Operatorzy sprzetu budowlanego powinni posiada¢ odpowiednie Swiadectwa kwalifikacji i

uprawnienia do obstugi sprzetu, na ktérym pracuja.

Bezposrednio przed przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych, pracownicy powinni przejsc¢
przeszkolenie stanowiskowe BHP realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezposrednich
przetozonych, szczegdlnie w zakresie.

= zasad postepowania w przypadku wystgpienia w/w zagrozen,

= zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.

Kierownik Budowy obiektu na biezgco precyzuje zagrozenia, jakie mogg wynikaé z prac wykonywanych

w danym dniu roboczym i przekazuje je podlegtym pracownikom w ramach stanowiskowego szkolenia BHP.
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14. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sqsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

14.1. Plan BIOZ.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych

okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia, a takze sposoby zapobiegania tym

zagrozeniom opracuje kierownik budowy w Planie BIOZ.

Nalezy w nim zwrdcié szczegdlng uwage na:

o

ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi,
prawidtowg organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji (w tym
poprzez urzadzenia tacznosci) umozliwiajgcej szybkie powiadomienie odpowiednich stuzb oraz
sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, oswietlenia terenu, wydzielenia i
oznakowania stref zagrozenia itp.

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego.

14.2. Organizacja pierwszej pomocy w nagtych wypadkach.

Na kazdym placu budowy muszg byé osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej
pomocy ofiarom wypadkdéw;

Na placu budowy nalezy urzadzi¢c w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy przed
lekarskiej wyposazony w apteczke;

Do obstugi w/w punktu wyznaczy¢ przeszkolonych pracownikéw;

Jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w
miejscu pracy powinna znajdowac sie apteczka przenosna;

W przypadkach nie cierpigcych zwtoki - o ile stan poszkodowanego na to pozwala zapewnic
szybki przewdz chorego do szpitala lub pogotowia (kierownictwo budowy dostarcza dostepne
$rodki lokomocji);

Na budowie wywiesi¢ w widocznych miejscach wykazy zawierajgce adresy i numery
telefoniczne: najblizszego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego, najblizszej strazy
pozarnej, komisariatu policji;

Powyzsze dane powinien zna¢ kazdy pracownik nadzoru technicznego.

14.3. Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobistej.
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Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w wydanej im odziezy
roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem $rodkéw ochrony
indywidualnej;

Pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych lub ucigzliwych wyposazeni sg

dodatkowo w sprzet ochrony osobistej tj. ochraniacze stuchu, rekawice antywibracyjne.

14.4. Sktadowiska materiatow.

Na placu budowy wyznaczy¢ miejsca do sktadowania materiatéw zgodnie z projektem organizacji
budowy;

Teren sktadowiska utwardzié¢ i odwodnic;

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych wykona¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow
i urzadzen;

Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywaé i uzytkowaé zgodnie
z instrukcjami producenta;

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw na budowie winno sie odbywac w taki sposéb, aby

zapewnic petne bezpieczenstwo pracownikom, ktorzy ich bedg uzywac.

14.5. Ochrona przeciwpozarowa na placu budowy.

Nalezy postepowac zgodnie z:

Instrukcjg na wypadek miejscowego zagrozenia, awarii, pozaru majgcego wptyw na srodowisko
naturalne,

Instrukcja przeciwpozarowa dla zaplecza budowy.

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiadaé wymaganiom przepisow techniczno-budowlanych oraz

przepiséw przeciwpozarowych. Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajgce oswietlenia, zaopatrzy¢, w przypadku

awarii oswietlenia ogdlnego (podstawowego), w oswietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne natezenie

oswietlenia.

Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w

system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania

pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujgcych sie na

terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robot budowlanych istotnych rozbieznosci

pomiedzy stanem faktycznym a dokumentacjq projektowq, nalezy o tym fakcie poinformowac projektanta.
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UWAGI OGOLNE

1. Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej.

2. Przed przystagpieniem do robét budowlanych wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z placem
budowy i jego otoczeniem. Znaczgce rdznice pomiedzy stanem obiektow z dnia wizji lokalnej, a stanem

faktycznym na dzien przystgpienia do robdt budowlanych nalezy zgtosi¢ do jednostki projektowej.

3. Roboty budowlane muszg byé prowadzone pod nadzorem osdb wykwalifikowanych i doswiadczonych,

posiadajgcych odpowiednie uprawniania oraz wiedze z zakresu BHP.

4. Teren, na ktédrym prowadzone sg roboty budowlane nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami

ostrzegawczymi.

5. Roboty ziemne nalezy bezwzglednie poprzedzi¢ odkrywkami ze wskazaniem prowadzenia prac recznie.
Oprécz naniesionej infrastruktury istnieje mozliwo$¢ wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia

terenu. Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowaé jako czynne.

6. Elementy i materiatly z demontazu powinny by¢ usuniete z terenu budowy w sposéb i terminie nie
kolidujgcym z wykonaniem innych robdt. Materiaty z rozbidrek zostang usuniete poza plac budowy
zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013r. poz.21). Okreslenie
rzeczywistego miejsca odwozu materiatow przeznaczonych do utylizacji nalezy do wykonawcy. Gdy wynika
to z warunkéw i uzgodnien, materiaty z rozbidérek stanowigce wtasnos¢ Zamawiajgcego albo witasciciela
przebudowywanych urzadzen obcych, zostang przetransportowane w miejsce wskazane pisemnie przez

odpowiedniego wtasciciela.
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PODSTAWA PRAWNA
1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, Dz.U. 2016 poz. 290 z
pdzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy

podczas wykonywanie robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1125 i
1126).

5. USTAWA z dnia 14 grudnia 2012r. Ustawa o odpadach (Dz. U. 2013r. poz.21)

6. Polskie Normy oraz zasady wiedzy technicznej.
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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