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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfika@chnicznej (SST) gs wymagania dotyexe
wykonania i odbioru rob6t zezanych z wykonanienciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych w
zwigzku z przebudowulicy Krétkiej wraz z odwodnieniem w m. Btotnica.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stapoastawowy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awmanych z
wykonaniem:;
— $cieku z kostki brukowej betonowej wibroprasowarnygjut Holland grub. 8 cm o szerakd 20 cm na tawie
betonowej zwykiej, beton kl. C12/15.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi
w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.
1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg WspélnegoStownika Zaméwiai CPV:

Grupa robot: 452 Roboty budowlane w zakresiedolwy rurociggow, linii  komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisBlék wyréwnywanie terenu

Klasa rob6t: 4523 Roboty budowlane w zakresi@idowy rurocigéw, linii  komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnislék wyréwnywanie terenu

Kategoria rob6t 45233 Roboty w zakresie komstrania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchn
autostrad, drog

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Beton na tawg
Beton C12/15 na taywpodsciek powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06250 [2].
2.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [4].
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, daiun marek.

2.4. Cement

Cement do betonu powinien dgementem portlandzkim, odpowiagleaym wymaganiom PN-B-19701
(3]

Cement do zaprawy cementowej i na podgygmentowo-piaskoyypowinien by klasy 32,5.

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [7].
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2.5. Woda
Woda powinna b¥,,odmiany 1" i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [6].
2.6. Piasek

Piasek na podsyplcementowo-piaskoyypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinierondgda wymaganiom PN-B-06711 [3].

2.7.8ciek z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm typu Hdland

2.7.1. Wyghd zewnretrzny
Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,giknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinnachywna i szorstka, a krawzie kostek réwne i proste, wgkhiecia nie
powinny przekracza
- 2 mm, dla kostek o grukboi < 80 mm.

2.7.2. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Nawierzchng z betonowej kostki brukowej najgwykona z kostek grubgci 80 mm koloru szarego.
Tolerancje wymiarowe wynogz
- nadlugdci +3 mm,
- na szerokéci + 3 mm,
- nagrubdéci =5 mm.
Dopuszcza sido wbudowania partie kostki o jednolitym kolorbez widocznych rinic w odcieniach.

2.7.3. Wytrzymalasé na sciskanie

Wytrzymaiai¢ nasciskanie po 28 dniaclirgdnio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najimsza wytrzymalé¢ pojedynczej kostki nie powinna dymniejsza ni 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.7.4. Nasakliwo §¢

Nasikliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowigadaymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynési
nie wiecej niz 5%.

2.7.5. Odporna@¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinné tydana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2].
Odporng¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zavenaia i odmraania prébek jest wystarcaap, jeeli:
— prébka nie wykazujegkniec,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymas prébek nie zameanych nie jest wksze
niz 20%.

2.7.6.Scieralnosé

Scieralng¢ kostek betonowych okélna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinrymasi
nie wiecej niz 4 mm.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spiz, z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gmiwania podsypki cementowo-piaskowe;j.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagan@naj pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Kostki betonowe mmna przewozi samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-000MWymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do wykonaniascieku naley wytyczy¢ os $cieku zgodnie z dokumentaci
projektowy.

5.3. Wykonanie koryta pod tawe

Wykonanie koryta pod warstwgruntu stabilizowanego cementem podgaawarto w SST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczaniem podi@”.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzgiinieniem w szeroligi dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta podggewinien wynosi co najmniej 0,98 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie taw
Wykonanie faw powinno yzgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [9].
5.4.1. tawa betonowa

tawy naley wykonywa z betonu C12/15.
Wykonanie tawy betonowej podano w SST D-08.01 Rdayezniki betonowe”.
Wymiary tawy dlascieku z kostki brukowej betonowej szer. 20 cm:

— szerokd¢ podstawy 20 cm,

- grubai¢ tawy 22 cm,

5.5. Wykonaniescieku z kostki brukowej betonowej

Utozenie kostki na fawie powinno byvykonane na warstwie betonu o gréticc cm. Utazenie kostki
powinno by zgodne z projektowamiwelet; dnascieku.

Spoiny kostki nie powinny przekraczazerokdci 1 cm. Spoiny kostki uktadanych na tawie betonowe
nalezy wypelnic zaprawy cementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem male
0czysci¢ i zmy¢ wod.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogo6lne zasady kontroli jakéci robot

Ogollne zasady kontroli jakoi robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoinie’6.
Wszystkie badania i pomiary wykonywangema koszt Wykonawcy.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania materiatbw przeznaczonych do
wykonaniascieku i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Badania materialéw stosowanych do wykonafueeku powinny obejmowawszystkie wiaciwosci,
ktére zostaty okrdone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.
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6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Zakres bada

W czasie rob6t zwzanych z wykonanierktieku z prefabrykatow natg sprawdzé:
- wykonanie tawy,
- wykonaniescieku.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj
a) linia tawy w planie, ktéra me sk r6zni¢ od projektowanego kierunku#o2 cm na kade 100 m fawy,
b) niweleta gornej powierzchni tawy, ktéra posk rézni¢ od niwelety projektowanej 1 cm na kade 100 m

tawy,

c) wymiary i rowna¢ tawy, sprawdzane w dwdch dowolnie wybranych puctktaa kade 100 m tawy, przy
czym dopuszczalne tolerancje wyngsia:

— wysokaci (grubdci) fawy + 10% wysokéci projektowanej,

— szerokdci gornej powierzchni tawy 10% szerokéci projektowanej,

— roéwndsci gornej powierzchni tawy 1 cm pr@gitu pomiedzy powierzchnj tawy a przylaong czterometrogy
latg.

6.3.3. Sprawdzenie wykonanidcieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj
a) niweletascieku, ktéra mee r&ni¢ sie od niwelety projektowanej & 1 cm na kade 100 m wykonanego
scieku,
b) réwnaos¢ podiuzna scieku, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych putktaa kade 100 m diugei,
ktéra mae wykazywa prz&wit nie wickszy niz 0,8 cm pormgdzy powierzchnj scieku a tag czterometrowy,
c) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spzamg na kadych 10 metrach wykonanegoieku, przy
czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanejrsp

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0MBfnagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanedgieku z kostki brukowej betonowe;.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00M@nagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, SST D-08.05.01 i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonana fawa,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiécieku z kostki brukowej betonowej:
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— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie materiatéw,

- wykonanie tawy betonowej,

— ulozeniescieku z kostki brukowej betonowej,

- wypelnienie spoin zaprayzcementowo-piaskoyy

— przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaytiu. Sktad, wymagani
i ocena zgodnii
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
9. BN-64/8845-02 Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog szczego6tow drogowych ulic, placéw i parkdwiejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987.

13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDanBprojekt-Warszawa, 1979



