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b. Przebudowa drogi na dlugosci ok. 155,0m jako ciggu pieszo-jezdnego zgodnie
z wymaganiami ustawy jw.; na koncu ciggu pieszo-jezdnego przewiduje sie wykonanie
placu do nawracania;

- Nawierzchnia drogi szerokosci ok.4,0-5,0m — wykonanie nawierzchni z betonowej kostki
brukowej wibroprasowanej;

- Zjazdy do posesji 0 nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokosci dopasowanej
do bram wjazdowych i wejs¢ na posesje;

c. Odprowadzenie wody opadowej i roztopowej z projektowane] jezdni poprzez
odpowiednio uksztattowane spadki podtuzne i poprzeczne powierzchniowo do $cieku
z kostki brukowej szerokosci 0,20m; nastepnie poprzez projektowane studnie Sciekowe
fi 500mm (3szt.) przykanalikami z rur PCV fi 160mm do projektowanych szczelnych
studni rewizyjnych fi1000mm (3 szt.) i dalej kolektorem z rur PCV fi 315mm do istniejgcej
sieci kanalizacji deszczowej przebiegajacej w drodze powiatowej nr 3821P
(ul. Jagiellonska),

d. Uzgodnienie usytuowania przedmiotowej inwestycji zgodnie z wymaganiami ustawy
z dnia 17.05.1989 r.Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2101 ze zm.);

e. Zakres robét i ich realizacja zgodna z wymaganiami ustawy prawo wodne z dnia
20.07.2017 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.);

Zgodnie z art. 389 ww ustawy inwestycja wymaga pozwolenia wodno prawnego: Jezeli
ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na: ustugi wodne;
Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt. 7 ustawy jak wyzej Usfugi wodne obejmujg: odprowadzanie
do wéd lub do urzadzen wodnych -wéd opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte
lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej sfuzgce do odprowadzania opadow
atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych
miast,

f. Zakres robét i ich realizacja zgodna z wymogami ustawy z dn. 16.04.2004 r.
o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U z 2018 r., poz. 142 ze zm.),

9. Inwestor winien uzyska¢ decyzje na roboty w pasie drogowym zgodnie z ustawg
o drogach publicznych .

h. Likwidacja, ewentualnych kolizji z istniejagcym zagospodarowaniem i infrastrukturg
techniczng na warunkach uzgodnionych z zainteresowanymi.

i. Planowana inwestycja zgodnie z deklaracjg strony wnioskujgcej zawartej we wniosku
z dnia 28-05-2018 r. nie wymaga zaopatrzenia w energie elektryczng, wode i gaz oraz
nie stanowi zrédta powstawania sciekéw i odpadéw.

j. Szczegobtowy przebieg przebudowy (utwardzenia) drogi gminnej ulicy Biata Géra (dziatka
nr 963/5) w miejscowosci Przemet wraz ze zjazdami i odwodnieniem w odniesieniu do
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3821P (dz. nr 626/2) nalezy uzgodni¢
z Powiatowym Zarzadem Drég w Wolsztynie.

W razie koniecznosci opracowania innych projektdéw niezbednych dla zrealizowania
inwestycji objetej wnioskiem, wynikajgcej z warunkéw technicznych uzyskanych
u poszczegolnych gestoréw sieci i zarzagdcoéw drég, a nieobjetych niniejszg decyzjg, nalezy
uzyskac decyzje o lokalizacji celu publicznego dla planowanego przedsigwzigcia.

V. Obszar
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji oraz jej orientacyjng lokalizacje przedstawiono na
mapie katastralnej w skali 1:1000 stanowigcej zatacznik graficzny do niniejszej decyzji.

"VI. _Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

Teren dziatki znajduje sie w granicy obszardw chronionych: Przemecko-Wschowskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu i kompleksu leSnego Wtoszakowice oraz Przemeckiego
Parku Krajobrazowego i obszaru Natura 2000 ,Pojezierze Stawskie”. Planowana inwestycja
nie bedzie oddziatywata na w/w obszary.




