PRZEKROJ NORMALNY SKALA 1:50

ULICA BIALA GORA
km 0+000+ 0+139,90

| 0,15
AT

. 2,35+4,00 , 4,60+5,60 . 2,05+5,25
_ 2,00+2,50 _ 2,00+2,50 _
zielen 7 Zielen
lub lub
zjazd do posesji m, ciag U%mmNo - jezdny %, zjazd do posesji
10+50% A 200% —N/m ,w\_ww 2,00 % NE 2 > _1,0 = 50%

@ __n__

)= - =B =B BB A A

20 OL ey
@
©)

4/ H
N\ _ /
b
_ﬁ@
$ciek km 0+007,00 + 0+139,90 \

COOO

.y

/

~ -

g 3 ®
R0)
ULICA BIALA GORA
km 0+139,90+ 0+154,00
_ 11,50 _
| 4,90 _ 6,00 _
7%, cigg pieszo - jezdny %, 7 030 "
0,30 S o S ,30 1
1 2,00 % = q_k 2,00 % \Iﬂa@w@aﬂ
@ | @D
@|; @) Sciek km 0+139,90 + 0+149,95 \ _il@ @) ®
€) €),
@ @
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA 1:10
| SZCZEGOL "A" SZCZEGOL "B
s zjazd do posesiji | ciaqg pieszo - jezdny
_F W‘N‘ S — _ N 2,0 % - = 2,0 % _
N _— — 2 |
AN \\/\\/\\/\\/\ @ ] Lﬂ
| LT =L 3 . ° I I
_ 9 VO o 2 OﬁI\A a H_
| V 4 ST OOl
H N N <\ Z— \ > /— \C> \jﬁ

15 15

20 13l 8 |

L

12

BJASNIENIA:

- Kostka brukowa wibroprasowana grub. 8cm typu "DOMINO" - kolor szary,

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3cm,

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mech. grub. 20cm,

- Wzmocnienie podtoza - grunt stabilizowany cementem Rm 5,0 MPa grub. 12cm,

- Kraweznik betonowy wibroprasowany uliczny na ptasko 15x30x100cm na tawie betonowej z oporem, beton C12/15,

- Kostka brukowa wibroprasowana grub. 8cm typu "DOMINO" - kolor grafitowy,

- Kraweznik betonowy wibroprasowany uliczny wtopiony 15x30x100cm na tawie betonowej z oporem, beton C12/15,
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SZCZEGOL OPORNIKA 8x30cm NA YAWIE BET. Z OPOREM
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- kolor szary na tawie betonowej, beton C12/15,

Nazwa obiektu
budowlanego

Utwardzenie ulicy Biata Géra wraz ze zjazdami i odwodnieniem w m.
Przemet. Dziatki nr: 626/2; 963/5.

Inwestor

Gmina Przemet
ul. Jagiellonska 8 64-234 Przemet

Tres¢ rysunku
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