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USLUGI GEODEZYINO-KARTOGRAEICZNE

«GEOBUD?” sp. Jawna
Grzegorz Grobeiny i Rafat Skérzewski
ul. 17 Stycznia 87 , 64-100 LESZNO
Tel./fax 065 526 91 18, KRS 73275
NIP 697-001-28-92, REGON 410001730

mapa wektorowa opracowana w technologii numerycznej
w $rodowisku MicroStation na podstawie matrycy mapy zasadniczej

Jednostka ewidencyjna: 302901_2 Przemet
Obreb ewidencyjny: 0018-Przemet
Potozenie: ul. Jagielloriska
Sekcja mapy: 5.168.32.01.4
Nazwa ukt. wsp. prostokatnych ptaskich: 2000 strefa 5
Nazwa ukt. wsp. uktadu wysokosci Kronsztadt '86
Informacje o stuzebnosciach gruntowych
majgcych wptyw na zagospodarowanie gruntow, nie wyznaczono
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji:
Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia GK.6640.913.2018
pracy geodezyjnej:
Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem
aktualizaciji:
Data opracowania mapy: 15.06.2018
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mapa rastrowo

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH skala 1:500

Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:
Potozenie:

Sekcja mapy:
Nazwa ukt. wsp. prostokatnych ptaskich:

Nazwa ukt. wsp. uktadu wysokosci
Informacje o stuzebnosciach gruntowych
majgcych wplyw na zagospodarowanie gruntow,
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestyciji:

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia
pracy geodezyjnej:
Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem
aktualizacii:
Data opracowania mapy:
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-wektorowa opracowana w technologii numerycznej
w $rodowisku MicroStation na podstawie matrycy mapy zasadniczej

302901_2 Przemet
0018-Przemet
ul. Biata Géra
5.168.32.01.4
2000 strefa 5
Kronsztadt '86

nie wyznaczono

GK.6640.97.2018
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| opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera _
operat techniczny wpisany do ewidencji i
materigtow pelistwowego zasobu geodezyjnego |
i kartograficznego _
i

| P.8029. 7018 . CL2

;. cb\.m;mo
e 1
| m.,u..nb : mo\ va ”amx momwxoﬂmx_»
( schmczneqp, U — _,..wo Z_
WISk podpis N%Uxmn QMD DAQXCBQ?WO_N
S8 Geodezyjne) | Kartograficzng

(Klauzule urzgdowe)

b9

wps [l

- gas

UNO

OBJASNIENIA:

- projektowana nawierzchnia jezdni ciagu pieszo-jezdnego z kostki brukowej
wibroprasowanej grub. 8cm na podbudowie-kolor szary,

- projektowane zjazdy i dojscia do posesji z kostki betonowej wibroprasowenej
grub. 8 cm na podbudowie - kolor grafitowy,

- projektowana zielen,

- projektowany sciek z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8cm
typu "HOLLAND" na tawie betonowej.Beton C12/15,

- projektowany kraweznik betonowy wibroprasowany najazdowy 15x22x100 cm
na tawie betonowej z oporem. Beton C12/15,

- projektowany kraweznik betonowy wibroprasowany uliczny wtopiony 15x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem. Beton C12/15,

- projektowany opornik 8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem. Beton C12/15,

- projektowane spadki podtuzne,

- projektowane spadki poprzeczne,

- projektowane studnie Sciekowe,

- projektowane kolektory i przy kanaliki z rur PCV,

- projektowane studnie rewizyjne kanalizcji deszczowej,

- projektowane przepusty z rur dwudzielnych typu "AROT"

- istniejace granice dziatek geodezyjnych,

- dziatka obejmujaca teren inwestyciji,

Nazwa obiektu | Utwardzenie ulicy Biata Géra wraz ze zjazdami i odwodnieniem w m.
budowlanego Przemet. Dziatki nr: 626/2; 963/5.

Gmina Przemet

Inwestor ul. Jagiellonska 8 64-234 Przemet

Tres¢ rysunku PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skala 1:500 Data wrzesien 2018r. Nr rysunku 2
. . Konstr. - inz.

Projektant tech. Andrzej Wtodarczak 1471/90/Lo

Sprawdzajacy mgr inz. Krzysztof Gtuszko _AHo MMMww.NvﬂM




